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HP mufteri hizmetleri 



Cevrimici hizmetler 

Bilgilere modem veya Internet baglantisi kullanarak 24 saat erismek icin 

World Wide Web: Guncellestirilmis HP yazici yazilimi, urun, destek bilgileri ve gesitli dillerde 
yazici suruculeri http://www.hp.com/support/lj4345mfp adresinden temin edilebilir. (Site 
ingilizce'dir.) 

Cevrimici sorun giderme araclan 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE), masaustu bilgi islem ve yazdirma urunleri 
igin web tabanli sorun giderme araglan paketidir. ISPE, bilgi islem ve yazdirma ile ilgili 
sorunlan kolayca bulmamza, tanimlamaniza ve gozmenize yardimci olur. ISPE araglanm 
http://instantsupport.hp.com adresinde bulabilirsiniz. 

Telefon destegi 

Hewlett-Packard Company, garanti suresi boyunca ucretsiz telefon destegi sunar. 
Aradigmizda, size yardim etmek igin hazir bekleyen bir ekip yanit verir. Ulkenizin/bolgenizin 
telefon numarasi igin urun kutusundaki brosure bakm veya http://www.hp.com/support/ 
callcenters adresini ziyaret edin. HP'yi aramadan once, asagidaki bilgileri hazir bulundurun: 
urun adi ve seri numarasi, satin alma tarihi ve sorunun agiklamasi. 

Aynca Internet'te http://www.hp.com adresinden de destek alabilirsiniz. Support & drivers 
(Destek ve suruculer) blogunu tiklatm. 

Yazihm yardimci programlan, suruculer ve elektronik bilgiler 

http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software adresine gidin. (Site ingilizce olmakla birlikte, 
farkli dillerdeki yazici suruculerini indirebilirsiniz.) 

Telefonla bilgi almak igin, yaziciyla birlikte gelen brosure bakin. 

Aksesuarlari ve sarf malzemelerini HP'den dogrudan siparis etme 

Sarf malzemelerini asagidaki Web sitelerinden siparis edebilirsiniz: 
ABD: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Avrupa: http://www.hp.com/go/supplies 
Asya Pasifik: http://www.hp.com/paper/ 

Aksesuarlari http://www.hp.com/support/lj4345mfp adresinden siparis edebilirsiniz. Daha 
fazla bilgi igin bkz. Parga siparis etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri . 

Sarf malzemelerini veya aksesuarlari telefon yoluyla siparis etmek igin asagidaki numaralan 
arayin: 

ABD'deki firmalar: 800-282-6672 
ABD'deki kuguk ve orta olgekli firmalar: 800-888-9909 
ABD'deki ev kullan icilari ve ev ofisler: 800-752-0900 
Kanada: 800-387-3154 

Diger ulkelerin/bolgelerin telefon numaralanni ogrenmek igin yazicmizla birlikte gelen 
brosure bakm. 

HP servis bilgileri 
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ABD veya Kanada'daki HP Yetkili Saticilan'nin yerini ogrenmek igin 800-243-9816 (ABD) 
veya 800-387-3867 (Kanada) numarali telefonu arayin. http://www.hp.com/go/ 
cposupportguide adresini de ziyaret edebilirsiniz. 

HP urununuzle ilgili olarak diger ulkelerdeki/bolgelerdeki servis igin, ulkenizin/bolgenizin 
musteri destegi numarasmi arayin. Yazicimzla birlikte gelen brosure bakin. 

HP servis anlasmalan 

Asagidaki numarayi arayin: 800-HPINVENT [800-474-6836 (ABD)] veya 800-268-1221 
(Kanada). 

Garanti Kapsami Dismdaki Servis: 800-633-3600. 

Uzatilmis Servis: Asagidaki numarayi arayin: 800-HPINVENT [800-474-6836 (ABD)] veya 
800-268-1221 (Kanada). Diger bir segenek de http://www.hpexpress-services.com 
adresindeki HP Destek Paketi Hizmetleri Web sitesini ziyaret etmektir. 

HP Arac Kutusu 

Yazicinin durumunu ve ayarlan denetlemek, sorun giderme bilgileri ve gevrimigi belgeleri 
goruntulemek igin HP Arag Kutusu yazilimim kullanm. HP Arag Kutusu'nu, yazici dogrudan 
bilgisayanniza veya bir aga bagli oldugunda goruntuleyebilirsiniz. HP Arag Kutusu'nu 
kullanabilmek igin tarn bir yazilim yuklemesi yapmis olmaniz gerekir. Bkz. HP Arag Kutusu 
yazilimim kullanma . 

Macintosh bilgisayarlar igin HP destegi ve bilgiler 

Ziyaret edebileceginiz adres: http://www.hp.com/go/macosx Mac OS X destek bilgileri ve 
surucu guncellestirmeleri HP abonelik hizmeti igin. 

Ziyaret edebileceginiz adres: http://www.hp.com/go/mac-connect Macintosh kullanicilan igin 
ozel olarak tasarlanan urunler igin 
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MFP hakkmda temel bilqiler 



HP LaserJet 4345mfp urununu satin aldiginiz igin tebrik ederiz. Henuz yapmadiysaniz, 
kurulum yonergeleri igin gok islevli gevre birim (MFP) ile birlikte sunulan HP LaserJet 
4345mfp Ba§langig Kilavuzu'na bakin. 

MFP kurulup kullanima hazir duruma geldikten sonra, birkag dakikanizi MFP'yi tanimaya 
ayinn. Bu bolumde asagidaki konulara yer verilmektedir: 

• HP LaserJet 4345mfp yapilandirmalan 

• MFP'nin ozellikleri ve sagladigi kazanglar 

• MFP pargalan ve aksesuarlan 

• Yazilim 

• Giris tepsilerini yukleme 
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HP LaserJet 4345mfp yapilandirmalan 

HP LaserJet 4345mfp Series, asagidaki yapilandirmalarda kullanilabilir. 

HP LaserJet 4345mfp (Q3942A— temel model) 




HP LaserJet 4345mfp, standart olarak asagidaki ogelere sahiptir: 

• Birtane 100 yapraklik giris tepsisi (tepsi 1) 

• Bir tane 500 yapraklik giris tepsisi (tepsi 2) 

• Bir tane en gok 50 sayfa alan otomatik beige besleyici (ADF) 

• 10/100Base-T aga baglanmak igin birtane HPJetdirect katistinlmis baski sunucusu 

• 128 megabayt (MB) senkronize dinamik rasgele erisim bellegi (SDRAM) 

HP LaserJet 4345x mfp (Q3943A) 




HP LaserJet 4345x mfp, temel modelle ayni ozelliklere sahip olmakla birlikte asagidaki 
ogeleri de igerir: 

• Bir tane otomatik dupleks yazdirma aksesuan (dupleksleyici) 

• Bir tane ek 500 yapraklik besleyici (tepsi 3) 

• Bir tane analog faks aksesuan 

HP LaserJet 4345xs mfp (Q3944A) 
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HP LaserJet 4345xs mfp, temel modelle ayni ozelliklere sahip olmakla birlikte asagidaki 
ogeleri de igerir: 

• Bir tane otomatik dupleks yazdirma aksesuan (dupleksleyici) 

• Bir tane ek 500 yapraklik besleyici (tepsi 3) 

• Bir tane analog faks aksesuan 

• Bir tane zimbalayici/yiginlayici aksesuan 

• Bir tane dolap/sehpa 



HP LaserJet 4345xm mfp, temel modelle ayni ozelliklere sahip olmakla birlikte asagidaki 
ogeleri de igerir: 

• Bir tane otomatik dupleks yazdirma aksesuan (dupleksleyici) 

• Bir tane ek 500 yapraklik besleyici (tepsi 3) 

• Bir tane analog faks aksesuan 

• Bir tane 3 bolmeli posta kutusu aksesuan 

• Bir tane dolap/sehpa 



HP LaserJet 4345xm mfp (Q3945A) 
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MFP'nin ozellikleri ve sagladigi kazanglar 



HP LaserJet 4345mfp Series, bir galisma grubu tarafindan paylasilacak sekilde 
tasarlanmistir. MFP'yi siyah beyaz belgeleri kopyalamak ve yazdirmak veya renkli ya da 
siyah beyaz belgeleri sayisal olarak gondermek igin kullanm. MFP, bir bilgisayara 
baglanmasi gerekmeyen bagimsiz bir kopyalayicidir. MFP, istege bagli HP LaserJet mfp 
analog faks aksesuan 300 (bazi modellerde bulunur) kullanilarak faks gonderip alma islemi 
de yapabilir. Sayisal gonderme ve ag uzerinde yazdirma harig turn islevleri MFP kontrol 
panelinden segebilirsiniz. 

i§levler 

• iki tarafli kopyalama (dupleksleme) 

• Goruntu degistirme 

• Renkli sayisal gonderme 

• Beige tamamlama 

Hiz ve gikti 

• Letter boyutu kagida tarama ve yazdirma yaparken dakikada 45 sayfa (ppm); A4 boyutu 
kagida kopyalama ve yazdirma yaparken 43 (ppm) 

• Tarayici cami kullanilirken %25 - 400 olgeklenebilme 

• Otomatik beige besleyici (ADF) kullanilirken %25 - 200 olceklenebilme 

• ilk sayfayi yazdirmak igin 10 saniyeden az sure 

• Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE teknolojisi 

• Baski kapasitesi en gok 200.000 sayfa/ay 

• 400 megahertz (MHz) mikroislemci 

Qozunurluk 

• 600 nokta/inc (dpi), Cozunurluk Gelistirme teknolojisiyle (REt) 

• FastRes 1200, tarn hizda 1200 dpi kalite sunar. 

• En cok 220 gri duzeyi 

Bellek 

• 256 megabayt (MB) rasgele erisim bellegi (RAM), endustri standardi olan 100-pin gift 
veri hizli gift satir igi bellek modulleri (DDR DIMM'leri) kullanarak 512 MB'ye gikanlabilir. 

• RAM bellegi daha verimli kullanmak igin verileri otomatik olarak sikistiran Bellek 
Gelistirme teknolojisi (MEt) 
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Kullanici arabirimi 

• Kontrol panelinde grafik ekran 

• Destege erismek ve sarf malzemesi sipari§i vermek igin katistinlmis Web sunucusu (aga 
bagli urunler igin) 

• MFP durumunu ve uyanlan sunmak ve dahili bilgi sayfalanni yazdirmak igin HP Arag 
Kutusu yazilimi 

Diller ve yazi tipleri 

• HP Yazici Kumanda Dili (PCL)6 

• HP PCL 5e, uyumluluk igin 

• Yazici Yonetimi Dili 

• PDF 

• XHTML 

• 80 olgeklenebilir TrueType yazi bigimi 

• HP PostScript® 3 emulasyonu (PS) 

Kopyalama ve gonderme 

• Metin, grafik ve metinle grafik kansik bigimler igin modlar 

• Bir isi kesme ozelligi (kopya sinirlannda) 

• Yaprak basma birden gok sayfa 

• Operator hizmet animasyonlan (ornegin, kagit sikismayi giderme) 

• E-posta uyumlulugu 

• Enerji tasarrufu saglayan uyku ozelligi 

• Otomatik dupleks (iki tarafli) tarama 

iki tarafli kopyalama igin otomatik dupleks yazdirma aksesuan gerekir. 

Yazici kartu§u 

• %5 doluluk oranmda en gok 18.000 sayfa yazdinr. 

• Sallanmayan kartus tasanmi 

• Ozgun HP yazici kartusunu algilama 
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Kagit isjeme 

• Giris. 

Tepsi 1 (cok amach tepsi): Kagit, asetat, etiket ve zarflar igin gok amagh bir tepsi. 
En gok 100 yaprak kagit veya 10 zarf alir. 

Tepsi 2 ve istege bagh tepsiler 3, 4 ve 5: 500 yapraklik tepsiler. Bu tepsiler, Legal 
boyutlanna kadar olan standart kagit boyutlanni otomatik olarak algilar ve ozel 
boyutlu kagida yazdirma olanagi saglar. 

- Otomatik beige besleyici (ADF): En gok 50 yaprak kagit alir. 

Dupleks yazdirma ve kopyalama: istege bagh dupleksleme aksesuan, iki tarafh 
yazdirma ve kopyalama (kagidm her iki tarafma yazdirma) olanagi saglar. 

ADF dupleks tarama: ADF'de iki tarafli belgeleri taramak igin otomatik bir 
dupleksleyici bulunur. 

- istege bagh zarf besleyici: En gok 75 zarf alir. 

• Cikis. 

- Standart cikis. bolmesi: Standart gikis bolmesi, MFP'nin sol tarafindadir. Bu bolme 
en gok 500 yaprak kagit alir. 

ADF cikis. bolmesi: ADF gikis bolmesi, ADF giris tepsisinin altmdadir. Bolme en 
gok 50 yaprak kagit alir ve MFP, bu bolme dolu oldugunda otomatik olarak durur. 

istege bagh zimbalayici/yiginlayici: Zimbalayici/yiginlayici, en gok 30 yaprak 
zimbalama ve en gok 500 yaprak yiginlama kapasitesine sahiptir. 

- istege bagh 3 bolmeli posta kutusu: Bir bolmeye en gok 500 yaprak yigmlanirken 
iki bolmeden her birine 100 yaprak yiginlanabilir; toplam kapasite 700 yapraktir. 



Baglanti 

• IEEE 1284B uyumlu paralel baglanti 

• Diger aygitlari baglamak igin Yabanci Arabirim Demeti (FIH) baglantisi (AUX) 

• Katistinlmis baski sunucusu igin yerel alan agi (LAN) baglantisi (RJ-45) 

• istege bagli analog faks karti 

• istege bagh HP Digital Sending Software (DSS) 

• istege bagh HP Jetdirect gelismis giris/gikis (EIO) baski sunucusu kartlan 

- Evrensel seri bus (USB), seri ve LocalTalk 

- Fast Ethernet 10/1 00TX 
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Qevresel ozellikler 

• Uyku ayan, enerji tasarrufu saglar (ENERGY STAR® Surum 1 .0 yonergelerine uygundur). 
Daha fazla bilgi igin bkz. Cevreyi koruma . 



Guvenlik ozellikleri 

• Yabanci Arabirim Demeti (FIH) 

• Guvenli Disk Silme 

• Guvenlik kilidi 

• isi tutma 

• DSS kimlik dogrulamasi 



Minimum sistem gereksinimleri 

E-posta islevselliginin kullanilabilmesi igin, MFP'nin basit posta aktanm protokolu 
(SMTP) olan IP tabanli bir sunucuya baglanmasi gerekir. Bu sunucu, yerel alan agmda 
veya disandaki bir Internet servis saglayicisinda (ISP) olabilir. HP, MFP'nin SMTP 
sunucusu ile ayni yerel alan aginda (LAN) olmasmi onerir. ISP kullamyorsaniz, ISP'ye 
sayisal birabone hatti (DSL) baglantisi kullanarak baglanmaniz gerekir. E-posta 
hizmetlerini ISP'den aliyorsaniz, ISP'den dogru SMTP adresini isteyin. Cevirmeli 
baglantilar desteklenmez. Aginizda bir SMTP sunucusu yoksa, bir SMTP sunucusu 
olusturmaniza olanak saglayan uguncu sahis yazilim mevcuttur. Ancak, bu yazilimin 
satin almmasi ve desteklenmesi sizin sorumlulugunuzdadir. 
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MFP pargalari ve aksesuarlan 

MFP'yi kullanmadan once MFP'nin pargalanm taniyin. 




1 ADF aksami 

2 ADFustkapagi 

3 Otomatik beige besleyici (ADF) giris tepsisi 

4 list kapak (yazici kartusuna erisim saglar) 

5 Ust kapak kolu 

6 Tepsi 1 (gok amagli tepsi) 

7 Sikisma erisim kolu 

8 Tepsi numarasi gostergesi 

9 Kag it duzeyi gostergesi 

10 Kontrol paneli tus takimi 

1 1 Kontrol paneli ekrani 

12 Kontrol paneli durum isiklari 

13 Tarayici kilidi 




14 Qikis bolmesi 

15 istege bagli dupleksleyici 

16 Agma/kapama dugmesi 

17 Elektrik baglantisi 

18 Arabirim baglanti noktalari 

19 Formatlayici kapagi (flash bellek kartlarina ve sabit diske erisim saglar) 
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Aksesuarlar ve sarf malzemeleri 



istege bagli aksesuarlar ekleyerek MFP'nin becerilerini artirabilirsiniz. Aksesuarve sarf 
malzemesi siparis etme hakkmda bilgi igin bkz. Parca siparis etme, aksesuarlar ve sarf 
malzemeleri . 

Optimum performans i?in ozellikle MFP igin tasarlanmis aksesuarlan ve sarf malzemelerini 
kullanm. 




1 500 yapraklik besleyici (Q5968A) (Asagidaki bilgilere bakin) 

2 Dupleksleyici (Q5969A) 

3 Zarf besleyici (Q2438B) 

4 Zimbalayici/yiginlayici (Q5691A) 

5 Bellek DIMM'leri ve flash bellek kartlan 

6 HP Jetdirect baski sunucusu (EIO karti) 

7 Sabit disk aksesuari (EIO karti) 

8 Depolama dolabi/sehpasi (Q5970A) 

9 3 bolmeli posta kutusu (Q5692A) 

10 Zimba kartusu (C8091A) 

1 1 Yazici kartusu (Q5945A) 

12 HP LaserJet analog faks aksesuari 300(Q3701A) 

MFP en gok ug tane istege bagli 500 yapraklik besleyiciyi kabul edebilir. HP, istege bagli 
500 yapraklik besleyiciyi kullanirken bir dolap/sehpa kullanmanizi onerir. 
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Arabirim baglanti noktalan 



MFP'de, bir bilgisayara veya aga baglanti igin bes baglanti noktasi bulunur. Baglanti 
noktalan MFP'nin sol arka kosesindedir. 




1 EIO yuvasi 

2 Ag baglantisi (katistirilmis HP Jetdirect baski sunucusu) 

3 Yabanci arabirim demeti (FIH) baglanti noktasi 

4 IEEE 1284B uyumlu paralel baglanti noktasi 

5 Faks baglantisi (istege bagli analog faks aksesuarina baglanti igin) 



MFP'yi ta§ima 

MFP'yi tasimadan once, tarayiciyi kilitlediginizden emin olun. Tarayici kilidi tarayici 
kapagmin altmda, tarayici cammin solundadir. 

MFP agir oldugundan ug kisi tarafindan kaldinlmalidir. Bir kisi MFP'nin onunde durmali ve 
MFP'yi yanlanndan tutmali, diger iki kisi de MFP'nin yan taraflannda durup yanlarmdan ve 
arkasmdan tutmalidir. MFP'yi tasimadan once gikis bolmesini ve diger istege bagli gikis 
aksesuarlarmi gikarm. MFP'yi kaldirmak igin MFP'nin yanlarmdaki ve arkasmdaki kollan 
tutun. MFP'yi herhangi ba§ka biryerinden tutarak kaldirmaya gali§maym. MFP'nin alti 
istege bagli bir aksesuara takilmissa (500 yapraklik besleyici veya depolama dolabi gibi), 
MFP tasinmadan once aksesuar mandallannin kilitleri agilmalidir. 

Yaralanma veya MFP'nin zarar gormesi olasiligini engellemek igin, MFP'yi kaldirmadan 
once takili olan istege bagli turn aksesuarlan (ornegin, istege bagli besleyici veya 
zimbalayici/yiginlayici) MFP'den gikarm. 
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istege bagh aksesuarlan kilitleme veya kilidini agma 

MFP'yi devrilmesini engellemek uzere saglamlastirmak igin istege bagli 500 yapraklik 
besleyiciler ve dolap MFP'nin altma otomatik olarak kilitlenmistir. Aksesuarlar takildigmda, 
her bir aksesuann uzerindeki kilidin arka (kilitli) konumda oldugundan emin olun. 

Aksesuarlann kilidini agmak igin kolu one dogru kaydinn (kilit agik). 
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Yazihm 



MFP ile birlikte, yazici suruculeri ve istege bagli yazilim gibi yardimci yazilimlar verilir. HP, 
MFP kurulumunun kolay bir sekilde yapilabilmesi ve turn MFP ozelliklerine erisilebilmesi igin 
urunle birlikte verilen yazilimi yuklemenizi onerir. 

Ek yazilim ve diller igin, MFP CD-ROM'unda bulunan yukleme notlanna ve Benioku 
dosyalanna bakin. HP yazilimi turn dillerde mevcut degildir. 

isletim sistemleri ve MFP bile§enleri 

MFP CD-ROM'unda kullanicilar ve ag yoneticileri igin yazilim bilesenleri ve suruculer 
bulunur. MFP ozelliklerinden tarn olarak yararlanabilmek igin, CD-ROM'daki yazici 
suruculerinin yuklenmis olmasi gerekir. Diger programlar da onerilir, ancak yazicmin 
galismasi igin gerekli degildir. Daha fazla bilgi igin MFP CD-ROM'unda bulunan yukleme 
notlanna ve Benioku dosyalanna bakin. 

CD-ROM'da asagidaki ortamlarda galisan kullanicilar ve ag yoneticileri igin tasarlanmis 
yazilimlar bulunur: 

• Microsoft® Windows® 98 ve Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (yalnizca yazici surucusu) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003 

• Apple Mac OS surum 9.1 veya sonraki surumleri ve OS X surum 10.1 veya sonraki 
surumleri 

Desteklenen turn isletim sistemleri igin en yeni yazici suruculerini http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software adresinde bulabilirsiniz. Internet'e erisiminiz yoksa, en yeni yazilimlan 
temin etme hakkmda bilgi igin MFP kutusuyla birlikte gelen destek brosurune bakin. 

Asagidaki tabloda MFP'de kullanabileceginiz yazilimlann listesini bulabilirsiniz. 



Yazilim 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Windows Installer 


X 


X 








PCL 5 3 


X 


X 








PCL6 


X 


X 








PostScript emulasyonu 


X 


X 


X 






HP Arag Kutusu 


X 


X 


X 2 






HP Web Jetadmin 1 




X 




X 




Macintosh Installer 






X 






Macintosh PostScript 
Yazici Tanimi (PPD) 
dosyalari 






X 






IBM suruculeri 1 










X 
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Yazihm 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Model komut dosyalari 1 








X 





1 Yalnizca World Wide Web'den edinilebilir. 

2 Mac OS X V.10.2 veya sonraki surumu, TCP/IP gerekir 

3 Yazici Ekleme sihirbazmi kullanarak yukleyin. 



Sayisal faks becerisi sunan istege bagli HP Sayisal Gonderme Yazilimfni da satin 
alabilirsiniz. Dahafazla bilgi igin http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software adresini ziyaret 
edin. 



Yazici suruculeri 

Yazici suruculeri, MFP'nin ozelliklerine erisim saglar ve bilgisayann MFP'yle iletisim 
kurmasma (bir yazici dili kullanarak) olanak tanir. Ek yazilim ve diller igin MFP CD- 
ROM'unda bulunan yukleme notlanna, Benioku dosyasma ve en yeni Benioku dosyalanna 
bakin. 

Asagidaki yazici suruculeri MFP'yle birlikte verilir. En guncel suruculer http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software adresinde bulunabilir. Windows tabanli bilgisayarlann yapilandirmasina 
bagli olarak, MFP yaziliminm yukleme programi en yeni suruculeri almak igin bilgisayann 
Internet erisimini otomatik olarak denetler. 

PCL5 yazici suruculerini ve Microsoft Windows NT 4.0 yazici suruculerini http://www.hp.com/ 
go/lj4345mfp_software adresinden indirebilirsiniz. 



isletim sistemi 1 


PCL6 


PS 


PPD 2 


Windows 98, Me 


X 


X 


X 


Windows 2000, XP, Server 2003 


X 


X 


X 


Mac OS 




X 


X 



1 MFP ozelliklerinin tumu, suruculerin ve isletim sistemlerinin hepsinde yoktur. 



Kullanabileceginiz ozellikler igin yazici surucusundeki igerige duyarli yardima bakin. 
PostScript (PS) Yazici Tanimi dosyalari (PPD) 

Yazilimin yuklenmesi sirasmda sisteminiz en yeni suruculer igin Internet'e otomatik olarak 
bakmadiysa, bunlari http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software adresinden indirebilirsiniz. 

UNIX ve Linux igin Model Komut Dosyalan'ni Internet'ten indirerek veya HP yetkili 
servisinden ya da destek saglayicisindan isteyerek temin edebilirsiniz. Linux destegi igin 
bkz. http://www.hp.com/go/linux. UNIX destegi igin bkz. http://www.hp.com/go/ 
jetdirectunix_software. Ek bilgi igin MFP kutusunda gelen destek brosurune bakin. 

istediginiz yazici surucusu MFP CD-ROM'unda yoksa veya burada listelenmemisse, yazici 
surucusunun desteklenip desteklenmedigini gormek igin yukleme notlanna, Benioku 
dosyasma ve en yeni Benioku dosyalanna bakin. Desteklenmiyorsa, kullandiginiz programin 
ureticisine veya dagiticisina basvurun ve MFP igin bir surucu isteyin. 



Yazilim 13 



Ek suriiculer 

Asagidaki suruculer CD-ROM'da bulunmamaktadir, ancak Internet'ten temin edilebilir. 

• OS/2 PCL 5 veya PCL 6 yazici surucusu. 

• OS/2 PS yazici surucusu. 

• UNIX model komut dosyalan. 

• Linux suruculeri. 

• HP OpenVMS suruculeri. 

Not OS/2 suruculeri, OS/2 paketinde bulunurve IBM'den temin edilebilir. Bu suruculerin 
Basitlestirilmis Cince, Korece, Japonca ve Geleneksel Cince surumleri yoktur. 

Gereksinimlerinize uygun dogru yazici surucusunu segme 

Bir Windows isletim sistemi kullaniyorsaniz, MFP'yi kullanma seklinize uygun bir yazici 
surucusu secin. Bazi MFP ozellikleri yalnizca PCL 6 suruculerinde bulunur. 
Kullanabileceginiz ozellikler igin yazici surucusunun Yardim'ma bakin. 

• MFP'nin turn ozelliklerinden yararlanabilmek igin PCL 6 surucusunu kullanm. Ofislerdeki 
genel yazdirma islemlerinde, en uygun performans ve yazdirma kalitesini elde etmek 
igin PCL 6 surucusunu kullanmamz onerilir. 

• Esas olarak Adobe® ve Corel® gibi PostScript'e ozel programlardan yazdirma 
yapiyorsaniz, PostScript Level 3 gereksinimleri veya PS flash yazi tipi destegi ile 
uyumluluk igin PS surucusunu kullanm. 

Not MFP, PS ve PCL yazici dilleri arasmda otomatik gegis yapar. 



Yazici suruculerini kullanma 

Yazici suruculerini bilgisayannizdan agmak igin asagidaki yontemlerden birini kullanm: 



i§letim Sistemi 


Yazilim programi 
kapanana kadar turn 
baski islerinin 
ayarlarini degistirmek 
i?in 


Baski isinin varsayilan 
ayarlarini degistirmek igin 
(ornegin, iki Yiize de Yazdir 
segenegini varsayilan 
olarak acmak) 


Yapilandirma ayarlarini 
degistirme (ornegin, birtepsi 
gibi f iziksel bir segenek 
ekleme veya El ile 
Duplekslemeye izin Ver gibi 
bir yazici ozelligini 
etkinlestirme/devre disi 
birakma) 


Windows 98, NT 4.0 ve Me 


Yazilim programinda 
Dosya menusunde 
Yazdir'i tiklatin. MFP'yi 
segin ve ardindan 
Ozellikler i tiklatin. 

izlenecek adimlar 
degisebilir; bu en yaygin 
yordamdir. 


Ba§lat'i tiklatin, Ayarlar'i 
tiklatin ve ardindan Yazicilar'i 
tiklatin. MFP simgesini sag 
tiklatin ve ardindan 
Ozellikler i (Windows 98 ve 
ME) veya Beige 
Varsayilanlan'ni (Windows 
NT 4.0) segin. 


Ba§lat'i tiklatin, Ayarlar'i tiklatin 
ve ardindan Yazicilar'i tiklatin. 
MFP simgesini sag tiklatip 
Ozellikler i segin. Yapilandir 
sekmesini tiklatin. 
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isletim Sistemi 


Yazihm programi 
kapanana kadar turn 
baski islerinin 
ayarlarini degistirmek 
igin 


Baski isinin varsayilan 
ayarlarini degistirmek igin 
(ornegin, iki Yiize de Yazdir 
segenegini varsayilan 
olarak agmak) 


Yapilandirma ayarlarini 
degistirme (ornegin, birtepsi 
gibi f iziksel bir segenek 
ekleme veya El ile 
Duplekslemeye izin Ver gibi 
bir yazici ozelligini 
etkinlestirme/devre disi 
birakma) 


Windows 2000, XP ve 
Server 2003 


Yazihm programinm 
Dosya menusunde 
Yazdir'i tiklatin. MFP'yi 
segin ve ardindan 
Ozellikler'i veya 
Tercihler'i tiklatin. 

izlenecek adimlar 
degisebilir; bu en yaygin 
yordamdir. 


Baslat'i tiklatin, Ayarlar'i ve 
ardindan Yazicilar'i veya 
Yazici ve Fakslar'i tiklatin. 
MFP simgesini sag tiklatin ve 
ardindan Yazici Tercihleri'ni 
segin. 


Baslat'i tiklatin, Ayarlar'i ve 
ardindan Yazicilar'i veya Yazici 
ve Fakslar'i tiklatin. MFP 
simgesini sag tiklatip 
Ozellikler'i segin. Aygit 
Ayarlari sekmesini tiklatin. 


Mac OS V9.1 


Dosya menusunde 
Bas'i tiklatin. Agilan 
menuleri kullanarak 
istediginiz ayarlari 
degistirin. 


Dosya menusunde Bas'i 
tiklatin. Agilan menulerde 
ayarlari degistirdikge Ayarlari 
Kaydet i tiklatin. 


Masaustundeki MFP simgesini 
tiklatin. Baski menusunden 
Ayari Degistir'i tiklatin. 


Mac OSXV10.1 


Dosya menusunde 
Bas'i tiklatin. Agilan 
menuleri kullanarak 
istediginiz ayarlari 
degistirin. 


Dosya menusunde Bas'i 
tiklatin. Agilan menulerdeki 
ayarlari gerektigi gibi 
degistirdikten sonra, ana 
agilan menude Ozel Ayari 
Kaydet'i tiklatin. Bu ayarlar 
Ozel segenegi olarak 
kaydedilir. Bir programi agip 
yaptigmiz her yazdirma 
isleminde, yeni ayarlari 
kullanmak igin Ozel 
segenegini segmeniz gerekir. 


MFP'yi silin ve yeniden yukleyin. 
Surucii yeniden yuklendiginde 
yeni segeneklerle otomatik 
olarak yapilandirilacaktir. 


Not 

Bu yordami yalnizca AppleTalk 
baglantilan igin kullanin. Klasik 
modda yapilandirma ayarlari 
kullamlamayabilir. 




Mac OSXV10.2 


Dosya menusunde 
Bas'i tiklatin. Agilan 
menuleri kullanarak 
istediginiz ayarlari 
degistirin. 


Dosya menusunde Bas'i 
tiklatin. Agilan menuleri 
kullanarak ayarlari istediginiz 
gibi degistirdikten sonra, 
Ayarlar agilan menusunde 
Yeni adla kaydet'i tiklatip 
ayar igin bir ad yazin. Bu 
ayarlar Ayarlar menusune 
kaydedilir. Bir programi agip 
yaptigmiz her yazdirma 
isleminde, yeni ayarlari 
kullanmak igin kaydedilen 
ayar segenegini segmeniz 
gerekir. 


Sabit surucuyii segerek, 
Uygulamalar'i, izlenceler'i 
tiklatarak ve ardindan Baski 
Merkezi'ni gift tiklatarak Baski 
Merkezi'ni agin. Baski 
kuyrugunu tiklatin. Yazicilar 
menusunde, Bilgi Ver'i tiklatin. 
Takilabilir Segenekler 
menusunu tiklatin. 


Not 

Klasik modda yapilandirma 
ayarlari kullamlamayabilir. 
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isletim Sistemi 


Yazihm programi 
kapanana kadar turn 
baski islerinin 
ayarlarini degistirmek 
igin 


Baski isinin varsayilan 
ayarlarini degistirmek igin 
(ornegin, iki Yiize de Yazdir 
segenegini varsayilan 
olarak agmak) 


Yapilandirma ayarlarini 
degistirme (ornegin, birtepsi 
gibi f iziksel bir segenek 
ekleme veya El ile 
Duplekslemeye izin Ver gibi 
bir yazici ozelligini 
etkinlestirme/devre disi 
birakma) 


Mac OSXV10.3 


Dosya menusunde 
Bas'i tiklatin. Agilan 
menuleri kullanarak 
istediginiz ayarlari 
degistirin. 


Dosya menusunde Bas'i 
tiklatin. Agilan menuleri 
kullanarak ayarlari istediginiz 
gibi degistirdikten sonra, 
Ayarlar agilan menusunde 
Yeni adla kaydet'i tiklatip 
ayar igin bir ad yazin. Bu 
ayarlar Ayarlar menusune 
kaydedilir. Bir programi agip 
yazdirma islevini kullanmak 
istediginizde, yeni ayarlarla 
galisabilmek igin her 
defasinda kaydedilen ayar 
ogesini segmeniz gerekir. 


Sabit surucuyu segerek, 
Uygulamalar'i, izlenceler'i 
tiklatarak ve ardmdan Yazici 
Ayarlama izlencesi'ni gift 
tiklatarak Yazici Ayarlama 
izlencesi'ni agin. Baski 
kuyrugunu tiklatin. Yazicilar 
menusunde, Bilgi Ver'i tiklatin. 
Takilabilir Segenekler 
menusunu tiklatin. 



Yazici surucusunun Yardimi (Windows) 

Her yazici surucusunde, Yardim dugmesi, bilgisayar klavyesindeki F1 tusu veya yazici 
surucusunun sag ust kosesindeki soru isareti (kullandigmiz Windows isletim sistemine bagli 
olarak) kullanilarak baslatilabilecek Yardim ekranlan vardir. Yazici surucusunun Yardim'im 
surucudeki herhangi birogeyi sag tiklatip Bu Nedir?'i tiklatarak da agabilirsiniz. Bu Yardim 
ekranlan, belirli bir surucu hakkmda aynntili bilgi verir. Yazici surucusunun Yardim'i 
programimzin Yardim'indan ayndir. 

Yazici surucusunun ozellikleri 

Yazici surucusunde pek gok yararli gorevi gergeklestirmenizi saglayan su gibi ozellikler 
bulunur: 

• iki yuze de yazdirma (gift yonlu yazdirma) 

• Filigran yazdirma 

• Belgeleri yeniden boyutlandirma 

• Ozel kagit boyutu yapilandirma 

• ilk sayfayi farkli bir kagida yazdirma veya kapaklan farkli kagida yazdirma 

• Tek bir yapraga birden gok sayfa yazdirma 

• Zimbalama veya 3 bolmeli posta kutusunu kullanma gibi gikis segeneklerini ayarlama 

• Sayfalann yuz yukan mi yuz asagi mi gikanlacagmi belirleme 

Bu surucu ozelliklerini kullanma hakkmda eksiksiz bilgi igin bkz. Kagidm her iki tarafina 
yazdirma (istege bagli dupleksleyici) ve Yazici surucusundeki ozellikleri kullanma . 
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HP disk yonetim yardimci programi 

HP Disk Yonetim Yardimci Programi, yalnizca sistem yoneticisinin bilgisayanna 
yuklenmelidir. Bu yardimci program, yoneticilerin suruculerde bulunmayan sabit disk ve flash 
bellek ozelliklerini kontrol edebilmesini saglar. Qift yonlu iletisim gereklidir. 

Macintosh isletim sistemlerine yonelik HP Disk Yonetim Yardimci Programi yoktur. 

HP Disk Yonetim Yardimci Programi'ni asagidaki gorevler igin kullanm: 

• Diski ve flash bellegi baslatma. 

• Ag uzerindeki disk ve flash bellege yazi tipi indirme, yazi tiplerini silme ve yonetme. 

• PostScript Typel , PostScript Type 42 (PostScript bigimine gevrilmis TrueType yazi 
tipleri), TrueType ve PCL bit eslem yazi tipleri indirme. (Type 1 yazi tiplerini indirmek igin 
Adobe Type Manager'm yuklu ve galisir olmasi gerekir.) 



Macintosh bilgisayarlan igin yazilim 

HP yukleyici, Macintosh bilgisayarlarda kullamlmak uzere PostScript Yazici Tanimi (PPD) 
dosyalan ve Yazici Diyalog Uzantilan (PDE) sunar. 

MFP bir aga bagliysa, katistinlmis Web sunucusu Macintosh bilgisayarlarda kullanilabilir. 
Daha fazla bilgi igin bkz. Katistinlmis Web sunucusunu kullanma . 

PPD'ler 

MFP ozelliklerine erismek ve bilgisayarm MFP ile iletisim kurmasmi saglamak igin PPD'leri 
Apple PostScript suruculeriyle birlikte kullanm. PPD, PDE ve diger yazilimlar igin CD- 
ROM'da bir yukleme programi bulunur. isletim sistemiyle birlikte gelen uygun PS surucusunu 
kullanm. 



Yazdirma sistemi yazilimini yukleme 

MFP ile birlikte verilen CD-ROM'da yazdirma sistemi yazilimi ve yazici suruculeri bulunur. 
MFP'nin ozelliklerinden tarn olarak yararlanabilmek igin, CD-ROM'daki yazdirma sistemi 
yazilimimn yuklenmesi gerekir. 

Bir CD-ROM surucusune erisiminiz yoksa, yazdirma sistemi yazilimini Internet uzerinde 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software adresinden indirebilirsiniz. 

UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) ve Linux aglan igin ornek model komut dosyalan, World Wide 
Web'den temin edilebilir. Linux destegi igin bkz. http://www.hp.com/go/linux. UNIXdestegi 
igin bkz. http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 

En son yazilimi ucretsiz olarak http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software adresinden 
indirebilirsiniz. 

Yukleme yonergelerini uygulayip yazilimi yukledikten sonra, MFP'nizden en iyi sekilde 
yararlanmak igin Yazici surucusundeki ozellikleri kullanma bolumune bakm. 

Windows yazdirma sistemi yazilimini dogrudan baglantilar igin yukleme 

Bu bolumde yazdirma sistemi yazilimimn Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 
2000, Windows XP ve Windows Server 2003 igin nasil yuklenecegi agiklanmaktadir. 
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Yazdirma yazilimini dogrudan baglantili bir ortama yuklerken, her zaman igin yazilimi 
paralel kabloyu takmadan once yukleyin. Paralel kablo yazilim yuklenmeden once takilmissa 
bkz. Paralel kablo takildiktan sonra yazilimi yukleme . 

IEEE 1284 uyumlu bir paralel kablo kullanin. 
Yazdirma sistemi yazilimini yiiklemek igin 

1 . Agik veya galisir durumda olan turn yazilim programlanni kapatm. 

2. MFP CD-ROM'unu CD-ROM surucusune yerlestirin. 

Hos geldiniz sayfasi agilmazsa, sayfayi asagidaki yordami kullanarak baslatm: 

a. Basjat menusunde Cah§tir'i tiklatin. 

b. Su komutu yazm (burada X, CD-ROM surucusunun harfidir): x : \setup 

c. Tamam'i tiklatin. 

3. istendiginde, Yazici Yiikle'yi tiklatin ve bilgisayar ekranindaki yonergeleri uygulayin. 

4. Yukleme tamamlandigmda Son'u tiklatin. 

5. Bilgisayan yeniden baslatm. 

6. Yazilimin dogru olarak yuklendiginden emin olmak igin herhangi bir programi agarak bir 
sayfa yazdirm. 

Yukleme islemi basarisiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Bu yukleme de basarisiz olursa, 
MFP CD-ROM'undaki yukleme notlanna ve Benioku dosyalanna veya MFP kutusuyla gelen 
brosure bakm; yardim veya daha fazla bilgi almak igin http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software adresini ziyaret edin. Kati§tirilmi§ Web sunucusunda bulunan HP Instant 
Support servisinden de yardim alabilirsiniz. Bkz. Katistinlmis Web sunucusunu kullanma . 

Windows yazdirma sistemi yazilimini aglar igin yukleme 

MFP CD-ROM'undaki yazilim, bir Microsoft aginda (Windows 3.1x disinda) ag kurulumunu 
destekler. Diger isletim sistemlerinde ag kurulumu igin http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software adresini ziyaret edin. 



Not Windows NT 4.0 suruculerinin Windows Yazici Ekleme Sihirbazi kullanilarak yuklenmesi 
gerekir. 

Yukleyici, Novell sunuculannda yazici yuklemeyi veya yazici nesnesi olusturmayi 
desteklemez. Yalnizca, Windows bilgisayarlar ile bir yazici arasinda dogrudan modda ag 
kurulumlanni destekler. Bir Novell sunucusunda MFP urununuzu yuklemek ve nesne 
olusturmak igin bir HP yardimci programi (HP Web Jetadmin) veya bir Novell yardimci 
programi (NWadmin gibi) kullanin. 

Yazilimi yuklemenin en kolay yolu, ilk yukleme ekranmda bulunan Yukleyici 6zelle§tirme 
Sihirbazi'ni kullanmaktir. Bu sihirbazi kullanmayi tercih etmezseniz, yazilimi asagidaki 
yordami uygulayarak yukleyin. 
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Yazdirma sistemi yazihmini yiiklemek icin 

1 . Yazilimi, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003'e 
yukluyorsamz, yonetici ayricaliklanna sahip oldugunuzdan emin olun. 

HP Jetdirect baski sunucusunun ag igin dogru sekilde yapilandinldigindan emin olmak 
igin bir yapilandirma sayfasi yazdirm. Bkz. MFP yapilandirmasini kontrol etme . ikinci 
sayfada, MFP'nin IP adresini bulun. Ag kurulumunu tamamlamak igin bu adrese 
gereksiniminiz olabilir. 

2. Agik veya galisir durumda olan turn yazilim programlanni kapatm. 

3. MFP CD-ROM'unu CD-ROM surucusune yerlestirin. 

4. Hos geldiniz sayfasi agilmazsa, sayfayi asagidaki yordami kullanarak baslatm: 

a. Baslat menusunde Cahstir'i tiklatin. 

b. Su komutu yazm (burada X, CD-ROM surucusunun harfidir): x : \ setup 

c. Tamam'i tiklatin. 

5. istendiginde, Yazici Yiikle'yi tiklatin ve bilgisayar ekranindaki yonergeleri uygulayin. 

6. Yukleme tamamlandiginda Son'u tiklatin. 

7. Bilgisayan yeniden baslatm. 

8. Yazilimin dogru olarak yuklendiginden emin olmak igin herhangi bir programi agarak bir 
sayfa yazdirm. 

Yukleme islemi basansiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Bu yukleme de basansiz olursa, 
MFP CD-ROM'undaki yukleme notlanna ve Benioku dosyalanna veya MFP kutusuyla gelen 
brosure bakm; yardim veya daha fazla bilgi almak igin http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software adresini ziyaret edin. Katistinlmis Web sunucusunda bulunan HP Instant 
Support servisinden de yardim alabilirsiniz. Bkz. Katistinlmis Web sunucusunu kullanma . 

Windows paylasimma sahip ag MFP uruniinu kullanmak iizere bir Windows 
bilgisayarini kurmak icin 

MFP'yi ag uzerinde paylasabilirsiniz; bu sekilde digerag kullanicilan da baski islerini bu 
yaziciya gonderebilirler. 

Windows paylasimim ayarlamak igin Windows belgelerinize bakm. MFP paylastinldiktan 
sonra, MFP sistemi yazilimim MFP'nin paylastinldigi turn bilgisayarlara yukleyin. 

Macintosh yazdirma sistemi yazihmini aglar igin yukleme 

Bu bolumde, Macintosh yazdirma sistemi yazilimimn nasil yuklenecegi agiklanmaktadir. 
Yazdirma sistemi yazilimi Apple Mac OS 9.x ve sonraki surumlerini ve Mac OS X V10.1 ve 
sonraki surumlerini destekler. 

Yazdirma sistemi yazilimi, PostScript Yazici Tanimi dosyalan (PPD) igerir. PPD'ler, Apple 
LaserWriter 8 yazici surucusuyle birlikte MFP'nin ozelliklerine erisim saglar ve bilgisayarm 
MFP ile iletisim kurmasma olanak tanir. MFP ile birlikte verilen CD-ROM'da PPD'ler ve diger 
yazilimlar igin bir yukleme programi bulunmaktadir. Aynca, bilgisayarla birlikte verilen Apple 
LaserWriter 8 yazici surucusunu de kullanm. 

Mac OS 9.x'de yazici suriiculerini yiiklemek icin 

1 . Ag kablosunu, HP Jetdirect baski sunucusu ile bir ag baglanti noktasi arasma takm. 
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2. CD-ROM'u CD-ROM surucusune yerlestirin. CD-ROM menusu otomatik olarak galisir. 
CD-ROM menusu otomatik olarak calismazsa, masaustundeki CD-ROM simgesini gift 
tiklatin ve ardindan Yukleyici simgesini gift tiklatin. Bu simge, Baslatici CD-ROM'unun 
Yukleyici/<dil> klasorunde bulunur; burada <dil> tercih ettiginiz dildir. Ornegin, Yukleyici/ 
Turkge klasoru, Turkge MFP yazilimmin Yukleyici simgesini igerir. 

3. Ekrandaki yonergeleri uygulayin. 

4. HD'den Uygulamalar'i, izlenceler'i tiklatin ve ardindan Masaiistii Yazici izlencesi'ni 

agin. 

5. Yazici (AppleTalk) segenegini gift tiklatin. 

6. AppleTalk Yazici Segimi'nin yanmdaki Degistir segenegini tiklatin. 

7. MFP'yi segin ve Otomatik Ayar'i ve ardindan, Olu§tur'u tiklatin. 

8. Baski menusunde Saptanmis Yaziciyi Ayarla'yi tiklatin. 

Yazici suruculerini Mac OS X'V10.1 ve sonraki surumlerinde yiiklemek icin 

1. Ag kablosunu, HP Jetdirect baski sunucusu ile bir ag baglanti noktasi arasma takm. 

2. CD-ROM'u CD-ROM surucusune yerlestirin. CD-ROM menusu otomatik olarak galisir. 
CD-ROM menusu otomatik olarak galismazsa, masaustundeki CD-ROM simgesini gift 
tiklatin ve ardindan Yukleyici simgesini gift tiklatin. Bu simge, Baslatici CD-ROM'unun 
Yukleyici/<dil> klasorunde bulunur; burada <dil> tercih ettiginiz dildir. Ornegin, Yukleyici/ 
Turkge klasoru, Turkge MFP yazilimimn Yukleyici simgesini igerir. 

3. HP LaserJet Yukleyiciler klasorunu gift tiklatin. 

4. Bilgisayar ekranmdaki yonergeleri uygulayin. 

5. istenen dilin Yukleyici simgesini gift tiklatin. 



Not Ayni bilgisayarda Mac OS X ve Mac OS 9.x (Klasik) yukluyse, yukleyici hem Klasik hem de 
Mac OS X yukleme segeneklerini gosterecektir. 

6. Bilgisayarinizm sabit surucusunde Uygulamalar'i, izlenceler'i ve ardindan Baski 
Merkezi'ni veya Baski Ayarlama izlencesi'ni gift tiklatin. 



Not Mac OS X V10.3 surumunu kullaniyorsaniz, "Baski Merkezi"nin yerini "Baski Ayarlama 
izlencesi" almistir. 

7. Yazici Ekle'yi tiklatin. 

8. Baglanti turunuzu segin. 

9. Listeden HP LaserJet 4345 MFP ogesini segin. 

10. Yazici Ekle'yi tiklatin. 

11. Sol Cist kosedeki kapat dugmesini tiklatarak Baski Merkezi'ni veya Baski Ayarlama 
izlencesi'ni kapatin. 

Macintosh yazdirma sistemi yazihmim dogrudan baglantilar icin yukleme 



Not Macintosh bilgisayarlar, paralel baglanti noktasi baglantilanni desteklemez. MFP'yi 

dogrudan Macintosh bilgisayara baglamak igin, USB baglanti noktasi olan bir HP Jetdirect 
Baglanti karti siparis edin. Bu karti siparis etme hakkinda bilgi igin bkz. Parga siparis etme, 

aksesuarlar ve sarf malzemeleri . (Siparis parga numarasi J4135A.) 



20 Bolum 1 MFP hakkinda temel bilgiler 



TRWW 



Bu bolumde, yazdirma sistemi yaziliminin OS 9.x ve sonraki surumleri ve OS X V10.1 ve 
sonraki surumleri igin nasil yuklenecegi agiklanmaktadir. 

PPD dosyalannin kullanilabilmesi igin Apple LaserWriter surucusunun yuklenmesi gerekir. 
Macintosh bilgisayarmizla verilen Apple LaserWriter 8 surucusunu kullanm. 

Yazdirma sistemi yazihmini yuklemek igin 

1. EIO kartmdaki USB baglanti noktasi ile bilgisayarm USB baglanti noktasi arasina bir 
USB kablosu takm. Standart 2 metrelik USB kablosu kullanm. 

2. MFP CD-ROM'unu CD-ROM surucusune yerlestirin ve yukleyiciyi galistmn. 

CD-ROM menusu otomatik olarak galisir. CD-ROM menusu otomatik olarak galismazsa, 
masaustundeki CD-ROM simgesini gift tiklatm ve ardmdan Yukleyici simgesini gift 
tiklatin. Bu simge, Baslatici CD-ROM'unun Yukleyici/<dil> klasorunde bulunur; burada 
<dil> tercih ettiginiz dildir. 

3. Bilgisayar ekranmdaki yonergeleri uygulaym. 

4. Mac OS 9.x igin: 

a. Bilgisayarm sabit surucusunde, Uygulamalar'i, izlenceler'i ve ardmdan Baski 
Merkezi'ni gift tiklatm. 

b. Yazici (USB) segenegini gift tiklatm ve ardmdan Tamam'i tiklatm. 

c. USB Yazici Segimi'nin yanindaki Degistir'i tiklatm. 

d. HP LaserJet 4345 MFP ogesini segin ve ardmdan Tamam'i tiklatm. 

e. PostScript Yazici Tanimi (PPD) Dosyasi'nin yanindaki Otomatik Ayarla'yi tiklatm 
ve sonra Yarat'i tiklatm. 

f. Baski menusunde Saptanmis Yaziciyi Ayarla'yi tiklatin . 
Mac OS X sisteminde: 

a. Baski Merkezi'ni veya Yazici Ayarlama izlencesi'ni baslatmak igin HD'den 
Uygulamalar'i, izlenceler'i ve ardmdan Baski Merkezi'ni veya Yazici Ayarlama 
izlencesi'ni tiklatm. 

b. Yazici listesinde goruntuleniyorsa MFP'yi silin. 

c. Ekle'yi tiklatin. 

d. Ustteki agilan menuden USB'yi tiklatm. 

e. Yazici Modeli Listesi'nde HP'yi tiklatm. 

f. Model Adi altmda HP LaserJet 4345mfp Series segenegini tiklatm ve ardmdan 
Ekle'yi tiklatin. 

5. Yazilimin dogru olarak yuklendiginden emin olmak igin herhangi bir programi agarak bir 
sayfa yazdirm. 

Paralel kablo takildiktan sonra yazilimi yiikleme 

Bir Windows bilgisayanna paralel kablo taktiysaniz, bilgisayan agtiginizda Yeni Donanim 
Bulundu iletisim kutusu goruntulenir. 

Yazilimi Windows 98 veya Windows Me'ye yuklemek igin 

1 . Yeni Donanim Bulundu iletisim kutusunda CD-ROM surucusunu ara segenegini 
tiklatin. 
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2. ileri'yi tiklatin. 



3. Bilgisayar ekranmdaki yonergeleri uygulaym. 

4. MFP yaziliminin dogru olarak yuklendiginden emin olmak igin herhangi bir programi 
agarak bir sayfa yazdinn. 

Yukleme islemi basansiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Bu yukleme de basansiz olursa, 
MFP CD-ROM'undaki yukleme notlanna ve Benioku dosyalanna veya MFP kutusuyla gelen 
brosure bakm; yardim veya daha fazla bilgi almak igin http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software adresini ziyaret edin. Katistinlmis Web sunucusunda bulunan HP Instant 
Support servisinden de yardim alabilirsiniz. Bkz. Katistinlmis Web sunucusunu kullanma . 

Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003'e yazilimi yiiklemek icin 

1 . Yeni Donanim Bulundu iletisim kutusunda Ara'yi tiklatin. 

2. Siiriicu Dosyalanni Bui ekraninda, Konum Belirt onay kutusunu isaretleyin, diger 
onay kutulannm isaretlerini kaldirm ve sonra ileri'yi tiklatin. 

3. Su metni yazm (burada X, CD-ROM surucusunim harfidir): x : \2000XP 

4. ileri'yi tiklatin. 

5. Bilgisayar ekranmdaki yonergeleri uygulaym. 

6. Yukleme tamamlandiginda Son'u tiklatin. 

7. Bir dil segin ve bilgisayar ekranmdaki yonergeleri uygulaym. 

8. Yazilimin dogru olarak yuklendiginden emin olmak igin herhangi bir programi agarak bir 
sayfa yazdinn. 

Yukleme islemi basansiz olursa, yazilimi yeniden yukleyin. Bu yukleme de basansiz olursa, 
MFP CD-ROM'undaki yukleme notlanna ve Benioku dosyalanna veya MFP kutusuyla gelen 
brosiire bakm; yardim veya daha fazla bilgi almak igin http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software adresini ziyaret edin. Katistinlmis Web sunucusunda bulunan HP Instant 
Support servisinden de yardim alabilirsiniz. Bkz. Katistinlmis Web sunucusunu kullanma . 

Yazilimi kaldirma 

Bu bolumde yazdirma sistemi yaziliminin nasil kaldinlacagi agiklanmaktadir. 

Yazilimi Windows isjetim sistemlerinden kaldirmak igin 

Windows HP yazdirma sistemi bilesenlerinin bazilanni veya tumunu segmek ve kaldirmak 
igin Kaldinci'yi kullanm. 

1 . Baslat'i tiklatin ve ardmdan Programlar'i segin. 

2. HP LaserJet 4345mfp Series ogesini segin ve Kaldinci'yi tiklatin. 

3. ileri'yi tiklatin. 

4. Kaldirmak istediginiz HP yazdirma sistemi bilesenlerini segin. 

5. Tamam'i tiklatin. 

6. Kaldirma islemini tamamlamak igin bilgisayar ekranmdaki yonergeleri uygulaym. 
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Giri§ tepsilerini yukleme 



Bu bolumde giris tepsilerine standart veya ozel boyutlu ortam yukleme hakkinda bilgi 
verilmektedir. 



DiKKAT Sikisma olmamasi igin, bir tepsiden yazdinrken veya kopyalama yaparken o tepsiye kagit 

eklemeyin veya kagit gikarmayin. MFP'nin zarar gormemesi igin etiketlere ve zarflara 
yalnizca tepsi 1'den yazdinn. Etiketlerin, zarflann ve asetatlann yalnizca tek tarafina yazdinn. 



Tepsi 1'e yukleme 

Tepsi 1, en gok 100 yaprak kagit veya 10 zarf alir. Desteklenen ortamlar ile ilgili dahafazla 
bilgi igin bkz. Desteklenen yazdirma ortami turleri ve boyutlari . 



Birden gok baski isi igin aym ortamin kullanildigi durumlarda tepsi 1'e 
yukleme yapmak igin 

Tepsi 1'e surekli olarak aym tur ortam yukleniyorsa ve baski isleri arasmda tepsi 1'den 
genellikle ortam alinmiyorsa, asagidaki yordami uygulaym. Asagidaki yordam, tepsi 1'den 
yazdinrken MFP'nin performansim da artirabilir. 

DiKKAT Sikisma olmamasi igin, bir tepsiden yazdinrken o tepsiye ortam eklemeyin veya ortam 
gikarmayin. 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. KAGIT i§LEME ogesine dokunun. 

3. TEPSi 1 BOYUTU ogesine dokunun. 

4. Dogru ortam boyutuna dokunun. Kontrol paneli ekraninda AYAR KAYDEDiLDi iletisi 
goruntulenir. 

Not Ortam boyutu olarak OZEL'i segerseniz, olgu birimi ile birlikte X ve Y boyutlanni da segin. 

5. TEPSi 1 TURU ogesine dokunun. 

6. Dogru ortam turune dokunun. Kontrol paneli ekraninda AYAR KAYDEDiLDi iletisi 
goruntulenir. 

7. Menulerden gikmak igin QIKIS ogesine dokunun. 

8. Tepsi 1'i agin. 




9. Kagidi boyuta ve son islem segeneklerine gore yukleyin. Baskili, antetli ve delikli 
kagitlan yukleme konusunda bilgi igin bkz. Ortami yonlendirme . 

DiKKAT Sikisma olmamasi igin etiket yapraklanni teker teker yazdinn. 
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10. Ortam kilavuzlanni ortam yiginimn kenanna hafifge degecek, ancak ortamm 
kivnlmasina neden olmayacak sekilde ayarlayin. 




11. Ortamm kilavuzlardaki tirnaklann ve yukleme duzeyi gostergelerinin altinda kaldigindan 
emin olun. 

Not Uzun bir ortama yazdinyorsaniz, tepsi uzantismi durana kadar disan dogru gekin. 

12. Menulerden gikmak igin QIKIS ogesine dokunun. Tepsi kullanima hazirdir. 

Tepsi 2, 3, 4 ve 5'e yukleme 

Tepsi 2, 3,4 ve 5, en gok 500 yaprak standart ortam alir. Kagit ozellikleri hakkmda bilgi i?in 
bkz. Desteklenen yazdirma ortami turleri ve boyutlan . 

Asagida algilanabilen standart boyutlar verilmistir; bunlar tepsinin iginde isaretlidir: 

• A4 

• Letter 

• Legal 

• Executive 

• B5 (JIS) 

• A5 

Asagida algilanamayan standart boyutlar verilmistir: 

• 16K 

• Executive (JIS) 

• 8,5 x 13 (216x330 mm). 

Algilanamayan boyutlar yuklendiginde, kontrol panelinde boyutu elinizle ayarlamamz gerekir. 
Ozel boyutlu ortamlarin yuklenmesi hakkmda bilgi igin bkz. Tepsi 2, 3, 4 ve 5'e ozel boyutlu 
ortam yuklemek icin . 

DiKKAT Sikisma olmamasi i?in, bir tepsiden yazdinrken o tepsiye kagit eklemeyin veya oradan kagit 
gikarmayin. 



Tepsi 2, 3, 4 ve 5'e standart boyutta ortam yuklemek igin 

Not Tepsi 2, 3, 4 veya 5'e zarf yuklemeyin. Zarflara yazdinrken yalnizca tepsi 1'i kullanm. 
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1 . Tepsiyi durana kadar agin. 




2. Ortami tepsiye yukleyin. 




Baskili, antetli ve deli kli kagitlan yukleme konusunda bilgi igin bkz. Ortami yonlendirme . 

3. Ortam uzunlugu kilavuzunu, kilavuzun uzerindeki gikintiya basin ve ortam yigmma 
degene kadar kaydirarak ayarlayin. 




4. Ortam genisligi kilavuzunu, kilavuzun uzerindeki gikintiya basarak ve ortam yigmma 
degene kadar kaydirarak ayarlayin. 




5. Tepsiyi kapatin. 




MFP, segtiginiz boyuta bagli olarak ortam kilavuzlarmi kaydirmanizi isteyebilir. Kontrol 
panelindeki yonergeleri uygulayin. 



Giris tepsilerini yukleme 



Tepsi 2, 3, 4 ve 5'e ozel boyutlu ortam yiiklemek igin 

1 . Tepsiyi durana kadar agin. 




2. Sol ortam kilavuzundaki gikintiya bastirarak kilavuzu sonuna kadar disan dogru kaydinn. 




3. On ortam kilavuzundaki gikintiya bastirarak kilavuzu sonuna kadar disan dogru kaydinn. 




4. Ortami tepsiye yukleyin. 




Not Baskili, antetli ve delikli kagitlan yukleme konusunda bilgi igin bkz. Ortami yonlendirme . 

5. Sol ortam kilavuzunu, kilavuzun uzerindeki gikintiya basarak ve ortam yigmma hafifge 
degene kadar kaydirarak ayarlayin. 
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6. On ortam kilavuzunu, kilavuzun uzerindeki gikmtiya basarak ve ortam yiginina hafifge 
degene kadar kaydirarak ayarlayin. 



7. Kagit topu igin paketine bakm. Genislik (X boyutu) ve uzunluk (Y boyutu) degerini not 
edin. Daha sonraki biradimda bu bilgi gerekecektir. 

8. Tepsiyi kapatin. 



9. Kontrol panelinde goruntulenen boyut OZEL ise, tepsi boyutu HER OZEL olarak 
ayarlanmistir. Baski isinin boyutlan tepside yuklu ortamm boyutlanndan farkli olsa bile, 
tepsi herozel boyutlu baski isine uyar. isterseniz, tepside yuklu ozel boyutlu ortamm 
boyutlanni tarn olarak belirtebilirsiniz. Boyutlan tarn olarak belirttiginizde, boyutlar OZEL 
yerine boyut olarak goruntulenir. 

OZEL ogesine dokunun. OLCU BiRiMi menusu goruntulenir. 
MFP, ortam kilavuzlanni kaydirmamzi isteyebilir. Kontrol panelindeki yonergeleri uygulaym. 

10. MiLiMETRE veya iNC ogesine dokunun. 

11. X boyutunu (kisa kenar) segmek i?in sayisal tus takimim kullanm. 

12. Tamam ogesine dokunun. 

13. Y boyutunu (uzun kenar) segmek igin sayisal tus takimim kullanm. 

14. Tamam ogesine dokunun. Kontrol paneli ekranmda bir sure igin AYAR KAYDEDiLDi 
iletisi goruntulenir. Tepsi boyutu sonra goruntulenir. 

15. Ayarlan kabul etmek igin CIKI§ ogesine dokunun. Tepsi kullanima hazirdir. 

Kagit i§leme menusunu kullanarak tepsileri yapilandirma 

MFP kontrol paneli ekranmda sizden istenmese de giris tepsilerinin ortam turunu ve 
boyutunu yapilandirabilirsiniz. KAGIT i§LEME menusune erismek ve tepsileri yapilandirmak 
igin asagidaki yordami kullanm. 

Birtepsinin ortam boyutunu yapilandirmak igin 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. KAGIT i§LEME ogesine dokunun. 

3. TEPSi <N> BOYUTU ogesine dokunun. 
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4. Yuklu ortam boyutuna dokunun. 

5. Menulerden gikmak igin QIKI§ ogesine dokunun. 

Not MFP, segtiginiz boyuta bagli olarak ortam kilavuzlanni kaydirmamzi isteyebilir. Kontrol 
panelindeki yonergeleri uygulaym ve ardmdan tepsiyi kapatm. 

Birtepsinin ortam turiinu yapilandirmak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. KAGIT i§LEME ogesine dokunun. 

3. TEPSi <N> TURU ogesine dokunun. 

4. Yuklu ortam turune dokunun. 

5. Menulerden gikmak igin QIKI§ ogesine dokunun. 
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Kontrol panelini kullanma 



MFP kontrol panelinde kopyalama, e-posta ve yazdirma islemlerine yonelik entegre bir 
yaklasim sunan dokunmatik bir grafik ekran bulunur. 

Kontrol paneli, standart fotokopi makinesinin turn ozelliklerinin yam sira yazdirma ve e-posta 
becerileri de saglar. Kontrol panelini kullanarak orijinal belgenin ozelliklerini tanimlayabilir, 
taranan goruntude yapilacak degisiklikleri belirleyebilir ve kopyada olmasmi istediginiz 
ozellikleri segebilirsiniz. Ornegin, orijinal belgeyi A4 boyutu, duplekslenmis bir metin belgesi 
olarak tanimlayabilir, sonra da kopyaya olgeklendirme ve kontrast degisiklikleri 
uygulayabilirsiniz. Ardmdan, kopyalama igin kullanilacak tepsi ve kagit boyutu gibi 
kopyalama segeneklerini segebilirsiniz. Grafik ekran, hem orijinal belgenin hem de kopyanm 
temsili bir goruntusunu (sayfa simgesi) gosterir. 

Aynca, sistem varsayilanlarmi ayarlamak, belirli bir isin ayarlarmi ozellestirmek, yazdinlan 
ve taranan isleri depolamak ve almak igin kontrol paneli menulerini kullanabilirsiniz. 

Bu bolumde, asagidaki kontrol paneli konulan anlatilmaktadir: 

• Kontrol paneli duzeni 

• Kontrol paneli ozellikleri 

• Ana ekranda gezinme 

• Yardim sistemi 

• Menu haritasi 

• isi alma menusu 

• Bilgi menusu 

• Kagit isleme menusu 

• Aygiti yapilandir menusu 

• Faks menusu 

• Tanilama menusu 

• Servis menusu 

Yazdirma, kopyalama ve gonderme gorevlerine yonelik belirli bilgileri sonraki bolumlerde 
bulabilirsiniz. 



Kontrol paneli duzeni 



Kontrol panelinde dokunmatik bir grafik ekran, i§ denetim dugmeleri, sayisal tu§ takimi ve u? 
tane i§ik yayan diyot (LED) durum i§igi bulunur. 




1 Dokunmatik grafik ekran 

2 Sayisal tus takimi 

3 Uyku dugmesi 

4 Menu dugmesi 

5 Durum dugmesi 

6 Durdur dugmesi 

7 SiFirla dugmesi 

8 Ba§lat dugmesi 

9 Dikkat isigi 

10 Veri isigi 

11 Hazir i§igi 

12 Ekran kontrast ayan 
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Kontrol paneli ozellikleri 



lJZ6IMKI6l7UUg 1116 161 


I§Igvi 


vi' (Yardim dugmesi) 


"Bu nedir?" Yardim ogesine erisim saglar. Bu 
islev, dokunmatik menulerde yerlesik olarak 
bulunur. 


Sifirla 


is ayarlarmi fabrika veya kullamci tanimh 
varsayilan degerlere sifirlar. 


Durdur 


Etkin isi iptal eder. 


Baslat 


Kopyalama veya sayisal gonderme isini baslatir 
ya da kesilen bir isi surdurur. 


Sayisal tus takimi 


Gereken kopya sayisi sayisal degerlerini ve 
diger sayisal degerleri yazmaniza olanak saglar. 
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Ana ekranda gezinme 



MFP ozelliklerine eri§mek igin grafik ekranda bulunan a§agidaki kontrol paneli ogelerini 
kullanm. 




ooo o 
ooo □□ 
ooo a a 
ooo 
o 




1 Kopyalama ekranini kullanmak igin buna dokunun. Daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama ekraninda 
gezinme . 

2 E-posta ekranini kullanmak igin buna dokunun. Daha fazla bilgi igin bkz. E-posta ekraninda gezinme . 

3 Faks ekranini kullanmak igin buna dokunun. Daha fazla bilgi igin bkz. Faks Gonderme ve 
HP LaserJet Analog Faks Aksesuan 300 Kullanim Kilavuzu. 



Not 



istege bagli HP Digital Sending Software (DSS) yazilimim yuklerseniz, kontrol paneli 
ekraninda ek alanlar goruntulenir. Turn alanlan gormek igin kaydirma gubugunu yanlara 
dogru kaydirmaniz gerekebilir. 
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Yardim sistemi 



Grafik ekranin dokunmatik alanmda ogesine dokunarak istediginiz zaman yardim 
sistemine erisebilirsiniz. 

"Bu nedir?" Yardimi 

MFP, grafik ekranin dokunmatik alanmda turn konular hakkmda bilgi sunar. 

Ust duzey ekranda, ? ogesine (Yardim dugmesi) ve ardindan Bu nedir? ogesine dokunun. 
Bir ogeye dokunduktan sonra, bir iletisim kutusu agilir ve dokundugunuz oge ile ilgili bilgiler 
goruntulenir. Bilgileri okuduktan sonra, ekranda bos bir alana dokunarak Bu nedir? agilan 
iletisim kutusunu kapatm. 

Dokunmatik ekranin diger duzeylerinde, her ekranin sol ust kosesinde bulunan ? ogesine 
(Yardim dugmesi) dokunarak Yardim sistemine erisebilirsiniz. 



"Nasil yapihr" Yardimi 

Nasil yapilir Yardimi, MFP ozelliklerinin nasil kullanilacagi hakkmda bilgi igerir. 

'• Kontrol panelinin grafik dokunmatik ekraninda, ? ogesine (Yardim dugmesi) dokunun. 

2. Nasil Yapihr ogesine dokunun. Bir konuyu vurgulamak igin kaydirma gubugunu 
kullanarak Nasil Yapilir Dizini ekranmdan bir konu segin. 

3. Tamam ogesine dokunun. 

Segtiginiz oge yonergeler igeren bir islevse, Nasil yapilir ogesi, agilan Bu nedir? iletisim 
kutusunda da goruntulenir. Ornegin, Bu nedir? Yardimi'na ve ardindan Geliftir ogesine 
dokunursaniz, agilan iletisim kutusunda bir Nasil Yapihr dugmesi gorursunuz. Kopyalannizi 
gelistirmekle ilgili bilgi igin, Nasil Yapihr dugmesine dokunun. 
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Menu haritasi 



Kontrol panelinde bulunan menulerin ve ogelerin gegerli ayarlanni gormek igin, bir kontrol 
paneli menu haritasi yazdinn: 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. BiLGi ogesine dokunun. 

3. MENU HARiTASINI YAZDIR ogesine dokunun. 

Bu degerlerin pek gogu surucu veya program tarafmdan gegersiz kilmabilir. Gerektiginde 
basvurmak igin menu haritasini MFP'nin yakininda tutmak isteyebilirsiniz. 

Menu haritasmm igerigi, gegerli olarak MFP'de yuklu olan segeneklere bagli olarak degisir. 
Kontrol paneli ogelerinin ve olasi degerlerin tarn bir listesi igin, bu bolumde menulere iliskin 
konulara bakm. 



34 Bolum 2 Kontrol panelini kullanma 



TRWW 



j§i alma meniisu 



Not MFP sabit diskinde veya RAM belleginde ozel is, depolanan is, hizli kopyalama veya prova 
basma ve bekletme isi yoksa, menu segildiginde DEPOLANAN i§ YOK iletisi goruntulenir. 

1. Kontrol paneli ekranmda kullanici adlan listesi goruntulenir. 

2. Bir kullanici adi secin; ardindan soz konusu kullanicmin depolanan islerinin listesi 
goruntulenir. 

3. Bir is adi segin ve ardindan isi yazdirm veya silin. Bir isin yazdinlmasi igin PIN 

gerekiyorsa, YAZDIR komutunun yaninda fl (kilit simgesi) goruntulenir ve bir PIN 

girilmesi gerekir. Bir isin silinmesi igin PIN gerekiyorsa, Sil_ komutunun yaninda fl (kilit 
simgesi) goruntulenir ve bir PIN girilmesi gerekir. 

4. YAZDIR ogesini segerseniz, MFP yazdirilacak kopya sayisini girmenizi ister (1 - 32.000). 
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Bilgi menusu 



Bir bilgi sayfasi yazdirmak igin, listeyi kaydinn ve istediginiz bilgi sayfasina dokunun. 



Oge 


Agiklama 


MENU HARiTASINI YAZDIR 


Kontrol menusu ogeleri igin duzeni ve gegerli 
ayarlari gosteren bir menu haritasi olusturur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda Hazir durumuna 
geri doner. 


YAPILANDIRMAYI YAZDIR 


MFP'nin gegerli yapilandirmasi hakkmda ayrintili 
bilgi igeren bir sayfa olusturur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi Hazir 
durumuna geri doner. 


SRF MLZ DURUMU SAYFASI Nl YAZDIR 


MFP'de her sarf malzemesi igin kalan sayfa 
sayismi gosteren bir sayfa olusturur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi Hazir 
durumuna geri doner. 


KULLANIM SAYFASI Nl YAZDIR 


Maliyet muhasebesi igin kullanilabilecek bilgiler 
igeren bir sayfa olusturur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi Hazir 
durumuna geri doner. 


DOSYA DiZiNi YAZDIR 


Takili olan turn toplu depolama aygitlar hakkmda 
bilgi igeren birdizin sayfasi olusturur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi Hazir 
durumuna geri doner. 


PCL YZ TiPi LiSTESiNi YAZDIR 


MFP'deki kullanilabilir turn PCLyazi tiplerinin bir 
yazi bigimi listesini olusturur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi Hazir 
durumuna geri doner. 


PS YAZI TiPi LiSTESiNi YAZDIR 


MFP'deki kullanilabilir turn PS yazi tiplerinin bir 
yazi bigimi listesini olusturur. 

MFP, sayfa tamamlandiginda gevrimigi Hazir 
durumuna geri doner. 
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Kagit i§leme menusu 



Kagit isleme ayarlan kontrol panelinden dogru yapilandirildiginda, kagit turunu ve boyutunu 
surucuden veya yazilim uygulamasmdan segerek yazdirabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Yazdirma sirasinda kullanilacak tepsiyi secme . 

Bu menudeki bazi ogelere (dupleks ve elle besleme gibi) bir yazilim uygulamasmdan veya 
yazici surucusunden erisebilirsiniz (dogru yazici surucu yuklendiyse). Yazici surucusu ve 
yazilim programi ayarlan, kontrol paneli ayarlarmi gegersiz kilar. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Yazici surucusundeki ozellikleri kullanma . 



Not Yildiz isareti (*) olan ogeler varsayilan degerlerdir. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


ZARF BESLEYiCi BOYUTU 


#10 ZARF 
MONARCH ZARF 
C5ZARF 
DL ZARF 
B5ZARF 


istege bagli zarf besleyici igin 
zarf boyutunu ayarlamamzi 
saglar. 


Not 

Bu oge, yalnizca istege bagli 
zarf besleyici takiliysa 
goruntulenir. 


ZARF BESLEYiCi TURU 


ZARF 


istege bagli zarf besleyici igin 
ortam turunu ayarlamamzi 
saglar. 


Not 

Bu oge, yalnizca istege bagli 
zarf besleyici takiliysa 
goruntulenir. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


TEPSi 1 BOYUTU 


HER BOYUT* 


Tepsi 1 igin ortam boyutunu 




LETTER 


ayarlamanizi saglar. 




LEGAL 






EXECUTIVE 






STATEMENT 






8,5X13 






A4 






A5 






B5 (JIS) 






EXECUTIVE (JIS) 






DPOSTCARD(JIS) 






16K 






#10ZARF 






MONARCH ZARF 






C5ZARF 






DL ZARF 






B5ZARF 






OZEL 






HEROZEL 




TEPSi 1 TURU 


HERTUR* 


Tepsi 1'deki ortam turunu 




DUZ 


ayarlamanizi saglar. 




BASKILI 






ANTETLi 






ASETAT 






DELiKLi 






ETiKETLER 






BOND 






G. DONUST. 






RENK 






PURZLU 90-105 G/M2 






ZARF 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


TEPSi <N> BOYUTU 


HER BOYUT 

LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

8,5X13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 

16K 

OZEL 

HEROZEL 


Tepsi 2, tepsi 3, tepsi 4 ve tepsi 
5 igin ortam boyutunu 
ayarlamamzi saglar. <N> 
yerine tepsi numarasini kullamn. 


TEPSi <N>TURU 


HERTUR 

DUZ* 

BASKILI 

ANTETLi 

ASETAT 

DELiKLi 

ETiKETLER 

BOND 

G. DONUST. 
RENK 

PURZLU 90-105 G/M2 


Her tepsinin ortam turunu 
ayarlamamzi saglar. <N> 
yerine tepsi numarasini kullamn. 
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Aygiti yapilandir menusu 



Bu menu, turn yonetim i§levlerini igerir. 



Not Yildiz i§areti (*) olan ogeler varsayilan degerlerdir. 



Orijinal alt menusu 

Dokunmatik grafik ekrani kullanarak her ogeye eri§ebileceginiz gibi, ogeleri MFP menulerini 
kullanarak da kopyalamayi ve gondermeyi segebilirsiniz. Bu menuye eri§mek igin AYGITI 
YAPILANDIR ogesine ve ardmdan ORLMNALLER ogesine dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


KAGIT BOYUTU 


LETTER* 
LEGAL 

KARI§IK LTR/LGL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 


Orijinal belgenin kagit boyutunu ayarlar. 


YUZ SAYISI 


1* 
2 


Orijinal belgenin birtarafmm mi, yoksa 
her iki tarafmm da mi taranacagini 
belirtir. 

2 segilmi§se ve orijinal cama 
yerle§tirilmi§se, MFP sayfayi 
gevirmenizi ister. 


YON 


DiKEY* 
YATAY 


Orijinalin yonunun dikey (kisa kenar 
yukarida) veya yatay (uzun kenar 
yukarida) oldugunu belirtir. 


iQERiK 


KARI§IK* 

FOTO 

METiN 


Orijinalin goruntu turunu tanimlar. 

Orijinal, grafik goruntulerden 
olu§uyorsa FOTO ogesini veya 
yalnizca metinden olu§uyorsa METiN 
ogesini segin. 

Orijinal, grafik ve metin igeriyorsa 
KARI§IK ogesini segin. METiN/ 
FOTOG. KARI§IMI ogesini 0 - 8 
arasinda bir deger olarak tanimlayin; 0, 
metnin gogunlukta oldugunu belirtirken 
8 grafigin gogunlukta oldugunu belirtir. 


YOGUNLUK 


0-8 


Goruntunun kontrastmi ve parlakligmi 
belirtir. Dokuz artirim ayarindan birini 
segebilirsiniz. 

0=en koyu 

8=en agik 
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Kopyalama alt menusu 

Bu menuye erismek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardindan KOPYALAMA ogesine 
dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


YUZ SAYISI 


1* 
2 


Goruntulerin kopyanin birtarafina mi, yoksa her 
iki tarafma birden mi yazdirilmasi gerektigini 
belirtir. 


HARM AN LA 


AC IK* 
KAPALI 


Kopyalann harmanlanip harmanlanmayacagini 
belirtir. 


ix a it ucncci 


r*iLfic orSi luicci 1* 
i^lr\l^ bULMtol 1 

giKIS BOLMESi 2 

QIKIS BOLMESi 3 


Istege bagli 3 bolmeli posta kutusundaki Qiki§ 
bolmesini segin. 


Not 

Bu oge, yalnizca istege bagli 3 bolmeli posta 
kutusu takiliysa goruntulenir. 


KOPYA SAYISI 


1-999 


Sayisal tus takimini kullanarak kopya sayisini 
segmeden BASLAT'a bastiginizda alinan kopya 
sayisini belirtir. 


iLK KOPYA HIZI 


ERKEN ISINMA KAPALI* 
ERKEN ISINMA 


ilk Kopya Hizli ozelligini devre di§i birakmak igin 
ERKEN ISINMA KAPALI ogesini segin. ilk 
Kopya Hizli ozelliginin kullanilmasi, MFP'nin 
a§in yipranmasina neden olabilir. Bu, varsayilan 
ayardir. 

ilk Kopya Hizli ozelligini etkinle§tirmek igin 

P 1? VC P M 1 Kl Ml A /~\ pi cs c i n i copi n ■ hi i ririonin 
LiMaLIN IOIINIVIM UytJoll II bcyll 1, UU UytSI III 1 

segilmesi MFP'nin birsure bo§ kaldigmda 
kopyalama igin ihtiyag duydugu sureyi azaltir. 


ZIMBA 


YOK* 
KOSE 


Zimbalamayi etkinle§tirmek igin KOSE ogesini 
segin. 


Not 

Bu oge, yalnizca zimbalayici/yigmlayici takiliysa 
kullan ilabilir. 



Geli§tirme alt menusu 

Bu menuye eri§mek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardindan GELi§TiRME ogesine 
dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


KESKiNLiK 


0-4 


Keskinlik ayarini belirtir. 
0=en dusuk keskinlik 
4=en yuksek keskinlik 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


ARKA PLAN KALDIRMA 


0-8 


Kopyada orijinal arka plan 
malzemesinin ne kadarmm 
kaldirilacagini denetler. Arka 
plan kaldirma ozelligi, her iki 
tarafa da kopyalarken ilk 
taraftaki malzemelerin 
kopyanm ikinci tarafinda 
gorunmesini istemediginiz 
zamanlar kullani§lidir. 

0=minimum arka plan kaldirma 
(daha fazla arka plan gorunur) 

8=maksimum arka plani 
kaldirma (daha az arka plan 
gorunur) 



Gonderme alt meniisii 

Bu menuye eri§mek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardindan GONDERME ogesine 
dokunun. 
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Oge 


Degerler 


Segenekler 


Agiklama 


E-POSTA 


TAR AM A TERCiHi 


RENK* 

SiYAH BEYAZ 


Belgenin renkli mi, yoksa 
siyah beyaz mi taranacagini 
belirtir. 




DOSYA TURU 


PDF* 
TIFF 
M-TIFF 
JPEG 


E-posta ekinin dosya 
bigimini belirtir. 




DOSYA BOYUTU 


KUCUK 
STAN DART* 
BUYUK 


Dosya boyutunu belirleyen 
dosya sikistirma yontemini 
belirtir. 




QOZUNURLUK 


75 DPI 
150 DPI* 
200 DPI 
300 DPI 


Beige veya goruntunun 
gozunurlugunu belirtir; daha 
dusuk bir DPI ayari ile daha 
kuguk boyutlu bir dosya 
olusturulur, ancak goruntu 
kalitesi bundan etkilenebilir. 




ADRES DOGRULAMA 


AC IK* 
KAPALI 


MFP'nin e-posta sozdizimini 
denetlemesini saglar. 
Gegerli e-posta adreslerinde 
"@" i§areti ve bir "." 
bulunmalidir. 




GONDERME AG 
GECiTLERiNi BUL 




MFP, agda e-posta 
gondermek igin 
kullanabilecegi SMTP ve 
LDAP ag gegitlerini arar. 




SMTP AG GEQiDi 




E-posta gondermek igin 
kullanilan SMTP 
sunucusunun IP adresi. 




LDAP AG GEQiDi 




MFP'nin e-posta bilgilerini 
aramak igin kullandigi LDAP 
ag gegidinin IP adresi. 




GONDERME AG 
GECiTLERiNi TEST ET 




Yapilandirilmis ag gegitlerini 
test ederek islevsel olup 
olmadiklarina bakar. 


MFP ESLE 






Gonderme ayarlarmi bir 
MFP'den digerine kopyalar. 








Not 








Bu ozellik, daha eski 
MFP'lerde gali§mayabilir. 
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Oge 


Degerler 


Secenekler 


Agiklama 


LDAP AYARLARI 


LDAP A RAMA KOKU 




LDAP arama becerisinin 
ayarlanmasi hakkinda bilgi 
sunar. 




LDAP OTURUM AQMA 
YONTEMi 


ANONiM 

BASiT 

GSS 


Dogru oturum agma 
yontemine dokunun. 




LDAP KULLANICI ADI 




LDAP kullanici admi yazin. 




PAROLA 




Parolayi yazin. 




ETKi ALANI 




Dogru etki alani adini yazin. 



Yazdirma alt menusii 

Yazdirma alt menusundeki bazi ogeler, bir yazilim programmda veya yazici surucusunde 
kullanilabilir (dogru yazici surucusu yuklendiyse). Surucu ve program ayarlari, kontrol 
panelindeki ayarlari gegersiz kilar. Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici surucusundeki ozellikleri 
kullanma . 

Bu menuye eri§mek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardindan YAZDIRMA ogesine 
dokunun. 



Oge 


Degerler 


A$iklama 


KOPYA SAYISI 


1 - 32.000 


1 - 32.000 arasinda bir sayi 






segerek varsayilan kopya 






sayisini ayarlaym. Kopya 






sayismi segmek igin sayisal 






tu§ takimini kullanin. 






Not 






Kopya sayisini, yazici 






surucusunden veya yazilim 






programmdan ayarlamaniz 






onerilir. (Yazici surucusu ve 






yazilim programi ayarlari, 






kontrol paneli ayarlanni 






gegersiz kilar.) 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


VASAYILAN KAGIT BOYUTU 


LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

8,5X13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 

DPOSTCARD(JIS) 

16K 

#10ZARF 
MONARCH ZARF 
C5 ZARF 
DL ZARF 
B5 ZARF 
OZEL 


Kagit ve zarflar igin 
varsayilan goruntu boyutunu 
ayarlayin. (Kullanilabilen 
boyutlar listesini 
kaydirdigimzda, oge adi 
KAGIT ogesinden ZARF 
ogesine degisir.) 


VARSAYILAN OZEL KAGIT 
BOYUTU 


OLCt) BiRiMi 
X BOYUTU 
Y BOYUTU 


Takili olan turn tepsiler igin 
ozel bir kagit boyutu 
ayarlamanizi saglar. <N> 
yerine tepsi numarasini 
kullanin. Ozel kagit 
boyutunun X ve Y boyutlarmi 
segin. 


l/A^*IT ijrnrrj 

KAGIT HEDEFI 


QIKIS BOLMESi 1* 
giKIS BOLMESi 2 
giKIS BOLMESi 3 


Istege bagli 3 bolmeli posta 
kutusundaki giki§ bolmesini 
segin. 




Not 

Bu oge, yalnizca istege bagli 
3 bolmeli posta kutusu 
takiliysa ve yiginlayici modu 
igin yapilandirilmami§sa 
goruntulenir. 








DUPLEKS 


KAPALI* 
ACIK 


Her iki tarafa yazdirmak igin 
(dupleks) degeri AQIK olarak 
veya tek bir tarafa yazdirmak 
igin (simpleks) KAPALI 
olarak ayarlayin. 

Daha fazla bilgi igin bkz. 
Kaqidin her iki tarafina 
vazdirma (isteae baali 
duplekslevici). 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


A4/LETTER 


EVET* 
HAYIR 


Bu komut, A4 boyutu bir is 
gonderildiginde ve MFP'de 
A4 boyutunda ortam yuklu 
degilse, Letter boyutu ortama 
yazdirmak igin (veya Letter isi 
gonderildiginde ve MFP'de 
Letter boyutu ortam yoksa A4 
boyutu ortama yazdirma 
yapmak igin) kullanilir. 


ELLE BESLEME 


KAPALI* 
AQIK 


Kagidi birtepsiden otomatik 
olarak beslemek yerine, tepsi 
1'den elle besleyin. ELLE 
BESLEME=AQIK ayarli 
durumda ve tepsi 1 bossa, 
MFP bir baski isi aldiginda 
gevrimdisi durumuna geger. 
Ardmdan ELLE BESLEYiN 
<KAGIT BOYUTU> iletisi 
goruntulenir. 

Daha fazla bilgi igin bkz. 

Tepsi 1'den elle ortam 
besleme. 


COURIER YAZI TiPi 


NORMAL* 
KOYU 


Kullanilacak Courier yazi tipi 
surumunu segin: 

NORMAL: HP LaserJet 4 
Series yazicilarda Courier 
yazi tipi dahili olarak bulunur. 

KOYU: HP LaserJet III Series 
yazicilarda Courier yazi tipi 
dahili olarak bulunur. 

Her iki yazi tipi ayni anda 
kullanilamaz. 


GENiS A4 


EVET 
HAYIR* 


Genis A4 ayari, A4 kagidmda 
tek bir satira yazdirilabilecek 
karakter sayismi degistirir. 

EVET: Bir satira sikligi 10 
olan karakterlerden en gok 80 
tane yazdirilabilir. 

HAYIR: Bir satira sikligi 10 
olan karakterlerden en gok 78 
tane yazdirilabilir. 


PS HATALARINI YAZDIR 


AQIK 
KAPALI* 


PS hatasi olustugunda PS 
hata sayfasmi yazdirmak igin 
AQIK ogesini segin. 


PDF HATALRN YZDR 


AQIK 
KAPALI* 


PDF hatasi olustugunda PDF 
hata sayfasmi yazdirmak igin 
AQIK ogesini segin. 


PCL ALT MENUSU 




Bu segenek hakkmda bilgi 
igin bkz. PCL alt menusu. 
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PCL alt menusu 



Bu menuye erismek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine, YAZDIRMA ogesine ve ardindan 
PCL ALT MENUSU ogesine dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


FORM UZUNLUGU 


5-128 


Varsayilan kagit boyutu igin 
dikey araligi 5 - 128 satirolarak 
ayarlar. Sayisal tus takimini 
kullanarak degeri girin. 


YhM 
i \jn 


niKFY* 

YATAY 


\/a rc Ion CQ\/fo \/r^n i"i ni'i corin 
Vciioayllall bay la yUllUIIU btJylil. 


Not 

Sayfa yonunu, yazici 
surucusunden veya yazilim 
programmdan ayarlamaniz 
onerilir. (Yazici surucusu ve 
yazilim programi ayarlari, 
kontrol paneli ayarlarini 
gegersiz kilar.) 


YAZI TiPi KAYNAGI 


DAHiLi* 

KART YUVASI X 


DAHiLi: Dahili yazi tipleri. 

KART YUVASI 1, KART 
YUVASI 2 veya KART YUVASI 
3: Ug flash bellek yuvasinin 
birinde depolanan yazi tipleri. 


YAZI TiPi NUMARASI 


0-999 


MFP, her yazi tipine bir numara 
atar ve bunlan PCL Yazi Tipi 
Listesi'nde goruntuler (bkz. 
MFP vapilandirmasini kontrol 
etme). Yazi tipi numarasi, 
giktinm Yz T No sutununda 
goruntulenir. 


YAZI TiPi SIKLIGI 


0,44 - 99,99 


Bir deger girmek igin sayisal 
tus takimini kullanin. Segilen 
yazi tipine bagli olarak bu oge 
gikmayabilir. 


SiMGE SETi 


Kullanilabilen gesitli simge 
setleri 


MFP kontrol panelinde, 
kullanilabilen simge setlerinden 
herhangi birini segin. Simge 
seti, bir yazi tipindeki turn 
karakterlerin benzersiz sekilde 
gruplandinlmis halidir. Cizgi 
gizme karakterleri igin PC-8 
veya PC-850 onerilir. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


SB'YE SB EKLE 


EVET 
HAYIR* 


Oncekilerle uyumlu PCL 
islerinde (tumu metin, is 
denetimi yok) karsilasilan her 
satir sonuna satir basi karakteri 
eklemek igin EVET'i segin. 
UNIX gibi bazi ortamlar, yeni 
bir satin yalnizca satir besleme 
denetim kodunu kullanarak 
belirtir. Bu segenek, 
kullanicinin gerekli satir basi 
karakterini her beslenen satira 
eklemesine olanak verir. 


BOS SAYFALARI KALDIR 


HAYIR* 
EVET 


EVET ayarlandiginda, sayfa 
bossa form beslemesi dikkate 
alinmaz. 



Yazdirma kalitesi alt menusu 

Bu menudeki bazi ogelere biryazilim programindan veya yazici surucusunden eri§ebilirsiniz 
(dogru yazici surucusu yuklendiyse). Yazici surucusu ve yazilim programi ayarlan, kontrol 
paneli ayarlanni gegersiz kilar. Daha fazla bilgi igin bkz. Yazici surucusundeki ozellikleri 
kullanma . 

Bu menuye eri§mek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardindan YAZDIRMA KALiTESi 

ogesine dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


KAYDI AYARLA 


TEST SAYFASI YAZDIR 
KAYNAK 

<X>. TEPSiYi AYARLAYIN 


Sayfadaki goruntuyu yukaridan 
a§agi ve soldan saga 
ortalamak igin kenar boslugu 
hizalamasmi kaydinn. 
Goruntuyu, arka tarafa 
yazdirilmasina kar§in on 
taraftan da hizalayabilirsiniz. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


FUZER MODLARI 


Ortam turleri listesi 


Ortam turleriyle iliskili fuzer 
modunu yapilandirin. Fuzer 
modu, yalnizca kontrol 
panelindeki bu menu 
segeneginden degistirilebilir. 

NORMAL: Normal is i ; tarn 
hizda yazdirir. 

YUKSEK1: Isiyi artirir; 3/4 
hizda yazdirir. 

YUKSEK2: Isiyi artirir; 1/2 
hizda yazdirir. 

DUSUK 1: Dusuk isi; 3/4 hizda 
yazdirir; hafif ortamlarda 
kullanihr. 

DUSUK 2: Dusuk isi; tarn 
hizda yazdirir; asetatlarda 
kullanihr. 

Desteklenen ortam turlerinin 
tarn listesi icin bkz. 

Desteklenen vazdirma ortami 
turleri ve boyutlari. 


DiKKAT 

Fuzer modunu YUKSEK1 veya 
YUKSEK2 olarak 
degi§tirirseniz, yazdirma islemi 
bittikten sonra tekrar varsayilan 
olarak degi§tirdiginizden emin 
olun. Kagit turunun YUKSEK1 
veya YUKSEK2 olarak 
ayarlanmasi, fuzer gibi bazi 
sarf malzemelerinin omrunu 
kisaltabilir ve baska hatalara 
veya siki§malara neden olabilir. 


EN UYGUN 


YUKSEK AKTARIM 
QiZGi AYRINTILARI 
EN UYGUNU GERi YUKLE 


Bu oge, ortam tiiru yerine turn 
islerin bazi MFP 
parametrelerini en uygun hale 
getirir. Turn degerlerin 
varsayilan ayari KAPALI'dir. 

Yazdirilan goruntunun bazi 
bolumlerinde toner fazla 
gorunuyorsa YUKSEK 
AKTARIM ogesini agik olarak 
ayarlaym. 

Cizgiler ve metin bulaniksa 
QiZGi AYRINTILARI ogesini 
agik olarak ayarlaym. 

EN UYGUNU GERi YUKLE, 

en uygun parametrelerin 
tiimunu varsayilan ayarlarina 
sifirlar. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


gOZUNURLUK 


300 
600 

FASTRES 1200* 
PRORES 1200 


Asagidaki degerlerden 
gozunurlugu segin: 

300: En yuksek MFP hizinda, 
taslak yazdirma kalitesinde 
yazdirir. 300 dpi (nokta/ing), 
bazi bit eslem yazi tipleri ve 
grafikler ve HP LaserJet III 
ailesi yazicilarla uyumluluk igin 
onerilir. 

600: En yuksek urun hizinda 
yuksek kaliteli yazdirma yapar. 

FASTRES 1200: En yuksek 
urun hizinda, optimum 
yazdirma kalitesinde yazdirir 
(1200 dpi gozunurluge oranla). 

PRORES 1200: Etkin olarak 
1200 nokta/ing (dpi) 
gozunurlukte yazdirir. Bu ayar, 
yazdirilan giktinin kalitesini 
artirir, ancak yazdirma suresi 
uzayabilir. 


Not 

Qozunurlugu, yazici 
surucusunden veya yazilim 
programmdan degistirmeniz 
onerilir. (Yazici surucusu ve 
yazilim programi ayarlari, 
kontrol paneli ayarlarini 
gegersiz kilar.) 


RET 


KAPALI 
AQIK 
ORTA* 
KOYU 


Duzgun agili, kivrimli ve kenarh 
giktilar yazdirmak igin 
Qozunurluk Geli§tirme 
teknolojisini (REt) kullanin. 

Turn yazdirma gozunurlukleri 
(hastKes izuu ae aann oimak 
uzere), REt teknolojisinden 
yararlanir. 


Not 

REt ayarmi, yazici 
surucusunden veya yazilim 
programmdan degistirmeniz 
onerilir. (Yazici surucusu ve 
yazilim programi ayarlari, 
kontrol paneli ayarlarini 
gegersiz kilar.) 
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Oge 


Degerler 


Aciklama 


ECONOMODE 


ACIK 
KAPALI* 


EconoMode, ACIK olarak 
ayarlandiginda, MFP sayfalan 
daha az toner harcayarak 
yazdirir, ancak sayfanin 
yazdirma kalitesi de onemli 
olgude duser. 

HP, EconoMode'un surekli 
kullanilmasini onermez. 
Tonerin ortalama doluluk orani 
%5'in altmdayken Economode 
surekli kullanilirsa, tonerin 
yazici kartusunun igindeki 
mekanik pargalardan daha 
uzun sure dayanmasi 
mumkundur. Bu kosullarda 
yazdirma kalitesi dusmeye 
baslarsa, kartusta toner kalmi§ 
olsa bile yeni bir yazici kartusu 
takmaniz gerekir. 


TONER YOGUNLUGU 


1 - 5 


Toner yogunluk ayanni 
degi§tirerek sayfa uzerindeki 
baskiyi agabilir veya 
koyulastirabilirsiniz. Ayarlar 1 
(agik) - 5 (koyu) araligindadir, 
ancak varsayilan ayar olan 3 ile 
genellikle en iyi sonuglar alimr. 


Not 

Toner yogunlugunu, yazici 
surucusunden veya yazilim 
programmdan degi§tirmeniz 
onerilir. (Yazici surucusu ve 
yazilim programi ayarlari, 
kontrol paneli ayarlarini 
gegersiz kilar.) 


OTOM. TEMiZLEME 


AC IK* 
KAPALI 


Otomatik temizleme agik 
oldugunda, MFP, sayfa sayisi 
TEMiZLEME ARALIGI 

ogesinde ayarlanan degere 
ula§tiginda bir temizleme 
sayfasi yazdirir. 


TEMiZLEME ARALIGI 


1000 

2000 

5000 

10000 

20000 


MFP'nin otomatik olarak bir 
temizleme sayfasi yazdirmasini 
istediginiz sikligi segin. 


OTO TEMiZLEME BOYUTU 


LETTER 
A4 


Bu ogeyi, MFP'nin temizleme 
sayfasini yazdirmak igin 
kullanacagi kagit boyutunu 
belirlemek igin kullanm. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


TEMiZLEME SYFS iSLE 


Segilecek deger yok 


Bu ogeyi fuzeri temizlemek igin 
kullanin. Temizleme islemi 2,5 
dakika kadar surebilir. 



Sistem ayan alt menusu 

Bu menudeki ogeler MFP i§levini etkiler. MFP'yi yazdirma gereksinimlerinize gore 
yapilandinn. 

Bu menuye eri§mek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardindan SiSTEM KURULUMU 

ogesine dokunun. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


TARiH/SAAT 


TARiH 

T A DIM RIP 1 Ml 
1 Mrxlrl DI^IIVII 

SAAT 

saat BigiMi 


MFP'nin ba§langig tarihini ve saatini 
ayarlar. 


iS DEPOLAMA SINIRI 


1 - 100 


MFP'nin sabit disk aksesuarmda 
depolanabilen Hizli Kopyalama ve 
Prova Basma ve Bekletme islerinin 
sayisini belirtir. 


i§ TUTMA ZAMAN A§IMI 


KAPALI* 
1 SAAT 
4 SAAT 


Hizli Kopyalama ile prova basma ve 
bekletme islerinin, kuyruktan otomatik 
olarak silinmeden once tutulacaklan 
sureyi ayarlar. 




1 GUN 
1 HAFTA 


is Tutma Zaman Asimi degerini 
degistirirseniz, bundan yalnizca bu 
degisiklikten sonra depolanan isler 
etkilenir. Degeri degistirmeden once 
depoladiginiz isler, orijinal zaman 
asimi ayanni alacaktir. 


ADRESi GOSTER 


OTO 
KAPALI* 


Bu oge, IP adresinin kontrol paneli 
ekranmda Hazir iletisinin yanmda 
gorunup gorunmeyecegini tammlar. 

Varsayilan ayar KAPALI'dir. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


TEPSi DAVRANISI 


iSTENEN TEPSiYi KULLAN 
ELLE BESLEME iSTEMi 
PS ERTELEME ORTAMI 
BOYUT/TUR iSTEMi 


MFP'nin hangi tepsiden yazdiracagini 
belirterek tepsinin galisma bigimini 
belirler. 

iSTENEN TEPSiYi KULLAN, MFP'nin 
belirli isleri yazdinrken kullanmasi 
gereken tepsiyi ayarlar. Bu menu 
ogesinin degerleri sunlardir: OZEL 
(varsayilan) veya iLK. 

ELLE BESLEME iSTEMi, bir is ile 

istenen bir yapilandinlmi§ tepsinin 
uyusmamasi durumunda MFP'nin 
kullaniciya sorup sormayacagmi 
belirler. Bu menu ogesinin degerleri 
sunlardir: HERZAMAN (varsayilan) 
veya YUKLU DEGiLSE. 

PS ERTELEME ORTAMI, kagit isleme 
modelinin PostScript kurallanna veya 
HP kurallanna gore olacagim belirler. 
Bu menu ogesinin degerleri sunlardir: 
ETKiN (HP kurallari uygulanir) veya 
DEVRE DISI. 

BOYUT/TUR iSTEMi: Bu menu 
ogesini, bir tepsinin tepside yuklu tur 
veya boyutdismda bir tur veya boyut 
igin yapilandirilmasi durumunda tepsi 
yapilandirma iletisinin ve istemlerinin 
gosterilip gosterilmeyecegini 
denetlemek igin kullanin. 


UYKU GECiKMESi 


1 DAKiKA 
15 DAKiKA 
30 DAKiKA 


MFP'nin uyku moduna girmeden once 
ne kadar sure bosta kalacagini ayarlar. 
Uyku modunun kullanilmasi a§agidaki 
avantajlari sunar: 




60 DAKiKA* 
90 DAKiKA 
2 SAAT 
4SAAT 


• MFP'nin bosta kalma suresindeki 
gug tuketimini en aza indirir. 

• MFP'nin elektronik bilesenlerinin 
daha az yipranmasini saglar. 




Not 

Uyku modunda ekranm arka plan isigi 
kapanir, ancak ekran yine de okunabilir. 

MDF, bir baski isi gonderildiginde, bir 
faks almdigmda, kontrol panelindeki 
herhangi bir dugmeye 
dokunuldugunda, dokunmatik ekranm 
herhangi biryerine dokunuldugunda, 
tarayici kapagi agildiginda veya 
ADF'ye ortam yuklendiginde uyku 
modundan gikar. 

Uyku modunu etkinlestirmek veya 
devre disi birakmak igin, bkz. 
Sifirlavicilar alt menusu. 
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Oge 


Degerler 


Aciklama 


UYANMA SAATi 


Haftanin gunleri listesi 


MFP'nin otomatik olarak uyku 
modundan gikacagi zamani ayarlar. Bu 
ozellik, haftanin hergunu igin farkli bir 
saate ayarlanabilir. 


KOPYALAMA/GONDERME 
AYARLARI 


Bu ayarlar hakkinda bilgi igin 

Kopvalama/aonderme avarlan 
tablosuna bakm. 




OZELLiK 


OTO* 
PCL 


Varsayilan MFP dilini (ozellik) segin. 
Olasi degerler, MFP'de yuklu olan 
gegerli dillere gore belirlenir. 




PS 
PDF 
XHTML 
MIME 


Normalde urun dilini degistirmemeniz 
gerekir (varsayilan deger OTO'dir). 
Ayari, belirli bir urun diline 
degistirdiginizde, MFP, belirli yazihm 
komutlari gonderilmedikge otomatik 
olarak bir dilden digerine gegmez. 


SiLiNEBiLiR UYARILAR 


ACIK 

is* 


MFP kontrol panelinde silinebilir bir 
uyarinin gikacagi sureyi ayarlamanizi 
saglar. 

ACIK: Uyan iletileri, silinene kadar 
kontrol panelinde goruntulenir. 

i§: Uyan iletileri, kendilerini olusturan 
i§ bitene kadar kontrol panelinde 
goruntulenir. 


OTOMATiK DEVAM 


ACIK* 
KAPALI 


Bu oge, MFP'nin hatalara nasil tepki 
gosterecegini belirler. 

AQIK: Bir hata, yazdirma isleminin 
yapilmasini engellerse, ileti 
goruntulenir ve MFP gevrimigi olmadan 
once 10 saniye sureyle gevrimdisi 
duruma geger. 

KAPALI: Bir hata, yazdirma isleminin 
yapilmasini engellerse, ileti ekranda 
kalir ve MFP, DEVAM dugmesine 
dokunulana kadar yazdirma yapmaz. 


KARTU§ BiTiYOR 


DEVAM* 
DUR 


Toner azaldiginda MFP'nin nasil 
galisacagini belirlemenizi saglar. 
KARTUS SiPARiS EDiN iletisi, ilk 
olarak kartusta yaklasik iki hafta 
normal yazdirma yapilabilecek 
miktarda toner kaldiginda goruntulenir. 
Bu, yeni bir yazici kartusu edinmek igin 
yeterli zaman birakir. 

DEVAM: MFP, KARTU§ SiPARi§ 

EDiN iletisi goruntulenirken 
yazdirmaya devam eder. 

DUR: MFP, gevrimdisi duruma gegip 
gerekli islemleri yapmanizi bekler. 

Daha fazla bilqi igin bkz. Yazici kartusu 
vonetimi 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


KARTUS BiTTi 


DUR 
DEVAM* 


Toner bittiginde MFP'nin nasil 
davranacagmi belirlemenizi saglar. 

DEVAM: MFP, kartus degistirilene 
kadar KARTUSU DEGiSTiRiN iletisini 
goruntuler. MFP yazdirmaya devam 
eder. 

DUR: MFP, gevrimdisi duruma geger 
ve kartus degistirilene kadar bekler. 


SIKISMAYI GiDERME 


OTO* 
AQIK 
KAPALI 


Sikisma oldugunda MFP'nin nasil 
davranacagmi belirlemenizi saglar. 

OTO: MFP, otomatik olarak sikismayi 
gidermek igin en iyi modu seger 
(genellikle ACIK). Bu, varsayilan 
ayardir. 

ACIK: MFP, sikisma giderildikten 
sonra otomatik olarak sayfalan yeniden 
yazdinr. 

KAPALI: MFP, sikismanin ardindan 
sayfalan yeniden yazdirmaz. Yazdirma 
performansi, bu ayarla artinlabilir. 


DiL 


Kullanilabilen dillerin listesi 


Kontrol panelinin dilini ayarlar. 



Kopyalama/gonderme ayarlan 

Bu tabloda, SiSTEM KURULUMU alt menusunun pargasi olan KOPYALAMA/GONDERME 

AYARLARI igin kullanabileceginiz segeneklerin listesi yeralir. 



Degerler 


Agiklama 


ETKiNSiZLiK ZAMAN A§IMI 


Herhangi bir kontrol paneli etkinligi tamamlandiktan sonra, 
kopyalama ayarlannin varsayilan ayarlara donecegi sureyi 
tanimlar. 


OTO. AYAR SIFIRLAMA 


Tanimlanan ETKiNSiZLiK ZAMAN ASIMI suresinden sonra 
kopyalama/gonderme ayarlannin varsayilan ayarlara donup 
donmedigini denetler. 


GOND. SONRASI ZAMAN 
A§IMI 


Herhangi bir kontrol paneli etkinligi tamamlandiktan sonra, 
gonderme ayarlannin varsayilan ayarlara donecegi sureyi tanimlar. 


BASKI i§iNi BEKLET 


Bir kopyalama islemi tamamlandiktan sonra, ag baski islerinin 
belirlenen birsureden once baslamasmi engeller. 


BEKLETME SURESi 


BASKI iSiNi BEKLET ogesinin AQIK olarak ayarlanmasi 
durumunda, baski islerinin beklemesi gereken sureyi tanimlar. 


ONCEDEN tara 


MFP baska bir isi yazdinyorolsa bile bir kopyalama isinin 
taranabilmesini saglar. is taranacak ve yazdinlabilecegi zamana 
kadar bekletilecektir. Bu ayar, KAPALI olarak ayarlanmissa, baski 
isi tamamlanana kadar is taranmaz. 
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Degerler 


Agiklama 


OTOMATiK iS KESiNTiSi 


Bir kopyalama isinin, gegerli olarak yazdirilmakta olan ag baski 
islerini otomatik olarak kesmesini saglar. Kopyalama isi, gegerli 
olarak yazdirilmakta olan isin tarn kopyalari arasina yerlestirilir. 
Bu ayar, KAPALI olarak ayarlanmissa, baski isinin turn kopyalari 
tamamlanana kadar is yazdirilmaz. 


KOPYALAMA iSi KESiNTiSi 


Farkli bir kopyalama yapmak igin gegerli kopyalama isini 
kesmenizi saglar. Ba§lat dugmesine bastiginizda, MFP gegerli 
kopyalama isini kesmek isteyip istemediginizi soran bir ileti 
goruntuler. 


KENARDAN KENARA 
KOPYA SAYISI 


Kopyalarin kenardan kenara (kagit kenarindan 2 mm veya 0,08 
ing) yazdirilacagini veya normal, yazdirilamaz kenarlik (6,35 mm 
veya 0,25 ing) birakilacagmi belirtir. 


SESLi GERi BESLEME 


Bir dugmeye bastiginizda veya dokunmatik ekranin etkilesimli bir 
alanma dokundugunuzda sesli bir isaret verir. 



MBM-3 Yapilandirma alt meniisii 

Bu menudeki ogeleri, 3 bolmeli posta kutusundaki giki§ bolmelerini ayarlamak igin kullamn. 

Bu menuye eri§mek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardindan MBM-3 
YAP I LAN D I RM AS I ogesine dokunun. 



Not Bu menu, yalnizca 3 bolmeli posta kutusu takiliysa goruntulenir. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


QALI§MA MODU 


i§LEVAYIRICI 
POSTA KUTUSU* 
YIGINLAYICI 


Kullanmak istediginiz galisma 
modunu segin. Daha fazla bilgi 
icin bkz. 3 bolmeli posta kutusu. 




Not 

Qalisma modu her 
degistirildiginde, MFP otomatik 
olarak yeniden baslar. 



Zimbalayici/yiginlayici alt meniisii 

Bu menudeki ogeleri, zimbalama segeneklerini yapilandirmak igin kullamn. 

Bu menuye erismek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardindan ZIMBALAYICI/ 
YIGINLAYICI ogesine dokunun. 



Not Bu menu, yalnizca zimbalayici/yiginlayici takiliysa goruntulenir. 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


ZIMBA 


BiR 

YOK* 


Zimbalamayi etkinle§tirmek igin 
BiR ogesini segin. 

Not 

Yazici surucusu ayarlari, 
kontrol paneli ayarlarini 
gegersiz kilar. 


ZIMBATELi BiTTi 


DUR* 
DEVAM 


Bu ogeyi, MFP'yi zimba kartu§u 
bittiginde duracak veya devam 
edecek §ekilde ayarlamak igin 
kullamn. DEVAM ogesini 
segerseniz, islergikis 
bolmesine yigilir, ancak 
zimbalanmaz. 


GIQ alt menusu 

GIQ (giris/?ikis) alt menusundeki ogeler MFP ve bilgisayar arasmdaki iletisimi etkiler. 

Bu menuye erismek igin AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardindan GIQ ogesine dokunun. 


Oge 


Degerler 


Aciklama 


GIQ ZAMAN ASIMI 


5-300 


Bu ogeyi GIQ zaman asimim 
saniye olarak segmek igin 
kullamn. (GIQ zaman asimi, 
MFP'nin bir baski isini sona 
erdirmeden once bekleyecegi 
sureyi saniye olarak belirtir.) 

Bu ayan, en iyi performansi 
saglayacak zaman a§imi 
suresini ayarlamak igin 
kullamn. Baski isinizin 
ortasinda araya diger baglanti 
noktalanndan gelen veriler 
giriyorsa, zaman asimi degerini 
artirm. 


PARALEL GiRi§ 


YUKSEK HIZ 
GELiSMiS iSLEVLER 


YUKSEK HIZ, daha yeni 
bilgisayarlarla baglanti igin 
kullamlan daha hizli paralel 
iletisimleri kabul eder. 

GELiSMiS iSLEVLER, gift 
yonlu paralel iletisimi agar veya 
kapatir. Varsayilan ayar, gift 
yonlu paralel baglanti 
noktasidir(IEEE-1284). Bu 
ayar, MFP'nin bilgisayara 
durum geri okuma iletileri 
gondermesini saglar. (Paralel 
gelismis islevleri agmak, dil 
degisikligini yava§latabilir.) 
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Oge 


Degerler 


Agiklama 


GONDERME AG 
GEQiTLERiNi BUL 


Segilecek deger yok 


Bu oge, agda e-posta 
gondermek igin 
kullanilabilecegi SMTP ve 
LDAP ag gegitlerini arar. 


SMTP AG GEQiDi 


Segilecek deger yok 


Bu, e-posta gondermek igin 
kullanilan SMTP Ag Gegidi'nin 
IP adresidir. 


LDAP AG GEQiDi 


Segilecek deger yok 


Bu, e-posta adresi bilgilerini 
aramak igin kullanilan LDAP Ag 
Gegidi'nin IP adresidir. 



EIO X Jetdirect alt menusu 

EIO (gelismis giris/gikis) alt menusu, yalnizca MFP'deki EIO yuvasma bir EIO aygiti (ornegin 
bir HP Jetdirect baski sunucusu) takildigmda goruntulenir. Menudeki ogeler, takili olan 
aksesuar urunune gore degisir. MFP'de bir HP Jetdirect baski sunucusu EIO karti varsa, 
EIO menusunu kullanarak temel ag parametrelerini yapilandirabilirsiniz. Bu ve diger 
parametreler, HP Web Jetadmin veya diger ag yapilandirma araglan kullanilarak da 
yapilandinlabilir (ornegin Telnet kullanilarak veya katistinlmis Web sunucusu taranarak). 

EIO alt menusu hakkmda daha fazla bilgi igin, HP Jetdirect kartmm belgelerine bakm. 

Kati§tinlmi§ Jetdirect alt menusu 

Bu meniiye erismek igin, AYGITI YAPILANDIR ve ardindan KATI§TIRILMI§ JETDIRECT 

ogesine dokunun. 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Aciklama 


TCP/IP 


ETKiN 


ACIK 
KAPALI 


AQIK: (varsayilan) TCP/IP 
protokolunu etkinlestirir. 

KAPALI: TCP/IP protokolunu devre 
disi birakir. 




ANA 

BiLGiSAYARADI 




Aygiti tanitmak igin kullanilan en gok 
32 karakter uzunlugunda alfasayisal 
bir dize. Bu ad, Jetdirect yapilandirma 
sayfasmda listelenir. Varsayilan ana 
bilgisayar adi NPIxxxxxx'tir. Burada 
xxxxxx, LAN donanim (MAC) 
adresinin son alti basamagidir. 




YAPILANDIRMA 
YONTEMi 


BOOTP 
DHCP 

OTOMATiK IP 
ELLE 


Bir BootP sunucusundan otomatik 
yapilandirma yapmak igin BOOTP 
(Bootstrap Protokolu) ogesini segin. 

Bir DHCP sunucusundan otomatik 
yapilandirma yapmak igin DHCP 
(Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma 
Protokolu) ogesini segin. 

Otomatik yerel baglanti IP adresi 
vermek igin OTOMATiK IP ogesini 
segin. 169.254.x.x bigimindeki bir 
adres, otomatik olarak atanir. 

TCP/IP parametrelerini yapilandirmak 
igin ELLE ayarlari menusunu kullanin. 




ELLE 


IP ADRESi 
ALT AG MASKESi 
SYSLOG SUNUCU 
VARSAYILAN AG GECiDi 
BOSTA KALMAZAMAN ASIMI 


IP ADRESi: MFP'nin benzersiz IP 
adresi. 

ALT AG MASKESi: MFP'nin alt ag 
maskesi. 

SYSLOG SUNUCU: Syslog iletilerini 
almak ve gunluge kaydetmek igin 
kullanilan syslog sunucusunun IP 
adresi. 

VARSAYILAN AG GECiDi: Diger 
aglarla iletisim kurmak igin kullanilan 
ag gegidinin veya yonlendirici 
bilgisayarm IP adresi. 

BOSTA KALMAZAMAN ASIMI: 

Saniye olarak, bosta kalan bir TCP 
yazdirma veri baglantisinin 
kapanmasi igin gegmesi gereken sure. 
(Varsayilan ayar270 saniyedir). 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Aciklama 


TCP/IP 


VARSAYILAN IP 


OTOMATiK IP 
ESKi 


OTOMATiK IP: Yerel baglanti IP 
adresi 169.254.x.x ayarlanir. 

ESKi: Daha eski Jetdirect urunleriyle 
tutarh olarak 192.0.0.192 adresi 
ayarlanir. 




BiRiNCiL DNS 




Birincil Etki Alani Ad Sistemi (DNS) 
Sunucusu'nun IP adresini (n.n.n.n) 
belirtin. 




iKiNCiL DNS 




ikincil Etki Alani Ad Sistemi (DNS) 
Sunucusu'nun IP adresini (n.n.n.n) 
belirtin. 




PROXY SUNUCU 




MFP'nizdeki yerlesik yazilim 
tarafmdan kullanilacak proxy 
sunucusunu belirtir. Bir proxy 
sunucusu, genellikle ag istemcileri 
tarafmdan Internet erisimi igin 
kullanilir. Web sayfalanni onbellege 
alir ve soz konusu istemciler igin belirli 
duzeyde Internet guvenligi saglar. 

Bir proxy sunucusu belirtmek igin IP 
adresini veya etki alanmin tarn adini 
girin. Ad, en gok 64 karakter igerebilir. 

Bazi aglarda, proxy sunucusunun 
adresi igin Bagimsiz Servis 
Saglayici'niza (ISP) basvurmaniz 
gerekebilir. 




PROXY 

BAGLANTI 

NOKTASI 




istemci destegi igin proxy sunucusu 
tarafmdan kullanilan baglanti noktasi 
numarasini girin. Baglanti noktasi 
numarasi, aginizdaki proxy etkinligi 
igin ayrilan baglanti noktasini tanimlar 
ve 0 - 65535 arasinda bir deger olabilir. 


IPX/SPX 


ETKiN 


ACIK 
KAPALI 


AQIK: IPX/SPX protokolunu 
etkinlestirir. 

KAPALI: IPX/SPX protokolunu devre 
disi birakir. 




QERQEVE TURU 


OTO 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNA 
P 


Aginiz igin gergeve turu ayarini segin. 

OTO: (varsayilan) Qergeve turunu 
otomatik olarak ilk algilanan ture 
ayarlar ve bununla sinirlar. 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNAP: 

Ethernet aglari igin yapilan gergeve 
turu segimleri. 


APPLETALK 


ETKiN 


ACIK 
KAPALI 


AppleTalk protokolunu etkinlestirir 
veya devre disi birakir. 


DLC/LLC 


ETKiN 


ACIK 
KAPALI 


DLC/LLC protokolunu etkinlestirir veya 
devre disi birakir. 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 


BAGLANTI HIZI 


OTO 

10T YARIM 
10TTAM 
100TX YARIM 
100TXTAM 




Baski sunucusu, kendini agin baglanti 
hizma ve iletisim moduna uyacak 
sekilde otomatik olarak yapilandirir. 
Bu islem yapilamazsa, 100TX YARIM 
ayarlanir. 

10T YARIM: 10 Mbps, yarim dupleks 
galisma. 

10TTAM: 10 Mbps, tarn dupleks 
galisma. 

100TX YARIM: 100 Mbps, yarim 
dupleks galisma. 

100TXTAM: 100 Mbps, tarn dupleks 
galisma. 



Sifirlayicilar alt menusu 

Bu menuye erismek icin, AYGITI YAPILANDIR ogesine ve ardmdan SIFIRLAYICILAR 

ogesine dokunun. 

Not Bu menuyu dikkatli bir sekilde kullanin. Bu ogeleri segtiginiz zaman ara bellege almmi§ sayfa 

verilerini veya MFP yapilandirma ayarlanni kaybedebilirsiniz. MFP'yi yalnizca a§agidaki 
durumlarda sifirlayin: 

• MFP'nin varsayilan ayarlanni geri yuklemek istediginizde. 

• MFP ve bilgisayar arasmdaki ileti§im kesildiginde ve sorunu ba§ka bir yontemle 
gozemediginizde. Bkz. Ag baglanti sorunlanni gozme . 

• Bir baglanti noktasinda sorun varsa. 

Sifirlayicilar alt menusundeki ogeler MFP'deki turn bellegi silerken, SiFirla dugmesine 
basilmasi yalnizca gegerli i§in silinmesini saglar. 



Oge 


Degerler 


Agiklama 


FABR AYARLARI GERi 
YUKLENSiN 


Segilecek deger yok 


Bu oge, turn kontrol paneli 
ayarlanni orijinal fabrika 
ayarlarma geri yukler. 
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Oge 


Degerler 


Aciklama 


UYKU MODU 


AC IK* 
KAPALI 


Uyku modunu agarveya kapatir. 
Uyku modunun kullanilmasi 
asagidaki avantajlari sunar: 

• MFP'nin bosta kalma 
suresindeki gug tuketimini en 
aza indirir. 

• MFP'nin elektronik 
bilesenlerinin daha az 
yipranmasim saglar. 

MDF, bir baski isi 
gonderildiginde, birfaks 
almdigmda, kontrol panelindeki 
herhangi bir dugmeye 
dokunuldugunda, dokunmatik 
ekranin herhangi biryerine 
dokunuldugunda, tarayici kapagi 
agildigmda veya ADF'ye ortam 
yuklendiginde uyku modundan 
gikar. 

MFP'nin ne kadar sure bosta 
kaldiktan sonra uyku moduna 
girecegini belirleyebilirsiniz. 
Sistem ayari alt menusu 
bolumunde UYKU GECiKMESi 
bilgilerine bakm. 


TA§IYICIYI KiLiTLE 


Segilecek deger yok 


Tarayici Kafasi Kilidini takmadan 
once bu ogenin segilmesi gerekir. 
Tasiyiciyi kilitlenebilecegi bir 
konuma tasir. 


ADRES DEFTERiNi TEMiZLE 


Segilecek deger yok 


Bu oge, adres defterindeki turn 
adresleri siler. 
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Faks menusu 



Bu menu, yalnizca HP LaserJet analog faks aksesuan 300 takiliysa goruntulenir. Faks 
menusu hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. HP LaserJet Analog Faks 
Aksesuan 300 Kullanim Kilavuzu. HP LaserJet 4345x mfp, 4345xs mfp ve 4345xm mfp ile 
birlikte bu kilavuzun basili bir kopyasi verilir. 
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Tanilama menusu 



Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 


OLAY GUNLUGUNU 
YAZDIR 






Hata gunlugundeki en 
son 50 girisin 
yerelle§tirilmi§ bir 
listesini olusturur. 
Yazdinlan olay 
gunlugu, her gin's igin 
hata numarasmi, 
sayfa sayisini, hata 
kodunu ve agiklama 
veya ozellik bilgilerini 
igerir. 


OLAY GUNLUGUNU 
GOSTER 






Kontrol panelinde, en 
son 50 olaym 
listelendigi olay 
gunlugu igerigini 
kaydirm. 


TARAYICIYI AYARLA 






Bu ogeyi, tarayiciyi 
ayarlamak igin 
kullanm. Taranan 
belgelerin dogru 
bolumlerini 
yakalamiyorsa, 
tarayiciyi ayarlamaniz 
gerekebilir. 


KAGIT YOLU 
ALGILAYICI TESTi 






Bir kagit yolu 
algilayici testini 
baslatir. Daha sonra 
dahili sayfalari 
yazdirmak (kagit yolu 
testi de dahil olmak 
uzere) igin menulere 
girebilir, menu 
ogelerini ayarlayabilir 
ve bilgisayardan is 
gonderebilirsiniz. 
Kagit algilayicilardan 
gegtikge algilayicilar 
guncelle§tirilir, ancak 
bu durumda higbir ileti 
olusturulmaz. 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 


KAGIT YOLU TESTi 


TEST SAYFASI 
YAZDIR 




MFP'nin kagit isleme 
ozelliklerini test etmek 
igin yararli olabilecek 
bir test sayfasi 
olusturur. 

Hangi kagit yollarinm 
test edildigini belirtir. 




KAYNAK 


TUM TEPSiLER 
TEPSi 1 
TEPSi 2* 
TEPSi <N> 


Belirli birtepsiden 
veya turn tepsilerden 
bir test sayfasi 
yazdirilacagim belirtir. 




HEDEF 


TUM BOLMELER 
giKIS BOLMESi 1* 
giKIS BOLMESi 2 
giKIS BOLMESi 3 


Kagit yolu testi 
sirasinda hangi gikis 
bolmesinin 

kullanilacagini belirtir. 




DUPLEKS 


ACIK 
KAPALI* 


Teste dupleksleyicinin 
de dahil edilip 
edilmeyecegini belirtir. 




KOPYA SAYISI 


1* 

10 

50 

100 

500 


Test sirasinda 
belirtilen kaynaktan 
kag yaprak kagit 
gonderilecegini belirtir. 


ELLE ALGILAYICI 
TESTi 






Kagit yolu 
algilayicilarini test 
eder ve dogru 
galismaya geger. Bu 
test sirasinda MFP 
gevrimdisidir. 

Her algilayici, kontrol 
paneli ekranmda bir 
harf dizesi ve onu 
takip eden algilayici 
durumu ilgili temsil 
edilir. 


BiLESEN TESTi 


MFP bilesenlerinin 
listesi 




Bu menu ogesi, bir 
servis teknisyeni 
tarafmdan, sorunlarm 
kaynagmi ortadan 
kaldirmak uzere 
MFP'nin pargalarini 
tek tek incelemek igin 
kullanihr. 
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Oge 


Segenekler 


Degerler 


Agiklama 


YAZDIRMA/ 
DURDURMATESTi 


DURU§ SAATi 


0 - 60000 


Bu menu ogesi, bir 
servis teknisyeni 
tarafmdan, MFP'nin 
yazdirma kalitesi 
sorunlarinin olasi 
kaynagini ortadan 
kaldirmak igin 
kullanilir. Sure, 
milisaniye olarak ifade 
edilir. 


TARAYICI SINA. 


ADF bilesenlerinin 
listesi 




Bu menu ogesi, bir 
servis teknisyeni 
tarafmdan, olasi MFP 
tarayici sorunlanni 
tanilamak igin 
kullanilir. 


KONTROL PANELi 


LED'LER 

EKRAN 

DUGMELER 

DOKUNMATiK 
EKRAN 




Bu menu ogesi, bir 
servis teknisyeni 
tarafmdan, olasi MFP 
kontrol paneli 
sorunlanni tanilamak 
igin kullanilir. 
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Servis menusu 



Servis menusu kilitli. Bir servis teknisyeninin menuyu agmak igin bir PIN girmesi gerekir. 
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Servis menusu 
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Yazdirma 



Bu bolumde, a§agidaki konulara yer verilmektedir: 

• Ortami yonlendirme 

• Belgeleri yazdirma 

• Yazdirma sirasinda kullanilacak tepsiyi segme 

• Dogru fuzer modunu segme 

• Qiki? bolmesini segme 

• Zarflara yazdirma 

• Ozel ortama yazdirma 

• Kagidin her iki tarafina yazdirma (istege bagli dupleksleyici) 

• Kaydi ayarlama 

• Yazici surucusundeki ozellikleri kullanma 

• i? depolama ozelliklerini kullanma 
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Ortami yonlendirme 



Ortam turlerini ve boyutlanni, ortamin yazdinlacagi tepsiye ve ortamin duplekslenip 
duplekslenmeyecegine (iki tarafa da yazdinlir) gore yonlendirin. 

A§agidaki tabloyu kullanarak, tepsilerdeki kagidi ve diger ortamlan nasil yonlendireceginizi 
belirleyin. 



Ortam turu 



Tepsi 



iki tarafh 
(duplekslenmis) 



Ortam yonu 



Kagit, antetli dahil (200 gl 
m 2 agirliga kadar) (53 lb 
bond) 



Hayir 1 



Yazdinlacak taraf yukan bakmali ve ust kenar once 
girmelidir. 




Kagit, antetli dahil (200 gl 
m 2 agirliga kadar) (53 lb 
bond) 

Not: Duplekslemede daha 
iyi bir sonug almak 
istiyorsaniz, tepsi 1 igin 
boyutu ve turu ayarlayin. 



Evet 



ilk taraf asagi bakmalidir. 




Not: Hem delikli hem de baskili/antetli kagida 
yazdinrken, kagidi baskili/antetli kagidi 
yonlendirdiginiz §ekilde yonlendirin. 



Kagit, antetli dahil (120 gl 
m 2 agirliga kadar) (32 lb 
bond) 



2, 3, 4 veya 5 



Hayir 1 



Yazdinlacak taraf yukan ve ust kenar saga bakmalidir. 




Not: Hem delikli hem de baskili/antetli kagida 
yazdinrken, kagidi baskili/antetli kagidi 
yonlendirdiginiz sekilde yonlendirin. 
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Ortam turu 



Tepsi 



Iki tarafh 
(duplekslenmi§) 



Ortam yonu 



Kagit, antetli dahil (120 g/ 
m 2 agirliga kadar) (32 lb 
bond) 



2, 3, 4 veya 5 



Evet 



ilk taraf yukari bakmalidir. 




Delikli letter veya A4 boyutu 
kagit (200 g/m 2 agirliga 
kadar) (53 lb bond) 

Not: Duplekslemede daha 
iyi bir sonug almak 
istiyorsaniz, tepsi 1 igin 
boyutu ve turu ayarlayin. 



Her ikisi de olabilir 



Delikler one gelmeli, yazdirilacak taraf yukari 
bakmalidir. 




Not: Hem delikli hem de baskili/antetli kagida 
yazdirirken, kagidi baskili/antetli kagidi 
yonlendirdiginiz sekilde yonlendirin. 



Zarflar 



Yalnizca 
tepsi 1 veya 
zarf besleyici 



Hayir (higbir 
zaman 

dupleksleme) 



Yazdirilacak taraf yukari ve pul yapisacak taraf MFP'ye 
dogru bakmalidir. 

Not 

Zarflari yuzleri a§agi bakacak sekilde yuklemeyin. 




1 Yazici surucusunde Alternatif Antet modu etkinle§tirilirse ve ortam turu olarak Antet veya Hazir segilirse, 
ortamin yonunu iki yuze yazdirma (dupleks) igin ayarlamamz gerekir. Daha fazla bilgi igin bkz. Kagidin her iki 
tarafma yazdirma (istege bagli dupleksleyici) . 
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eri yazdirma 



Bu bolumde, Microsoft Windows veya Macintosh isletim sistemlerinde MFP segeneklerini 
ayarlamak istediginizde, yazdirma isleminin nasil yapilacagi konusunda yonergeler sunulur. 
Mumkunse, MFP segeneklerini yazilim programindan veya Yazdir iletisim kutusundan 
ayarlayin. Cogu Windows ve Macintosh programmda, MFP segeneklerini ayarlayabilirsiniz. 
Bir ayar program veya yazici surucusunde yoksa, bu ayan MFP kontrol panelini kullanarak 
ayarlamalisimz. 



Bir belgeyi yazdirmak icin 

1 . MFP'ye kagit yuklenmis oldugundan emin olun. Yonergeler igin bkz. Giris tepsilerini 
yukleme veya Ortami yonlendirme 

2. Tepsi 2, tepsi 3, tepsi 4 veya tepsi 5'e ozel boyutta bir kagit yuklediyseniz veya tepsi 1'e 
herhangi boyutta bir kagit yuklediyseniz, tepsiyi yuklediginiz kagit boyutuna ayarlayin. 
Yonergeler igin bkz. Giris tepsilerini yukleme . 

3. Kagit boyutunu ayarlayin. 

• Windows igin: Dosya menusunde, Sayfa Yapisi'ni veya Yazdir'i tiklatm. Yazdir'i 
segerseniz, bu MFP'nin segildiginden emin olun ve ardindan Ozellikler'i tiklatm. 

• Macintosh igin: Dosya menusunde Sayfa Diizeni'ni segin. Bu MFP'nin segildiginden 
emin olun. 

4. Kagit boyutu kutusunda asagidakilerden birini segin: 

• Kullanmakta oldugunuz kagidm boyutu 

• Ozel (ardindan kagit boyutlarmi belirleyin) 

5. Dikey veya Yatay gibi bir yon segin. 

6. Yazici surucusu henuz agilmamissa, Dosya menusunde Yazdir'i tiklatm. Windows 
programlarinda Ozellikler'i de tiklatm. 

7. Kagit kaynagi kutusunda, kagit turunu ve boyutunu veya kagidm alinmasim istediginiz 
tepsiyi segin. Bkz. Yazdirma sirasinda kullanilacak tepsiyi segme . 

8. Dupleksleme, filigranlar veya farkli ilk sayfa gibi istediginiz diger ayarlan segin. Bu 
ayarlar hakkmda daha fazla bilgi igin, bu bolumdeki gorevlere bakm. 

9. isi yazdirmak igin Yazdir'i tiklatm. 
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Yazdirma sirasmda kullanilacak tepsiyi segme 



MFP'nin tepsilerden ortami nasil alacagim segebilirsiniz. Asagidaki bolumlerde, MFP'nin 
belirli tepsilerden ortam alacak sekilde yapilandinlmasi ile ilgili bilgi verilmektedir. 



Tepsi sirasini anlama 

MFP bir baski isi aldigmda, istenen ortam turunu ve boyutunu tepsilerde yuklu olanlarla 
eslestirmeye galisarak uygun tepsiyi seger. "Otomatik segim" islemiyle, en alt tepsiden 
baslayip en ust tepsiye (tepsi 1) dogru ilerleyerek istegi karsilayacak ortamm bulundugu turn 
tepsileri arar. MFP, dogru turu ve boyutu bulur bulmaz isi yazdirmaya baslar. 



Not "Otomatik segim" islemi, yalnizca is igin belirli bir tepsi istenmediginde devreye girer. Belirli 
bir tepsi istenirse, is bu tepsiden yazdirilir. 

• Tepsi 1'e ortam yuklenmis ve tepsi 1, KAGIT iSLEME menusunde TEPSi 1 TURU=HER 
ve TEPSi 1 BOYUTU=HER olarak ayarlanmissa, MFP her zaman once tepsi 1'den 
ortam alir. Daha fazla bilgi igin bkz. Tepsi 1 'in galismasim ozellestirme . 

• Arama basansiz olursa, MFP kontrol paneli ekranmda dogru ortam turunu ve boyutunu 
yuklemenizi isteyen bir ileti goruntulenir. Dogru ortam turunu ve boyutunu yukleyebilir 
veya MFP kontrol panelinde farkli bir tur ve boyut segerek istegi gegersiz kilabilirsiniz. 

• Bir baski isi sirasmda tepsilerden birinde ortam biterse, MFP otomatik olarak ayni ortam 
turunu ve boyutunu igeren baska bir tepsiye geger. 

Tepsi 1 'in galismasim ozellestirdiginizde ( Tepsi 1 'in galismasim ozellestirme bolumunde 
agiklandigi gibi) veya tepsi V\ elle beslemeye ayarladigimzda ( Tepsi 1'den elle ortam 
besleme bolumunde agiklandigi gibi), otomatik segim isleminde bazi degisiklikler olur. 



Tepsi 1 'in galismasim ozellestirme 

MFP, ortam varsa tepsi 1'den yazdiracak veya ortam turu ozellikle istenen bir tur oldugunda 
yalnizca tepsi 1'den yazdiracak sekilde ayarlanabilir. Bkz. Kagit isleme menusu . 



Ayar 


Agiklama 


TEPSi 1 TURU=HER 
TEPSi 1 BOYUTU=HER 


MFP, bo§ veya kapali degilse genellikle ortami 
once tepsi 1'den alir. Tepsi 1'de her zaman 
ortam bulundurmuyorsaniz veya tepsi 1'i 
yalnizca elle ortam beslemek igin 
kullaniyorsaniz, KAGIT iSLEME menusunde 
TEPSi 1 TURU=HER ve TEPSi 1 
BOYUTU=HER varsayilan ayar olarak kalmalidir. 


TEPSi 1 TURU= veya TEPSi 1 BOYUTU= HER 

di§inda bir tur 


MFP, tepsi 1'i diger tepsileri kullandigi gibi 
kullanir. MFP, ortami ilk olarak tepsi 1'de aramak 
yerine, yazilimda segilen tur ve boyut ayarlariyla 
e§le§en tepsiden alir. 

Yazici surucusunde ture, boyuta ve kaynaga 
gore herhangi bir tepsiden (tepsi 1 dahil) ortam 
segebilirsiniz. Kagit turune ve boyutuna gore 
yazdirmak igin bkz. Ortamm turune ve boyutuna 
aore yazdirma (tepsileri kilitleme). 
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MFP'yi aynca, istediginiz ortam turunu ve boyutunu baska birtepside bulamadigmda tepsi 
1'den alip alamayacagini soracak sekilde ayarlayabilirsiniz. MFP'yi, tepsi 1'den ortam 
almadan once her zaman size soracak veya yalnizca tepsi 1 bos oldugunda soracak sekilde 
ayarlayabilirsiniz. AYGITI YAPILANDIR menusunun SiSTEM KURULUMU alt menusunde 
ayan iSTENEN TEPSiYi KULLAN olarak yapm. 



Ortamin turune ve boyutuna gore yazdirma (tepsileri kilitleme) 

Ture ve boyuta gore yazdirmak, baski islerinin her zaman istediginiz ortama 
yazdinlacagmdan emin olmanizi saglayan bir yontemdir. Tepsileri, iglerine yuklenen ture 
(ornegin duz veya antetli) ve boyuta (ornegin letter veya A4) gore yapilandirabilirsiniz. 

Tepsileri bu sekilde yapilandinr ve sonra yazici surucusunde belirli bir turu ve boyutu 
segerseniz, MFP bu ture veya boyuta sahip ortamin bulundugu tepsiyi otomatik olarak seger. 
Belirli bir tepsiyi segmeniz gerekmez (kaynaga gore segim). MFP'yi bu sekilde 
yapilandirmak, ozellikle MFP paylastinlmissa ve birden fazla kisi sik sik ortam yukleyip 
gikanyorsa kullanislidir. 

Daha eski bazi yazici modellerinde, yanlis ortama yazdirmayi onlemek uzere tepsileri 
"kilitleme" ozelligi bulunur. Ture ve boyuta gore yazdirmak, tepsileri kilitleme gereksinimini 
ortadan kaldinr. Her bir tepsinin destekledigi kagit turleri ve boyutlan hakkinda daha fazla 
bilgi igin bkz. Desteklenen yazdirma ortami turleri ve boyutlan . 



Not Tepsi 2'den, istege bagli tepsilerden veya istege bagli zarf besleyiciden ture ve boyuta gore 

yazdirmak igin, tepsi 1'i bosaltmamz ve kapatmaniz ya da MFP kontrol panelindeki KAGIT 
iSLEME menusunde TEPSi 1 TURU ve TEPSi 1 BOYUTU ayarlanni HER disindaki bir ture 
ayarlamamz gerekebilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Tepsi 1 'in galismasim ozellestirme . Bir 
program veya yazici surucusunde yapilan ayarlar, kontrol paneli ayarlanni gegersiz kilar. 

(Program ayarlan genellikle yazici surucusu ayarlanni gegersiz kilar.) 



Kagit turune ve boyutuna gore yazdirmak igin 

1. Tepsilerin dogru yuklendiginden emin olun. Bkz. Giris tepsilerini yukleme .) 

2. MFP kontrol panelinde KAGIT i§LEME menusunu agin. Her tepsi igin kagit turunu 
segin. Yuklediginiz ortamin turunden emin degilseniz (ornegin, bond veya geri 
donusturulmus), ortam paketinin uzerindeki etikete bakin. 

3. MFP kontrol panelinde kagit boyutu ayarlanni segin. 

• Tepsi 1 : MFP, TEPSi 1 TURU= HER disinda bir tur olarak ayarlanmissa, KAGIT 
iSLEME menusunde kagit boyutunu ayarlayin. Ozel kagit yuklenmisse, KAGIT 
iSLEME menusunde ozel kagit boyutunu da ayarlayin. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Kuguk ve ozel boyutlu veya agir kagida yazdirma . 

• Tepsi 2 ve istege bagli 500 yaprakhk tepsiler: Tepsi ayarlan hakkinda bilgi igin 
bkz. Giris tepsilerini yukleme . Ozel kagit yuklenmisse, KAGIT i§LEME menusunde 
ozel kagit boyutunu yapilandinn. Daha fazla bilgi igin bkz. Giris tepsilerini yukleme . 

• istege bagli zarf besleyici: KAGIT i§LEME menusunde boyutu ayarlayin. 

4. Program veya yazici surucusunde Oto. Segim disinda herhangi bir tur segin. 



Not Aga bagli MFP'lerin tur ve boyut ayarlan, HP Web Jetadmin yazilimindan da yapilandinlabilir. 
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Tepsi 1'den elle ortam besleme 



Elle besleme dzelligi, tepsi 1'den ozel ortama yazdirmanin baska bir yoludur. Yazici 
surucusunde veya MFP kontrol panelinde ELLE BESLEME ayan ACIK olarak segilirse, 
MFP bir is gonderildikten sonra durur ve tepsi 1'e ozel kagit veya baska bir yazdirma ortami 
yuklemeniz igin size zaman tanir. 

Baski isini gonderdiginizde tepsi 1'de ortam varsa ve MFP kontrol panelinde TEPSi 1 
TURU=HER ve TEPSi 1 BOYUTU=HER tepsi 1 'in galismasi ile ilgili varsayilan yapilandirma 
olarak ayarlanmissa, MFP durmayacak ve ortamm yuklenmesini beklemeyecektir. MFP'nin 
beklemesini saglamak icin, KAGIT iSLEME menusunde TEPSi 1 TURU ve TEPSi 1 
BOYUTU ayarlanni TEPSi 1 TURU disindaki turlere ayarlayin. 

TEPSi 1 BOYUTU ve TEPSi 1 TURU, HER olarak ve ELLE BESLEME iSTEMi, YUKLU 
DEGiLSE olarak ayarlanmissa, ortam sorulmadan tepsi 1'den alinacaktir. ELLE BESLEME 
iSTEMi, HER ZAMAN olarak ayarlanmissa, tepsi 1 TEPSi 1 TURU=HER ve TEPSi 1 

BOYUTU=HER olarak ayarlanmis olsa bile MFP sizden ortam yuklemenizi isteyecektir. 

MFP kontrol panelinde ELLE BESLEME=ACIK6gesini segtiyseniz, bu ayaryazici 
surucusunu gegersiz kilar ve yazici surusunde belirli bir tepsi segilmedigi surece MFP'ye 
gonderdiginiz turn baski isleri igin kagitlann tepsi 1 'e elle beslenmesi istenir. Bu ozellik ara 
sira kullanilacaksa, MFP kontrol panelinde ELLE BESLEME=KAPALI ogesini ayarlamak ve 
baski isine gore el ile besleme segenegini yazici surucusunden segmek en iyi yontemdir. 
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Dogru fuzer modunu segme 



MFP, fuzer modunu tepsinin ayarlandigi ortamm turune gore otomatik olarak ayarlar. 
Ornegin, kart stogu gibi agir kagitlar, tonerin sayfaya daha iyi yapismasim saglamak igin 
daha yuksek bir fuzer modu ayari gerektirebilir, ancak asetatlar soz konusu oldugunda 
MFP'nin zarar gormemesi igin DUSUK 2 fuzer modu ayari segilmelidir. Varsayilan ayar 
genellikle yazdirma ortami turlerinin cogunda en iyi performansi saglar. 

Fuzer modu, yalnizca kullanmakta oldugunuz tepsi igin ortam turu ayarlanmi§sa 
degi§tirilebilir. Bkz. Ortamm turune ve boyutuna gore yazdirma (tepsileri kilitleme) . Tepsi igin 
ortam turu ayarlandiktan sonra, bu tur igin kullanilacak fuzer modu MFP kontrol panelinin 
YAZDIRMA KALiTESi alt menusundeki AYGITI YAPILANDIR menusunden degistirilebilir. 
Bkz. Yazdirma kalitesi alt menusu . 



Not YUKSEK 1 veya YUKSEK 2 gibi daha yuksek bir fuzer modu kullanmak, tonerin kagida daha 

iyi yapismasim saglasa da, ortamm fazla kivnlmasi gibi baska sorunlara yol agabilir. Fuzer 
modu, YUKSEK 1 veya YUKSEK 2 olarak ayarlandiginda MFP'nin yazdirma hizi dusebilir. 

Fuzer modlanni varsayilan ayarlarma sifirlamak igin, MFP kontrol panelinde AYGITI 
YAPILANDIR menusunu agin. YAZDIRMA KALiTESi alt menusunde, FUZER MODLARI 
ogesini ve ardmdan MODLARI GERi YUKLE ogesini segin. 
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Qiki§ bolmesini segme 



MFP'nin iki gikis bolmesi konumu vardir: ADF gikis bolmesi ve gikis aygitindaki standart 
gikis bolmesi (bolmeleri). 




1 Standart gikis bolmesi 

2 ADF gikis bolmesi 

Belgeler ADF kullamlarak tarandigmda veya kopyalandiginda, orijinal belgelerotomatik 
olarak ADF gikis bolmesine gonderilir. Kopyalar, standart gikis bolmesine veya zimbalayici/ 
yigmlayicidaki gikis bolmesine (bolmelerine) veya 3 bolmeli posta kutusuna gonderilir. 

MFP'ye bilgisayardan gonderilen belgeler, standart gikis bolmesine veya zimbalayici/ 
yigmlayicidaki gikis bolmesine (bolmelerine) veya 3 bolmeli posta kutusuna gonderilir. 



3 bolmeli posta kutusu gikis bolmeleri 

3 bolmeli posta kutusunu kullaniyorsaniz, ug gikis bolmesi bulunur. Bu bolmeleri tek tek 
kullanilabilen posta kutulan olarak yapilandirabilir veya belgeleri yiginlayabileceginiz tek bir 
bdlme olarak birlestirebilirsiniz. Bu segenekleri AYGITI YAPILANDIR menusundeki MBM-3 
YAP I LAN D I RM AS I alt menusunde ayarlayabilirsiniz. Bu bolme, yalnizca 3 bolmeli posta 
kutusu takiliysa kullanilabilir. 3 bolmeli posta kutusunu kullanma hakkmda daha fazla bilgi 
igin bkz. 3 bolmeli posta kutusu . 

Ust iki bolme, en gok 100 yaprak kagit alir. Bolme doldugunda, bir algilayici MFP'nin 
durmasmi saglar. Bolmedeki ortamlann tumunu veya bir kismmi aldiginizda, MFP galismaya 
devam eder. 

Alt bolme, en gok 500 yaprak kagit alir. 



Qiki§ konumu segme 

Programimzdan veya surucunuzden bir gikis konumu (bolme) segmeniz onerilir. 
Segimlerinizi nerede veya nasil yapacaginiz, programimza veya surucunuze baglidir. 
Program veya surucuden bir gikis konumu segemiyorsaniz, varsayilan gikis konumunu MFP 
kontrol panelinden ayarlayin. 
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Kontrol panelinde bir giki§ konumu segmek igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve YAZDIRMA ogesine dokunun. 

4. Listeyi kaydinn ve gikis bolmesi segeneklerini goruntulemek igin KAGIT HEDEFi 
ogesine dokunun. 

5. Listeyi kaydinn ve istediginiz gikis bolmesine dokunun. Kontrol paneli ekraninda bir sure 
igin AYAR KAYDEDiLDi iletisi goruntulenir. 



Kopyalama i§leri igin yuz yukan veya yuz a§agi ciki§i secme 

MFP, sayfalan yuz yukan veya yuz asagi olarak gonderebilir. Varsayilan ayar, isleri yuz 
asagi gonderme ayandir. Birden gok sayfadan olusan belgeler, dogru sayfa sirasmda 
gonderilir. Yuz asagi gikis, en hizli gonderme yontemidir. 

Ornegin agir ortama yazdinrken, en duz kagit yolunu kullanmak istediginizde yuz yukan 
gikisi segin. Birden gok sayfadan olusan belgeler, ters sayfa sirasmda gonderilir. 

Yazici surucusundeki Qikti sekmesinde on yuz veya arka yuz gikismi segebilirsiniz. Bkz. 
Yazici surucusunde igin yuz yukan veya yuz asagi gikisi segme . 

Not On Yiiz Yukan (En Duz Yol) ayanni segerseniz, zimbalayici/yiginlayici isi zimbalayamaz. 
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Zarflara yazdirma 



Zarflara, tepsi 1'den veya istege bagli zarf besleyiciden yazdirabilirsiniz. Tepsi 1 en gok 10 
zarf alir ve standart veya ozel boyutlan destekler. istege bagli zarf besleyici en gok 75 zarf 
alir ve yalnizca standart zarf boyutlanni destekler. 

Herhangi bir boyuttaki zarfa yazdirmak igin, programmizda kenar bosluklanni zarfm 
kenanndan en az 15 mm (0,6 ing) olarak ayarladiginizdan emin olun. 

Yazdirma hizi, zarfm yapisma baglidir. Fazla miktarda zarf satin almadan once herzaman 
birkag zarfi ornek olarak test edin. Zarf ozellikleri igin bkz. Zarflar . 



UYARI! Higbir zaman astarli, kendinden yapiskani agikta olan veya sentetik madde igeren zarflan 
kullanmayin. Bu ogeler zehirli gazlar yayabilir. 

DiKKAT Klipsli, gitgitli, pencereli, astarli, kendinden yapiskani agikta olan veya sentetik maddeler 

igeren zarflar, MFP'nin ciddi sekilde zarar gormesine neden olabilir. Sikismalan ve MFP'nin 
zarar gormesini onlemek igin higbir zaman zarflann her iki tarafma da yazdirmayi 
denemeyin. Yuklemeden once zarflann duz ve zarar gormemis veya birbirlerine yapismamis 

olduklanndan emin olun. Basinca duyarli yapiskanlan olan zarflan kullanmayin. 



Not MFP, zarflara daha dusuk hizda yazdinr. 



Tepsi 1'e zarf yukleme 

Tepsi 1'den pek gok turde zarf yazdinlabilir. Tepsiye en gok 10 zarf yuklenebilir. Ozellikler 
igin bkz. Zarflar . 

Tepsi 1 'e zarf yiiklemek igin 

1. Tepsi 1'i agin, ancak uzantismi gekmeyin. Qogu zarf, en iyi uzanti kullamlmadiginda 
beslenir. Ancak, buyuk zarflar igin uzantinm agilmasi gerekebilir. 




2. En gok 10 zarfi, on taraflan yukanya ve pul yapisacak taraflan MFP'ye dogru bakacak 
sekilde tepsi 1 'in ortasina yerlestirin. Zarflan zorlamadan gidebildikleri yere kadar 
MFP'nin igine dogru kaydinn. 
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3. Kilavuzlan, zarflara degecek, ancak zarflann kivnlmasina neden olmayacak §ekilde 
ayarlayin. Zarflann kilavuzlardaki tirnaklann ve maksimum yukseklik gostergelerinin 
altinda kaldigmdan emin olun. 
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Ozel ortama yazdirma 



Bu bolumde, ozel islem gerektiren ortam turlerine yazdirma hakkinda bilgi verilmektedir. 



Etiketlere yazdirma 

Yalmzca lazer yazicilarda kullanilmasi onerilen etiketleri kullamn. Etiketlerin gerekli 
ozellikleri karsiladigmdan emin olun. Bkz. Etiketler . 

Etiketlere yazdirirken asagidaki yonergeleri uygulayin: 

• Tepsi 1'den en gok 50 etiket yapragi igeren bir yigina veya diger tepsilerden en gok 100 
etiket yapragi igeren bir yigina yazdinn. 

• Etiketleri, on taraflan yukariya ve ust kisa kenarlan MFP'ye dogru bakacak §ekilde tepsi 
1'e yukleyin. Diger tepsilerde, ortami on tarafi asagiya ve ust kenan saga bakacak 
sekilde yerlestirin. 

Etiketleri asagidaki §ekilde yuklemeyin veya yazdirmayin: 
DiKKAT Bu yonergelere uyulmamasi, MFP'nin zarar gormesine neden olabilir. 

• Etiketler kagittan daha agir olduklarmdan, tepsileri maksimum kapasitelerine kadar 
doldurmaym. 

• Sirt tabakasmdan aynlan, kinsmis veya herhangi bir sekilde zarar gormus etiketleri 
kullanmaym. 

• Sirt tabakasi agikta olan etiketleri kullanmaym. (Etiketlerin, turn sirt tabakasini bosluk 
birakmadan kaplamasi gerekir.) 

• Bir etiket yapragmi MFP'den bir defadan fazla beslemeyin. Yapiskan sirt tabakasi, 
MFP'den yalniz bir defa gegecek sekilde tasarlanmistir. 

• Etiketlerin iki tarafma da yazdirmayin. 

• Etiketlerin gikanldigi tabakalara yazdirmayin. 



Asetatlara yazdirma 

Yalmzca lazer yazicilarda kullanilmasi onerilen asetatlan kullamn. Asetat ozellikleri igin bkz. 
Asetatlar . 

• MFP kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. YAZDIRMA KALiTESi alt 
menusunde FUZER MODLARI ogesini segin. Fuzer modunun ASETAT=BiTiYOR 

olarak ayarlandigmdan emin olun. 

DiKKAT Fuzer modu DU§UK olarak ayarlanmazsa, MFP ve fuzer kalici olarak zarar gorebilir. 

• Yazici surucusunde, kagit turunu Asetat olarak ayarlayin. 

• MFP kontrol panelinde KAGIT i§LEME menusunu agin. Kullandigimz tepsinin turunu 
ASETAT olarak ayarlayin. 

• Asetatlan, yuzleri yukariya ve ust kenarlan MFP'ye dogru bakacak sekilde tepsi 1'e 
yerlestirin. Tepsi 1'e en gok 50 asetat yuklenebilir. 

• Tepsi 2'den ve istege bagli tepsilerden en gok 100 asetatlik bir yigin yazdinlabilir (ancak, 
bir defada 50'den fazla asetat yerlestirilmesi onerilmez). 
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• Asetatlar kagittan daha agir oldugundan, tepsileri maksimum kapasitelerine kadar 
doldurmayin. 

• Asetatlan tepsi 2'ye veya istege bagli tepsilere, yazdinlacak taraflan asagi ve ust kisa 
kenarlan saga bakacak sekilde yukleyin. 

• Asetatlann cok fazla isinmamasi veya birbirine yapismamasi igin, baska bir tanesini 
yazdirmadan once asetati gikis bolmesinden aim. 

• Bir asetatin yalnizca bir tarafma yazdinn. 

• Asetatlan MFP'den aldiktan sonra sogumalan icin duz bir yuzeye yerlestirin. 

• Ayni anda iki veya daha ?ok asetat besleniyorsa, yigini havalandirmayi deneyin. 

• Bir asetati MFP'den bir defadan fazla beslemeyin. 



Antetli, delikli veya baskih kagida yazdirma 

Antetli, delikli veya baskili kagida yazdinrken, kagidi dogru sekilde yonlendirmek onemlidir. 
Qogu yazdirma durumunda, yalnizca tek birtarafa yazdirmak igin bu bolumdeki yonergeleri 
uygulaym. Dupleksleme yonergeleri igin bkz. Kagidin her iki tarafma yazdirma (istege bagli 
duplekslevici) . 

Not ister yapragm tek bir tarafma ister her iki tarafma yazdinyor olun, antetli veya baskili kagidi 

turn baski islerinde ayni sekilde yuklemek istiyorsaniz, yazici surucusunde Alternatif Antet 
Modu ayarmi kullanm. Kagidi her iki tarafa yazdinrken oldugu gibi yukleyin. Bkz. Kagidin 
her iki tarafma yazdirma (istege bagli duplekslevici) . Bu secenek segildiginde, MFP hizi her 
iki tarafa yazdirma igin gerekli hiza duser. Bu bolumde sunulan bilgiler, Alternatif Antet 

Modu'nu kullanmadan yazdirma islemi ile ilgilidir. 

Not Papye kuse veya bond gibi ozel yuzeyli kagitlar hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Ozel 
yuzeyi olan kagida yazdirma . 

Tepsi 1'e kagidi, on tarafi yukanya ve ust kisa kenan MFP'ye dogru bakacak sekilde yukleyin. 




Tepsi 2'ye ve istege bagli 500 yapraklik tepsilere kagidi, on tarafi asagiya ve ust kisa kenan 
saga bakacak sekilde yukleyin. 
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Ozel yiizeyi olan kagida yazdirma 

Papye kuse, bond ve kinsik kagit gibi bazi kagitlann yuzeyleri ozeldir. Bu tur kagitlar, tonerin 
yapismasi ve yazdirma kalitesiyle ilgili sorunlara neden olabilir. Ozel yuzeyi olan bir kagida 
yazdinrken asagidaki yonergeleri uygulaym. 

• MFP kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. YAZDIRMA KALiTESi alt 

menusunde FUZER MODLARI ogesini ve ardindan kullandiginiz kagit turunu segin 
(ornegin BOND). Fuzer modunu YUKSEK 1 veya YUKSEK 2 olarak ayarlayin. 
YUKSEK 2, yuzeyi buyuk olgude dokulu kagitlarda tonerin daha iyi yapismasim saglar 
ve optimal yazdirma kalitesi sunar. Uygun fuzer modunu agmak igin KAGIT i§LEME 
menusunu agin ve TEPSi TURU'nu kullandiginiz kagidm turune ayarlayin (ornegin, 
BOND). 

YUKSEK 1 veya YUKSEK 2 ayarlandiginda MFP'nin yazdirma hizi dusebilir. YUKSEK 1 ve 
YUKSEK 2 ayarlanni yalnizca tonerin yapismasi ile ilgili sorun yasiyorsaniz kullanin. 
YUKSEK 1 ve YUKSEK 2 ayarlan, kivnlma ve sikisma sorunlanni artirabilir. 

• Bu tur kagitlann ureticilerinden bazilan, toner yapisma ozelligini ve yazdirma kalitesini 
gelistirmek igin kagidm tek tarafmi kaplamaktadir. Bu ozellikten yararlanmak igin kagidm 
dogru yerlestirildiginden emin olun. Filigranin dogru sekilde okunabildigi taraf, on veya 
uzerine yazdinlacak taraftir. 

Tepsi 1'e kagidi on tarafi yukariya ve ust kisa kenan MFP'ye dogru bakacak sekilde yukleyin. 




Tepsi 2'ye ve istege bagli 500 yapraklik tepsilere kagidi, on tarafi asagiya ve ust kisa kenan 
saga bakacak sekilde yukleyin. 




Kuguk ve ozel boyutlu veya agir kagida yazdirma 

Ozel boyutlu kagida tepsi 1 , tepsi 2 veya istege bagli 500 yapraklik tepsiden yazdinlabilir. 

Kuguk boyutlu, ozel boyutlu veya agir kagitlara yazdinlirken MFP'nin yazdirma hizi dusebilir. 
Papye kuse veya bond gibi ozel yuzeyli kagitlar hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Ozel 
yuzeyi olan kagida yazdirma . 

Agirhk ve boyutlar 

Ozel veya agir kagitlara yazdirma ozellikleri igin asagidaki tabloya bakm. Daha fazla bilgi 
igin bkz. Yazdirma ortami ozellikleri . 
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Tepsi 


Minimum boyut 


Maksimum boyut 


Desteklenen agirhklar 


Tepsi 1 


76 x 127 mm 
(3x5 ing) 


216 x 356 mm 
(8,5x14 ing) 


60 - 200 g/m 2 
(16 -53 lb) 


Tepsi 2 ve istege bagli 
500 yapraklik tepsi 


148 x210 mm 
(5,8x8,2 ing) 


216 x 356 mm 
(8,5x14 ing) 


60- 120 g/m 2 
(16 -32 lb) 



Agir kagit igin yonergeler 

Tonerin kagida bulasmasim onlemek igin, bazi agir kagit turlerinin daha yuksek bir fuzer 
modu kullanilarak yazdinlmasi gerekir. MFP kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR 
menusunu agin. YAZDIRMA KALiTESi alt menusunde FUZER MODLARI ogesini segin ve 
sonra degistirmek istediginiz ortam turunu segin. Fuzer modu olarak YUKSEK1 veya 
YUKSEK2'yi segin. Bu modlann kullanilmasi tonerin kagida bulasmasim onlemeye yardimci 
olur, ancak bu modlar MFP'nin hizmi dusurebilir veya kagitlarm daha fazla kivnlmasi gibi 
ba§ka sorunlara neden olabilir. 

Ozel boyutlu kagit igin yonergeler 

Ozel boyutlu kagitlara yazdinrken a§agidaki yonergeleri uygulayin: 

• Kagidm once kisa kenanni besleyin. 

• Programmizda, sayfa kenar bo§luklanni kenarlardan en az 4,23 mm (0,17 ing) uzaklikta 
olacak §ekilde ayarlaym. 

• Ozel boyutu programda, yazici surucusunde veya MFP kontrol panelinde ayarlaym. Bkz. 
Ozel kagit boyutlanni ayarlama . 

Kiigiik veya dar kagit igin ek yonergeler 

Kuguk veya dar kagida yazdinrken a§agidaki yonergeleri uygulayin: 

• 76 mm (3 ing) geni§likten veya 127 mm (5 ing) uzunluktan daha kuguk kagida 
yazdirmaya gali§mayin. 

• HP, buyuk miktarda kuguk veya dar kagida yazdirilmasim onermez. Aksi halde, yazici 
kartu§u bile§enleri a§in yipranabileceginden yazdirma kalitesi sorunlan ya§anabilir veya 
MFP'nin igine toner sizabilir. 

Ozel kagit boyutlanni ayarlama 

Ozel kagit yuklendiginde, boyut ayarlannm programda (tercih edilen yontem), yazici 
surucusunde veya MFP kontrol panelinde segilmesi gerekir. 

Ozel boyutlu kagidi tepsi 1'e once kisa kenan girecek sekilde yukleyin. 
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Ozel boyutlu kagidi tepsi 2'ye veya istege bagli tepsilere, kisa kenarlan solda ve sagda 
(uzun kenarlan onde ve arkada) olacak sekilde yukleyin. Ortam kilavuzlanni ortam yiginma 
hafifge degecek sekilde ayarlayin. 



1 X boyutu (kisa kenar) 

2 Y boyutu (uzun kenar) 

Ayarlar programmizda bulunmuyorsa, ozel kagit boyutunu MFP kontrol panelinde ayarlayin. 

Ozel kagit boyutlanni ayarlamak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. KAGIT i§LEME ogesine dokunun. 

3. TEPSi <N> BOYUTU ogesine dokunun (N, tepsi numarasidir). 

4. Listeyi kaydinn ve OZEL ogesine dokunun. 

5. iNC veya MiLiMETRE ogesine dokunun. Boylece, ozel kagidmizm boyutunu belirlemek 
igin olgu birimini segmis olursunuz. 

6. X boyutunu (kagidm kisa kenan) ayarlamak igin sayisal tus takimmi kullanm. X boyutu, 
76-216 mm (3 - 8,5 ing) arasmda olabilir. 

7. Y boyutunu (kagidm uzun kenan) ayarlamak igin sayisal tus takimim kullanm. Y boyutu, 
127 - 356 mm (5 - 14 ing) arasmda olabilir. Ornegin, ozel kagit 203 x 254 mm ise, 
degerleri X=203 mm ve Y=254 mm olarak ayarlayin. 
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Kagidin her iki tarafina yazdirma (istege bagh dupleksleyici) 



MFP, otomatik dupleks yazdirma aksesuan takildigmda, otomatik olarak kagidin her iki 
tarafina yazdirma ve kopyalama yapabilir. Bu islem, dupleksleme veya iki tarafli yazdirma 
olarak adlandinlir. Dupleksleyici asagidaki kagit boyutlanni destekler: Letter, Legal, 
Executive, A4, A5, Executive (JIS), 8,5x13 ve JIS B5. 

ADF'de otomatik dupleks tarama ozelligi bulunur; bu sekilde iki tarafli belgeleri otomatik 
olarak tarayabilirsiniz. Ancak, iki tarafli kopyalama yapabilmeniz igin otomatik dupleks 
yazdirma aksesuannizin olmasi gerekir. 



Not Otomatik dupleksleyici, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp ve HP LaserJet 

4345xm mfp modellerinde bulunur. 

Otomatik dupleksleyici olmayan modellerde, dupleksleyiciyi aksesuar olarak siparis 
edebilirsiniz. Bkz. Parca siparis etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri . 

Dupleksleyici takildigmda, MFP'nin sol tarafmdaki dupleks kapaginm cikanlmasi gerekir. 
Takma yonergeleri icin dupleksleyici ile birlikte verilen belgelere bakm. Cok karmasik 
sayfalar duplekslenirken, ek bellek gerekebilir. Bkz. Bellek takma . 



Kagidin her iki tarafina yazdirma hakkinda yonergeler 



DiKKAT Sikisma olusabileceginden veya MFP zarar gorebileceginden, etiketlerin, asetatlarm, 

zarflarm, parsomen kagitlannm, ozel boyutlu veya 28 Ib'den (105 g/m 2 ) agir kagitlarm her iki 
tarafina yazdirmayin. 

Asagidaki yonergelere dikkat edin: 

• Dupleksleyiciyi kullanmadan once, yazici surucusunun bu aksesuan taniyacak sekilde 
ayarlandigmdan emin olun. Yordam, kullandiginiz isletim sistemine gore degisir. Ayrmtili 
bilgi igin bkz. Yazici suruculerini kullanma . Yonergeler icin "Yapilandirma ayarlarmi 
degistirmek igin" baslikli sutuna bakm. 

• Kagidin her iki tarafina yazdirmak igin, segimi programinizdan veya yazici 
surucunuzden yapm. (Yazici surucusunun gevrimigi Yardim boliimune bakm.) 

• MFP ile birlikte gelen yazici surucusunu kullanmiyorsaniz, MFP kontrol panelindeki 
dupleks ayanni degistirmeniz gerekebilir. YAZDIRMA alt menusundeki AYGITI 
YAPILANDIR menusunde DUPLEKS=AQIK ayanni yapm. Ayni zamanda, YAZDIRMA 
alt menusunde DUPLEKS CiLTLEME ayanni UZUN KENAR veya KISA KENAR olarak 
yapm. (Daha fazla bilgi igin, bkz. Kagidin her iki tarafina yazdirma icin duzen secenekleri .) 
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Kagidi dupleksleme icin yonlendirme 



Dupleks yazdirma sirasinda pek gok kagit turunun (ornegin, antetli, baskili, delikli ve filigranli 
kagitlar) belirli bir sekilde yonlendirilmesi gerekir. Dupleksleyici once kagidin ikinci tarafini 
yazdinr. Kagidin tepsilerde hangi yonde olmasi gerektigi asagida gosterilmistir. 




1 Tepsi 1 

2 Diger turn tepsiler 

Tepsi 1'e kagidi on tarafi asagi ve ust kenan size bakacak sekilde yukleyin. Kagit diger turn 
tepsilere, on tarafi yukanya ve ust kenan MFP'ye dogru bakacak sekilde yuklenmelidir. 



Kagidin her iki tarafina yazdirma igin duzen segenekleri 

Dort dupleks yon segenegi asagida gosterilmistir. Bu segenekler, yazici surucusunde (tercih 
edilen yontem) veya MFP kontrol panelinde segilebilir. MFP kontrol panelini kullaniyorsaniz, 
AYGITI YAPILANDIR ve ardmdan YAZDIRMA ogesine dokunun. DUPLEKS CiLTLEME 
ogesine dokunun. PCLPCL ALT MENUSU menusunde YON igin bir ayar segin. 



o © © o 




1 . Uzun kenar yatay* 


Bu sayfa duzeni, genellikle muhasebe, bilgi i§lem ve elektronik 
tablo programlarinda kullanilir. Yazdirilan diger turn goruntuler, 
ust taraflari a§agiya gelecek sekilde yonlendirilir. Karsilikli 
sayfalar, yukaridan asagiya dogru kesintisiz olarak okunur. 


2. Kisa kenar yatay 


Yazdirilan her goruntu, sag tarafi yukanya bakacak sekilde 
yonlendirilir. Karsilikli sayfalar, once sol, sonra da sag sayfada 
yukaridan asagiya dogru okunur. 


3. Uzun kenar dikey 


Bu, varsayilan MFP ayaridir ve yazdirilan her goruntunun sag 
tarafmin yukanya bakacak sekilde yonlendirildigi en yaygin 
kullanima sahip sayfa duzeni segenegidir. Karsilikli sayfalar, once 
sol, sonra da sag sayfada yukaridan asagiya dogru okunur. 
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Bu sayfa duzeni genellikle panolarda kullamlir. Yazdinlan diger 
turn goruntuler, ust taraflan asagiya gelecek sekilde yonlendirilir. 
Karsilikli sayfalar, yukaridan asagiya dogru kesintisiz olarak 
okunur. 



* Windows suruculeri kullamldiginda, tanimlanan ciltleme segeneklerini etkinlestirmek igin 
Kagitlari Yukan Qevir ayanni kullanm. 



istege bagh dupleks yazdirma aksesuanni kullanarak her iki 
tarafa yazdirmak igin 

1 . Baski isini gergeklestirmek igin tepsilerden birine yeterli miktarda kagit yerlestirin. Antetli 
kagit gibi ozel bir kagit yukluyorsaniz, asagidaki yontemlerden birini kullanarak yukleyin: 

• Antetli kagidi tepsi 1'e on tarafi asagi bakacak ve alt kenari once girecek sekilde 
yerle§tirin. 

• Diger turn tepsilere antetli kagidi, on tarafi yukan ve ust kenari tepsinin sol tarafma 
bakacak sekilde yerlestirin. 

DiKKAT 105 g/m 2 'den (28 lb bond) daha agir kagit yuklemeyin. Sikisma olabilir. 

2. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

3. Windows igin, Son i§lem sekmesinde, Her iki Yiize de Yazdir'i segin. 
Macintosh igin, Diizen sekmesinde, Her iki Yiize de Yazdir'i segin. 

4. Tamam'i tiklatin. 

5. Baski isini MFP'ye gonderin. 
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Kaydi ayarlama 



Duplekslenen (iki tarafa da yazdinlir) bir sayfada on ve arka goruntuleri ortalamak icin 
KAYDI AYARLA ozelligini kullanm. Bu ozellik aynca, kenardan kenara yazdirma yapilirken 
kagidm turn kenarlanndan yaklasik 2 mm (0,08 ing) kalacak §ekilde ayarlanmasina da 
yardimci olur. Goruntu yerlestirme i§lemi, her giri§ tepsisi igin biraz farklidir. Hizalama 
yordami, her tepsi igin ayn ayn yapilmalidir. Yonetici, her bir tepsiyi ayarlamak igin dahili bir 
tepsi kayit sayfasmi kullanabilir. 

Kaydi ayarlamak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. YAZDIRMA KALiTESi ogesine dokunun. 

4. KAYDI AYARLA ogesine dokunun. 

Bir kaynak belirleyerek bir tepsi segebilirsiniz. Varsayilan kaynak tepsi 2'dir. Tepsi 2 igin 
kaydi ayarlamak isterseniz 7. adima gegin. Aksi halde, bir sonraki adima gegin. 

5. KAYNAK ogesine dokunun. 

6. Birtepsinin adina dokunun. Tepsinin adma dokunduktan sonra, kontrol paneli ekrani 
KAYDI AYARLA menusune geri doner. 

7. TEST SAYFASI YAZDIR ogesine dokunun. 

8. Yazdinlan sayfadaki yonergeleri uygulaym. 
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Yazici surucusundeki ozellikleri kullanma 



Biryazilim programindan yazdinrken, MFP'nin gogu ozelligi yazici surucusunden 
kullanilabilir. Windows suruculeriyle ilgili daha fazla bilgi igin bkz. Yazici suruculerini kullanma . 



Not Yazici surucusunde ve yazilim programmda bulunan ayarlar, genellikle kontrol paneli 

ayarlanni gegersiz kilar. (Yazilim programi ayarlan, genellikle yazici surucusu ayarlarmi 
gegersiz kilar.) 



Hizh ayarlar olu§turma ve kullanma 

Gegerli surucu ayarlanni tekrar kullanmak uzere kaydetmek igin hizli ayarlan kullanm. 
Ornegin, sayfa yonu, her iki yuze de yazdirma ve kagit kaynagi ayarlanni hizli ayarlara 
kaydedebilirsiniz. Hizli ayarlar, kolaylik saglamak uzere gogu yazici surucusu sekmesinde 
bulunur. 



Not 25 tane Yazdirma Gorevi Hizli Ayan kaydedebilirsiniz. Yazici surucusu, gorunen ayar sayisi 

25'ten az oldugunda 25 Yazdirma Gorevi Hizli Ayannin tammlandigim bildirebilir. MFP 
yapilandirmaniz igin gegerli olmayan bazi onceden tammlanmis Yazdirma Gorevi Hizli 
Ayarlan gizli olabilir, ancak bu ayarlar yine de kaydedebilecek toplam sayi igine dahil 
edilmektedir. 



Hizli ayar olu§turmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

2. Kullanmak istediginiz yazdirma ayarlanni segin. 

3. Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan kutusuna, segilen ayarlar igin bir ad yazin (ornegin, "Ug 
Aylik Rapor" veya "Proje Durumum") 

4. Kaydet'i tiklatin. 

Hizli ayarlan kullanmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

2. Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan agilan listesinden kullanmak istediginiz hizli ayarlan 
segin. 

3. Tamam'i tiklatin. MFP, hizli ayarlarda kaydedilen ayarlara gore yazdirmak uzere 
ayarlanmistir. 



Not Yazici surucusunun varsayilan ayarlanni geri yuklemek igin, Yazdirma Gorevi Hizli 
Ayarlan agilan listesinden Varsayilan Yazdirma Ayarlan'ni segin. 



Filigran olu§turma ve kullanma 

Filigran, bir belgenin her sayfasmm arka planma yazdinlan bir nottur (ornegin, "Cok Gizli"). 

Varolan birfiligram kullanmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

2. Etkiler sekmesinde, Filigranlar agilan listesini tiklatin. 
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3. Kullanmak istediginiz filigrani tiklatm. 

4. Filigranm yalnizca belgenin ilk sayfasinda gorunmesini istiyorsaniz, Sadece ilk Sayfa'yi 
tiklatin. 

5. Tamam'i tiklatin. MFP, segtiginiz filigrani yazdirmak igin ayarlanmistir. 
Filigrani kaldirmak igin, Filigranlar agilan listesinde (yok) ayarmi tiklatin. 

Belgeleri tekrar boyutlandirma 

Bir belgenin olgegini, normal boyutunun belirli bir yuzdesi oranmda degistirmek igin belgeyi 
tekrar boyutlandirma segeneklerini kullanm. Belgeyi, olgeklendirme yaparak veya yapmadan, 
farkli boyutta bir kagida yazdirmayi da segebilirsiniz. 

Bir belgeyi kugultme veya buyutme 

1. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

2. Etkiler sekmesinde, belgenizi kugultmek veya buyutmek istediginiz yuzdeyi yazm. 
Kugultme/buyutme yuzdesini ayarlamak igin kaydirma gubugunu da kullanabilirsiniz. 

3. Tamam'i tiklatin. MFP, belgeyi segtiginiz kugultme/buyutme yuzdesi oranmda 
olgeklendirmek igin ayarlanmistir. 

Bir belgeyi farkli bir kagit boyutuna yazdirmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

2. Etkiler sekmesinde Yazdirilacak Kagit'i tiklatin. 

3. Yazdirilacak hedef kagit boyutunu segin. 

4. Belgeyi hedef kagida sigdirmak igin olgeklendirmeden yazdirmak uzere, Sigacak 
§ekilde Olgekle segeneginin secilmediginden emin olun. 

5. Tamam'i tiklatin. MFP, belgeyi belirttiginiz sekilde yazdirmak igin ayarlanmistir. 

Yazici siirucusunden ozel bir kagit boyutu ayarlama 

Ozel kagit boyutlanni kontrol paneli yerine yazici surucusunde de ayarlayabilirsiniz. 

Yazici surucusunde ve yazilim programmda bulunan ayarlar, genellikle kontrol paneli 
ayarlarmi gegersiz kilar. (Yazilim programi ayarlari, genellikle yazici surucusu ayarlarmi 
gegersiz kilar.) 

1 . Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

2. Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, Ozel'i tiklatin. 

3. Ozel Kagit Boyutu penceresinde, ozel kagit boyutunun adini yazm. 

4. Kagit boyutu uzunlugunu ve genisligini yazm. Qok kuguk veya gok buyuk bir boyut 
yazmaniz durumunda, surucu boyutu otomatik olarak izin verilen minimum veya 
maksimum boyuta ayarlar. 

5. Gerekirse, olgu birimini milimetre ve ing arasinda degistirmek igin dugmeyi tiklatin. 

6. Kaydet'i tiklatin. 
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7. Kapat'i tiklatin. MFP, belgeyi segtiginiz ozel boyutlu kagida yazdirmak igin ayarlanmistir. 
Kaydettiginiz ad, ileride kullanabilmeniz igin kagit boyutu listesinde goruntulenir. 



Baski i§inin ilk sayfasini farkh kagida yazdirma 

Baski isindeki diger sayfalardan farkli bir ilk sayfa yazdirmak igin asagidaki yonergeleri 
uygulayin. 

Farkh kagida yazdirmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

2. Kagit veya Kagit/Kalite sekmesinde, baski isinin ilk sayfasi igin uygun kagidi segin. 

3. Farkh Kagit/Kapak kullan'i tiklatin. 

4. Liste kutusunda, farkli kagida yazdirmak istediginiz sayfalan veya kapaklan tiklatin. 

5. On veya arka kapaklan yazdirmak igin, Bo§ veya Hazir Kapak Ekle'yi segmeniz gerekir. 

6. Baski isinin diger sayfalan igin uygun kagit turunu veya kaynagini segin. MFP, belgeyi 
segtiginiz kagida yazdirmak igin ayarlanmistir. 

Not Kagit boyutunun, baski isinin turn sayfalan igin ayni olmasi gerekir. 



Tek bir yapraga birden 90k sayfa yazdirma 



Tek bir yapraga birden gok sayfa yazdirabilirsiniz. Bu ozellik bazi suruculerde bulunur ve 
taslak sayfalan yazdirmak igin uygun maliyetli bir yol sunar. 



Bir yapraga birden gok sayfa yazdirmak igin, surucude duzen veya kagit basma sayfa sayisi 
segenegine bakm. (Bu islem bazen 2'li mizanpaj, 4'lu mizanpaj veya mizanpaj olarak 
adlandinlir.) 



1 





Tek bir yapraga birden gok sayfa yazdirmak igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

2. Son iflem sekmesini segin. 

3. Beige Secenekleri bolumunde, her bir kagida yazdirmak istediginiz sayfa sayismi segin 
(1,2, 4, 6, 9 veya 16) 

4. Kagit uzerindeki her bir sayfanm etrafma kenarlik yazdirmak istiyorsaniz, S. 
Kenarhklarini Yazdir'i tiklatin. 

S. Kenarhklarini Yazdir, sadece Kagit Ba§ina Sayfa Sayisi 1'den fazlaysa kullanilabilir. 



92 Bolum 3 Yazdirma 



TRWW 



5. Sayfa sayisi 1'den fazlaysa, yaprak uzerindeki sayfalann sirasini ve yerlesimini segmek 
igin Sayfa Sirasi'ni tiklatin. 

6. Tamam'i tiklatin. MFP, segtiginiz yaprak basma sayfa sayismi yazdirmak igin 
ayarlanmistir. 

Zimbalama seceneklerini ayarlama 

Yazici surucusunu kullanarak bir isin zimbalanip zimbalanmayacagim segebilirsiniz. 
Zimbalama segeneklerini ayarlamak igin 

1 . Yazici surucusu ozelliklerini agin ve Yapilandir sekmesini tiklatin. (Yapilandir 
sekmesini yazilim programlanndan kullanamazsiniz.) 

Yazici surucusu ozelliklerini agma yordami, kullandiginiz isletim sistemine baglidir. isletim 
sisteminizde yazici surucusu ozelliklerini agma hakkmda bilgi igin bkz. Yazici suruculerini 
kullanma . "Yapilandirma ayarlarmi degistirmek igin" baslikli sutuna bakm. 

2. Ek gikis aygitlanni yapilandirma alaninda, zimbalayici/yiginlayiciyi segin ve ardmdan 
Tamam'i tiklatin. 

3. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

4. Qikti sekmesini tiklatin. 

5. Zimbala kutusunda, baski isinde kullanmak istediginiz zimbalama segenegini segin. 

6. Tamam'i tiklatin. MFP, segtiginiz zimbalama segenegini kullanmak igin ayarlanmistir. 

Yazici surucusunde igin yiiz yukan veya yuz a§agi Qiki§i segme 

MFP, sayfalan yuz yukan veya yuz asagi olarak gonderebilir. isler yuz asagi 
gonderildiginde, birden gok sayfadan olusan belgeler dogru sayfa sirasinda gonderilir. Yiiz 
asagi gikis, en hizli gonderme yontemidir. 

Ornegin agir ortama yazdinrken, en duz kagit yolunu kullanmak istediginizde yuz yukan 
gikisi segin. Birden gok sayfadan olusan belgeler, ters sayfa sirasinda gonderilir. 

Yuz yukan veya yuz asagi gikisi belirlemek igin asagidaki yordami kullanin. 

Yiiz yukan veya yiiz a§agi giki§i segmek igin 

1. Yazici surucusunu agin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 

2. Qikti sekmesini segin. 

3. Qikis tepsisi segenekleri bolumunde, On Yiiz A§agi (Daha Hizli) veya On Yiiz Yukan 
(En Diiz Yol) ayanni segin. 
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j§ depolama ozelliklerini kullanma 



Bu MFP'de kullanabileceginiz ozel is depolama ozellikleri asagida verilmistir: 

• Ozel i§ler: MFP'ye ozel bir is gonderdiginizde, kontrol panelinde bir PIN girilmedikge is 
yazdinlmaz. 

• i§ depolama: Personel formu, zaman gizelgesi veya takvim gibi bir isi MFP'ye indirip 
baska kullanicilann istedikleri zaman isi yazdirmasini saglayabilirsiniz. Depolanan isler 
sabit diske kopyalanir ve MFP'de tutma alani sinirli oldugunda silinmez. 

• Hizh Kopyalama isjeri: Bir isin istenen sayida kopyasini yazdirdiktan sonra, bir 
kopyasini MFP'nin sabit diskinde depolayabilirsiniz. isin depolanmasi, ileride isin baska 
kopyalarmi da yazdirabilmenize olanak saglar. 

• Prova basma ve bekletme isjeri: Bu ozellik, bir isin tek bir kopyasini yazdinp gozden 
gegirdikten sonra ek kopyalan yazdirmamz igin hizli ve kolay bir yol saglar. 

is depolama ozelliklerine bilgisayardan erismek igin bu bolumdeki yonergeleri uygulayin. 
Olusturmak istediginiz is turuyle ilgili bolume bakm. 



DiKKAT MFP kapatilirsa, butun Hizli Kopyalama, Prova basma ve bekletme isleri ile Ozel isler silinir. 



i§ depolama ozelliklerine eri§mek igin 

Windows igin 

1. Dosya menusunde Yazdir'i tiklatm. 

2. Ozellikler'i tiklatm ve is Depolama sekmesini tiklatm. 

3. Kullanmak istediginiz is Depolama Modu'nu segin. 
Macintosh igin 

Daha yeni suruculerde: Baski iletisim kutusundaki agilan menuden is Depolama'yi segin. 
Daha eski suruculerde, Yaziciya Ozel Secenekler'i segin. 



Ozel bir i§i yazdirma 

Bir isin siz serbest birakana kadar yazdirilmamasmi saglamak igin ozel yazdirma ozelligini 
kullanm. Once, MFP kontrol panelinde PIN'i yazarak 4 basamakli bir kisisel tammlama 
numarasi (PIN) ayarlayin. Ardmdan, PIN'i yazici surucusune girin. PIN, MFP'ye baski isinin 
bir pargasi olarak gonderilir. 

Ozel i§ler olu§turmak igin 

Bir isin ozel oldugunu belirtmek igin, surucude Ozel if segenegini segin, bir Kullanici Adi ve 
is Adi yazm ve ardmdan dort basamakli bir PIN yazm. is, kontrol panelinde PIN girilmeden 
yazdinlmaz. 

Ozel i§leri serbest birakma 

Ozel bir isi, is MFP'ye gonderildikten sonra kontrol panelinden yazdirabilirsiniz. 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. isi Alma ogesine dokunun. 
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3. Listeyi kaydinn ve adiniza dokunun. 

4. Listeyi kaydinn ve isinize dokunun. 

^- Yazdir ogesine dokunun. (Yazdir'in yanmda fl [kilit simgesi] olmalidir.) 

6. PIN'i yazmak igin sayisal tus takimmi kullanm ve ardmdan Tamam ogesine dokunun. 

Ozel bir isi silme 

Ozel isler, kullanici yazdirma igin serbest biraktiktan sonra, MFP'nin sabit diskinden silinir. 
isi yazdirmadan silmek igin bu yordami kullanm. 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. i§i Alma ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve adiniza dokunun. 

4. Listeyi kaydinn ve isinize dokunun. 

Listeyi Sil ogesine kadar kaydinn. (Sil'in yanmda fl [kilit simgesi] olmalidir.) 
6. PIN'i yazmak igin sayisal tus takimim kullanm ve ardmdan Tamam ogesine dokunun. 

Bir baski isjni depolama 

Bir baski isini yazdirmadan, MFP'nin sabit diskine indirebilirsiniz. Daha sonra, MFP'nin 
kontrol panelini kullanarak isi istediginiz zaman yazdirabilirsiniz. Ornegin, baska 
kullanicilann gerektiginde yazdirabilecegi bir personel formu, takvim, zaman gizelgesi veya 
muhasebe formu indirmek isteyebilirsiniz. 

Bir baski isini sabit diskte depolamak igin, MFP'den yazdinrken surucude i§ Depolama 
segenegini segin. 

Depolanan i§ler olu§turmak icin 

Surucude i§ Depolama segenegini segip bir kullanici adi ve is adi yazin. is, birisi MFP 
kontrol panelinden istekte bulunmadikga yazdinlmaz. Bkz. Depolanan bir isi yazdirma . 

Depolanan bir i§i yazdirma 

Kontrol panelinden, MFP'nin sabit diskinde depolanan bir isi yazdirabilirsiniz. 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi i§i Alma ogesine kadar kaydinn. 

3. Kullanici Adi ogesine dokunup adlann bir listesini goruntuleyin. 

4. Listeyi kaydinn ve islerin bir listesini goruntulemek igin adiniza dokunun. 

5. Listeyi kaydinn ve isinize dokunun. 

6. Yazdir ogesine dokunun. 

7. Varsayilan kopya sayismi yazdirmak igin, Tamam ogesine dokunun. Ekran Kopya 
Sayisi=n goruntulenecek sekilde degisir. Sayiyi degistirmek igin, sayisal tus takimim 
kullanarak veya listeyi kaydirarak yeni bir sayi segin ve Tamam ogesine dokunun. 

Yazdir'in yanmda 3 (kilit simgesi) varsa, is ozel bir istir ve bir PIN girilmesi gerekir. Bkz. 
Ozel bir isi yazdirma . 
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Depolanan bir \§\ silme 

MFP'nin sabit diskinde depolanan isler kontrol panelinden silinebilir. 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve i§i Alma ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve adiniza dokunun. 

4. Listeyi kaydinn ve isinize dokunun. 

5. Listeyi kaydinn ve Sil ogesine dokunun. 

6. Evet ogesine dokunun. 

Sil'in yanmda fl (kilit simgesi) varsa, isin silinebilmesi igin bir PIN girilmesi gerekir. Bkz. Ozel 
bir isi vazdirma . 



Hizh Kopyalama i§i olu§turma 

Hizli Kopyalama ozelligi, bir isin istenilen sayida kopyasini yazdirarak bir kopyasini MFP'nin 
sabit diskinde depolar. isin baska kopyalan daha sonra yazdinlabilir. Bu ozellik yazici 
surucusunden kapatilabilir. 

MFP'de depolanabilen farkli Hizli Kopyalama islerinin sayisi varsayilan olarak 32'dir. Kontrol 
panelinde, farkli bir varsayilan sayi ayarlayabilirsiniz. Bkz. Sistem ayan alt menusu 

Hizli Kopyalama i§leri olu§turmak icin 

DiKKAT MFP, daha yeni Hizli Kopyalama islerini depolamak igin ek alana gerek duyarsa, en eski 

isten baslayarak diger Hizli Kopyalama islerini siler. isi kalici olarak depolamak ve alan 
gerektiginde MFP'nin isi silmesini onlemek igin Hizli Kopyalama yerine i§ Depolama 

segenegini segin. 

Surucude Hizli Kopya segenegini segip bir kullanici adi ve is adi yazin. 

isi yazdirmak igin gonderdiginizde, MFP, surucude ayarladiginiz sayida kopyasini yazdinr. 
MFP kontrol panelinde daha fazla sayida hizli kopya yazdirmak igin, bkz. Hizli Kopyalama 
islerinden ek kopya vazdirma . 



Hizli Kopyalama i§lerinden ek kopya yazdirma 

Bu bdlumde, kontrol panelini kullanarak MFP'nin sabit diskinde depolanan bir isin ek 
kopyalannin nasil yazdinlacagi agiklanmaktadir. 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. i§i Alma ogesine dokunun. 

3. Kullanici Adi ogesine dokunup adlann bir listesini goruntuleyin. 

4. Listeyi isinize kadar kaydinn ve Tamam ogesine dokunun. 

5. Varsayilan kopya sayismi yazdirmak igin, Yazdir ogesine dokunun. Ekran Kopya 
Sayisi=n goruntulenecek sekilde degisir. Sayiyi degistirmek igin, sayisal tus takimmi 
kullanarak veya listeyi kaydirarak yeni bir sayi segin ve Tamam ogesine dokunun. 
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Hizh Kopyalama i§ini silme 

Gerek kalmadiginda, bir Hizli Kopyalama isini MFP kontrol panelinden silin. MFP, yeni Hizli 
Kopyalama islerini depolamak igin ek alana gerek duyarsa, en eski isten baslayarak diger 
Hizli Kopyalama islerini otomatik olarak siler. 

Depolanan Hizli Kopyalama isleri, kontrol panelinden veya HP Web Jetadmin yazilimindan 
silinebilir. 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. i§i Alma ogesine dokunun. 

3. Adiniza dokunun. 

4. Listeyi kaydinn ve isinize dokunun. 

5. Sil ogesine dokunun. 

6. Evet ogesine dokunun. 

Bir i§i prova basma ve bekletme 

Prova basma ve bekletme ozelligi, bir isin tek bir kopyasini yazdinp gozden gegirdikten 
sonra ek kopyalari yazdirmamz igin hizli ve kolay biryol saglar. 

isi kalici olarak depolamak ve MFP'nin baska bir sey igin yer gerektiginde isi silmesini 
onlemek igin surucudeki is Depolama segenegini segin. 

Prova basma ve bekletme i§i olu§turmak igin 

MFP daha yeni prova basma ve bekletme islerini depolamak igin ek alana gerek duyarsa, en 
eski isten baslayarak diger prova basma ve bekletme islerini siler. isi kalici olarak 
depolamak ve baska bir is alan gerektiginde MFP'nin isi silmesini onlemek igin, Prova 
Basma ve Bekletme yerine surucudeki is Depolama segenegini segin. 

Surucude Prova Yazdirve Beklet segenegini segip bir kullanici adi ve is adi yazm. 

MFP, gozden gegirebilmeniz igin isin tek bir kopyasini yazdinr. Bkz. Tutulan bir isin kalan 
kopyalarmi yazdirma . 

Tutulan bir i§in kalan kopyalarmi yazdirma 

MFP kontrol panelinden, sabit diskinizde tutulan bir isin kalan kopyalarmi yazdirmak igin 
asagidaki yordami kullanin. 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. isi Alma ogesine dokunun. 

3. Listeyi Kullanici Adi ogesine kadar kaydinn. 

4. Kullanici adiniza dokunun. 

5. Listeyi isinize kadar kaydinn ve ise dokunun. 

6. Yazdir ogesine dokunun. Ekran Kopya Sayisi=n goruntulenecek sekilde degisir. Sayiyi 
degistirmek igin, sayisal tus takimim kullanarak veya listeyi kaydirarak yeni bir sayi segin 
ve Tamam ogesine dokunun. 
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Tutulan bir i§i silme 

Prova basma ve bekletme isi gonderdiginizde, MFP onceki prova basma ve bekletme isinizi 
otomatik olarak siler. is admin, kendisiyle iliskilendirilmis bir prova basma ve bekletme isi 
yoksa ve MFP ek alana gereksinim duyarsa, en eskisinden baslayarak diger prova basma ve 
bekletme islerini silebilir. 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. i§i Alma ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve adiniza dokunun. 

4. Listeyi kaydinn ve isinize dokunun. 

5. Sil ogesine dokunun. 

6. Evet ogesine dokunun. 
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Kopyalama 



Bu MFP, bagimsiz bir fotokopi makinesi olarak kullanilabilir. Yazdirma sistemi yazilimimn 
bilgisayara yuklenmesi veya fotokopi gekilebilmesi igin bilgisayann ba§latilmasi gerekmez. 
Kopyalama ayarlanni kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz. Orijinalleri, ADF veya tarayici 
cammi kullanarak da kopyalayabilirsiniz. MFP, kopyalama, yazdirma ve sayisal gonderme 
i§lerini ayni anda gergekle§tirebilir. 

Bu bolumde, a§agidaki konular da dahil olmak uzere kopyalamanin nasil yapilacagi ve 
kopyalama ayarlarinin nasil degi§tirilecegi anlatilmaktadir: 

• Kopyalama ekraninda qezinme 

• Temel kopyalama yonergeleri 

• Gecerli i$ icin kopya ayarlanni deqi?tirme 

• Farkli boyutlardaki orijinalleri kopyalama 

• Depolanmi? kopyalama \§\ olu$turma 

MFP'nin kopyalama i§levlerini kullanmadan once temel kontrol paneli bilgilerini gozden 
gegirmeniz onerilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Kontrol panelini kullanma . 



Kopyalama ekraninda gezinme 



Dokunmatik grafik ekrani kullanarak kontrol paneli ozellikleri ve segenekleri iginde 
gezinebilirsiniz. 




1 Orijinal bolumu 

2 Goruntu degistirme bolumu 

3 Kopyalama bolumu 

4 Orijinali tanimla dugmesi 

5 Orijinal sayfa boyutu simgesi 

6 Kugult/buyut 

7 Kontrast ayan 

8 Sayfayi kopyala simgesi 

9 Basjat dugmesi 

10 Geri dugmesi 

1 1 Kopya ayarlari dugmesi 

Kullanici dikkatine sunulan hata iletileri, agilan bir iletisim kutusunda goruntulenir ve ileti 
silinene kadarekranm normal §ekilde kullanilmasmi engeller. 

iptal dugmesi 

Alt duzey ekranlarm (ana ekrandan eri§ilen ekranlann) her birinde bir iptal dugmesi vardir. 
iptal diigmesine dokunarak, yaptigmiz turn degisiklikleri yok sayip onceki ekrana geri 
donebilirsiniz. 



Tamam dugmesi 

Dokunmatik ekrandaki alt duzey ekranlarm her birinde bir Tamam dugmesi vardir. Tamam 
dugmesine dokunarak yaptigmiz turn degisiklikleri kabul edip sonraki ekrana gegebilirsiniz. 



100 Bolum 4 Kopyalama 



TRWW 



Temel kopyalama yonergeleri 



Bu bolumde, kopyalama hakkmda temel yonergeler sunulmaktadir. 

Varsayilan ayarlan kullanarak kopyalama 

Varsayilan kopyalama ayarlan sunlardir: 

• Kopya sayisi: Bir 

• Boyut: Letter/A4 boyutu orijinal ve Letter/A4 boyutu kopya 

• Sayfa Yonii: Dikey 

• Yuz Sayisi: Tek tarafli kopyalama 

• Sayfa igerigi: Karisik (metin ve grafik bir arada) 

• is Modu: Kapali 

• Agir Kagit: Kapali 

Varsayilan ayarlan kullanarak kopyalamak icin 

1 . Belgeyi yuzu asagi bakacak sekilde tarayici camina veya ADF'ye yerlestirin. 

2. BaslatcI basin. 

Kullanici tanimh ayarlan kullanarak kopyalama 

Kopyalarinizm ayarlarmi degistirmek igin asagidaki yordami kullanm. 

Varsayilan dismdaki ayarlan kullanarak kopyalama yapmak icin 

1. Belgeyi yuzu asagi bakacak sekilde tarayici camina veya yuzu yukari bakacak sekilde 
ADF'ye yerlestirin. 

Dokunmatik grafik ekranda sunlan yapin: 

2. Kopya'ya dokunun. 

3. Segenekleri goruntulemek igin Orijinali Tanimla'ya dokunun. Temel veya Geli§mi§ 
segeneklerini kullanabilirsiniz. 

4. Orijinalinizi tanimlayan Temel ogelere dokunun. Asagidaki segenekleri kullanabilirsiniz: 

• Kagit Boyutu: Orijinalinizin kagit boyutunu segin. 

• Sayfa Yonii: Dikey'i veya Yatay'i segin. Dikey yonde, orijinal belgenin ust bolumu 
kagidm kisa kenanyla hizalanir. Yatay yonde, orijinal belgenin ust bolumu kagidm 
uzun kenanyla hizalanir. 

• Yiiz Sayisi: Ti veya 2'yi segin. 

• Sayfa igerigi: Metin, Fotograf veya Kansik segeneklerinden birini segin. 

5. is Modu ayanni degistirmek igin Gelismis sekmesine dokunun. Birden gok taramayi tek 
bir iste birlestiriyorsaniz, Agik'i segin. Daha fazla bilgi igin bkz. is Modunu kullanma . 
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6. Segimlerinizi yaptiktan sonra, Tamam'a dokunun. 



Not Grafik ekranin Orijinal bolumundeki sayfa simgesi, orijinal belgenin temsili bir goruntusunu 
gosterir. 

7. Grafik ekranin resim degistirme bolumundeki Kontrast Denetimi gubugunu ve Kiicult/ 
buy ut dugmesini kullanarak kontrast, kugultme ve buyutme islerinde gereken 
ayarlamalari yapm. 

8. Segeneklerinizi goruntulemek igin Kopya'ya dokunun. Temel veya Gelismis 
segeneklerini segebilirsiniz. 

9. Olusturdugunuz kopyalann ozelliklerini tanimlayan Temel ogelere dokunun. Asagidaki 
segenekleri kullanabilirsiniz: 

Boyut ve Tiir: Otomatik (kagit boyutu, orijinalin boyutuna eslenir) veya istediginiz bir 
kopya boyutunu segin. Tepsiye dogru kagit boyutunu yuklediginizden emin olun. 

Yiiz Sayisi: Tek tarafh'yi veya 2 tarafh'yi segin. (Bu segenek yalnizca dupleksleyici 
takili oldugunda kullanilabilir.) 

Arka Yiiz Yonii: Normal'i veya Qevir'i (2 tarafh kopyalama segenegi igin gegerlidir) 
segin. 

Yaprak ba§ina sayfa: 1,2,4 veya Kitapcik segeneklerinden birini segin. 

Yaprak basma sayfayi 4 olarak segerseniz, "Z" veya "N" sirasi sayfa yonune gore 
bigimlendirilir ve daha kuguk sayfalarm gevresine kenarlik yerlestirme segenegi 
goruntulenir. 



'N" sirasi 



"Z" sirasi 



1 



1 2 



3 4 



Kenarhklar: Kenarhk'i veya Kenarlik Yok'u segin. Bu oge yalnizca bir yapraga birden 
gok sayfa yazdinldigmda kullanilabilir. 

Zimba: Zimbalama segenekleri, gikis aygitiniza ve segtiginiz kagit boyutuna baglidir. 
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10. Gerekirse, Geli§mi§ segeneklerine dokunun. Segeneklerden bazilan asagidaki ogeleri 
igerir: 

• Harmanlama: Harmanlanmif'i veya Harmanlanmamif'i segin. 

• Qiki§ Bolmesi: Uygun bolmeyi segin. 

• i§ Depolama: Kopyalama isinin yazdinlmak yerine MFP'de depolanmasi gerektigini 
belirtmek igin Agik'i segin. isi normal sekilde kopyalamak igin Kapah'yi segin. Daha 
fazla bilgi igin bkz. Depolanmis kopyalama isi olusturma . 

• Geli§tir: Keskinlik'e veya Arka Plan Kaldirma'ya dokunun. 

• Sigdirmak igin Olceklendir: Kopyayi MFP'de yuklu kagida sigacak sekilde gore 
otomatik olarak olgeklendirmek igin Agik'i segin. 

Grafik ekranin Kopya bolumundeki sayfa simgesi, kopyanm temsili bir goruntusunu gosterir. 

11. Segimlerinizi yaptiktan sonra, Tamam'a dokunun. 

12. Kopya sayisini girmek igin sayisal tus takimim kullanm ve ardindan Baslat dugmesine 
basin. 



Tarayici camini kullanarak kopyalama 

Kuguk, hafif (60 g/m 2 veya 16 Ib'den daha hafif) veya fatura, haber kupuru, fotograf ile eski 
veya yipranmis beige gibi boyutlari birbirinden farkli orijinalleri kopyalamak igin tarayici 
camini kullanm. 

1. Belgeyi yuzu asagi bakacak sekilde tarayici camina yerlestirin. 

2. Goruntu degisikliklerini yapm ve gerekirse kopya ayarlarmi segin. 

3. Tek bir kopya olusturuyorsaniz, Ba§lat'3 basin. Birden gok kopya olusturuyorsaniz, 
sayisal tus takimim kullanarak kopya sayisini yazm (en gok 999) ve ardindan 
kopyalama islemine baslamak igin Ba§lat dugmesine basin. Tarayici camindan birden 
gok sayfa kopyaliyorsaniz, gok sayfali bir kopyalama isi olusturmak igin bkz. is Modunu 
kullanma. 



ADF'yi kullanarak kopyalama 

En gok 50 sayfalik (kagidin kalinligma bagli olarak) bir belgeyi sayi olarak 999'u 
gegmeyecek sekilde kopyalamak igin ADF'yi kullanm . 

1 . Belgeyi yuzu yukan bakacak sekilde ADF'ye yukleyin. 

2. Goruntu degisikliklerini yapm ve kopya ayarlarmi segin. 

3. Tek bir kopya olusturuyorsaniz, BA§i_AT'a basin. Birden gok kopya olusturuyorsaniz, 
sayisal tus takimim kullanarak gerekli kopya sayisini yazm ve ardindan BA?i_AT'a basin. 

ADF, letter ve legal boyutu orijinal belgeleri birbirinden ayirabilir. Kopyaladiginiz beige 
kansik boyutlardan olusuyorsa, Orijinali Tanimla ayarlannda Karifik Orijinalleri segin. Bu 
ozellik kullanildigmda kopyalama hizi daha yavas olur. 

i§ Modunu kullanma 

is Modu ozelligini kullanarak, birden gok taramadan tek bir kopyalama isi olusturabilirsiniz. 
ADF'yi veya tarayici camini kullanabilirsiniz. Sonraki taramalarda ilk tarama ayarlan kullanilir. 

1. Kopya'ya dokunun. 
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2. Orijinali Tanimla'ya dokunun. 

3. Gelifmif'e dokunun. 

4. i§ Modu onay kutusunda, Acik'a dokunun. 

5. Gerekirse, gikis ayarlanni segin 

6. Taranan her sayfadan sonra, kontrol panelinde taranacak baska sayfa olup olmadigi 
sorulur. 

7. Asagidakilerden birini yapin: 

is baska sayfalarda igeriyorsa, sonraki sayfayi yukleyin ve ardmdan BA?LAT'a basin, 
is baska sayfalar igermiyorsa, yazdirmak igin Bitti'ye dokunun. 

Not is Modu'nda, bir belgenin ilk sayfasmi ADF'yi kullanarak tararsaniz, geri kalan sayfalan da 

ADF'yi kullanarak taramaniz gerekir. Bir belgenin ilk sayfasmi tarayici cammi kullanarak 
tararsaniz, o belgedeki diger sayfalan da ayni sekilde taramaniz gerekir. 
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Gegerli i§ igin kopya ayarlanni degi§tirme 



Kontrasti ayarlamak, boyutu kugultmek veya buyutmek veya kaliteyi gelistirmek yoluyla 
kopyalannizi degistirebilirsiniz. 



Kopya kontrastini ayarlama 

Kontrasti Kontrast Denetimi gubugundaki oklara dokunarak ayarlayabilirsiniz. Kaydirma 
gubugu Kontrast Denetimi gubugundaki daha agik veya daha koyu alana gider. 



Kopyalan kugultme veya buyutme 

MFP'de otomatik olgeklendirme ozelligi bulunur. Orijinalin kagit boyutu kopyanm kagit 
boyutundan farkliysa, MFP orijinal belgeyle kopya arasmdaki boyutfarkmi otomatik olarak 
algilayabilir. Orijinal sayfanm taranan goruntusu, kopya kagit boyutuna sigacak sekilde 
otomatik olarak kugultulur veya buyutulur. Kugultme ve buyutme ozelligini kullanarak 
otomatik olgeklendirmeyi gegersiz kilabilirsiniz. 

MFP, kopyalan orijinal boyutunun %25'ine kadar kugultebilir ve %400'une kadar (ADF 
kullanirken %200'une kadar) buyutebilir. 

Kopyalannizi kugultmek veya buyutmek igin, istediginiz boyuta erisene kadar Kugult/Buyiit 
dugmesindeki oklara dokunun. Kugult/Buyiit dugmesinin ortasmdaki olgeklendirme yuzdesi 
kutusu, kugultme veya buyutme yuzdesini gosterir. %100'e dokunup istediginiz sayiyi 
yazmak igin tus takimim da goruntuleyebilirsiniz. Tamam'a dokunarak degisiklikleri kaydedin. 



Arka plani kaldirma 

Renkli kagida yazdinlan bir belgeyi kopyalarsaniz veya iki tarafli kopyalama ozelligini 
kullanirsaniz, kopyanizm gizgili veya bulanik gorunmesine neden olabilecek bir arka plani 
kaldirarak kopya kalitesini gelistirebilirsiniz. Yerlesik Arka Plani Kaldirma ekranma erismek 
igin Kopya Ayarlan'na ve ardindan Gelismis sekmesine dokunun. Arka Plani Kaldirma 
denetimindeki oklara dokunarak arka planin ne oranda kaldinlacagmi ayarlayin. Kaydirma 
gubugu Arka Plan Kaldirma denetim gubugundaki daha agik veya daha koyu alana gider. 



Keskinlik 

Keskinlik denetimi, MFP orijinalinizi tararken duz yatakli tarayicmm kullanacagi keskinlik 
ayanni belirler. Keskinlik ekranma erismek igin Kopya Ayarlan'na ve ardindan Gelismis 
sekmesine dokunun. Keskinlik, soluk veya ince metin ve grafiklerin daha net 
olusturulabilmesi igin orijinalin kenarlanni gelistirir. Keskinlik denetim gubugundaki oklara 
dokunarak keskinlik miktanni ayarlayin. 



Kontrast 

Kontrast denetimi, kopyanizm kontrastini ve parlakligmi ayarlamamzi saglar. Kontrast 
denetimindeki oklara dokunun ve kaydirma gubugunu Kontrast denetim gubugundaki daha 
agik veya daha koyu alana hareket ettirin. 
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Farkh boyutlardaki orijinalleri kopyalama 



Orijinal beige, kansik boyutlardan olusuyorsa (ornegin, iginde legal boyutu grafikler olan 
letter boyutu bir beige), daha fazla bilgi igin bkz. Kopyalama alt menusu ve ADF'yi kullanarak 
kopyalama . 



Depolanmi§ kopyalama i§i olu§turma 

is depolama ayanni agmamz, kopyalama isinin sabit diskte depolanmasini istediginiz ve isi 
daha sonra yazdiracagimz anlamma gelir. Depolanmis bir is olusturmak igin asagidaki 
bilgileri saglamalisimz: 

1. Kopya'ya dokunun. 

2. Temel kopyalama ayarlarmizi segin (bkz. Kullanici tanimli ayarlan kullanarak kopyalama ). 

3. Geli§mi§ sekmesine dokunun. 

4. i§ Depolama kutusunda Acik'i se?in. Kullanici Adi'ni ve i§ Adi'ni girmenizi isteyen bir 
ileti§im kutusu agilir. Kimlik Dogrulama Gerekiyor segilmi§se, bir Ki§isel Tanitim 
Numarasi (PIN) girilmesi gerekir. PIN degerini girmek igin, Kimlik Dogrulama 
Gerekiyor'un yanmdaki kuguk kutuya dokunun. Kullanici Adi ve i§ Adi ogelerini 
segtiginizde klavye goruntulenir. PIN, sayisal tu§ takimim kullanarak yazabileceginiz dort 
basamakli bir sayidir. 

5. Kullanici Adi'ni yazin. 

6. i§ Adi'ni yazin. 

7. Gerekirse, PIN degerini yazin. 

8. Tamam'a dokunun. 

9. BA§LAT'a basin. 

Depolanmis bir isi yazdirma hakkmda bilgi igin bkz. Depolanan bir isi yazdirma . 
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E-postaya tarama ve 
gonderme 



MFP, renkli tarama ve sayisal gonderme ozellikleri saglar. Kontrol panelini kullanarak, siyah 
beyaz veya renkli belgeleri tarayabilir, bu belgeleri e-posta eki olarak bire-posta adresine 
gonderebilirsiniz. Sayisal gonderme ozelliginin kullanilabilmesi igin MFP'nin biryerel alan 
agina (LAN) baglanmasi gerekir. MFP dogrudan LAN'a baglanir. 

Not MFP, renkli olarak kopyalayama veya yazdirma yapamaz, ancak renkli resimleri tarayabilir 
ve gonderebilir. 

Tarama ve gonderme konulan entegre islevler oldugundan, bu bolumde her ikisi de 
anlatilmaktadir. Bu bolumde asagidaki konular yer almaktadir: 

• SMTP nedir? 

• LDAP nedir? 

• E-posta yapilandirma 

• E-posta ekranmda gezinme 

• E-posta hakkinda temel bilgiler 

• Adres defterini kullanma 

• Ek e-posta ozellikleri 
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SMTP nedir? 



Basit posta aktanm protokolu (SMTP), e-posta gonderen ve alan programlar arasindaki 
etkilesimi tanimlayan kurallar kumesidir. MFP'nin belgeleri e-postaya gdnderebilmesi igin 
gegerli bir SMTP IP adresine sahip LAN'a baglanmasi gerekir. SMTP sunucusunun Internet 
erisimi de olmasi gerekir. 

Bir LAN baglantisi kullamyorsaniz, SMTP sunucusunun IP adresini ogrenmek igin sistem 
yoneticinize basvurun. DSL baglantisi uzerinden baglamyorsaniz, SMTP sunusunun IP 
adresini ogrenmek igin servis saglayicmiza basvurun. 



LDAP nedir? 



Hafif Dizin Erisimi Protokolu (LDAP) bir bilgi veritabanma erismek igin kullanilir. MFP, 
LDAP'yi kullanirken, e-posta adreslerinden olusan genel bir listeyi arar. E-posta adresini 
yazmaya basladigmizda, LDAP yazdiginiz karakterlere uyan e-posta adreslerinden olusan 
bir listeyi goruntuleyen otomatik tamamlama ozelligini kullanir. Yeni karakterler yazdikca, 
esle§en e-posta adresleri listesi kisalir. 

MFP, LDAP'yi destekler, ancak MFP'nin e-posta gdnderebilmesi igin LDAP sunucusuna 
baglanmasi gerekmez. 
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E-posta yapilandirma 



Bir belgeyi e-postaya gondermeden once, MFP'yi e-posta kullanimi igin yapilandirmaniz 
gerekir. MFP'de, SMTP ve LDAP sunucularimn dogru IP adreslerini bulmaya galisan bir 
otomatik yapilandirma ozelligi bulunur. IP adreslerini elle de yapilandirabilirsiniz. 



Not Asagidaki yonergeler MFP'yi kontrol panelinden yapilandirmak igindir. Bu yordamlan 

katistinlmis Web sunucusunu kullanarak da uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Katistinlmis Web sunucusunu kullanma . 



Otomatik e-posta yapilandirma 

1. MFP kontrol panelinde Menu ogesine dokunun. 

2. AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun, ardmdan GONDERME ogesine dokunun. 

3. E-POSTA ogesine dokunun, ardmdan GONDERME AG GECiTLERiNi BUL ogesine 
dokunun. MFP, SMTP ve LDAP sunucularimn IP adreslerini belirlemek igin yerel aglan 
arar. islem basanli olmazsa, kontrol panelinde IP adresleri tamamen sifirlardan olusmus 
bir sekilde goruntulenir. Bu durumda IP adresini elle yapilandirm. 



Elle e-posta yapilandirma 

SMTP ve LDAP sunucularimn IP adreslerini ogrenmek igin sistem yoneticinize basvurun. 
Ardmdan IP adreslerini elle yapilandirmak igin bu yordami uygulaym. 

SMTP ve LDAP ag gegidi adreslerini yapilandirmak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. GONDERME ogesine dokunun. 

4. E-POSTA ogesine dokunun. 

5. SMTP AG GECiDi ogesine dokunun. 

6. SMTP ag gegidi adresini yazm. Ag gegidi adresi, ug basamakli dort grup olarak gosterilir 
ve en fazla 12 basamaktan olusabilir (ornegin, 123.123.123.123). Tamam ogesine 
dokunun. 

7. Listeyi kaydinn ve LDAP AG GECiDi ogesine dokunun. 

8. LDAP ag gegidini yazm. SMTP ve LDAP ag gegitlerini yazdiktan sonra, GONDERME 
AG GEQiTLERiNi TEST ET otomatik smama ozelligini kullanarak yapilandirmayi test 
edin ve ardmdan kendinize bir e-posta gonderin. 

Gonderme Ag Gegitlerini Test Et otomatik test yordamini kullanmak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. GONDERME ogesine dokunun. 

4. E-POSTA ogesine dokunun. 
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5. GONDERME AG GECiTLERiNi TEST ET ogesine dokunun. Yapilandirma dogruysa, 
kontrol paneli ekranmda AG GECiTLERi TAMAM iletisi goruntulenir. 

ilk test basarili olursa, sayisal gonderme ozelligini kullanarak kendinize bir e-posta gonderin. 
E-postayi alirsaniz, sayisal gonderme ozelligini basariyla yapilandirdmiz demektir. 

E-postayi almazsaniz, sayisal gonderme yazilimi ile ilgili sorunlan gozmek igin asagidaki 
islemleri gergeklestirin: 

• Adresleri dogru yazdigmizdan emin olmak igin SMTP ve LDAP ag gegidi adreslerini 
kontrol edin. 

• Bir yapilandirma sayfasi yazdinn. LDAP ve SMTP ag gegidi adreslerinin dogru 
oldugundan emin olun. 

• Agin duzgun galistigmdan emin olun. Bir bilgisayardan kendinize e-posta gonderin. E- 
postayi alirsaniz, ag duzgun galisiyor demektir. E-postayi almazsaniz, ag yoneticinize 
veya Internet servis saglayicmiza (ISP) basvurun. 

• DISCOVER.EXE dosyasini galistirm. Bu program ag gegitlerini bulmaya galisir. Dosyayi 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp adresindeki HP Web sitesinden indirebilirsiniz. 



Ag gecitlerini bir e-posta programi kullanarak bulmak icin 

Qogu e-posta programi e-posta gondermek igin SMTP ve e-posta iletilerini adreslemek igin 
LDAP kullandigindan, e-posta programinizm ayarlanna bakarak SMTP ag gegidinin ve 
LDAP sunucusunun ana bilgisayar adlarmi bulabilirsiniz. Qogu durumda, SMTP ve LDAP 
sunuculan tek bir ana bilgisayar adi altinda bulunur. Ana bilgisayar admi bulduktan sonra, 
asagidaki yordami uygulayarak IP adresini de bulabilirsiniz. 

1. Bilgisayarmizda Komut istemi'ni agin (MS-DOS istemi olarak da bilinir). 

2. nslookup yazin, bir bosluk birakm ve ardindan ana bilgisayar admi yazm. 

3. Enter tusuna basin. 

SMTP ve LDAP sunuculannin IP adresini buldugunuzda, bu adresleri kullanarak sayisal 
gondermeyi yapilandinn. Bkz. Elle e-posta yapilandirma . 
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E-posta ekraninda gezinme 

E-posta ekranmdaki segenekler arasinda gezinmek igin dokunmatik grafik ekrani kullamn. 




1 Yardim dugmesi 

2 Kimden: alani 

3 Kime: alani 

4 Bilgi: alani 

5 Konu: alani 

6 Gizli: alani 

7 Tumiinii Temizle dugmesi 

8 Kaydirma dugmesi 

9 Baslat dugmesi 

10 Geri dugmesi 

1 1 E-posta Ayarlan alani 

12 Sayfa onizleme goruntusu 



Yardim dugmesi 

Yardim i?in ? (Yardim) dugmesine dokunun ve ardindan Bu nedir? veya Nasil Yapihr 
ogesine dokunun. Daha fazla bilgi igin bkz. Yardim sistemi . 

Kimden: alani 

E-posta adresinizi yazmak igin Kimden: ogesine dokunun. Yonetici, Kimden: alanini, diger 
kullanicilann degistiremeyecegi bir e-posta adresi igerecek sekilde ayarlayabilir. 

Kime:, Bilgi: ve Gizli: alanlari 

E-posta alicilanni ayarlamak igin bu dugmelere dokunun. E-posta alicilanni ayarlamak igin, 
dokunmatik ekrani veya adres defterini kullanarak e-posta adreslerini yazabilirsiniz. Daha 
fazla bilgi igin bkz. Adres defterini kullanma . 



Tumunu Temizle dugmesi 

Tiimiinii Temizle dugmesine dokundugunuzda, yazdiginiz turn metin ve alanlar silinir. 

Kullanici dikkatine sunulan hata iletileri, agilan bir iletisim kutusunda goruntulenir ve ileti 
silinene kadarekranm normal sekilde kullanilmasim engeller. 
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E-posta hakkinda temel bilgiler 



MFP e-posta ozelligi, asagidaki faydalan saglar: 

• Belgeleri birden gok e-posta adresine gondererek zaman ve teslim maliyetlerini azaltir. 

• Dosyalan siyah beyaz veya renkli olarak teslim eder. Dosyalar, alicinin kullanabilecegi 
farkli dosya bigimlerinde gonderilebilir. 

E-posta sayesinde, belgeler MFP bellegine taranarak bir veya daha fazla e-posta adresine e- 
posta eki olarak gonderilebilir. Sayisal belgeler TFF ve JPG gibi farkli grafik bigimlerinde 
gonderilerek, alicilann, beige dosyasmi kendi gereksinimlerine uygun, farkli programlarda 
kullamlabilmesi saglanir. Belgeler orijinale yakm bir kalitede aliciya ulasir ve ardmdan 
yazdinlabilir, saklanabilir veya iletilebilir. 

E-posta ozelliginin kullamlabilmesi igin, MFP'nin Internet erisimi bulunan gegerli bir SMTP 
yerel alan agma bagli olmasi gerekir. 



Belgeleri yukleme 

Cami veya ADF'yi kullanarak belgeyi tarayabilirsiniz. Cam ve ADF, Letter, Executive, A4 ve 
A5 boyutu orijinalleri alabilir. ADF aynca, Legal boyutu orijinalleri de alabilir. Daha kuguk 
orijinaller, faturalar, farkli boyutlarda ve yipranmis belgeler, zimbali belgeler, onceden 
katlanmis belgeler ve fotograflar.cam kullanilarak taranmalidir. Birden fazla sayfadan olusan 
belgeler ADF kullanilarak kolayca taranabilir. 



Belgeleri gonderme 

MFP, hem siyah beyaz hem de renkli orijinalleri tarayabilir. Varsayilan ayarlan kullanabilir 
veya tarama tercihlerini ve dosya bigimlerini degistirebilirsiniz. Asagida varsayilan ayarlar 
verilmistir: 

• Renkli 

• PDF (alicinin e-posta ekini gorebilmesi igin bir Adobe Acrobat ® goruntuleyiciye sahip 
olmasi gerekir) 

Belgeleri gondermek igin 

1 . Belgeyi yuzu asagi gelecek sekilde tarayici camma veya yuzu yukan gelecek sekilde 
ADF'ye yerlestirin. 

2. E-POSTA ogesine dokunun. 

3. istendiginde, kullanici admizi ve parolanizi yazm. 

4. Kimden:, Kime: ve Konu: alanlanni doldurun. Uygunsa Bilgi: ve Gizli: alanlanni 
doldurun. Kullanici adiniz veya diger varsayilan bilgiler Kimden: alamnda 
goruntulenebilir. Bu durumda, bu bilgileri degistiremeyebilirsiniz. 

5. (istege bagli) Gondereceginiz belgenin varsayilan ayarlanni (ornegin, beige boyutu) 
degistirmek igin once E-posta Ayarlan ogesine ve ardmdan Orijinali tammla ogesine 
dokunun. iki tarafli bir beige gonderiyorsaniz, orijinali iki tarafli bir beige olarak 
tanimlamamz gerekir. 

6. (istege bagli) Olusturdugunuz belgenin varsayilan ayarlanni (ornegin, dosya bigimi 
turunu degistirmek igin) degistirmek igin E-posta Ayarlan ogesine dokunun. 
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7. Gondermeyi baslatmak igin Ba§lat'i tiklatin. 

8. MFP sizden DEVAM veya SIFIRLA segeneklerinden birini segmenizi ister. 

• DEVAM: Az once girmis oldugunuz turn bilgileri saklar. Bu ayarlan kullanarak baska 
e-posta veya faksi kolayca gonderebilirsiniz. 

• SIFIRLA: Az once girmis oldugunuz turn bilgileri siler. Ancak, SIFIRLA ogesine 
basmak, az once gondermis oldugunuz e-posta veya faksi iptal etmez. 

9. islemleri tamamladigimzda, orijinal belgeyi tarayici cammdan veya ADF'den gikann. 
Otomatik tamamlama ozelligini kullanma 

E-posta Gdnderme ekraninda Kime:, Bilgi: veya Kimden: alanlanna karakterler yazarken, 
otomatik tamamlama islevi etkin hale getirilir. Gereken adresi veya adi klavye ekranmi 
kullanarak yazdiginiz sirada, MFP, adres defteri listesinde otomatik olarak arama yapar ve 
ilk eslesen adresi goruntuler. Gir ogesine dokunarak bu adi segebilir veya otomatik 
tamamlama ozelligi dogru girisi bulana kadaryazmaya devam edebilirsiniz. Listedeki 
herhangi bir girise uymayan bir karakter yazarsaniz, otomatik tamamlama metni ekrandan 
kaybolarak yazdiginiz adresin, adres defterinde olmadigim belirtir. 
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Adres defterini kullanma 



MFP'nin adres defteri dzelligini kullanarak alicilar listesine bir e-posta gonderebilirsiniz. 
Adres listelerini yapilandirma hakkmda daha fazla bilgi igin sistem yoneticinize danism. 



Not E-posta adres defterini olusturmak ve yonetmek igin katistinlmis Web sunucusunu da 
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Katistinlmis Web sunucusunu kullanma . 



Ahci listesi olusturma 

Grafik ekranin dokunmatik alanmda asagidaki adimlari uygulayin: 

1. E-POSTA ogesine dokunun. 

2. Klavye ekranmi agmak igin Kime: segenegine dokunun. 

3. Alicmin admin ilk harfini yazm. 

4. Adres defterini agmak igin CUD ogesine (adres defteri simgesi) dokunun. 

5. Kaydirma gubugunu kullanarak adres defterindeki girislere bakm. Listeyi hizli kaydirmak 
igin oku basili tutun. 

6. Bir alici segmek igin alicmin admi vurgulayin ve ardmdan Ekle ogesine dokunun. 

Tiimii ogesine dokunarak bir dagitim listesi segebilir veya Yerel dugmesine dokunarak 
yerel listeden bir alici ekleyebilirsiniz. Uygun adlan vurgulayin ve adi alicilar listenize 
eklemek igin Ekle ogesine dokunun. 

Bir aliciyi listeden gikarmak igin, listeyi kaydirarak alicmin adini bulun ve vurgulayin, 
ardmdan Cikar ogesine dokunun. 

7. Alici listesindeki adlar klavye ekraninm metin satirma yerlestirilir. Dilerseniz, adres 
defterinde bulunmayan bir aliciyi klavyeden e-posta adresini yazarak ekleyebilirsiniz. 
Alici listenizi olusturduktan sonra Tamam ogesine dokunun. 

8. Klavye ekranmda Tamam ogesine dokunun. 

9. Gerekiyorsa, E-postaya Gonder ekranmda Bilgi: ve Konu: alanlarma bilgi girin. Metin 
satirmdaki Kime: ogesinde bulunan asagi ok isaretine dokunarak alicilar listenizi kontrol 
edebilirsiniz. 

10. BA§LAT'a basin. 



Yerel adres defterini kullanma 

Yerel adres defterini, sik kullanilan e-posta adreslerini saklamak igin kullanabilirsiniz. Yerel 
adres defteri, HP Digital Sending yazilimina erismek igin ayni sunucuyu kullanan MFP'ler 
arasmda paylasilabilir. 

Adres defterini Kimden:, Kime:, Bilgi: veya Gizli: alanlarma e-posta adresi yazarken 
kullanabilirsiniz. Adres defterine adres ekleyebilir veya defterden adres silebilirsiniz. 

Adres defterini agmak igin klavye ekranmda adres defteri dugmesine dokunun. Yerel 
ogesine dokundugunuzda Yerel dugmesi goruntulenir. Ogeleri adres defterine eklemek veya 
adres defterinden silmek igin bu dugmeye dokunun. 

Yerel adres defterine e-posta adresleri eklemek igin 
1. Yerel ogesine dokunun. 
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2. Duzenle ogesine dokunun. 

3. Ekle ogesine dokunun. 

4. Adres alanmda, yeni girisin e-posta adresini yazm (gerekli). 

5. Ad alanmda, yeni gin's igin bir ad yazm (istege bagli). Ad, e-posta adresi igin diger addir. 
Bir diger ad yazmazsaniz, diger ad olarak e-posta adresinin kendisi kullanilir. 

6. Asagidakilerden birini yapin: 

• E-posta adresini, Ekle ekranini kapatmadan yerel adres defterine eklemek igin 
Kaydet ogesine dokunun. 

• E-posta adresini kaydetmeden Duzenle ekranina donmek igin iptal ogesine dokunun. 

• E-posta adresini kaydedip Duzenle ekranina donmek igin Tamam ogesine dokunun 

Bir adres ekledikten sonra, asagidaki onay iletisi goruntulenir: Adres basariyla 
depolandi. E-posta adresi ortak adres defterine eklenir. Turn kullanicilar bu adrese 
erisebilir. 

E-posta adresini yerel adres defterinden silmek igin 

Artik kullanmadigimz e-posta iletilerini silebilirsiniz. 

Bir e-posta adresini degistirmek igin, once o adresi silmeniz ve sonra duzeltilmis adresi 
yerel adres defterine yeni bir adres olarak eklemeniz gerekir. 

1. Yerel ogesine dokunun. 

2. Duzenle ogesine dokunun. 

3. Yerel adres defterinden silebileceginiz e-posta adreslerinin bir listesini gormek igin Sil_ 
ogesine dokunun. Silinecek bir adres yoksa, liste bos olarak goruntulenir. 

4. Silmek istediginiz her e-posta adresinin onay kutusuna dokunun ve ardindan Tamam 
ogesine dokunun. 

Asagidaki onay iletisi goruntulenir. Segili adresi silmek ister misiniz? <Evet> <Hayir> 

5. E-posta adres(ler)ini silmek igin EVET ogesine veya Sil ekranina donmek igin HAYIR 
ogesine dokunun. 

6. Duzenle ekranina donmek igin Tamam ogesine dokunun. 
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Ek e-posta ozellikleri 



istege bagli HP Digital Sending Software (HP DSS) yazilimim yuklerseniz, ek e-posta 
ozelliklerini kullanabilirsiniz. 



ikincil e-posta 

Sistem yoneticisi bu ozelligi etkinlestirdiyse, kontrol paneli ekranmda ikincil E-posta 
segenegi goruntulenebilir. ikincil E-posta, veri guvenligini saglamak igin daha fazla onlem 
alinmasi gereken gozumler igin tasarlanmistir. Aygit ile HP DSS sunucusu arasmda 
aktanlan verinin sifrelenmesi agismdan, normal e-posta ozelliklerinden farklidir. Taranan 
veriyi ek dosya olarak igeren rfc822 uyumlu bir e-posta iletisi, DSS program dizininin 
\HPEMAIL2 klasorunde olusturulur. Bu klasoru izleyen uguncu sahis yazilim programi, e- 
posta iletisini isleme alir ve guvenli bir bigim kullanarak gonderir. 

ikincil E-posta ozelligini yapilandirma hakkmda daha fazla bilgi igin HP DSS yazilimi ile 
birlikte gelen bilgilere bakm. Bir e-postayi ikincil E-posta segenegini kullanarak gonderme 
sureci normal e-posta gonderme sureciyle tamamen aynidir. 



Klasore gonderme 

Sistem yoneticisi bu ozelligi etkinlestirdiyse, MFP birdosyayi tarayarak ag uzerindeki bir 
klasore gonderebilir. Klasor hedefleri igin desteklenen isletim sistemleri arasmda Windows 
98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ve Novell bulunur. 



Not Bu segenegi kullanmak veya belirli klasorlere gondermek igin kimlik dogrulama gerekebilir. 
Daha fazla bilgi igin sistem yoneticinize danism. 

Klasore Gonder ozelligini kullanma hakkmda daha fazla bilgi igin HP DSS yazilimi ile birlikte 
gelen bilgilere bakm. 

is aki§ma gonderme 

Sistem yoneticisi is akisi islevselligini etkinlestirdiyse, bir belgeyi tarayabilir ve ozel bir is 
akisi hedefine gonderebilirsiniz. is akisi hedefi, belirtilen bir aga veya dosya aktanm 
protokolu (FTP) konumuna, taranan belgelerle birlikte ek bilgiler gonderebilmenizi saglar. 
Kontrol paneli ekranmda ozel bilgi girisi istemi goruntulenir. Ag klasorunu veya FTP sitesini 
izleyen uguncu sahis bir yazilim programi, bu bilgiyi alarak desifre edebilirve taranan 
goruntunun uzerinde belirtilen islemleri uygulayabilir. Sistem yoneticisi, bir belgeyi 
taramanizi ve ardindan dogrudan yazdirmak uzere bir ag yazicisma gondermenizi saglamak 
uzere is akisi hedefi olarak bir yazici belirleyebilir. 

is Akisina Gonder ozelligini kullanma hakkmda daha fazla bilgi igin HP DSS yazilimi ile 
birlikte gelen bilgilere bakm. 
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Faks Gonderme 



HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp ve HP LaserJet 4345xm mfp modelleri 
HP LaserJet analog faks aksesuan 300 takili olarak gelir. Windows kullanicilan sayisal faks 
gonderme hizmetleri sunan istege bagli HP Digital Sending Software (DSS) yazilimini da 
yukleyebilirler. 

Faks aksesuarmin yapilandinlmasi ve faks ozelliklerinin kullanilmasi hakkmdaki yonergeler 
igin bkz. HP LaserJet Analog Faks Aksesuan 300 Kullanim Kilavuzu. HP LaserJet 4345x 
mfp, HP LaserJet 4345xs mfp ve HP LaserJet 4345xm mfp ile birlikte bu kilavuzun basili bir 
kopyasi verilir. 

Bu bolumde, asagidaki konularda bilgi verilmektedir: 

• Analog faks gonderme 

• Sayisal faks gonderme 
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Analog faks gonderme 



HP LaserJet analog faks aksesuan 300 takildiginda, MFP bagimsiz bir faks makinesi olarak 
galisabilir. 

HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp ve HP LaserJet 4345xm mfp modelleri 
HP LaserJet analog faks aksesuan 300 takili olarak gelir. HP LaserJet 4345mfp (temel 
model) igin bu aksesuan istege bagli olarak siparis edebilirsiniz. Analog faks aksesuanni 
siparis etme hakkinda bilgi igin bkz. Parca numaralan . 



Faks aksesuanni takma 

Analog faks aksesuanni takili degilse takmak igin bu yordami uygulaym. 
1. MFP'yi kapatm ve turn kablolan gikarm. 




2. Cikis bolmesini, 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yigmlayiciyi gikann. 




3. MFP'nin arkasmdaki formatlayici kapagini gikann. 




4. Formatlayicidan faks aksesuan kapagini gikann. Kapagm ustundeki delige bir bozuk 
para takm ve bu bozuk parayi kullanarak kapagi formatlayicidan ayinn. Formatlayicidan 
ayirmak igin kapagi yukan dogru itin. 
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5. Formatlayici kapisini agin. 




6. Faks aksesuanni antistatik torbasmdan gikann. 

DiKKAT Faks aksesuannda, elektrostatik yuke (ESD) duyarli pargalar bulunur. Faks aksesuanni 

antistatik torbasmdan gikanrken ve takarken MFP'nin metal ?er?evesine baglanan bir 
topraklama bilekligi gibi bir statik koruma onlemi aim veya elinizle MFP'nin metal 

gergevesine dokunun. 

7. Faks aksesuarmin uzerindeki kesik iki pargayi faks aksesuan kilavuzlanyla hizalaym ve 
faks aksesuanni dikkatlice kilavuzlann igine kaydinn. 




8. Faks aksesuanni yerine yerlestirin ve faks aksesuarmin formatlayiciya tarn olarak 
baglandigindan emin olun. 
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10. Formatlayici kapagim yerine takm. 




11. Cikis bolmesini, 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yigmlayiciyi yeniden takm. 




12. Turn kablolan yeniden takm ve MFP'yi agin. 



Faks aksesuanni birtelefon hattina baglama 

Faks aksesuanni birtelefon hattina baglarken, faks aksesuan igin kullanilan telefon hattmin 
herhangi baska bir aygit tarafmdan kullanilmayan ayn bir hat olmasma dikkat edin. Aynca, 
faks bazi sayisal PBX sistemlerine baglandigmda duzgun galismayacagindan bu hattin 
analog bir hat olmasi gerekir. Kullandigmiz telefon hattmin analog mu sayisal mi 
oldugundan emin degilseniz, telekom saglayicinizla baglanti kurun. 



Not HP, aksesuann duzgun galismasi igin faks aksesuan ile birlikte gelen telefon kablosunun 

kullanilmasmi onerir. 



Faks aksesuanni telefon girisine baglamak igin asagidaki yonergeleri uygulaym. 

1 . Faks aksesuar setinde bulunan telefon kablosunu bulun. Telefon kablosunun bir ucunu 
formatlayici uzerindeki faks aksesuan telefon girisine baglaym. Konnektoru yerine 
oturana kadar itin. 













* 




\\ • 












• • • 



DiKKAT Telefon hattini, formatlayicinin alt bolumune yakin olan faks aksesuan baglanti noktasma 

bagladigmizdan emin olun. Telefon hattini formatlayicinin ust bolumune yakin olan HP 
Jetdirect LAN baglanti noktasma baglamayin. 

2. Telefon kablosunun diger ucunu duvardaki telefon girisine baglaym. Konnektoru yerine 
oturana kadar itin. 
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Faks ozelliklerini yapilanchrma ve kullanma 

Kullanmadan once faks ozelliklerini kontrol paneli menulerinden yapilandirmaniz gerekir. 
Faks aksesuannm yapilandinlmasi ve kullanilmasi ve faks aksesuanyla ilgili sorunlan 
giderme hakkinda eksiksiz bilgi almak igin faks aksesuan ile birlikte verilen HP LaserJet 
Analog Faks Aksesuan 300 Kullanim Kilavuzu kaynagma bakin. 
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Sayisal faks gonderme 



Sayisal faks gonderme ozelligi, istege bagli HP Digital Sending Software yazilimi 
yuklendiginde kullanilabilir. Bu yazilimi siparis etme hakkmda bilgi igin http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software adresini ziyaret edin. 

Sayisal gonderme igin MFP'nin dogrudan telefon hattma baglanmasi gerekmez. Bunun 
yerine, MFP birfaksi asagidaki ug yontemden birini kullanarak gonderebilir: 

• LAN faks, fakslan ucuncu sahis birfaks saglayicisi araciligiyla gonderir. 

• Microsoft Windows 2000 faks, bir bilgisayarda bulunan ve bilgisayann anahtar teslim 
bir ag gegidi faksi olarak galismasina olanak saglayan bir faks modem ve Sayisal 
Gonderici Moduludur. 

• Internet faks, faks gondermek igin Internet faks saglayicisini kullanir ve faks geleneksel 
birfaks makinesine veya kullanicinm e-posta adresine gonderilir. 

Sayisal faks gonderme ozelliginin kullanimi hakkmda eksiksiz bilgi almak igin, HP Digital 
Sending Software yazilimi ile birlikte saglanan belgelere bakm. 
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istege bagh giki§ ve giri§ 
aygitlan 



Bu bolumde asagidaki gikis ve giris aygitlannm kullanimi ve bu aygitlarda sorun giderme 
hakkinda bilgiler yer almaktadir. 

• 3 bolmeli posta kutusu 

• Zimbalayici/yiginlayici aksesuan 

• 500 yapraklik besleyiciler ve dolap/sehpa 

• Zarf besleyici 

• Q\k\§ ve giri? aksesuarlannda sorun giderme 
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3 bolmeli posta kutusu 



istege bagli 3 bolmeli posta kutusu 500 yapraklik yigin alabilen bir bolme ve her biri 100 
yapraklik yigin alan iki bolme ile toplam 700 yapraklik kapasiteye sahiptir. 

3 bolmeli posta kutusunda ug galisma modu bulunur. posta kutusu modu, yiginlayici modu 
ve islev ayinci modu. Bu modlar asagidaki bolumlerde agiklanmaktadir. 

Posta kutusu modu 

Bdlmeler bir kullaniciya veya kullanicilardan olusan bir gruba atanabilir. Atanan bir kullanici 
veya kullanici grubu tarafmdan gonderilen turn baski, kopyalama ve faks isleri, belirlenen 
bolmeye teslim edilir. Her kullanici, bolmeyi yazici surucusunden veya kontrol panelinden 
segebilir. 

Belirlenen bolme doldugunda MFP yazdirmayi durdurur. Yazdirma islemi yalnizca bolmeyi 
bosalttigmizda devam eder. 



Yiginlayici modu 

3 bolmeli posta kutusu, bir yiginlayici olarak kullanilacak sekilde birlestirilebilir. En fazla 700 
yaprak 75 g/m 2 (20 lb bond) kagit alir. isler ilk olarak alttaki bolmeye, ardindan orta bolmeye 
ve en son Cist bolmeye gonderilir. 500'den fazla yaprak gerektiren baski islerinde alt bolme 
dolduktan sonra orta ve ust bdlmelere yiginlamaya devam edilir. 

0? bolmenin tamami doldugunda, MFP yazdirmayi durdurur. Yazdirma islemi yalnizca, ust 
bolmeden kagit gikardigimzda devam eder. Ust bolmeden once, alt veya orta bolmeden 
kagit gikanrsaniz, MFP yazdirmaya devam etmez. 

Not Ust bolmeden kagit gikardiktan sonra, bu kagitlan tekrar yerine koymaya galismayin. Aksi 
takdirde sayfalar hatali sirada yigmlanir. 

3 bolmeli posta kutusu yiginlayici modundayken, bir isi belirli bir bolmeye gondermek uzere 
ayarlayamazsiniz. 

islev ayinci modu 

Bolmeleri, baski isi, kopyalama isi veya fakslar gibi belirli MFP islevinden gelen isleri alacak 
sekilde yapilandirabilirsiniz. Ornegin, turn kopyalama islerinin ust bolmeye gonderilmesini 
belirtebilirsiniz. 

Belirlenen bolme doldugunda MFP durur. Yazdirma, kopyalama ve faks islemleri yalnizca, 
bolmeyi bosalttigmizda devam eder. 



3 bolmeli posta kutusunu kullanma 

Qalisma modunu kontrol panelinde ve yazici surucusunde segebilirsiniz. 



Not Qalisma modunu yazici surucusunde segtiginizde, ayarlann kontrol panelinde segilen 
galisma moduyla eslesmesi gerekir. 

Posta kutusu modunu kullanirken, bolmeleri bir kullaniciya veya kullanici grubuna atamak 
igin ya yazici surucusunu ya da kontrol panelini kullanm. islev ayinci modu kullanirken, 
bolmeleri islevlere atamak igin kontrol panelini kullanm. 
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Not 



Calisma modunu her degistirdiginizde MFP yeniden baslar. 



Qah§ma modunu kontrol panelinde segmek igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve MBM-3 YAPILANDIRMASI ogesine dokunun. 

4. CALI§MA MODU ogesine dokunun. Kullanmak istediginiz galisma modunu segin. 

5. Tamam ogesine dokunun. 

Qah§ma modunu yazici surucusiinde segmek igin (Windows) 

1. Yazici surucusunun ozelliklerine erisin. Yonergeler igin bkz. Yazici suruculerini 
kullanma . "Yapilandirma ayarlanni degistirmek igin" baslikli sutunu araym ve 
kullandigmiz isletim sistemiyle ilgili yordami uygulaym. 

2. Modu otomatik olarak veya elle yapilandirabilirsiniz. 

a. Otomatik yapilandirma: Otomatik Yapilandir'm yanindaki §imdi Guncelle§tir'i 

segin. 

b. Elle yapilandirma: Aksesuar Qiki§ Bolmesi veya istege Bagli Kagit Hedefleri 

(isletim sisteminize bagli olarak) igin segenekler listesinden galisma modunu segin. 

Qali§ma modunu yazici surucusiinde segmek igin (Mac OS 9) 

1. Yazici surucusunun ozelliklerine erisin. Yonergeler igin bkz. Yazici suruculerini 
kullanma . "Yapilandirma ayarlanni degistirmek igin" baslikli sutunu arayin ve 
kullandigmiz isletim sistemiyle ilgili yordami uygulaym. 

2. Degi§tir agilan menusunde, Aksesuar Cikis Bolmeleri'ni segin. 

3. Nereye: agilan menusunde HP 3 bolmeli posta kutusu'nu segin. 

4. Degistir agilan menusunde, Posta kutusu modu'nu segin. 

5. Nereye: agilan menusunde, kullanmak istediginiz modu segin. 

6. Tamam'i tiklatin. 

Cah§ma modunu yazici surucusiinde segmek igin (Mac OS X) 

1. Yazici surucusunun ozelliklerine erisin. Yonergeler igin bkz. Yazici suruculerini 
kullanma . "Yapilandirma ayarlanni degistirmek igin" baslikli sutunu arayin ve 
kullandigmiz isletim sistemiyle ilgili yordami uygulaym. 

2. Aksesuar Cikis Bolmeleri agilan menusunde, HP 3 bolmeli posta kutusu'nu segin. 

3. Posta kutusu modu agilan menusunde, kullanmak istediginiz modu segin. 

4. Degisiklikleri uygula'yi tiklatin. 
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Posta kutusu modunu kullanirken, bir gikis. bolmesini bir kullaniciya 
veya kullanici grubuna atamak igin (Windows) 

Her kullanici veya kullanici grubu igin asagidaki yordami uygulaym. 

1 . Yazici surucusunu agin. Bkz. Yazici suruculerini kullanma . 

2. Qikti sekmesinde, uygun gikis tepsisini segin ve ardmdan Tamam'i tiklatin. 

Not Uygun ayarlar ve gikis tepsileri igin Hizli Ayar olusturabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Hizh 
ayarlar olusturma ve kullanma . 

Posta kutusu modunu kullanirken, bir giki§ bolmesini bir kullaniciya 
veya kullanici grubuna atamak igin (Mac) 

Qikis bolmelerini posta kutulari olarak atamak igin, yazici surucusunde yeni bironayar 
olusturun. 

1 . Yazici surucusunu agin. Bkz. Yazici suruculerini kullanma . "Baski isi varsayilan 
ayarlarmi degistirmek igin" baslikli sutunu araym ve kullandigmiz isletim sistemiyle ilgili 
yonergeleri uygulaym. 

2. Yeni bir onayar olusturun. 

Kontrol panelinde bir hedef bolmesi yapilandirmak igin (Posta kutusu 
veya isjev ayirici modlan) 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. YAZDIRMA, KOPYALAMA veya FAKS ogesine dokunun. 

4. KAGIT HEDEFi ogesine dokunun. Kullanmak istediginiz gikis bolmesini segin. 

5. Tamam ogesine dokunun. 
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Zimbalayici/yiginlayici aksesuan 



istege bagli zimbalayici/yiginlayici, 75 g/m 2 (20 lb) kagittan olusan en fazla 30 yapraklik 
isleri zimbalayabilir. Zimbalayici su boyutlan zimbalayabilir: A4, Letter, Legal, Executive 
(JIS) ve 8,5x13. En fazla 500 yapraklik kagit yiginlayabilir. 

• Kagit agirligi, 60 - 120 g/m 2 (16-32 lb) arasinda degisebilir. Daha agir kagitlarda 
zimbalama sinin 30 sayfadan azdir. 

• Zimbalamak istediginiz is yalnizca bir sayfadan olusuyorsa veya 30 sayfadan fazlaysa, 
MFP, isi bolmeye yazdinr, ancak is zimbalanmaz. 

• Zimbalayici yalnizca kagit zimbalamak igindir. Zarf, asetat veya etiket gibi baska turden 
yazdirma ortamlanni zimbalamaya galismaym. 

MFP'nin bir belgeyi zimbalamasim istiyorsaniz, zimbalamayi yazilimda segin. Bazi 
segenekler yalnizca yazici surucusunden kullanilsa da, zimbalayiciyi genellikle 
programinizdan veya yazici surucunuzden segebilirsiniz. Segimlerinizi nerede veya nasil 
yapacagmiz, programmiza veya yazici surucunuze baglidir. 

Zimbalayiciyi programdan veya yazici surucusunden segemiyorsamz, MFP'nin kontrol 
panelinden segin. 

Zimbalayicida zimba olmasa da baski isleri kabul edilir, ancak sayfalar zimbalanmaz. Yazici 
surucusu, kartusta zimba kalmadiginda zimbalama segenegi devre disi kalacak sekilde 
yapilandinlabilir. 

Yazici surucusunii istege bagli zimbalayici/yiginlayiciyi 
taniyacak sekilde yapilandirmak igin 

Yazici surucusunu istege bagli zimbalayici/yiginlayiciyi taniyacak sekilde yapilandirmaniz 
gerekir. Bu ayan yalnizca bir defa yapmaniz yeterlidir. Surucuyu, aksesuan taniyacak 
sekilde yapilandirma yordami, kullandiginiz isletim sistemine baglidir. Yonergeler igin bkz. 
Yazici suruculerini kullanma . "Yapilandirma ayarlarmi degistirmek igin" baslikli sutunu araym 
ve kullandiginiz isletim sistemiyle ilgili yordami uygulayin. istege bagli kagit hedefi veya 
aksesuan olarak HP 500 Sayfalik Zimba/Yiginlayici'yi segin. 

Zimbalayiciyi yazihmdan secmek igin (Windows) 

1. Dosya menusunde Yazdir'i ve Ozellikler'i tiklatin. 

2. Qikti sekmesinde Zimbala altmdaki agilan listeyi segin ve K6§eli Tek Zimba segenegini 
tiklatin. 

Zimbalayiciyi yazihmdan segmek igin (Mac) 

1. Dosya menusunden Bas'i tiklatin ve yazdirma segeneklerinden Son islem'i segin. 

2. Qikif Hedefi agilan menusunde, Zimbalayici segenegini segin. 

3. Son iflem Segenekleri agilan menusunde, kullanmak istediginiz zimbalama tarzmi 
segin. 
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Yazdinlan i§ler igin zimbalayiciyi kontrol panelinden secmek 
igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. ZIMBALAYICI/YIGINLAYICI ogesine dokunun. 

4. ZIMBA ogesine dokunun. 

5. Kullanmak istediginiz segenege (YOK veya BiR) dokunun. 

Not Zimbalayici kontrol panelinde segildiginde, varsayilan ayar ZIMBA olarak degisir. Turn baski 

islerinin zimbalanmasi mumkundur. Ancak, yazici surucusunden degistirilen ayarlar kontrol 
panelinden degistirilen ayarlara gore onceliklidir. 



Yazdinlan i§ler igin zimbalayiciyi yazici surucusunde segmek 
igin (Windows) 

Not Asagidaki yordam, varsayilan ayan turn baski isleri zimbalanacak sekilde degistirir. 

1. Yazici surucusunu agin. Bkz. Yazici suruculerini kullanma . "Baski isi varsayilan 
ayarlarmi degistirmek igin" baslikli sutuna bakin. 

2. Cikti sekmesinde Zimbala altmdaki agilan listeyi secin ve K6§eli Tek Zimba'yi tiklatin. 

Not Uygun ayarlar igin Hizli Ayar olusturabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. Hizli ayarlar 
olusturma ve kullanma . 



Yazdinlan isjer igin zimbalayiciyi yazici surucusunden 
secmek icin (Mac) 

Yazici surucusunde yeni bir onayar olusturarak zimbalayiciyi segin. 

1 . Yazici surucusunu agin. Bkz. Yazici suruculerini kullanma . "Baski isi varsayilan 
ayarlarmi degistirmek igin" baslikli sutunu araym ve kullandigmiz isletim sistemiyle ilgili 
yonergeleri uygulaym. 

2. Yeni bir onayar olusturun. 



Turn kopyalama isleri igin zimbalayiciyi kontrol panelinden 
secmek igin 

Not Asagidaki yordam, varsayilan ayan turn kopyalama isleri igin degistirir. 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. KOPYALAMA ogesine dokunun. 

4. ZIMBA ogesine dokunun. 

5. Kullanmak istediginiz segenege (YOK veya KO§E) dokunun. 
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Tek bir kopyalama i§i igin zimbalayiciyi kontrol panelinden 
segmek igin 

Asagidaki yordam, zimbalama segenegini yalnizca gegerli kopyalama isi igin degistirir. 

1 . Kopya ogesine dokunun. 

2. Kopyalama ayarlari ogesine dokunun. 

3. ZIMBA sekmesine dokunun. 

4. Kullanmak istediginiz segenege (YOK veya BiR) dokunun. 

MFP'yi, zimba kartu§u bosaldiginda duracak veya devam 
edecek §ekilde yapilandirmak igin 

MFP'yi, zimba kartusu bosaldiginda duracak sekilde yapilandirabilir veya isleri 
zimbalamadan yazdirmaya devam etmesini saglayabilirsiniz. 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. ZIMBALAYICI/YIGINLAYICI ogesine dokunun. 

4. ZIMBA TELi BiTTi ogesine dokunun. 

5. Kullanmak istediginiz segenege dokunun: 

• Turn yazdirma islerini, zimba kartusu degistirilene kadar durdurmak igin DUR 
ogesini segin. 

• Yazdirma islerine zimbalamadan devam etmek igin DEVAM ogesini segin. 

Zimbalari yukleme 

Yazicinin kontrol panelinde ZIMBA TELi BiTiYOR iletisi (zimbalayicida kullanilabilir 
durumda 20 taneden az zimba var) veya ZIMBA KARTU§UNU DEGi§TiRiN iletisi 
(zimbalayicida zimba bitti veya kalan zimbalar kullanilamaz) goruntulendiginde zimba 



Zimba kartusu bosaldiginda, MFP'nin yazdirmayi durdurmasini veya zimbalama yapmadan 
yazdirmaya devam etmesini belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi igin bkz. MFP'yi, zimba 
kartusu bosaldiginda duracak veya devam edecek sekilde yapilandirmak igin . 

Zimba yuklemek igin 

1. Zimbalayici/yiginlayicimn ustundeki serbest birakma dugmesine basin ve dugmeyi 
basil i tutun. Yiginlayiciyi/zimbalayiciyi gekerek MFP'den gikann. 



yukleyin. 
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2. Zimba kartu§u kapagim agin. 




3. Zimba kartu§unu ye§il kolundan tutun ve eski zimba kartu§unu gekerek zimbalayici 
birimden gikann. 




4. Yeni zimba kartu§unu zimbalayici birime yerle§tirin ve yerine oturana kadar ye§il kolu 
a§agi bastirin. 
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500 yapraklik besleyiciler ve dolap/sehpa 



MFP'ye en fazla ug tane 500 yapraklik besleyici takabilirsiniz. Birden fazla 500 yapraklik 
besleyici kullanildigmda, HP, ayrica bir dolap/sehpa da kullanmamzi onerir. Dolap/sehpa, 
MFP'yi destekleyerek devrilmesini onler ve yukselterek MFP'nin kullanimini kolaylastinr. 

Aksesuarlan kurmak igin dolap/sehpa ve 500 yapraklik besleyicilerle birlikte verilen 
yonergeleri uygulaym. 500 yapraklik tepsileri dolap/sehpanin uzerine herdefasmda bir 
tanesi gelecek sekilde yerlestirin ve ardmdan MFP'yi en uste koyun. 

DiKKAT Bir veya daha fazla 500 yapraklik tepsi takiliyken MFP'yi kaldirmaya galismaym. Bkz. MFP'yi 
tasima . 

Kagit veya diger yazdirma ortamini 500 sayfalik besleyicilere yuklemek igin bkz. Tepsi 2, 3, 
4 ve 5'e yukleme . 
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Zarf besleyici 



istege bagli zarf besleyici kullamldiginda, MFP en gok 75 tane standart boyutlu zarfi 
otomatik olarak besler. istege bagli zarf besleyici siparis etmek igin bkz. Parca siparis etme, 
aksesuarlar ve sarf malzemeleri . 

• Yalnizca MFP'de kullanilmasi onaylanmis zarflara yazdinn. Bkz. Zarflar .) 

• istege bagli zarf besleyiciyi kullanmadan once yazici surucusunun bu aksesuan 
taniyacak sekilde ayarlandigmdan emin olun. Bu ayan yalnizca bir defa yapmaniz 
yeterlidir. Aynntili bilgi igin yazici surucusunun gevrimigi Yardim bolumune bakm. 

• istege bagli zarf besleyicinin pargalarmi tanidiginizdan emin olun. 



1 Serbest birakma kolu 

2 Zarf agirligi 

3 Tepsi uzantisi 

4 Kilavuzlar 



istege bagli zarf besleyiciyi takma 

istege bagli zarf besleyiciyi yaziciya takmak igin bu adimlan uygulaym. 

istege bagli zarf besleyiciyi takmak igin 

1. Tepsi 1'i agin. 





2. Plastik zarf giris kapagmi MFP'den gikann. 
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3. istege bagli zarf besleyiciyi yerine tarn olarak oturuncaya kadar MFP'nin icine itin. Yerine 
tarn olarak oturdugundan emin olmak icin istege bagli zarf besleyiciyi yavasga gekin. 




istege bagli zarf besleyiciyi cikarma 

istege bagli zarf besleyiciyi MFP'den gikarmak igin bu adimlan uygulaym. 
istege bagli zarf besleyiciyi gikarmak icin 

1 . Sol taraftaki serbest birakma dugmesine basin ve zarf besleyiciyi MFP'den gekerek 
gikann. 




2. Plastik zarf giris kapagmi yaziciya yeniden takin ve tepsi 1'i kapatm. 




Zarflan istege bagli zarf besleyiciye yukleme 

istege bagli zarf besleyiciye zarf yuklemek igin bu adimlan uygulaym. 
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istege bagh zarf besleyiciye zarf yuklemek igin 

1 . Zarf besleyici tepsisini asagi indirin. Zarf agirligini kaldinn. 




3. Zarflan, on yuzleri yukanya ve pul yapisacak taraflan yaziciya dogru gelecek §ekilde 
yerle§tirin. Zarf yiginmin yuksekliginin kilavuzlardaki ok i§aretlerini gegmemesine dikkat 
edin. Zarflan, zorlanmadan girebildikleri kadar yazicinm igine kaydinn. Yiginin alt 
kismindaki zarflar ustteki zarflara gore daha fazla girmelidir. 




4. Kilavuzlan, zarflara degecek, ancak zarflan bukmeyecek §ekilde ayarlaym. 




5. Zarf agirligini zarflann uzerine indirin. 
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Zarf boyutunu segmek igin §u konumlan gosterilen sirayla deneyin: Programdan, yazici 
surucusunden veya MFP kontrol panelinin KAGIT i§LEME menusunden. Bkz. Kagit i$leme 
menusu. 
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Qiki§ ve giri§ aksesuarlannda sorun giderme 



3 bolmeli posta kutusu veya zimbalayici/yiginlayici dogru takilirsa, aksesuann uzerindeki 
LED yesil renkte yanar. LED yanmiyorsa, yanip sonuyorsa veya amber renkte yaniyorsa bir 
sorun vardir. Bkz. 3 bolmeli posta kutusu ve zimbalayici/yiginlayicidaki aksesuar isiklanni 
anlama. 




Zarf besleyici veya istege bagli 500 yapraklik besleyicilerde olusan sikismalan giderme 
hakkinda bilgi i?in bkz. istege bagli zarf besleyici alanindaki kagit sikismalanni giderme ve 
Tepsi 2, 3, 4 veya 5 alanlanndaki sikismalan giderme . 
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Guvenlik ozellikleri 



Bu bolumde MFP'de bulunan onemli guvenlik ozellikleri agiklanmaktadir. 

• Katistinlmis Web sunucusunun guvenligini saglama 

• Yabanci Arabirim Demeti (FIH) 

• Guvenli Disk Silme 

• is depolama ozellikleri 

• DSS kimlik dogrulamasi 

• Kontrol paneli menulerini kilitleme 

• Formatlayici kafesini kilitleme 



Kati§tmlmi§ Web sunucusunun guvenligini saglama 



Kati§tinlmi§ Web sunucusuna eri§im igin bir parola atayabilir ve bu §ekilde yetkisiz 
kullanicilann MFP ayarlanni degi§tirememesini saglayabilirsiniz. 

Kati§tirilmi§ Web sunucusunun guvenligini saglamak icin 

1. Kati§tinlmi§ Web sunucusunu agin. Bkz. Katigtirilmig Web sunucusunu kullanma . 

2. Ayarlar sekmesini tiklatin. 

3. Pencerenin solundaki Guvenlik'i tiklatin. 

4. Yeni Parola'nin yanma parolayi yazm ve Parolayi Onayla'nin yanma parolayi yeniden 
yazm. 

5. Uygula'yi tiklatin. Parolayi bir yere yazm ve guvenli bir yerde saklaym. 
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Yabanci Arabirim Demeti (FIH) 



Yabanci Arabirimi Demeti (FIH), MFP'de bir portal saglar. FIH ve uguncu sahip donanimi 
kullanarak MFP'de alinan kopyalan takip edebilirsiniz. 

Gereksinimler 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 veya Windows XP 

• Equitrac veya Copitrak aygitlan gibi uguncu sahis muhasebe donanimi gozumlerine erisim 

FIH'yi kullanma 

FIH'yi kullanabilmek igin, FIH yazilimim indirip yuklemelisiniz. Bu yazilimi http://www.hp.com/ 
go/lj4345mfp_software adresinde bulabilirsiniz. Yazilim, FIH portalmi etkinlestirmek veya 
devre disi birakmak igin kullanilir. Kisisel tanitim numarasmi (PIN) ayarlamak ve degistirmek 
icin yazilimi kullanm. 

Yoneticiler, FIH'yi yetkisiz kisiler tarafindan herhangi bir degisiklik yapilamayacak sekilde 
yapilandirmak igin PIN segenegini kullanabilirler. Yalnizca dogru PIN kimlik dogrulamasi ile 
degisiklik yapilabilir. 



Not FIH yonetim yazilimina atanan PIN numarasmi unutmamaniz gerekir. FIH'de degisiklik 
yapilabilmesi igin PIN gerekir. 



FIH portalim etkinle§tirmek igin 

1 . FIH. EXE dosyasmi gift tiklatin. Yabanci Arabirim Demeti iletisim kutusu goruntulenir. 

2. Tamam'i tiklatin. 

3. Etkinleftir'i tiklatin. 

4. Daha once PIN numarasi girmediyseniz, Hayir'i tiklatin. Daha once PIN numarasi 
girdiyseniz, Evet'i tiklatin. Hayir'i tiklatirsaniz, PIN numarasmi yazip onaylaym ve 
ardindan Tamam'i tiklatin. Evet'i tiklatirsaniz, PIN numarasmi yazm ve Tamam'i tiklatin. 



Not PIN, sayilardan olusmalidir. 

5. Baglanti turune uygun dugmeyi tiklatin: Dogrudan veya Ag. Dogrudan'i segerseniz 
MFP baglanti noktasmi yazm. Ag'i segerseniz MFP'nin IP adresini ve baglanti noktasmi 
yazm. 

Not MFP'nin IP adresi Yapilandirma sayfasmda bulunabilir. Menu, BiLGi ve ardindan 

YAPILANDIRMAYI YAZDIR ogesine dokunarak kontrol panelinden bir Yapilandirma sayfasi 
yazdirabilirsiniz. 

Yanlis bir IP adresi yazdiysaniz, bir hata iletisi alirsmiz. Aksi halde, portal etkinlestirilir. 
FIH portalim devre di§i birakmak igin 

1 . FIH. EXE dosyasmi gift tiklatin. Yabanci Arabirim Demeti iletisim kutusu goruntulenir. 

2. Tamam'i tiklatin. 

3. Devre di§i birak'i tiklatin. 
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4. PIN numarasini yazm ve Tamam'i tiklatin. 

5. Baglanti turune uygun dugmeyi tiklatin: Dogrudan veya Ag. Dogrudan'i segtiyseniz, 
MFP baglanti noktasini yazm ve Tamam'i tiklatin. Ag'i segtiyseniz, MFP'nin IP adresini 
ve baglanti noktasini yazm ve ardindan Tamam'i tiklatin. Portal devre disi birakilir. 



Not PIN numarasi kaybolursa ve portalin devre disi birakilmasi gerekirse, listelenen varsayilan 

PIN numarasini kullanarak devre disi birakmayi deneyin. Yardim almak igin katistirilmis 
Web sunucusundan veya http://instantsupport.hp.com adresinden erisebileceginiz HP 

Instant Support Hizmeti'ni kullanm. Bkz. Katistirilmis Web sunucusunu kullanma . 
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Guvenli Disk Silme 



MFP'nin sabit surucusundeki verileri yetkisiz erisim sonucu silinmeye karsi korumaniz 
gerekebilir. Guvenli Disk Silme, sabit surucudeki baski ve kopyalama islerini guvenli bir 
sekilde silmek uzere kullanabileceginiz bir guvenlik ozelligidir. 

Guvenli Disk Silme, asagidaki disk guvenligi duzeylerini saglar: 

• Guvenli Olmayan Hizh Silme. Bu, basit bir dosya-tablo silme islevidir. Dosyaya erisim 
kaldinlmistir, ancak asil veriler, bir sonraki veri depolama islemi tarafindan uzerine 
yazilana kadardiskte tutulur. Bu en hizli moddur. Guvenli Olmayan Hizli Silme, 
varsayilan silme modudur. 

• Guvenli Hizli Silme. Dosyaya erisim kaldinlmistir ve verilerin uzerine sabit bir ayni 
karakter deseni ile yazilir. Guvenli Olmayan Hizli Silme isleminden daha yavastir, ancak 
turn verilerin uzerine yazilir. Guvenli Hizli Silme, ABD Savunma Bakanligi'nin disk 
ortamlarmin silinmesi konusundaki 5220-22. M sayili sartnamesine uygundur. 

• Guvenli Hassas Silme. Bu duzey, Guvenli Hizli Silme moduna benzer. Aynca, veri 
kalintisini onleyen bir algoritma kullanilarak verinin uzerine tekrar tekrar yazilir. Bu mod 
performansi etkiler. Guvenli Hassas Silme, ABD Savunma Bakanligi'nin disk 
ortamlarmin hassas temizligi konusundaki 5220-22. M sayili sartnamesine uygundur. 



Etkilenen veriler 

Guvenli Disk Silme ozelliginden etkilenen (bu kapsamda bulunan) veriler sunlardir: Yazdirma 
ve kopyalama sirasinda olusturulan gegici dosyalar, depolama isleri, prova basma ve 
bekletme isleri, disk tabanli yazi tipleri ve disk tabanli makrolar (formlar). 



Not Depolanan islerin uzerine guvenli bir sekilde yazilabilmesi igin, bu islerin sadece uygun silme 

modu ayarlandiktan sonra MFP'deki iSJ ALMA menusu kullanilarak silinmesi gerekir. Bkz. 
isi alma menusu . 

Bu ozellik; varsayilan ayarlari, sayfa sayilarmi ve buna benzer verilerin depolandigi flash 
tabanli urun kalici RAMI (NVRAM) uzerindeki verileri etkilemez. Bu ozellik, birsistem RAM 
diskinde (eger kullaniliyorsa) depolanan verileri etkilemez. Bu ozellik, flash tabanli sistem on 
yukleme RAM'inde depolanan verileri etkilemez. 

Guvenli Disk Silme modu degistirildiginde, diskte bulunan eski verilerin uzerine yazilmaz 
veya hemen tarn disk hassas temizlemesi yapilmaz. Guvenli Disk Silme modu 
degistirildiginde, silme modu degistirildikten sonra yazdinlan islerle ilgili olarak saklanan 
gegici verilerin MFP tarafindan temizlenme yontemi de degisir. 



Guvenli Disk Silme ozelligine erisim 

Guvenli Disk Silme ozelligine erismek ve ozelligi ayarlamak igin HP Web Jetadmin'i kullanm. 



Ek Bilgiler 

HP Guvenli Disk Silme ozelligi hakkmda daha fazla bilgi igin HP destek brosurune bakin 
veya http://www.hp.com/go/webjetadmin/ adresini ziyaret edin. 
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i§ depolama ozellikleri 

Bu MFP'de ?e§itli i§ depolama ozellikleri bulunur. Bu ozellikler arasmda ozel i§ler yazdirma, 
baski i§lerini depolama, hizli kopyalama i§leri, prova basma ve bekletme i§leri sayilabilir. 

i§ depolama ozellikleri hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. i? depolama ozellikleri . 
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DSS kimlik dogrulamasi 



MFP igin istege Bagli Digital Sending Software (DSS) yazilimi ayn olarak satin almabilir. 
Yazilim, bir kimlik dogrulama islemi de igeren gelismis bir gonderme programi saglar. Bu 
islem, kullanicilann kimlik dogrulamasi gerektiren DSS ozelliklerinden birini kullanabilmeleri 
igin oncelikle bir kullanici kimligi ve parolasi yazmalarmi gerektirir. 

Siparis bilgileri igin bkz. Parga siparis etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri . 
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Kontrol paneli menulerini kilitleme 



MFP yapilandirmasinin degistirilememesi igin kontrol paneli menulerini kilitleyebilirsiniz. Bu 
ozellik, yetkisiz kullanicilarin SMTP sunucusu gibi yapilandirma ayarlarmi degistirmesini 
engeller. Asagida yordamda, HP Web Jetadmin yazilimi kullanilarak kontrol paneli 
menulerine erisimin nasil kisitlanabilecegi agiklanmaktadir. (Bkz. HP Web Jetadmin 
yazilimim kullanma .) 



Kontrol paneli menulerini kilitlemek icin 

1. HP Web Jetadmin programmi agin. 

2. Gezinme panelindeki agilan listeden AYGIT YONETiMi klasorunu a?m. AYGIT 
LiSTELERi klasorune gegin. 

3. MFP'ye segin. 

4. Aygit Araglari agilan listesinden Yapilandir'i segin. 

5. Yapilandirma Kategorileri listesinden Guvenlik'i segin. 

6. Bir Aygit Parolasi yazm. 

7. Kontrol Paneli Erisjmi bolumunde, Maksimum Kilit'i segin. Bu ayar, yetkisiz 
kullanicilarin yapilandirma ayarlanna erismesini engeller. 
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Formatlayici kafesini kilitleme 

Yetkisiz kisilerin formatlayicidaki bilesenlere erismesini engellemek igin formatlayici kafesine 
bir Kensington kilidi takabilirsiniz. 



Not Kensington kilidi, genellikle dizustu bilgisayarlanni hirsizliga karsi korumak igin kullanilir. 

A§agidaki sekilde kilidi nereye takacagmiz gosterilmektedir. 
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MFP'nin yonetimi ve bakimi 



Bu bolumde a§agidaki konular ile ilgili bilgi verilmektedir: 

• Katigtinlmig Web sunucusunu kullanma 

• HP Arac Kutusu yazilimini kullanma 

• HP Web Jetadmin yazilimini kullanma 

• IP adresini yapilandirma ve dogrulama 

• Gercek zamanli saati ayarlama 

• MFP yapilandirmasim kontrol etme 

• Yazici kartu?u yonetimi 

• Uriin yazilimini yukseltme 

• MFP'yi temizleme 

• Tarayiciyi ayarlama 

• Koruyucu bakim uygulama 



Kati§tmlmi§ Web sunucusunu kullanma 



Katistinlmis Web sunucusunu, MFP ve ag durumunu goruntulemek ve yazdirma islevlerini 
MFP kontrol paneli yerine bilgisayannizdan yonetmek igin kullanm. Asagida katistinlmis 
Web sunucusunu kullanarak yapabileceginiz islemlere bazi ornekler verilmistir: 

• MFP durumu ile ilgili bilgileri goruntuleme. 

• Her bir tepsiye yuklenen ortam turunu ayarlama. 

• Turn sarf malzemelerinin kalan omrunu belirleme ve yenilerini siparis etme. 

• Tepsi yapilandirmalanm goruntuleme ve degistirme. 

• MFP kontrol paneli menu yapilandirmasim goruntuleme ve degistirme. 

• ig sayfalan goruntuleme ve yazdirma. 

• MFP ve sarf malzemeleri ile ilgili olaylarda bildirim alma. 

• Ag yapilandirmasim goruntuleme ve degistirme. 

Katistinlmis Web sunucusu ozelligi, agmiza baglanti igin en az 48 MB RAM ve bir HP 
Jetdirect baski sunucusu gerektirir. 

Katistinlmis Web sunucusunu kullanabilmeniz igin Windows, Mac OS ve Linux (yalnizca 
Netscape) sistemlerinde Microsoft Internet Explorer 5.01 veya sonraki surumlerine ya da 
Netscape 6.2 veya sonraki surumlerine sahip olmaniz gerekir. HP-UX 10 ve HP-UX 1 1 icin 
Netscape Navigator 4.7 gerekir. Katistinlmis Web sunucusu, MFP IP tabanli bir aga 
baglandiginda calisir. Katistinlmis Web sunucusu IPX tabanli MFP baglantilanni 
desteklemez. Katistinlmis Web sunucusunu agip kullanabilmeniz igin Internet erisiminizin 
olmasi gerekmez. 

MFP aga baglandiginda, katistinlmis Web sunucusu otomatik olarak kullanilabilir. 



Not Katistinlmis Web sunucusunu kullanma ile ilgili kapsamli bilgi igin HP LaserJet 4345mfp 
yazilim CD-ROM'unda bulunan Kati§tinlmi§ Web Sunucusu Kullanim Kilavuzu'na bakin. 



Kati§tirilmi§ Web sunucusunu acma 

1 . Bilgisayannizdaki desteklenen bir Web tarayicismda MFP'nin IP adresini yazm. IP 
adresini bulmak igin bir yapilandirma sayfasi yazdinn. Yapilandirma sayfasi yazdirma 
hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. MFP yapilandirmasim kontrol etme . 



Not URL'yi agtigimzda, daha sonra kolayca geri donebilmek igin yer isareti kullanabilirsiniz. 



2. Katistinlmis Web sunucusunda MFP ile ilgili ayarlan ve bilgileri igeren dort sekme vardir: 
Bilgi sekmesi, Ayarlar sekmesi Sayisal Gonderme sekmesi ve Ag sekmesi. Gormek 
istediginiz sekmeyi tiklatin. 

3. Her sekme hakkinda daha fazla bilgi igin asagidaki bolumlere bakin. 
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Bilgi sekmesi 

Bilgi sayfalan grubu asagidaki sayfalardan olusur. 

• Aygit Durumu. Bu sayfa, MFP'nin durumunu ve HP sarf malzemelerinin kalan kullanim 
omrunu gosterir (%0 bir sarf malzemesinin bittigini belirtir). Bu sayfada aynca, her tepsi 
igin ayarlanan yazdirma ortamimn turu ve boyutu da gosterilmektedir. Varsayilan 
ayarlan degistirmek igin, Ayarlari Degistir'i tiklatm. 

• Yapilandirma sayfasi. Bu sayfada MFP'nin yapilandirma sayfasmda bulunan bilgiler 
gosterilmektedir. 

• Sarf Malzemeleri Durumu. Bu sayfa, HP sarf malzemelerinin kalan kullanim omrunu 
gosterir (%0 bir sarf malzemesinin bittigini belirtir). Bu sayfada aynca, sarf 
malzemelerinin parga numaralan da verilmektedir. Yeni sarf malzemeleri siparis etmek 
igin pencerenin Diger Baglantilar alanmda Sarf Malzemeleri Siparisi'ni tiklatm. 
Herhangi bir Web sitesini ziyaret edebilmek igin Internet erisiminiz olmasi gerekir. 

• Olay gunlugu. Bu sayfada, turn MFP olaylarinm ve hatalarmin bir listesi gosterilmektedir. 

• Kullanim sayfasi. Bu sayfada MFP'nin toplam kullammi ile ilgili aynntili bilgi 
verilmektedir. 

• Aygit bilgileri. Bu sayfada MFP'nin ag adi, adresi ve model bilgileri gosterilmektedir. Bu 
girisleri degistirmek igin Ayarlar sekmesinde Aygit Bilgileri'ni tiklatm. 

• Kontrol paneli. MFP kontrol panelinin gegerli durumunu goruntuleyin. 

• Yazdir. Aginiz uzerinde veya Web'te bir dosya segin ve yazdirmak uzere MFP'ye 
gonderin. Belgenin, .PS, .PDF, .PCL veya TXT gibi yazdinlmaya hazir bir beige olmasi 
gerekir. 



Ayarlar sekmesi 

MFP'yi bilgisayarmizdan yapilandirmak igin bu sekmeyi kullanm. Ayarlar sekmesi parola 
korumali olabilir. MFP aga bagliysa, bu sekmede ayarlan degistirmeden once herzaman 
sistem yoneticisine danism. 

Ayarlar sekmesi asagidaki sayfalan igerir. 

• Aygiti Yapilandir. Bu sayfadan turn MFP ayarlarmi yapilandirabilirsiniz. Bu sayfa, 
kontrol paneli ekranmda bulunan geleneksel menuleri igerir. Bu menuler arasmda Bilgi, 
Kagit ifleme, Aygiti Yapilandir ve Tanilama menuleri yer alir. 

• E-posta Sunucusu. Bu sayfayi, MFP e-posta uyanlarmi gondermek uzere kullanilacak 
SMTP sunucusunu yapilandirmak igin kullanm. (Uyarilar sayfasmda ayarlaym). 

• Uyarilar. Yalnizca ag. Cesitli MFP ve sarf malzemeleri olaylanyla ilgili e-posta uyanlan 
almak igin bu segenegi ayarlaym. Bu uyarilar en gok 20 e-posta adresi, mobil aygit veya 
Web sitesi hedeflerinden olusan bir listeye gonderilebilir. 

• Otomatik Gonder. Urun yapilandirmasi ve kullammi ile ilgili bilgileri servis saglayicmiza 
duzenli bir sekilde gondermek igin Otomatik Gonder ekranmi kullanm. Bu ozellik, size 
destek anlasmalan ve kullanim takibini igeren servisler saglamak uzere Hewlett-Packard 
Company veya baska bir servis saglayiciyla iliski kurmanizi saglar. 

• Guvenlik. Ayarlar, Sayisal Gonderme ve Ag sekmelerine erismek igin girilmesi 
gereken bir parola belirleyin. EWS'nin bazi ozelliklerini agin ve kapatm. 
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• Diger Baglantilari Duzenleyin. Diger bir Web sitesine bir baglanti ekleyin veya 
ozellestirin. Bu baglanti, turn katistinlmis Web sunucusu sayfalanndaki Diger 
Baglantilar alanmda gorunur. Bu kalici baglantilar Diger Baglantilar alanmda her 
zaman goruntulenir: HP Instant Support, Sarf Malzemeleri Siparisi ve Uriin Destegi. 

• Aygit Bilgileri. MFP'ye bir ad verin ve bir demirbas numarasi ataym. MFP ile ilgili 
bilgileri alacak birincil ilgili kisinin admi yazin. 

• Dil. Kati§tirilmi§ Web sunucusu bilgilerinin goruntulenmesini istediginiz dili belirleyin. 

• Tarih/Saat. Aygitm tarihini ve saatini dogru olarak ayarlamak igin bu sayfayi kullanin. 
Saat ayarlandiktan sonra aygitm gergek zamanli saati, saatin dogru olmasmi saglar. 

• Uyanma Saati sayfasi. Uyanma Saati, MFP'nin her gun belirli bir saatte uyanmasini 
saglayacak sekilde ayarlanabilir. Bir gun igin yalnizca bir uyanma saati ayarlanabilir, 
ancak her gune farkli bir uyanma saati atanabilir. Bu sayfada aynca, Uyku Modu igin 
gecikme suresini de ayarlayabilirsiniz. 



Sayisal Gonderme sekmesi 

Sayisal gonderme ozelliklerini yapilandirmak igin Sayisal Gonderme sekmesindeki sayfalan 
kullanin. 



Not MFP, istege bagli HP Digital Sending Software yazilimim kullanacak sekilde 

yapilandinldiysa, bu sekmelerdeki segenekler kullanilamaz. Bunun yerine, turn sayisal 
gonderme yapilandirmasi HP Digital Sending Software yazilimi kullanilarak yapilir. 

• Genel sayfasi. Sistem yoneticisi igin irtibat bilgilerini ayarlayin. 

• E-postaya Gonderme sayfasi. Sayisal gonderme igin e-posta ayarlarmi yapilandirm. 
SMTP sunucusunu, varsayilan "Kimden" adresini ve varsayilan konuyu 
belirleyebilirsiniz. Ek dosyalar igin izin verilen maksimum dosya boyutunu da 
ayarlayabilirsiniz. 

• Adresleme sayfasi. Sayisal gonderme igin LDAP sunucusunun ayarlarmi yapilandirm. 
Sayisal gonderme igin e-posta adreslerini almak uzere LDAP sunucusu kullanilabilir. Bu 
ozelligi etkinlestirmek igin sayfanin uzerindeki onay kutusunu segin. Agmizdaki LDAP 
sunucusunu bulmak igin Sunucu Bul'u tiklatm ve ardmdan sunucuya erisimi test etmek 
uzere sayfanin altma yakin bir yerde bulunan Test'i tiklatm. LDAP sunucusunu kullanma 
hakkinda bilgi igin ag yoneticinize basvurun. 

• Adres Defteri sayfasi. E-posta adreslerini Virgulle Aynlmis Deger (CSV) dosyasi 
bigiminde MFP dahili adres defterine vermek igin bu sayfayi kullanin. Bu islem yalnizca, 
e-posta adreslerini bulmak igin bir LDP sunucusu kullanmiyorsamz gerekir. 

• Etkinlik Giinliigii sayfasi. MFP igin sayisal gonderme etkinlik gunlugunu goruntuleyin. 
Gunlukte, olusan hatalar da dahil olmak uzere sayisal gonderme isi bilgileri yer alir. 

• Tercihler sayfasi. Varsayilan sayfa boyutu ve varsayilan ayarlar sifirlama gecikmesi 
gibi varsayilan sayisal gonderme ayarlarmi yapilandirm. Bu ayarlan MFP kontrol paneli 
menulerini kullanarak da yapilandirabilirsiniz. 



Ag sekmesi 

MFP IP tabanli bir aga bagli oldugunda, ag yoneticisi agla ilgili ayarlan kontrol etmek igin bu 
sekmeyi kullanabilir. MFP dogrudan bir bilgisayara bagliysa veya HP Jetdirect baski 
sunucusu dismda bir yontemle aga baglanmissa bu sekme goruntulenmez. 
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Diger baglantilar 

Bu bolumde, Internet'e baglanmamzi saglayan baglantilar yer alir. Bu baglantilardan 
herhangi birini kullanmak igin Internet erisiminiz olmasi gerekir. Qevirmeli baglanti 
kullaniyorsaniz ve katistinlmis Web sunucusunu ilk agtiginizda baglanmadiysamz, bu Web 
sitelerini ziyaret edebilmek icin once baglanmamz gerekir. Baglanmak igin kati§tinlmi§ Web 
sunucusunu kapatip yeniden agmaniz gerekebilir. 

• HP Instant Support. Qozum bulmamza yardimci olmak igin sizi HP Web sitesine 
baglar. Bu servis MFP'nize ozel tanilama ve destek bilgileri sunmak uzere MFP hata 
gunlugunuzu ve yapilandirma bilgilerinizi analiz eder. 

• Sarf Malzemesi Siparisi. Siparis web sitesine baglanmak ve yazici kartusu ve ortami 
gibi ozgun HP sarf malzemeleri siparis etmek igin bu baglantiyi tiklatm. 

• Uriin Destegi. HP LaserJet 4345mfp Series destek sitesine baglanir. Baglandiktan 
sonra, genel konularla ilgili yardim arayabilirsiniz. 
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HP Arag Kutusu yazilimini kullanma 



HP Arag Kutusu, asagidaki gorevleri yerine getirmek igin kullanabileceginiz Web tarayici 
tabanli biryazilim programidir: 

• MFP durumunu kontrol etme 

• MFP ayarlanni yapilandirma. 

MFP, TCP/IP tabanli bir aga baglandigmda HP Arag Kutusu yazilimini goruntuleyebilirsiniz. 
HP Arag Kutusu uygulamasini kullanabilmek igin yazilim yuklemesini tarn (ozel) olarak 
yapmis olmaniz gerekir. 

Not HP Arag Kutusu yazilimini agip kullanabilmek igin Internet erisiminizin olmasi gerekmez. 

Ancak, Diger Baglantilar alanmda bir baglantiyi tiklattigmizda baglanti ile iliskili siteye 
gitmeniz igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. Daha fazla bilgi igin bkz. Diger baglantilar . 



Desteklenen i§letim sistemleri 

HP Arag Kutusu yazilimi asagidaki isletim sistemleri igin desteklenir: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP ve Windows Server 2003 
(yalnizca 32-bit) 

• Mac OS X, Surum 10.2 veya sonraki surumleri (MFP'nin Rendezvous veya TCP/IP 
kullanilarak ayarlanmasi gerekir) 

Desteklenen tarayicilar 

HP Arag Kutusu yazilimini kullanmak igin asagidaki tarayicilardan birinin olmasi gerekir: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 veya sonraki surumleri 

• Netscape Navigator 7.0 veya sonraki surumleri 

• Opera Software ASA Opera 7.0 veya sonraki surumleri 

Mac (yalnizca OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 veya sonraki surumleri 

• Netscape Navigator 7.0 veya sonraki surumleri 
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HP Arag Kutusu yazihmini goruntulemek igin 

1 . Asagidaki yontemlerden birini kullanarak HP Arag Kutusu yazilimini agin: 

• Windows'ta Ba§lat menusunde Programlar'i ve sonra HP Arag Kutusu yazilimini 
tiklatin. 

• Mac OS X sisteminde, sabit surucude Uygulamalar'i tiklatin ve ardmdan izlenceler 
klasorunu tiklatin. HP Arag Kutusu simgesini gift tiklatin. 

URL'yi agtigimzda, daha sonra kolayca geri donebilmek igin yer isareti kullanabilirsiniz. 

2. HP Arag Kutusu yazilimi bir Web tarayicismda agilir. HP Arag Kutusu yazilimmda 
asagidaki bolumler bulunur: 

• Durum sekmesi 

• Uyanlar sekmesi 

• Aygit Ayarlan penceresi 

• Arag Kutusu baglantilan 

• Diger baglantilar 

Durum sekmesi 

Durum sekmesinde asagidaki ana sayfalara baglantilar bulunur: 

• Aygit Durumu. MFP durumu ile ilgili bilgileri goruntuleme. Bu sayfa, kagit sikismasi 
veya bos tepsi gibi MFP durumlanm gosterir. MFP ile ilgili bir sorunu duzelttikten sonra, 
aygit durumunu guncellestirmek uzere Yenile dugmesini tiklatin. 

• Sarf Malzemeleri Durumu. Yazici kartusunda kalan toner yuzdesi ve kullamlmakta olan 
yazici kartusuyla yazdinlan sayfa sayisi gibi aynntili sarf malzemelerinin durumunu 
goruntuleyin. Bu sayfada aynca, her bir sarf malzemesinin parga numarasi listelenir ve 
sarf malzemesi siparisi ve geri donusum bilgileri igin baglantilar yer alir. 

• Bilgi Sayfalanni Yazdir. Yapilandirma sayfasini, sarf malzemeleri durumu sayfasini ve 
menu haritasmi yazdirabilirsiniz. 

Uyanlar sekmesi 

MFP uyarilarmin size otomatik olarak bildirilmesini istiyorsaniz Uyanlar sekmesini 
kullanarak MFP'yi ayarlayabilirsiniz. Uyanlar sekmesinde asagidaki ana sayfalara 
baglantilar bulunur: 

• Durum uyarilarmi ayarla 

• Yonetim ayarlan 

Durum Uyarilarmi Ayarla sayfasi 

Durum uyarilarmi ayarla sayfasmda uyanlan kapatmayi veya agmayi segebilir, MFP'nin ne 
zaman uyan gonderecegini belirleyebilir ve iki uyan turunden birini segebilirsiniz. 

• Agilan ileti 

• Sistem tepsisi simgesi 

Ayarlan etkinlestirmek igin Uygula dugmesini tiklatin. 
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Yonetim ayarlari sayfasi 

Yonetim ayarlari sayfasinda, HP Arag Kutusu yazilimmin MFP uyanlanni hangi siklikla 
kontrol edecegini ayarlayabilirsiniz. Ug ayar vardir: 

• Az. HP Arag Kutusu yazilimi, uyarilari 15 saniyede bir kontrol eder. 

• Normal. HP Arag Kutusu yazilimi, uyarilari 8 saniyede bir kontrol eder. 

• Sik. HP Arag Kutusu yazilimi, uyarilari 4 saniyede bir kontrol eder. 



Not Ag giris/gikis (G/C) trafigini azaltmak istiyorsaniz, MFP'nin uyarilari kontrol etme sikligini 

azaltin. 



Aygit Ayarlari penceresi 

Aygit Ayarlari dugmesini tiklattigmizda, katistinlmis Web sunucusu yeni bir pencerede 
agilir. Bkz. Katistinlmis Web sunucusunu kullanma . Katistinlmis Web sunucusundan 
HP Arag Kutusu yazilimina donmek igin Arag Kutusu'na Don segenegini tiklatm. 



Arag Kutusu baglantilan 

Ekranm solundaki arag kutusu baglantilan asagidaki segeneklere baglantilar saglar: 

• Bir aygit segin. HP Arag Kutusu yazilimim kullanabilen aygitlar arasmdan segim yapm. 

• Gegerli uyarilari goriintiile. Kurulu olan turn aygitlar igin gegerli uyarilari goruntuleyin. 
(Gegerli uyarilari gormek igin yazdirma islemi yapiyor olmaniz gerekir.) 

• Salt metin sayfasi. HP Arag Kutusu yazilimim HP Arag Kutusu igindeki ve Aygit 
Ayarlari penceresindeki turn sayfalara baglanti igeren bir site haritasi olarak goruntuleyin. 



Diger baglantilar 

Bu bolumde, Internet'e baglanmamzi saglayan baglantilar yer alir. Bu baglantilardan 
herhangi birini kullanmak igin Internet erisiminiz olmasi gerekir. Cevirmeli baglanti 
kullaniyorsaniz ve HP Arag Kutusu yazilimim ilk agtiginizda baglanmadiysamz, bu Web 
sitelerini ziyaret edebilmek igin once baglanmaniz gerekir. Baglantiyi saglamak igin HP Arag 
Kutusu yazilimim kapatip yeniden agmaniz gerekebilir. 

• HP instant support. Urune ait HP instant support sayfasina baglanir. 

• Uriin Kaydi. HP urun kaydi Web sitesine baglanir. 

• Sarf Malzemesi Siparisi. HP sarf malzemesi siparisi Web sitesine baglanir. MFP'nin bu 
Web sitesini kullanabilmesi igin bir bilgisayara dogrudan bagli olmasi gerekir. 

• Uriin Destegi. MFP destek sitesine baglanir. Ardmdan belirli bir sorunla ilgili yardim 
konulanni arayabilirsiniz. 
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HP Web Jetadmin yazihmmi kullanma 



HP Web Jetadmin, aga bagli gevre birimlerin uzaktan yuklenmesi, izlenmesi ve sorunlarimn 
giderilmesi igin kullanilan Web tabanli bir yazilimdir. Akilli tarayici arabirimi, HP ve HP disi 
yazicilarda dahil olmak uzere gok gesitli aygitlann farkli platformlar uzerinden yonetimini 
kolaylastinr. Yonetimin proaktif olmasi, ag yoneticilerinin yazici sorunlanni daha kullanicilar 
etkilenmeden giderebilmelerini saglar. Ucretsiz olan bu gelistirilmis yonetim yazilimini 
http://www.hp.com/go/webjetadmin_software adresinden indirebilirsiniz. 

HP Web Jetadmin eklentilerini edinmek igin plug-ins'i tiklatin ve sonra istediginiz eklenti 
admin yanmdaki download baglantismi tiklatin . HP Web Jetadmin yazilimi, yeni bir eklenti 
giktiginda sizi otomatik olarak uyarabilir. HP Web sitesine otomatik olarak baglanmak igin 
Uriin Giincelle§tirme sayfasmdaki yonergeleri uygulaym. 

Bir sunucuya yuklenmesi durumunda HP Web Jetadmin, Windows icin Microsoft Internet 
Explorer 6.0 veya Linux igin Netscape Navigator 7.1 gibi desteklenen bir Web tarayicisi 
araciligiyla turn istemciler tarafindan kullanilabilir. Tarayicmizdan HP Web Jetadmin ana 
bilgisayanna erisin. 



Not Tarayicinizin Java kullaniminin etkin olmasi gerekir. Apple Macintosh bir bilgisayardan 
erisim desteklenmez. 
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IP adresini yapilanchrma ve dogrulama 



Bir HP Jetdirect baski sunucusunda TCP/IP adreslerini yapilandirmak igin iki segenekten 
birini kullanabilirsiniz: 

• HP Web Jetadmin 

• Kati§tinlmi§ Web sunucusu 

TCP/IP atamasi 

Sistem yoneticisi veya birincil kullanicisi, belirli bir baski sunucusu igin TCP/IP adresini 
belirlemekle sorumludur. TCP/IP adresinin ne olmasi gerektiginden emin degilseniz veya ag 
uzerinde TCP/IP kullanimina yabanciysaniz www.hp.com adresindeki HP Web sitesini 
ziyaret edin. Web sayfasmm sol alt kosesindeki Search segenegini tiklatin ve TCP/IP 
Overview konusunu aratin. 



Otomatik bulma 

Bu urunde bir HP Jetdirect katistinlmis baski sunucusu bulunmaktadir. Urun yuklemesi 
sirasinda bir BootP veya DHCP sunucusu kullanilabiliyorsa, baski sunucusu agda 
kullanilmak uzere bir IP adresine otomatik olarak atanir. Bu, baski sunucusunun ag 
uzerinden bir BootP veya DHCP sunucusundan IP adresi alamadigi durumlarda varsayilan 
olarak 192.0.0.192 (varsayilan eski) veya 159.254.x.x (Otomatik IP) adreslerini kullanmasi 
nedeniyle olusur. Atanan varsayilan adres, belirli bir agda (kuguk/ozel veya kurumsal) 
kullanilan algilama algoritmalarma gore degisir. 

Yeni IP adresini ogrenmek igin yapilandirma sayfasi yazdirm ve TCP/IP durumu ile adresini 
kontrol edin. 

Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma Protokolu (DHCP) 

Urun agildigmda, HP Jetdirect baski sunucusu DHCP istemleri yaymlar. DHCP, bir ag 
sunucusundan IP adresini otomatik olarak indirir. DHCP sunuculan, sabit bir IP adresi 
kiimesi kullanir ve baski sunucusuna bir IP adresini yalnizca gegici olarak verir. Agmizda 
DHCP hizmetini ayarlamak igin, isletim sisteminizin belgelerine basvurun. 



TCP/IP yapilandirmasini dogrulama 

Kontrol panelinden bir yapilandirma sayfasi yazdirm. TCP/IP durumunu ve adreslerini 
kontrol edin. Bilgiler hataliysa, donanim baglantilarmizi (kablolar, hub'lar, yonlendiriciler veya 
anahtarlar) kontrol edin veya TCP/IP adresinin gegerliligini yeniden denetleyin. 

IP adresini degistirme 

Urunun TCP/IP adresini degistirmeniz gerekiyorsa asagidaki yordamlan uygulaym. 

Bir IP adresini HP Web Jetadmin'i kullanarak degi§tirmek igin 

HP Web Jetadmin'i agin Hizh Aygit Arama alanina TCP/IP adresini yazin ve Git'i tiklatin. 
Ustteki menu gubugunda, bulma segenekleri igin bu yordami uygulaym. 

1. Agilan menuden, Aygitlar'i tiklatin. 
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2. Agilan menuden, Yeni Aygitlar'i tiklatin. Git'i tiklatm. 

3. Tercih ettiginiz sutun basligim (IP Adresi veya Aygit Modeli gibi) tiklatip, kullanilabilen 
aygitlan artan veya azalan sirayla duzenleyin. 

4. Yapilandirmak istediginiz urunu vurgulaym ve Aygiti Ag'i tiklatin. 

5. HP Web Jetadmin ekramnin ustundeki alt menuden Yapilandirma'yi tiklatin. 

6. Yapilandirma ekramnin solundaki ag baglantismi tiklatin. 

7. Yeni IP bilgilerini yazin. Daha fazla segenek igin listeyi asagiya kaydirmaniz gerekebilir. 

8. Ayarlan kaydetmek igin Uygula'yi tiklatin. 

9. Ekranm sagmdaki soru isaretinin yaninda bulunan Yenile dugmesini tiklatin. 

10. Durum Tanilama'yi tiklatarak veya bir yapilandirma sayfasi yazdirarak IP bilgilerini 
dogrulaym. 

Bir IP adresini kati§tinlmi§ Web sunucusunu kullanarak degi§tirmek igin 

MFP'de TCP/IP parametrelerini degi§tirmek igin kullanilabilen bir kati§tinlmi§ Web sunucusu 
bulunmaktadir. Kati§tinlmi§ Web sunucusunu kullanmak igin, HP Jetdirect baski 
sunucusunun onceden yapilandinlmis bir IP adresi olmalidir. Bu islem, urunun ilk 
yuklenmesi sirasinda ag uzerinden otomatik olarak yapilir. 

1 . Desteklenen bir Web tarayicismda, HP Jetdirect baski sunucusunun gegerli IP adresini 
URL olarak yazin. Katistinlmis Web sunucusunun Aygit Durumu sayfasi goruntulenir. 

2. Ag'i tiklatin. Bu sayfadan, MFP'nin ag yapilandirmasim degistirebilirsiniz. 
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Gergek zamanli saati ayarlama 



Tarihi ve saati ayarlamak igin gergek zamanli saat ozelligini kullanm. Tarih ve saat bilgisi 
depolanan baski, faks ve sayisal gonderme islerine eklenir; boylece depolanan baski 
islerinden hangilerinin yeni oldugunu gorebilirsiniz. Aynca, MFP'yi her gun onceden 
ayarlanan belirli bir saatte otomatik olarak ismacak ve kullamma hazir olacak sekilde 
ayarlayabilirsiniz. 

Tarihi ve saati ayarlama 

Tarihi ve saati ayarlarken tarih bigimini, tarihi, saat bigimini ve saati ayarlayabilirsiniz. 

Tarih bigimini ayarlamak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. TARiH/SAAT ogesine dokunun. 

5. TARiH BiQiMi ogesine dokunun. 

6. istediginiz bigime dokunun. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli TARiH/SAAT alt 
menusune doner. 

7. Menuden gikmak igin QIKIS segenegine dokunun. 

Tarihi ayarlamak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. TARiH/SAAT ogesine dokunun. 

5. TARiH ogesine dokunun. 

6. Ay, gun ve yili dogru bir sekilde ayarlamak igin uygun segeneklere dokunun. 
Not Ay, gun ve yilin degistirilme sirasi tarih bigimi ayanna baglidir. 

7. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli TARiH/SAAT alt menusune doner. 

8. Menuden gikmak igin QIKIS segenegine dokunun. 
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Saat bigimini ayarlamak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. TARiH/SAAT ogesine dokunun. 

5. SAAT BiQiMi ogesine dokunun. 

6. Uygun saat bigimine dokunun. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli TARiH/SAAT alt 
menusune doner. 

7. Menuden gikmak igin QIKIS segenegine dokunun. 

Saati ayarlamak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. TARiH/SAAT ogesine dokunun. 

5. SAAT ogesine dokunun. 

6. Gegerli saat, dakika ve AM/PM ayanni yapmak igin uygun segeneklere dokunun. 
Not Saat, dakika ve AM/PM ayarlannm degistirilme sirasi saat bigimi ayanna baglidir. 

7. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli TARiH/SAAT alt menusune doner. 

8. Menuden gikmak igin QIKIS segenegine dokunun. 

Uyanma saatini ayarlama 

Uyanma saati ozelligini, MFP'yi her gun belirli bir saatte uyandirmak igin kullanm. Bir 
uyanma saati ayarlanmissa, genisletilmis bir uyku gecikmesi suresi kullanm. Bkz. Uyku 
gecikmesini ayarlama . 
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Uyanma saatini ayarlamak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. UYANMA SAATi ogesine dokunun. 

5. Uyanma saatini ayarlamak istediginiz gune dokunun. 

6. OZEL ogesine dokunun. 

7. Gegerli saat, dakika ve AM/PM ayanni yapmak igin uygun segeneklere dokunun. 

8. MFP'nin her gun ayni saatte uyanmasmi istiyorsaniz, TUM GUNLERE UYGULA 
ekraninda EVET ogesine dokunun. 

9. Her gun igin ayn bir saat ayarlamak istiyorsaniz, HAYIR ogesine dokunun ve yordami 
her gun igin tekrarlaym. 

10. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli UYANMA SAATi alt menusune doner. 

11. Menuden gikmak igin QIKIS segenegine dokunun. 

Uyku gecikmesini ayarlama 

Uyku gecikmesi ozelligini, MFP'nin uyku moduna gegmeden once bosta kalmasi gereken 
sureyi belirlemek igin kullanin. 



Not Uyku gecikmesi ozelligi SIFIRLAYICILAR menusunde kapatilmissa, MFP uyku moduna 
higbir zaman gegmez. Uyku gecikmesi igin bir deger segildiginde uyku ozelligi otomatik 
olarak agilir. Uyku gecikmesi ayan igin varsayilan deger 60 dakikadir. 



Uyku gecikmesini ayarlamak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve SiSTEM KURULUMU ogesine dokunun. 

4. UYKU GECiKMESi ogesine dokunun. 

5. Listeyi kaydinn ve istediginiz uyku gecikmesi ayanna dokunun. 

6. Ayarlar kaydedilir ve kontrol paneli SiSTEM KURULUMU alt menusune doner. 

7. Menuden gikmak igin QIKIS segenegine dokunun. 
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MFP yapilandirmasini kontrol etme 



Kontrol panelinden, MFP'ye ve yapilandirmasma iliskin aynntilan veren sayfalar 
yazdirabilirsiniz Burada, asagidaki bilgi sayfalan agiklanmistir: 

• Menu haritasi 

• Yapilandirma sayfasi 

• HP Jetdirect sayfasi 

• Sarf malzemeleri durumu sayfasi 

• Kullanim sayfasi 

• PCL veya PS yazi tipi listesi 

Bu bilgi sayfalanni yazdirmak igin asagidaki yordami uygulayin. Ardindan, her sayfa 
hakkinda daha fazla bilgi igin asagidaki bolumlere bakm. 



Bilgi sayfasi yazdirmak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. BiLGi ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydirarak istediginiz bilgi sayfasmi bulun ve uygun sayfaya dokunun. Sayfa 
otomatik olarak yazdinlir. 

Menu haritasi 

Kontrol panelinde bulunan menulerin ve ogelerin gegerli ayarlarmi gormek igin bir kontrol 
paneli menu haritasi yazdinn. 

Bu degerlerin pek gogu surucu veya program tarafmdan gegersiz kilmabilir. Gerektiginde 
basvurmak igin menu haritasini MFP'nin yakininda tutmak isteyebilirsiniz. 

Menu haritasmm igerigi, gegerli olarak MFP'de yuklu bulunan segeneklere bagli olarak 
degisir. Kontrol paneli ogelerinin ve olasi degerlerin tarn bir listesi igin bkz. Kontrol panelini 
kullanma. 



Yapilandirma sayfasi 

Gegerli MFP ayarlarmi goruntulemek, MFP sorunlannm giderilmesine yardimci olmak veya 
bellek (DIMM), tepsi ve yazici dilleri gibi istege bagli aksesuarlann dogru sekilde takilip 
takilmadiklanni denetlemek igin yapilandirma sayfasmi kullanm. 

Not istege bagli bir 3 bolmeli posta kutusu veya zimbalayici/yiginlayici takiliysa, bu aygit igin de 
bir sayfa yazdinlir. 



Not Bir HP LaserJet analog faks aksesuan 300 takiliysa, faks aksesuan sayfasi da yazdinlir. 

Fak aksesuan sayfasmi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. HP LaserJet Analog Faks 
Aksesuan 300 Kullanim Kilavuzu. 
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MFP Yapilandirma sayfasi a§agidaki bilgileri igerir: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



m 



Aygit Bilgileri'nde seri numarasi, sayfa sayisi, urun yazilimi tarih kodlan, bakim seti sayisi ve 
MFP ile ilgili diger bilgiler listelenir. 

Yiiklii Ozellikler ve Segenekler'de yiiklu olan turn MFP dilleri (PCL ve PS gibi) ve her DIMM 
yuvasmda ve EIO yuvasinda takili olan segenekler listelenir. 

Bellek'te MFP bellek bilgisi, PCL Surucusu is Alani (DWS) ve G/C arabellegi ve Kaynak Tasarrufu 
bilgileri listelenir. 

Olay Gunliigu'nde gunlukteki girislerin sayisi, goruntulenebilir maksimum giris sayisi ve son ug 
giris listelenir. Olay gunlugunun ikinci sayfasi ureticinin sayfasidir. Bu sayfada yer alan bilgiler, HP 
Musteri Destegi temsilcilerinin olasi MFP sorunlarmin gozumlenmesine yardimci olacak bilgiler 
igerir. 

Giivenlik'te, kontrol paneli kilidi, kontrol paneli parolasi ve disk surucunun durumu listelenir. 
Kagit Tepsileri ve Segenekler'de turn tepsiler igin boyut ayarlari ve takili bulunan kagit isleme 
aksesuarlari listelenir. 



Not 



Yapilandirma sayfasmin igerigi gegerli olarak MFP'de takili segeneklere bagli olarak degi§ir. 
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HP Jetdirect 

ikinci yapilandirma 



sayfasi 



sayfasi HP Jetdirect sayfasidir ve asag 



idaki bilgileri igerir: 



© 



hp LaserJet 4345 mfp series 



0 



HP Jetdirect Yapilandirma, MFP'nin durumunu, model numarasini, donanim urun yazilimi 
surumunu, baglanti noktasi segimini, baglanti noktasi yapilandirmasini, otomatik anlasmayi, 
uretici kimligini ve uretim tarihini gosterir. 
Guvenlik Ayarlan bilgileri 

Ag istatistikleri, alinan toplam paketi, alinan tek nokta paketlerini, alinan kotu paketleri, alinan 
gergevelendirme hatalanni, gonderilen toplam paketi, gonderilemeyen paketleri, iletim 
garpi§malanni ve iletim geg garpi§malarini gosterir. 
Durum satin. 

TCP/IP bilgileri (IP adresi dahil) 
IPX/SPX bilgileri 
Novell/NetWare bilgileri 
AppleTalk bilgileri 
DLC/LLC bilgileri 



Durum satinnin "G/Q Karti Hazir"i gosterdiginden herzaman emin olun. 



Sarf malzemeleri durumu sayfasi 

MFP'de takili yazici kartu§u, yazici kartu§unun kalan kullanim omru, i§lenen sayfa ve i§ 
sayisi hakkinda bilgi almak igin sarf malzemeleri durumu sayfasini kullanm. Sayfada aynca, 
her bakim seti igin bir sonraki onleyici bakimi ne zaman yapmaniz gerektigi de belirtilir. 

MFP'de iki ayn bakim seti vardir: biri yazdirma motoru digeri de ADF igin. Daha fazla bilgi 
igin bkz. Koruyucu bakim uygulama . 
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Sarf malzemeleri durumu sayfasi asagidaki bilgileri igerir: 



O-s 
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-0 





HO 



1 Siyah Yazici Kartusu yazici kartusunda kalan toner miktarini, kartusta kalan toner miktarma gore 
yazdinlabilecek tahmini sayfa sayismi, yazdirilan toplam sayfa ve is sayisim ve yazici kartusunun 
takildigi tarih ve seri numarasmi gosterir. 

2 Bakim Seti kalan bakim seti yuzdesini ve HP parga numaralarini gosterir. 

3 Beige Besleme Seti kalan beige besleme seti yuzdesini ve HP parga numarasmi gosterir. 

4 Geri Donusum Bilgileri HP sarf malzemelerinin geri donusumunun nasil yapilacagi hakkinda 



Kullanim sayfasi 

Kullanim sayfasi, yazdirilan, kopyalanan ve gonderilen sayfalann boyutu ve sayisi hakkinda 
bilgi verir. 



bilgi saglar. 
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Kullanim sayfasi asagidaki bilgileri igerir: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX) 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX 



Urun Adi ve Aygit Adi kullamlan HP LaserJet MFP'nin serisini gosterir. 

Kullanim Toplamlan yazdinlan, kopyalanan ve taranan sayfalarin turunu; yazdinlan, kopyalanan 
ve taranan tek tarafli sayfa sayismi; yazdinlan, kopyalanan ve taranan duplekslenmis sayfalarin 
sayisini (dupleksleyici varsa); yazdinlan, kopyalanan ve taranan toplam sayfa sayismi gosterir. 
Yazdirma Modlan ve Kagit Yolu Kullanimi, herfuzer modu igin yazdinlan toplam sayfa sayismi, 
her giris tepsisinden ve her gikis tepsisine yazdinlan sayfalarin sayismi gosterir. 
Doluluk, yazdinlan turn sayfalarda kullamlan ortalama toner miktanm gosterir. 



PCL veya PS yazi tipi listesi 

MFP'de hangi yazi tiplerinin yuklu oldugunu gormek igin yazi tipi listelerini kullanin. (Yazi 
tipleri listesinde sabit disk veya flas DIMM'de bulunan yazi tipleri de gosterilir.) 

PS yazi tipi listesi, yuklu olan PS yazi tiplerini gosterir ve bu yazi tipleri ile ilgili ornekler verir. 
Asagidakiler, PCL yazi tipi listesinde bulunabilecek bilgileri agiklar: 

• Yazi tipi, yazi tipli adlanni ve orneklerini verir. 

• Siklik/Punto, yazi tipinin sikligini ve punto boyutunu gosterir. 

• Cikis tusu bilesimi (bir PCL 5e programlama komutu) soz konusu yazi tipini segmek igin 
kullanilir. (Yazi tipi listesi sayfasinin alt kismmdaki agiklamalara bakm.) 

• Yazi Tipi No, kontrol panelinde (yazilim uygulamasindan degil) yazi tiplerinin segilmesi 
igin kullamlan sayidir. Yazi tipi no. ile Yazi tipi ID degerlerini kanstirmayin (asagidaki 
bilgilere bakm). Numara, yazi tipinin depolandigi DIMM yuvasim belirtir. 

• Yuklenebilir: Yerlerini alacak diger yazi tipleri yuklenene veya MFP kapatilana kadar 
MFP'de kalmak uzere yuklenen yazi tipleridir 

• Dahili: Herzaman MFP'de kalan yazi tipleri. 

• Yazi Tipi ID, yazilim uzerinden yuklediginizde yuklenebilir yazi tiplerine atadigimz 
numaradir. 
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Yazici kartu§u yonetimi 



Bu bolumde HP yazici kartuslan, kartuslann kalan omru, nasil saklanacaklan ve gergek HP 
sarf malzemelerinin nasil anlasilacagi konusunda bilgi sunulur. Bu sayfada aynca HP disi 
yazici kartuslan hakkinda bilgilerde bulunur. 



HP yazici kartu§lan 

Gergek bir HP yazici kartusu kullandigmizda asagidaki gibi pek gok turde bilgi edinebilirsiniz: 

• Kalan toner miktan 

• Tahmini kalan sayfa sayisi 

• Yazdinlan sayfa sayisi 



HP di§i yazici kartu§lari 

Hewlett-Packard Company, HP disi yeni veya yeniden doldurulmus kartuslann 
kullanilmasini onermez. Bunlar HP urunu olmadigmdan, HP bunlann tasanmini etkileyemez 
ve kalitelerini denetleyemez. HP disi bir yazici kartusu kullanilmasi sonucunda gerekecek 
servis veya onanm, yazici garantisi kapsammda karfilanmaz. 

Gercek HP sarf malzemelerinin kullanilmasi, HP'nin yazdirma ozelliklerinin tumunden 
yararlanabilmenizi saglar. 



Yazici kartu§u kimlik dogrulamasi 

MFP'ye gergek olmayan bir HP yazici kartusu taktigmizda, MFP bu kartusun gergek HP 
yazici kartusu olmadigim bildirir. Gergek bir HP sarf malzemesi satin aldiginiza 
inaniyorsaniz http://www.hp.com/go/anticounterfeit adresini ziyaret edin. 



Yazici kartu§unu saklama 

Kullanmaya hazirolana kadar yazici kartusunu ambalajmdan gikarmayin. 

Yazici kartusunu her zaman dogru ortamda saklaym. Sicaklik -20°C - 40°C (-4T - 104°F) 
arasinda olmalidir. Goreli nem %10 - 90 arasmda olmalidir. 



DiKKAT Yazici kartusunun zarar gormemesi igin kartusu birkag dakikadan uzun sure isiga maruz 
birakmayin. 



Yazici kartu§unun kalan omru 

Yazici kartusunun omru, baski islerinin gerektirdigi toner miktarma ve kartusun igindeki 
bilesenlerin kullanim omrune baglidir. Yaklasik %5 doluluk oranina sahip bir metin 
yazdinrken (ornegin bir is mektubu), HP yazici kartusu ile ortalama 18.000 sayfa 
yazdinlabilir. HP'nin sundugu sayfa verimliligi ozellikleri genel bilgi niteligindedir. Gergek 
verimlilik kullanim kosullarma gore degisebilir. 

Sarf malzemesi duzeyini Sarf malzemesi duzeyini kontrol etme bolumunde agiklandigi 
sekilde istediginiz zaman kontrol ederek, kalan omrunu ogrenebilirsiniz. 
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Sarf malzemesi duzeyini kontrol etme 



Sarf malzemesi (toner) duzeyini kontrol panelini, katistinlmis Web sunucusunu, HP Arag 
Kutusu yazilimim veya HP Web Jetadmin'i kullanarak kontrol edebilirsiniz. 

Sarf malzemesi duzeyini kontrol panelini kullanarak kontrol etmek igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. BiLGi ogesine dokunun. 

3. SARF MALZ DURUMU ogesine dokunun. 

Sarf malzemesi duzeyini kati§tmlmi§ Web sunucusunu kullanarak 
kontrol etmek igin 

1. Web tarayicinizda, MFP'nin IP adresini girin. (Bkz. Katistinlmis Web sunucusunu agma .) 

2. Ekranm solunda Sarf Malzemeleri Durumu'nu tiklatm. Bu, sarf malzemesi duzeyi ile 
ilgili bilgiler veren sarf malzemeleri durumu sayfasma erismenizi saglar. 

Sarf malzemesi duzeyini HP Arag Kutusu yazilimim kullanarak kontrol 
etmek igin 

HP Arag Kutusu yazilimim yazici kartusunun azaldigini size bildirecek sekilde 
yapilandirabilirsiniz. Uyan olarak e-posta gonderilmesini segebileceginiz gibi, agilan bir 
mesaj veya gorev gubugunda bir simge goruntulenmesini de segebilirsiniz. Sarf 
malzemelerinin durumunu HP Arag Kutusu yazilimim kullanarak kontrol etmek igin Durum 
sekmesini tiklatm, sonra Sarf Malzemeleri Durumu'nu tiklatm. 

Sarf malzemesi diizeylerini HP Web Jetadmin yazilimim kullanarak 
kontrol etmek igin 

HP Web Jetadmin'de, MFP'yi segin. Aygit durumu sayfasi, sarf malzemesi duzeyi hakkinda 
bilgi verir. 

Kartus, bitiyor ve kartu§ bitti durumlan 

Yazici kartusunda toner azaldigmda veya tukendiginde, MFP sizi uyanr. 

Kartu§ta toner azaldigmda veya tamburun omrii doldugunda 

Kartus azaldigmda kontrol panelinde KARTUS SiPARiS EDiN iletisi goruntulenir. ileti, yazici 
kartusunun kullamm omru %15 kaldiginda ilk defa goruntulenir. Bu yuzde, kartus bitmeden 
yaklasik 2 haftalik kullamm omru sunmak amaciyla ayarlanmistir. Eski kartus bitmeden yeni 
bir kartus satin almak igin zaman tamnmis olur. 
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MFP'de varsayilan ayar olarak yazdirma islemi kartus tukeninceye kadar surdurulur, ancak 
KARTU§ SiPARi§ EDiN iletisi ilk kez goruntulendiginde devam etmek yerine yazicimn 
durdurulmasmi tercih edebilirsiniz (ornegin, baski islerinin kalitesinin surekli olarak yuksek 
olmasini istiyorsaniz veya kartusun uzun bir baski isi sirasinda tukenmesini istemiyorsaniz). 
MFP'yi durdurulacak sekilde yapilandirmak igin, AYGITI YAPILANDIR menusunde SiSTEM 
KURULUMU ogesinin altinda KARTU§ BiTiYOR ogesini DUR olarak ayarlayin. Bundan 
sonra, KARTU§U DEGi§TiRiN iletisi goruntulendiginde MFP yazdirma islemini durdurur. 
Her baski isi igin Ba§lat dugmesine basarak yazdirmayi surdurebilirsiniz. 



Kartu§un toneri veya tambur dmrii bittiginde 

Asagidaki durumlarda KARTU§U DEGi§TiRiN iletisi goruntulenir: 

• Yazici kartu§unda toner bittiginde. KARTU§ BiTTi ogesi KARTU§ BiTTi olarak 
ayarlanmissa (AYGITI YAPILANDIR menusunun SiSTEM KURULUMU alt 

menusunde), MFP kartusu tambur omrunun sonuna ulasmcaya kadar etkilesimsiz olarak 
yazdirmaya devam eder. HP, KARTU§U DEGi§TiRiN iletisi ilk kez goruntulendikten 
sonra yazdirma kalitesini garanti etmez. Yazici kartusunu en kisa zamanda degistirin. 
(Bkz. Parca siparis etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri .) KARTU§U DEGi§TiRiN 
iletisi siz yazici kartusunu degistirene kadar ekranda kalir. KARTU§ BiTTi ogesi DUR 
olarak ayarlanmissa MFP siz yazici kartusunu degistirene kadar yazdirma islemini 
durdurur veya devam edecek sekilde yapilandinldigmda yazdirmayi surdurur: AYGITI 
YAPILANDIR menusunde, SiSTEM KURULUMU altinda KARTU§ BiTTi ogesini 
DEVAM olarak ayarlayin. 

• Yazici kartu§unun tambur omrii bittiginde. Yazdirmaya devam etmek igin yazici 
kartusunu degistirmeniz gerekir. Toner kalmis olsa da, bunun gegersiz kilinmasi 
mumkun degildir. (Bkz. Parga siparis etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri .) Bu durum, 
MFP'nin korunmasini saglar. 
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Urun yazihmini yukseltme 



MFP uzaktan urun yazilimi guncellestirme (RFU) ozelligine sahiptir. MFP'nin urun yazilimini 
yukseltmek igin bu bolumde verilen bilgileri kullanm. Surecin tamami asagidaki adimlardan 
olusur: 

1 . MFP'de yuklu bulunan urun yazilimmin gegerli duzeyini ogrenin. 

2. HP Web sitesini ziyaret edin ve bir urun yazilimi guncellestirmesi olup olmadigmi 
ogrenin. Bir guncellestirme varsa, en yeni urun yazilimini bilgisayarmiza indirin. 

3. Yeni urun yazilimini bilgisayannizdan MFP'ye aktann. 

Urun yazilimmin gegerli duzeyini belirleme 

Urun yazilimmin gegerli duzeyini belirlemek igin MFP kontrol panelinin yapilandirma bilgisini 
goruntuleyin. Yapilandirma bilgisini goruntulemek igin asagidaki yonergeleri uygulayin. 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. BiLGi ogesine dokunun. 

3. YAPILANDIRMAYI YAZDIR ogesine dokunun. Yapilandirma sayfasi yazdinlir. 

4. Urun yazilimi tarih kodu Aygit Bilgileri bolumunde listelenir. Urun yazilimi tarih kodu 
asagidaki bigimdedir: YYYYAAGG XX.XXX.X. Sayilardan olusan ilk dize tarihi belirtir. 
Burada YYYY yili, AA ayi ve GG gunu gosterir. Ornegin 20040225 ile baslayan bir urun 
yazilimi tarih kodu 25 Subat 2004'u gosterir. 



Yeni urun yazilimini HP Web sitesinden indirme 

MFP igin en guncel urun yazilimi yukseltmesini bulmak uzere http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software adresine gidin. Bu sayfada yeni urun yazilimi surumunu yukleme ile ilgili 
yonergeler verilmektedir. 

Yeni urun yazilimini MFP'ye aktarma 

Urun yazilimini guncellestirmek igin asagidaki yontemlerden birini kullanm. 

Urun yazilimini bir ag baglantisi iizerinden yukseltmek igin FTP'yi 
kullanma 



Not MFP, "hazir" durumda oldugu surece bir .RFU dosya guncellestirmesini alabilir. 



Guncellestirme igin gegen sure, G/C aktanm zamanmin yam sira MFP'nin yeniden 
baslatmasi suresine baglidir. G/C aktanm suresi, guncellestirmeyi gonderen ana bilgisayarm 
hizi da dahil olmak uzere bir gok etmene baglidir. Uzaktan urun yazilimi guncellestirme 
sureci, urun yazilimi yuklenmeden once kesilirse (kontrol paneli ekranmda Yukseltme 
Ahniyor iletisi goruntuleniyorken) urun yazilimi dosyasmm yeniden gonderilmesi gerekir. 
Flash DIMM guncellestirmesi sirasmda (kontrol paneli ekranmda Yukseltme Uygulaniyor 
iletisi goruntulenirken) elektrik baglantisi kesilirse guncellestirme kesilir ve kontrol paneli 
ekranmda Yukseltme Uygulaniyor iletisi goruntulenir (yalnizca ingilizce olarak). Bu 
durumda, yukseltmeyi paralel baglanti noktasi kullanarak gondermeniz gerekir. Son olarak, 
kuyrukta RFU isinden once bulunan turn isler guncellestirme baslamadan tamamlanir. 
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FTP'yi kullanarak yukseltme yapmak igin bu yonergeleri uygulaym. 

Not Urun yazilimi guncellestirmesi, kalici rasgele erisim belleginin (NVRAM) bigiminde bir 

degisiklik yapar. Varsayilan degerleri degistirilmis olan menu ayarlan, varsayilan ayarlara 
geri donebilir ve bu degerlerin varsayilanlardan farkli olmasmi istiyorsaniz, bunlan tekrar 

degistirmeniz gerekir. 

Urun yazihmini FTP'yi kullanarak bir ag iizerinden yiikseltmek igin 

1 . HP Jetdirect sayfasindaki IP adresini not aim. HP Jetdirect sayfasi, yapilandirma 
sayfasmi yazdirdigimzda yazdinlan ikinci sayfadir. 

Not Urun yazilimim yukseltmeden once MFP'nin Uyku modunda olmadigmdan emin olun. 
Aynca, kontrol panelindeki turn hata iletilerinin silinmis oldugundan da emin olun. 

2. Bilgisayannizda bir MS-DOS komut istemi agin. 

3. Sunu yazm: ftp <tcp/ip adresix Ornegin, TCP/IP adresi 192.168.0.90 ise ftp 

192 . 168 . 0 . 90 yazm. 

4. Klavyede Enter tusuna basin. 

5. Kullanici adi soruldugunda Enter tusuna basin. 

6. Parola adi soruldugunda Enter tusuna basin. 

7. Komut isteminde bin yazm. 

8. Enter tusuna basin. Komut penceresinde 200 Types set to I, Using binary to transfer 
files iletisi goruntulenir. 

9. put <dosyaadi> yazm, burada <DOSYAADI> Web'ten indirilen .RFU dosyasinin 
adidir (yol adi dahil). Ornegin, put c : \lj\4 34 5FW.rfu yazm ve Enter tusuna basin. 

Not Dosya adi veya yol admda bosluk varsa, dosya admi veya yol adini tirnak isaretlerinin 

arasinda yazmaniz gerekir. Ornegin, put "C:\my documents\lj\4345FW.rfu" yazm. 

Komut penceresinde asagidaki iletiler goruntulenir: 

200 PORT command successful 

150 Opening BINARY mode data connection 

226 Ready 

226 Processing Job 

226 Transfer complete 

Ardmdan, aktanm hizi bilgilerini igeren bir ileti goruntulenir. 

10. indirme sureci baslar ve MFP'deki urun yazilimi guncellestirilir. Bu islem yaklasik bes 
dakika surer. MFP'y e veva bilgisayara baska bir mudahalede bulunmadan once islemin 
tamamlanmasmi bekleyin. 

Not Yukseltme islemi tamamlandiginda MFP otomatik olarak kapanir ve tekrar agilir. 

11. Ftp komutundan gikmak igin komut isteminde sunu yazm: bye. 

12. Windows arayuzune donmek igin komut isteminde sunu yazm: exit. 
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Urun yazihmini yukseltmek igin HP Web Jetadmin'i kullanma 

Bu yordam, HP Web Jetadmin Version 7.0 veya sonraki siiriimiinun bilgisayannizda yiiklii 
olmasini gerektirir. Bkz. HP Web Jetadmin vazilimini kullanma . .RFU dosyasmi HP Web 
sitesinden indirdikten sonra, tek bir aygiti HP Web Jetadmin araciligiyla guncellestirmek igin 
asagidaki adimlan uygulaym. 

1 . HP Web Jetadmin'i baslatm. 

2. Gezinme panelindeki agilan listeden Aygit Yonetimi klasorunu agin. Aygit Listeleri 

klasorune gegin. 

3. Aygit Listeleri klasorunu genisletin ve Turn Aygitlar'i segin. Aygit listesinde MFP'yi 
bulun ve segmek igin tiklatin. 

Birden fazla HP LaserJet 4345mfp igin urun yazilimim yukseltmeniz gerekirse, MFP 
adlarmi tiklatirken Ctrl tusunu basili tutarak hepsini segin. 

4. Pencerenin sag Cist kosesindeki Aygit Araclari agilan kutusunu bulun. Eylem listesinden 
Yazici Urun Yazilimim Giincellestir'i segin. 

5. Kullanilabilir Tiirn Goriintiiler kutusunda .RFU dosyasi yoksa, Yeni Urun Yazilimi 
Goruntiisii Yiikle iletisim kutusunda Gozat'i tiklatin ve yordamm basinda Web'ten 
indirdiginiz .RFU dosyasinin bulundugu konuma gegin. Dosya adi listelenirse dosyayi 
segin. 

6. .RFU dosyasmi sabit diskinizden HP Web Jetadmin sunucusuna tasimak igin Yiikle'yi 
tiklatin. Yukleme islemi tamamlandigmda, tarayici pencere yenilenir. 

7. Yazici Urun Yazilimim Giincellestir agilan meniisiinde .RFU dosyasmi segin. 

8. Uriin Yazilimim Giincellestir'i tiklatin. HP Web Jetadmin segilen .RFU dosyasmi 
MFP'ye gonderir. Kontrol panelinde yukseltme isleminin surdugunu belirten iletiler 
goruntulenir. Yukseltme isleminin sonunda kontrol panelinde Hazir iletisi goruntulenir. 

Uriin yazilimim yukseltmek igin MS-DOS komutlanni kullanma 

Uriin yazilimim birag baglantisi kullanarak guncellestirmek igin asagidaki yonergeleri 
uygulaym. 

1 . Bir komut isteminde veya bir MS-DOS penceresinde asagidakini yazin: copy /B 

<DOSYAADI> \\<BlLGiSAYARADI>\<PAYLA§IMADI>, burada <DOSYAADI> .RFU 

dosyasinin adi (yol adi dahil), <BiLGiSAYARADI> MFP'nin paylastinldigi bilgisayann 
adi ve <PAYLASIMADI> MFP'nin paylasim adidir. Ornegin: C: \>copy /b C: 

\9200fW.RFU \\SUNUCUNUZ\BlLGiSAYARINIZ. 

Dosya adi veya yol admda bosluk varsa, dosya admi veya yol adim tirnak isaretlerinin 
arasinda yazmaniz gerekir. Ornegin, sunu yazin: c : \>copy /b "C:\my documents 

\3500FW.RFU" \\SUNUCUNUZ\BiLGISAYARINIZ. 

2. Klavyede Enter tusuna basin. Kontrol panelinde yukseltme isleminin surdugunu belirten 
bir ileti goruntulenir. Yukseltme isleminin sonunda kontrol panelinde Hazir iletisi 
goruntulenir. Bilgisayar ekranmda 1 dosya kopyalandi iletisi goruntulenir. 
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HP Jetdirect iiriin yazihmini yukseltme 

MFP'deki HP Jetdirect ag arabiriminde, MFP urun yazilimdan ayn bir §ekilde yukseltilebilen 
urun yazilimi bulunur. Bu yordam, HP Web Jetadmin Version 7.0 veya sonraki surumunun 
bilgisayannizda yuklu olmasini gerektirir. Bkz. HP Web Jetadmin vazilimini kullanma . HP 
Web Jetadmin'i kullanarak HP Jetdirect urun yazilimini guncellestirmek igin asagidaki 
adimlan uygulaym. 

1. HP Web Jetadmin programmi agin. 

2. Gezinme panelindeki agilan listeden Aygit Yonetimi klasorunu agin. Aygit Listeleri 

klasorune gegin. 

3. Guncellestirmek istediginiz aygiti segin. 

4. Aygit Araclan agilan listesinden Jetdirect Uriin Yazilimi Guncelleftirmesi'ni segin. 

5. Jetdirect iiriin yazilimi siiriimii'nun altinda HP Jetdirect model numarasi ve gegerli 
urun yazilimi surumu listelenir. Bunlan not edin. 

6. http://www.hp.com/go/wja_firmware adresine gidin. 

7. HP Jetdirect model numaralan listesini asagi kaydirm ve yazdiginiz model numarasini 
bulun. 

8. Bu model igin gegerli urun yazilimi surumune bakarak, sizin yazdiginiz surumden daha 
yeni bir surum olup olmadigim ogrenin. Varsa, urun yazilimi baglantisina sag tiklatin ve 
yeni urun yazilimi dosyasini indirmek igin Web sayfasmda goruntulenen yonergeleri 
uygulaym. Dosyanm, HP Web Jetadmin yazilimini galistiran bilgisayann <surucu>: 
\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE 
\JETDIRECT klasorune kaydedilmesi gerekir. 

9. HP Web Jetadmin'de ana aygit listesine donun ve tekrar sayisal gondericiyi segin. 

10. Aygit Araclan agilan listesinden Jetdirect Uriin Yazilimi Giincelleftirmesi'ni tekrar 
segin. 

1 1 . HP Jetdirect urun yazilimi sayfasmda, yeni urun yazilimi surumu HP Web Jetadmin'de 
Kullanilabilir Jetdirect Uriin Yazihmi'nin altinda listelenir. Jetdirect urun yazilimini 
guncellestirmek igin Uriin Yazilimini §imdi Guncelle§tir dugmesini tiklatin. 
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Yazdirma kalitesini korumak igin, yazdirma kalitesi sorunlan olusmaya basladiginda veya 
yazici kartusunu her degistirdiginizde MFP'yi tamamen temizleyin. 

MFP'yi temizlerken fuzer alanma dokunmayin. Sicak olabilir. 

Yazici kartusunda kalici hasara yol agmamak igin, MFP'nin uzerinde veya gevresinde 
amonyak esasli temizleyicileri belirtilenden farkli §ekilde kullanmayin. 



MFP'nin di§mi temizleme 

• MFP'nin dis yuzeyi gorunur bir sekilde kirlendiyse temizleyin. 

• Yumusak, tuy birakmayan ve su veya deterjanli suyla nemlendirilmis bir bez kullanm. 

Dokunmatik ekrani temizleme 

Dokunmatik ekranda parmak izi veya toz oldugunda dokunmatik ekrani temizleyin. 
Dokunmatik ekrani temiz, suyla nemlendirilmis, tuy birakmayan bir bezle nazikge silin. 

Yalnizca su kullanm. Kimyasal maddeler ve temizlik malzemeleri dokunmatik ekrana zarar 
verebilir. Suyu dokunmatik ekrana dogrudan dokmeyin veya puskurtmeyin. 



Tarayici camini temizlemek igin 

• Tarayici camini, yalnizca gozle gorunen kir varsa veya kopyalama kalitesinde gizgi 
olusumu gibi sorunlar yasiyorsaniz temizleyin. 

• Tarayici camini temiz, hafif nemli ve tuy birakmayan bir bezle nazikge silin. Amonyak 
esasli yuzey temizleyiciyi yalnizca, suyla nemlendirilmis bezle tarayici camini 
temizleyemezseniz kullanm. 

Siviyi tarayici camma dogrudan dokmeyin veya puskurtmeyin. Camin yuzeyine fazla 
bastirmayin. (Cami kirabilirsiniz). 

Fiizeri temizleme 

Bazi durumlarda fuzerde birikebilen toner ve kagit pargalanni temizlemek igin MFP 
temizleme sayfasmi kullanm. Toner ve pargacik birikmesi, baski islerinizin on veya da arka 
yuzlerinde lekeler olusmasma neden olabilir. 

Fuzeri suyla veya baska bir siviyla temizlemeye calismayin. Fuzeri temizlemek igin yalnizca 
dahili temizleme sayfasmi kullanm. 

HP, optimum yazdirma kalitesini saglamak igin her yazici kartusu degistirdiginizde veya 
belirleyebileceginiz otomatik bir zamanlama ile temizleme sayfasi yazdirmamzi onerir. 

Temizleme yordami yaklasik 2,5 dakikada tamamlanir. Temizlik yapilirken kontrol paneli 
ekraninda TEMiZLEME iletisi goruntulenir. 
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Temizleme sayfasmi elle yazdirma 

Temizleme sayfasimn gerektigi gibi sonug vermesi igin sayfayi fotokopi kagidi kalitesindeki 
kagida yazdinn (bond, agir veya puruzlu kagida yazdirmayin.) 

Temizleme sayfasmi elle yazdirmak igin 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. YAZDIRMA KALiTESi ogesine dokunun. 

4. TEMiZLEME SYFS iSLE ogesine dokunun. 

Temizleme sayfasmi otomatik olarak yazdirma 

Asagidaki yordami kullanarak, MFP'yi sizin segtiginiz birzaman araliginda temizleme 
sayfalanni otomatik olarak yazdiracak sekilde ayarlayabilirsiniz. Temizleme sayfasimn 
mudahale gerekmeksizin yazdinlabilmesi igin MFP'de segilen boyutta duz kagit 
bulundurmaniz gerekir. Yazici, devam eden bir baski isini yanda kesmez. 

Temizleme sayfasmi otomatik olarak yazdirmak igin 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. YAZDIRMA KALiTESi ogesine dokunun. 

4. Listeyi kaydinn ve OTOM. TEMiZLEME ogesine dokunun. 

5. AQIK ogesine dokunun. 

6. TEMiZLEME ARALIGI ogesine dokunun. 

7. 1 .000 ile 20.000 sayfa arasinda uygun bir araliga dokunun. 

8. OTO TEMiZLEME BOYUTU ogesine dokunun. 

9. MFP'nin temizleme sayfalan igin kullanmasim istediginiz kagit boyutuna dokunun (A4 
veya LETTER). 

MFP, segtiginiz zaman araliginda, belirlediginiz boyutta bir temizleme sayfasmi otomatik 
olarak yazdinr. Temizleme isleminde olusturulan gikti sayfasmi atabilirsiniz. 

ADF teslim sistemini temizleme 

ADF'yi yalnizca gozle gorunebilen izler veya lekeler varsa ya da kopyalama kalitesinde 
azalma olursa (gizgi olusumu gibi) temizleyin. 
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ADF teslim sistemini temizlemek igin 

1. Tarayici kapagini agin. 




2. ADF'nin beyaz renkli vinil arka yuzeyini bulun. 




3. Beyaz renkli vinil yapilandirma seritlerini bulun. 




4. ADF'nin arka yuzeyini ve yapilandirma seritlerini temiz, nemli ve tuy birakmayan bir 
bezle nazikge silin. Amonyak esasli yuzey temizleyiciyi yalnizca, suyla nemlendirilmis 
bezle ADF bilesenlerini temizleyemezseniz kullanin. 

5. Tarayici cammi temiz, hafif nemli ve tuy birakmayan bir bezle nazikge silin. Amonyak 
esasli yuzey temizleyiciyi yalnizca, suyla nemlendirilmis bezle tarayici cammi 
temizleyemezseniz kullanin. 

6. Tarayici kapagini kapatm. 




ADF silindirlerini temizleme 

Ortamm yanlis beslenmesi veya orijinaller ADF'den gikarken uzerlerinde izlerolmasi 
durumunda ADF silindirlerini temizlemeniz gerekir. 
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DiKKAT Silindirleri, yalnizca ortamm yanlis beslenmesi veya orijinaller uzerinde izler olmasi ve 

silindirlerde toz biriktigini fark etmeniz durumunda temizleyin. Silindirlerin sik temizlenmesi 
MFP'nin igine toz kagmasina neden olabilir. 

1. Tarayici kapagini agin. 




2. Beyaz renkli vinil ayarlama seritlerinin yakinmdaki silindirleri bulun. 




3. Suyla nemlendirilmis, temiz ve tuy birakmayan bir bezle silindirleri nazikge silin. 



DiKKAT Suyu dogrudan silindirlerin uzerine dokmeyin. Bunu yaparsaniz aygita zarar verebilirsiniz. 



4. Tarayici kapagini kapatm. 




5. ADF kapagini agmak igin agma kolunu gekin. 




6. Silindirleri bulun. 
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7. Suyla nemlendirilmis, temiz ve tuy birakmayan bir bezle silindirleri silin. 



DiKKAT Suyu dogrudan silindirlerin uzerine dokmeyin. Bunu yaparsaniz aygita zarar verebilirsiniz. 



8. Ayirma tablasini bulun. 




9. Suyla nemlendirilmis, temiz ve tuy birakmayan bir bezle tablayi silin. 

10. ADF kapagmi kapatin. 
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Tarayiciyi ayarlama 



ADF'den ve duz yatakli tarayicilardan yapilan tarama islemlerinde gdruntuleme sistemindeki 
(tasiyici kafa) merkezden sapmalan gidermek igin tarayiciyi ayarlaym. Mekanik toleranslar 
nedeniyle tarayicinm tasiyici kafasi goruntunun konumunu dogru okuyamayabilir. Ayarlama 
yordami sirasinda, sapma degerleri hesaplanir ve saklanir. Ardmdan tarama islemi sirasinda 
sapma degerleri kullanilarak belgenin dogru bolumunun taranmasmi saglanir. 

Tarayiciyi ayarlama i§lemi, yalnizca taranan goruntulerde sapma sorunlan fark ederseniz 
yapilmalidir. Tarayici fabrikadan gikmadan once ayarlanir. Cok nadir durumlarda tekrar 
ayarlanmasi gerekir. 

Tarayiciyi ayarlamadan once ayarlama hedefini yazdirm. 



Ayarlama hedefini yazdirmak igin 

1. Tepsi 1'e letter veya A4 boyutunda kagit yerlestirin ve kaydirma kilavuzlanni ayarlaym. 

2. TANILAMA ogesine dokunun. 

3. TARAYICIYI AYARLA ogesine dokunun. 

4. Ayarlama hedefinin ilk gegisini yazdirm. 

5. Ayarlama hedefinin ilk gegisini, uzerindeki oklar MFP'ye bakacak sekilde tepsi 1'e 
yerlestirin. 

6. ikinci gegisi yazdirm. Ayarlama hedefinin son durumunun asagidaki sekle benzemesi 
gerekir. 



DIKKAT 



Ayarlama hedefi burada gosterilen sekle benzemiyorsa, ayarlama islemi basansiz olur ve 
tarama kalitesi duser. Siyah alanlarin, sayfanin kisa kenarlanna bo§luk birakmadan 
gelmesi gerekir. Gelmiyorsa, siyah bir kalem kullanarak siyah alanlari sayfanin 
kenarlanna kadar uzatin. 

7. Ayarlama hedefini yuzu yukan gelecek sekilde ADF'ye yerlestirin ve kenar kilavuzlanni 
ayarlaym. 

8. Menu ogesine dokunun, TANILAMA ogesine dokunun ve ardmdan TARAYICIYI 
AYARLA ogesine dokunun. 

9. Ayarlama hedefi ADF'den bir kez gegtikten sonra, ADF'ye ters yonde tekrar yerlestirin. 
ikinci gegisten sonra ayarlama islemi tamamlanmis olur. 
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Koruyucu bakim uygulama 



MFP'nin optimum performansta galismasi igin duzenli bakim yapilmasi gerekir. Koruyucu 
bakim seti satin alma zamani geldiginde kontrol panelinde bir uyan goruntulenir. MFP'nin 
yazici bolumuyle ADF igin ayn bakim yordamlarimn uygulanmasi gerekir. 

Yazici icin koruyucu bakim 

Kontrol paneli ekranmda YAZICI BAKIM I GERCEKLE§TiR iletisi goruntulendiginde belirli 
pargalan degistirmeniz gerekir. 

Bakim iletisi her 225.000 sayfada bir goruntulenir. Bu ileti, SIFIRLAYICILAR alt 
menusundeki BAKIM iLETiSiNi TEMiZLE ogesi kullanilarak yaklasik 10.000 sayfa igin 
gegici olarak silinebilir. (Bkz. Sifirlayicilar alt menusu .) Yeni bakim seti bilesenlerinin 
takilmasindan bu yana MFP'de yazdinlan sayfa sayisini kontrol etmek igin bir yapilandirma 
sayfasi veya sarf malzemeleri durumu sayfasi yazdinn. (Ayrmtili bilgi igin bkz. MFP 
yapilandirmasim kontrol etme veya MFP yapilandirmasim kontrol etme .) 

Yazici bakim seti siparisi igin bkz. Parca numaralan . Set asagidakileri igerir: 

• Fuzer 

• Silindirler (aktarma, alma ve besleme) 

• Takma yonergeleri 



Not Yazici bakim seti bir sarf malzemesidir ve yazicmin ozgun garantisinin veya birgok uzatilmis 
garantinin kapsammda degildir. 

Bakim seti takildiktan sonra bakim seti sayaci sifirlanmalidir. 

Bakim seti sayacini sifirlamak igin 

1. MFP'yi kapatip a?m. 

2. Kontrol paneli ekranmda XXXMB goruntulendiginde, LED'lerin ugu de bir kez yanip 
sondukten sonra yanar duruma gecene kadar 6'ya basin. (Bu, yaklasik 20 saniye surer.) 

3. 6'yi serbest birakm ve ardindan 3'e basin. 

4. YENi BAKIM SETi ogesini segmek igin 6'ya basin. 

5. MFP, baslatma islemini tamamlar. Bakim seti sayaci otomatik olarak sifirlanir. 



Not Bu islemleri yalnizca bir bakim seti takildiktan sonra yapin. Bu yordami YAZICI BAKIMI 
GERCEKLE§TiR iletisini gegici olarak silmek igin kullanmayin. 



ADF bakim seti 

ADF uzerinden 90.000 sayfa besledikten sonra, kontrol paneli ekranmda bir BELGE 
BESLEYiCi SETiNi DEGiSTiRiN iletisi goruntulenir. Bu ileti, setin degistirilmesi gerekmeden 
yaklasik bir ay once goruntulenir. Bu ileti goruntulendiginde yeni bir set siparis edin. Yeni bir 
ADF bakim seti siparis etme hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Parca numaralan . 

ADF bakim seti asagidaki ogeleri igerir: 

• Bir alma silindiri aksami 

• Bir ayirma tablasi 
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• Bir mylar kagit seti 

• Yonerge sayfasi 

Seti takmak igin set ile birlikte verilen yonergeleri uygulayin. 
Seti taktiktan sonra ADF bakim seti sayisini sifirlaym. 

Bakim seti sayisini sifirlamak igin 

1. TMFP'yi kapatip a?in. 

2. Kontrol paneli ekranmda XXXMB goruntulendiginde, LED'lerin ugu de bir kez yanip 
sondukten sonra yanar duruma gecene kadar 6'ya basin. (Bu, yaklasik 20 saniye surer.) 

3. 6'yi serbest birakm ve ardindan 3'e iki kez basin. 

4. YENi BELGE BESLEYiCi SETi ogesini se?mek igin 6'ya basin. 

5. MFP, baslatma islemini tamamlar. ADF bakim seti sayaci sifirlanir. 
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Sorunlan giderme 



Bu bolumde, asagidaki konularda bilgi verilmektedir: 

• Genel sorunlan giderme 

• MFP sorunlarini belirleme 

• Sikismalan giderme 

• MFP iletilerini anlama 

• Kontrol paneli iletilerini cozumleme 

• 3 bolmeli posta kutusu ve zimbalayici/yiginlayicidaki aksesuar isiklarmi anlama 

• Formatlayicidaki isiklan anlama 

• Yazdirma kalitesi ve kopyalama kalitesi sorunlarini giderme 

• E-posta sorunlarini cozme 

• Ag baglanti sorunlarini cozme 



Genel sorunlan giderme 



MFP duzgun bir §ekilde yanit vermiyorsa, asagidaki denetim listesinde belirtilen adimlan 
sirasiyla uygulayin. Yazici bir adimda takiliyorsa, bu adima karsilik gelen sorun giderme 
onerilerini uygulayin. Uygulanan biradim sorunu gozerse, denetim listesindeki diger adimlan 
uygulamaniz gerekmez. 



Sorun giderme denetim listesi 

1. MFP Hazir isigimn yandigindan emin olun. Higbir isik yanmiyorsa, asagidaki adimlan 
uygulayin: 

a. Elektrik kablosunun baglantilanm kontrol edin. 

b. Agma/kapama dugmesinin agik olup olmadigina bakm. 

c. MFP'yi dogrudan elektrik prizine veya farkli bir prize takarak gug kaynagmi kontrol 
edin. 

d. Bu adimlann higbiri gucun gelmesini saglamadiysa, HP Musteri Hizmetleri'ne 
basvurun. ( HP musteri hizmetleri bolumune veya yaziciyla birlikte gelen destek 
brosurune bakm.) 

2. Kablo baglantisini kontrol edin. 

a. MFP ile bilgisayar veya ag baglanti noktasi arasmdaki kablo baglantisini kontrol 
edin. Baglantinin saglam oldugundan emin olun. 

b. Hatanin kabloda olup olmadigim anlamak igin mumkunse farkli bir kablo kullanm. 

c. Ag baglantisini kontrol edin. Bkz. Ag baglanti sorunlarmi gozme . 

3. Kullandigmiz yazdirma ortaminin belirtilen ozelliklere sahip oldugundan emin olun. Bkz. 
Yazdirma ortami ozellikleri . 

4. Bir yapilandirma sayfasi yazdinn (bkz. Yapilandirma sayfasi . MFP aga bagliysa bir HP 
Jetdirect sayfasi da yazdinlir. 

a. Sayfalar yazdirilmiyorsa, tepsilerden en azindan birinde yazdirma ortami bulunup 
bulunmadigina bakm. 

b. MFP'de kagit sikismasi varsa bkz. Sikismalari giderme . 

5. Yapilandirma sayfasi yazdinlirsa asagidaki ogeleri kontrol edin. 

a. Sayfalar duzgun yazdinliyorsa, yazici donanimi calisiyor demektir. Sorun 
kullandigmiz bilgisayarda, yazici surucusunde veya programdadir. 

b. Sayfalar duzgun yazdirilmiyorsa, sorun MFP'nin donammindan kaynaklaniyordur. 
HP Musteri Hizmetleri'ne basvurun. ( HP musteri hizmetleri bolumune veya yaziciyla 
birlikte gelen destek brosurune bakm.) 

6. Bilgisayarda yazdirma kuyrugunun durdurulmus, duraklatilmis veya gevrimdisi 
yazdirmaya ayarlanmis olup olmadigina bakm. 

a. Windows: Baslat'i tiklatin, Ayarlar'i ve ardmdan Yazicilar'i veya Yazici ve 
Fakslar'i tiklatin. HP LaserJet 4345mfp segenegini gift tiklatin. 

b. Mac OS 9: Masaustundeki HP LaserJet 4345mfp simgesini gift tiklatin. 
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c. Mac OS X: Baski Merkezi'ni (veya Mac OS X v. 10.3 igin Baski Ayarlama 

izlencesi'ni) agin ve HP LaserJet 4345mfp segeneginin oldugu satin gift tiklatin. 

7. HP LaserJet 4345mfp Series yazici surucusunu yuklediginizden emin olun. HP LaserJet 
4345mfp Series yazici surucusunu kullandigmizdan emin olmak igin programa bakm. 

8. HP Arag Kutusu yazilimindan bir sayfa yazdinn. 

a. Sayfa yazdinliyorsa, sorun yazici surucusundedir. Windows'ta baska bir yazici 
surucusu kullanmayi deneyin ya da Windows veya Macintosh'ta yazici surucusunu 
kaldinp yeniden yukleyin. Bkz. Yazdirma sistemi yazilimini yukleme . 

b. Sayfa duzgun yazdinlmiyorsa, sorun programda veya bilgisayardadir. 

9. Daha once galisan, farkli bir programi kullanarak kisa bir beige yazdinn. Bu gozum ise 
yanyorsa, sorun kullandiginiz programdadir. Cozum ise yaramadiysa (beige 
yazdinlmadiysa) asagidaki adimlan uygulaym: 

a. isi, MFP yazilimmin yuklu oldugu baska bir bilgisayardan yazdirmayi deneyin. 

b. MFP aga bagliysa paralel kablo veya USB kablosu kullanarak dogrudan bir 
bilgisayara baglaym. MFP'yi uygun baglanti noktasma yeniden yonlendirin veya 
kullandiginiz yeni baglanti turunu segerek yazilimi yeniden yukleyin. 

10. Sorun hala devam ediyorsa bkz. MFP sorunlarmi belirleme . 
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MFP sorunlanni belirleme 



Durum/ileti 


Qoziim 


Kontrol paneli ekrani bos ve dahili fanlar 
galismiyor. 


MFP'nin agik oldugundan emin olun. Takili 
kalmis bir tus olup olmadigina bakmak igin turn 
tuslara basin. Bu adimlar ise yaramazsa HP 
yetkili servis temsilcinize basvurun. Bkz. HP 

musteri hizmetleri. 


MFP agik, ancak dahili fanlar galismiyor. 


Hat voltajmm MFP gug yapilandirmasina uygun 
oldugundan emin olun. (Voltaj gereksinimleri igin 
MFP'nin ust kapaginin ig bolumundeki etikete 
bakm.) Ara kablo kullaniyorsaniz ve voltaj degeri 
ueiirinen ozeniKiere uygun oegnse, ivirr nin Ti§ini 
dogrudan elektrik prizine takin. 


MFP'nin voltaji dogru dog i 1 . 


Hat voltajmm dogru aralikta bulundugundan 
emin olun. (Voltaj gereksinimleri igin MFP'nin ust 
kapaginin ig bolumundeki etikete bakin.) 


Kontrol paneli ekraninda iletiler goruntuleniyor. 


Bkz. MFP iletilerini anlama. 


MFP'de yazdirma ortami sikisti. 


Sikisma olup olmadiqina bakin (bkz. Sikismalari 
aiderme). 


Kontrol paneli ekraninda yanlis bir dil veya garip 
karakterler goruntuleniyor. 


Kontrol paneli ekranmin dilini yeniden 
yapilandirin. 

1. MFP'yi kapatip agin. 

2. Kontrol paneli ekraninda XXXMB iletisi 
goruntulendiginde, LED'lerin ugu de bir kez 
yanip sondukten sonra yanar duruma 
gegene kadar 6'ya basin. (Bu islem yaklasik 
20 saniye surer.) 

3. 6'yi serbest birakin ve 6'ya yeniden basin. 

4. MFP, baslatma islemlerini tamamlayana 
kadar bekleyin. Ba§latma islemi 
tamamlandigmda kontrol paneli ekraninda 
DiL SEQ menusu goruntulenir. Listeyi 
kaydirarak dogru dili bulun ve bu dile 
dokunun. 


Sayisal Gonderme isi sirasmda bir hata 
olusuyor. is basarisiz oldu. 


MFP, sayisal gonderme isini yuruturken bir hata 
olustu. Yoneticinin, SMTP sunucusunun 
durumunu kontrol etmesi aerekir. Bkz. E-posta 
sorunlanni gozme. 


E-posta ag gegidi, ekin gok buyuk olmasi 
nedeniyle isi kabul edemedi. 


Maksimum ek boyutunu ayarlayarak e-posta 
ekinin boyutunu azaltin. Katistirilmis Web 
sunucusunun Sayisal Gonderme sekmesindeki 
maksimum ek boyutunu ayarlaym. Bkz. 

Katistirilmis Web sunucusunu kullanma. 

Farkli birdosya bigimi kullanmayi veya belgeyi 
her defasmda birkag sayfa olarak gondermeyi 
deneyin. 
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Durum/ileti 


Qoziim 


Sayisal gonderme igin birag baglantisi gerekir. 


MFP birag baglantisi bulamiyor. Yoneticinin, 
MFP'nin aga bagli olup olmadigini kontrol etmesi 
qerekir. Bkz. Aq baqlanti sorunlarini gozme. 
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Siki§malan giderme 



Kontrol paneli ekranmda bir sikisma iletisi goruntulenirse, sikisan kagit veya diger yazdirma 
ortamlan igin asagidaki §ekilde gosterilen konumlara bakm. 




1 Ust kapak ve yazici kartusu alanlan 

2 Zarf besleme alani ve tepsi 1 alani (zarf besleyici istege baglidir) 

3 Tepsi 2 ve istege bagli 500 yapraklik besleyici alanlan 

4 Dupleksleme alani (dupleksleyici istege baglidir) 

5 Cikis alani 

6 ADF 

Asagidaki tabloda, kontrol paneli ekranmda goruntulenebilecek sikisma iletileri 
listelenmektedir. Sikismalarm giderilmesi ile ilgili bilgi igin, tabloda belirtilen bolume bakm. 
Siki§ma iletisinde gosterilen konumlann disinda da sikisan ortam olup olmadigina bakmaniz 
gerekebilir. Sikismanin oldugu konum belirgin degilse, oncelikle yazici kartusunun altmdaki 
ust kapak alanma bakm. 



Siki§malar ile ilgili kontrol paneli iletileri 



Sikisma iletisi 


Sikismayi giderme yordami 


BELGE BESLEYiCiDE SIKI§MA 


Bkz. ADF'deki sikismalari qiderme. 


ADF KAGIT SIKI§MASI 


Bkz. ADF'deki sikismalari qiderme. 


ADF KAGIT ALMA HATASI 


Bkz. ADF'deki sikismalari qiderme. 


13.JJ.NT ZARF BESLEYiCiDE SIKISMA 


Bkz. isteqe baqli zarf besleyici alanindaki kaqit 
sikismalanni qiderme. 


13.JJ.NT QIKIS BOLMESiNDE SIKISMA 


Bkz. Cikis bolumlerindeki siki§malari qiderme. 


13.JJ.NT TEPSi 1"DE SKSM 


Bkz. Tepsi 1 alanindaki sikismalari qiderme. 


13.JJ.NT TEPSi 2"DE SKSM (veya TEPSi 3, 4 
ya da 5) 


Bkz. Tepsi 2, 3, 4 veva 5 alanlarindaki 
sikismalari qiderme. 


13.JJ.NT DPLKSL SKSM 


Bkz. isteqe baqli dupleksleyicideki kaqit 
sikismalanni qiderme. 


13.JJ.NT SOL CKS ALN SIKISMA 


Bkz. Cikis bolumlerindeki sikismalari qiderme. 
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Siki§malar ile ilgili kontrol paneli iletileri (devam) 



Sikisma iletisi 


Sikis mayi giderme yordami 


13.JJ.NT SAG ERiSiM KAPISINDA SIKISMA 


Bkz. Tepsi 2, 3, 4 veva 5 alanlarindaki 
sikismalari qiderme. 


13.JJ.NT UST KAPAK ALANINDA SIKISMA 


Bkz. Ust kapak ve yazici kartusu alanlarindaki 
siki$malan qiderme. 


13.JJ.NT TPS 2 ALN SIKISMA 


Bkz. Tepsi 2, 3, 4 veva 5 alanlarindaki 
sikismalari qiderme. 


13.JJ.NT TEPSi 2 SAG ERiSiM KAPISINDA 
SIKISMA 


Bkz. Tepsi 2, 3, 4 veya 5 alanlarindaki 
sikismalari qiderme. 


13.JJ.NT UST KAPAK ALANINDA SIKISMA 


Bkz. Ust kapak ve vazici kartusu alanlarindaki 
sikismalari qiderme. 


13.JJ.NT KAGIT SIKISMASI GiRiS 
TEPSiLERiNi AQIN 


Bkz. Tepsi 2, 3, 4 veya 5 alanlarindaki 
sikismalari qiderme. 


13.JJ.NT ZIMBALAYICIDA SIKISMA 


Bkz. Zimba sikismalanni qiderme. 



Sikismalari giderirken sikismis ortami yirtmamak igin gok dikkatli olun. MFP'de kalan kuguk 
birortam pargasi yeni siki§malara neden olabilir. Surekli kagit siki§masi oluyorsa bkz. 
Tekrarlanan sikismalari qiderme . 



Sikismadan sonra MFP'de yapismamis toner kalabilir ve gegici yazdirma kalitesi sorunlanna 
neden olabilir. Bu sorunun birkag sayfa yazdinldiktan sonra duzelmesi gerekir. 

Ust kapak ve yazici kartusu alanlarindaki sikismalari giderme 

Bu yordami kullanarak yazdirma islemi sirasinda olusan sikismalari giderin. 

Ust kapak ve yazici kartu§u alanlarindaki siki§malari gidermek igin 

1. Ust kapagi agin ve yazici kartusunu gikann. 




Yazici kartusunun zarar gormemesi igin kartusu birkag dakikadan uzun sure isiga maruz 
birakmayin. Yazici kartusunu MFP'nin dismdayken bir kagitla ortun. 

2. Kagit erisim plakasini kaldirmak igin yesil kolu kullanm. 
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3. Siki§mi§ ortami yava§ga gekerek MFP'den gikann. Ortami yirtmaym. 




5. Kagidi serbest birakma kilavuzunu dondurerek altmda ba§ka siki§mi§ ortam olup 
olmadigina bakm. Siki§mi§ ortam varsa gikann. 




6. Zarf giri§ kapagini yerine takm ve tepsi 1'i kapatm. 




7. Yazici kartu§unu yerine takm ve ust kapagi kapatm. 




8. Siki§ma iletisi goruntulenmeye devam ederse, MFP'nin iginde hala siki§mi§ ortam var 
demektir. Ba§ka bir konumda siki§ma olup olmadigina bakin. 
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istege bagh zarf besleyici alanindaki kagit siki§malarim 
giderme 

Bu bolumdeki bilgiler, yalnizca istege bagli zarf besleyici kullanirken olusan sikismalar igindir. 



istege bagh zarf besleyicideki siki§malan gidermek igin 

1 . Zarf besleyiciye yuklenmis olan turn zarflan gikann. Zarf agirligini indirin ve tepsi 
uzantismi kapali konuma gelinceye kadar kaldinn. 




3. istege bagli zarf besleyicideki ve MFP'deki sikismis zarflan yavasga gikann. 
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4. istege bagli zarf besleyiciyi yerine oturacak sekilde yaziciya takin. Yerine tarn olarak 
oturdugundan emin olmak igin istege bagli zarf besleyiciyi yavasga gekin. 




5. Zarf besleyici tepsisini asagi indirin. Zarf agirligini kaldinn. 




6. Zarflan yeniden yuklerken, alttakileri usttekilere gore biraz daha ileriye itmeye dikkat edin. 

7. Sikisma iletisi goruntulenmeye devam ederse, MFP'nin iginde hala sikismis ortam var 
demektir. Baska bir konumda sikisma olup olmadigina bakin. 

Tepsi 1 alanindaki siki§malan giderme 

Tepsi 1 giris alaninda olusan sikismalan gidermek igin bu yordami kullanin. 

Tepsi 1 alanindaki siki§malari gidermek igin 

1. Ust kapagi agin, tepsi 1'i agin ve yazici kartusunu gikann. 




2. Kagit erisim plakasini kaldirmak igin yesil kolu kullanin. 
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3. Siki§mi§ ortami yavasga gekerek MFP'den gikann. Ortami yirtmaym. Yapragm bir kismi 
MFP'ye gekilmis durumdaysa Ust kapak ve yazici kartusu alanlarindaki sikismalari 
giderme igin gosterilen adimlan izleyin. 




4. Sikismis ortam zor gikiyorsa, zarf besleyici giri§ kapagini gikann. Ortam varsa gikarm. 




5. Kagidi serbest birakma kilavuzunu dondurerek altmda ba§ka siki§mi§ ortam olup 
olmadigina bakm. Siki§mi§ ortam varsa gikarm. 




6. Zarf giris kapagini yerine takm ve tepsi 1'i kapatm. 




7. Yazici kartusunu yerine takm ve ust kapagi kapatm. 




8. Sikisma iletisi goruntulenmeye devam ederse, MFP'nin iginde hala sikismis ortam var 
demektir. Baska bir konumda sikisma olup olmadigina bakin. 
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Tepsi 2, 3, 4 veya 5 alanlanndaki siki§malan giderme 

Tepsi 2 veya istege bagli 500 yapraklik besleyicide olu§an siki§malan gidermek igin bu 
yordami kullanm. 

Tepsi 2, 3, 4 veya 5 alanlanndaki siki§malari gidermek igin 

1. Siki§ma eri§im kapagini agmak igin siki§ma eri§im kolunu gekin. 




2. Siki§ma eri§im alanmin ust veya alt bolumundeki siki§mi§ ortami dikkatlice di§an dogru 
gekin. 



Not 




4. Tepsiyi kaydirarak MFP'den tamamen gikann ve zarar gormu§ ortamlann tamammi 
tepsiden aim. 
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5. Tepsiyi kaydirarak MFP'ye yerle§tirin. 




6. Siki§ma iletisi goruntulenmeye devam ederse, MFP'nin iginde hala siki§mi§ ortam var 
demektir. Ba§ka bir konumda siki§ma olup olmadigma bakin. 

istege bagh dupleksleyicideki kagit siki§malanni giderme 

Dupleks baski i§i sirasmda siki§ma olursa, siki§mayi kontrol etmek ve gidermek igin bu 
yordami kullamn. 

istege bagh dupleksleyicideki siki§malari gidermek icin 

1 . Qiki§ bolmesini gikann (veya zimbalayici/yiginlayiciyi ya da posta kutusunu gikann). 




3. MFP'nin iginde siki§mi§ kagit olup olmadigma bakin. Siki§mi§ kagidi dikkatlice di§an 
dogru gekin. 
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4. istege bagli dupleksleyicide sikismis kagit olup olmadigina bakm. Sikismis kagidi 
dikkatlice disan dogru gekin. 




5. Dupleksleyiciyi yeniden takm. 




6. Qikis bolmesini yeniden takin (veya 3 bolmeli posta kutusunu ya da zimbalayici/ 
yigmlayiciyi yeniden takm). 




7. Siki§ma iletisi goruntulenmeye devam ederse, MFP'nin iginde hala siki§mi§ ortam var 
demektir. Ba§ka bir konumda siki§ma olup olmadigina bakin. 

Qiki§ bolumlerindeki sikismalan giderme 

Qiki§ bolmesinde, 3 bolmeli posta kutusunda veya zimbalayici/yiginlayicida olusan 
sikismalan gidermek igin bu yordami kullanm. 

Qiki§ alanlarindaki siki§malari gidermek igin 

1 . Standart gikis bolmesini kullaniyorsaniz, gikarmak igin gikis bolmesi aksammin altmdaki 
kolu tutun ve once disan sonra da yukan dogru gekin. 
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2. 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yiginlayiciyi kullaniyorsaniz, ortam yigmmi 
aim, ardmdan aygitin uzerindeki serbest birakma dugmesine basin ve dugmeyi basili 
tutun. Aygiti gekerek MFP'den gikann. 




3. Sikismis ortam MFP'nin igindeyse, ortami dikkatlice gekerek MFP'den gikarm. 




4. Sikismis ortam 3 bolmeli posta kutusunun veya zimbalayici/yiginlayicimn igindeyse, 
sikismis ortami dikkatlice yukan gekin ve aygittan gikann. 




5. 3 bolmeli bir posta kutusu kullaniyorsaniz, sikismis ortam tamamen aygitin iginde 
olabilir. 3 bolmeli posta kutusunun uzerindeki sikisma erisim kapagini agin ve sikismis 
ortami dikkatlice gekerek posta kutusundan gikann. 




6. Qikis bolmesi aksammi, 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yiginlayiciyi yeniden 
takm. Aygiti agili bir sekilde takin ve ardmdan MFP'nin igine kaydinn. 
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7. Sikisma iletisi goruntulenmeye devam ederse, MFP'nin iginde hala sikismis ortam var 
demektir. Baska bir konumda sikisma olup olmadigma bakin. 

Fuzerdeki siki§malan giderme 

Fuzerde olusan sikismalan gidermek igin bu yordami kullamn. 

Fiizerdeki siki§malari gidermek igin 

1. MFP'yi kapatm ve fuzerin sogumasi igin 30 dakika bekleyin. 

UYARI! Fuzer gok sicaktir. Kuguk yaniklan onlemek uzere fuzeri yazicidan gikarmadan once 
sogumasi igin 30 dakika bekleyin. 

2. Standart gikis bolmesini kullaniyorsaniz, gikarmak igin gikis bolmesi aksammin altmdaki 
kolu tutun ve once disan sonra da yukan dogru gekin. 



3. 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yiginlayiciyi kullaniyorsaniz, ortam yigmmi 
aim, ardmdan aygitm uzerindeki serbest birakma dugmesine basin ve dugmeyi basili 
tutun. Aygiti gekerek MFP'den gikann. 




4. istege bagli dupleksleyiciyi veya dupleks kapagini gikan 



5. Fuzerin iginde sikismis ortami goremiyorsaniz 9. adima gegin. 
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6. Fuzerin iginde sikisan ortamm on veya arka kenanni gorebiliyorsamz, ortami disan 
dogru dikkatlice cekin. 




7. Sikismis ortami gorebiliyor, ancak on veya arka kenan goremiyorsaniz, ortam 

yapraginin yanlarmdan tutarak kenarlardan biri serbest kalana kadar dikkatlice gekin. 
Ardmdan sikismis ortami dikkatlice gekerek fuzerden gikarin. 




9. Fuzerin iginde siki§mi§ ortami goremiyorsaniz, fuzeri gikarmaniz gerekir. 

Fuzer gok sicaktir. Kuguk yaniklan onlemek uzere fuzeri yazicidan gikarmadan once 
sogumasi igin 30 dakika bekleyin. 

a. Fuzer giris kilavuzunu gikanrken sol yan hizalama pimini serbest birakmak icin sol 
kenan igeri dogru itin. Ardmdan fuzer giris kilavuzunu yukan kaldinn ve MFP'den 
cikann. 
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b. isaret parmaklannizi, fuzerin her iki yaninin alti kismmdaki mavi kollara yerlestirin. 
Bas parmaklannizi, fuzerin her iki yaninin ust kismmdaki tutma noktalarma 
yerlestirin. Mavi kollan yukan dogru sikistirm ve fuzeri MFP'den gikann. 




10. Fuzerin uzerindeki siyah kapagi agin ve sikismis ortami gikarm. 




11. Fuzeri yeniden takin. Fuzerin yerine sikica oturdugundan emin olmak igin bas 
parmaklarinizla fuzeri itin. 




12. Fuzer giris kilavuzunu yeniden takmak igin ilk olarak sag yan montaj pimini sagdaki 
delige yerlestirin ve ardmdan sol yan montaj pimini soldaki deligin igine indirin. 




13. istege bagli dupleksleyiciyi veya dupleks kapagini yeniden takin. 
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14. Qiki§ bolmesi aksammi, 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yiginlayiciyi yeniden 
takm. Aygiti acili bir §ekilde takin ve MFP'nin igine kaydinn. 




15. Siki§ma iletisi goruntulenmeye devam ederse, MFP'nin iginde hala siki§mi§ ortam var 
demektir. Ba§ka bir konumda siki§ma olup olmadigma bakin. 

ADF'deki sikismalan giderme 

ADF'deki siki§malan gidermek igin bu yordami kullanin. 

1 . ADF giri§ tepsisini kaldinn ve tepsinin altinda siki§mi§ ortam olup olmadigma bakin. 
Siki§mi§ ortami dikkatlice gikann. 




2. ADF kapagini serbest birakma kolunu yukan dogru gekin ve ADF kapagini a?m. 
Siki§mi§ ortami dikkatlice gikann. 




TRWW 



Siki§malan giderme 199 



4. ADF kapagini kapatin. 




5. Sikisma iletisi goruntulenmeye devam ederse, MFP'nin iginde hala sikismis ortam var 
demektir. Baska bir konumda sikisma olup olmadigma bakin. 

Zimba siki§malarmi giderme 

Bazen zimbalar istege bagli zimbalayici/yigmlayicida sikisabilir. Yapilan isler dogru 
zimbalanmiyorsa ya da hig zimbalanmiyorsa, zimba siki§malanni gidermek igin bu yordami 
kullamn. 

Zimba siki§malarini gidermek igin 

1. MFP'yi kapatin. 

2. Zimbalayici/yiginlayicmin ustundeki serbest birakma dugmesine basin ve dugmeyi 
basil i tutun. Yiginlayiciyi/zimbalayiciyi gekerek MFP'den gikann. 




3. Zimba kartusu kapagini a?in. 




4. Zimba kartusunu gikarmak igin yesil kolu yukan dogru ve zimba kartusunu disan dogru 
gekin. 




200 Bolum 10 Sorunlan giderme 



TRWW 



5. Zimba kartusunun arkasindaki kuguk kolu yukan kaldinn. 




6. Zimba kartusundan gikmis olan zimbalan gikann. 




7. Zimba kartusunun arkasindaki kolu kapatm. Yerine oturdugundan emin olun. 




8. Zimba kartusunu, zimba kartusu yuvasma yeniden takm ve yesil kolu yerine oturana 
kadar asagi itin. 




9. Zimba kartusu kapagmi kapatm ve zimbalayici/yiginlayiciyi MFP'nin igine kaydinn. 
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Tekrarlanan sikismalan giderme 



Durum 


Qoziim 


Genel olarak tekrarlanan 
siki§ma sorunlan 


1. Ortamin tepsilere dogru yuklendiginden ve geni§lik 
kilavuzlarimn dogru ayarlandigmdan emin olun (bkz. Giri? 
tepsilerini yukleme). 

2. Kagit tepsisinin yerle§tirilen ortam boyutuna ayarlanmi§ 
oldugundan ve tepsinin fazla yuklenmediginden emin olun. 

3. Tepsideki ortam yiginini ters gevirmeyi deneyin. Delikli veya 
antetli kagit kullaniyorsaniz tepsi 1'den yazdirmayi deneyin. 

4. Daha once yazdinlmi§, yirtilmi§, yipranmi§ veya standart 
olmayan ortamlan kullanmayin. Bkz. Yazdirma ortami 
ozellikleri. 

5. Ortam ozelliklerini kontrol edin. (Bkz. Yazdirma ortami 
ozellikleri.) Ortam onerilen ozelliklere uvmuvorsa sorunlar 
olu§abilir. 

6. MFP kirli olabilir. MFP'yi Fuzeri temizleme bolumunde 
anlatildigi §ekilde temizleyin. 

7. Zarar gormu§ veya siki§mi§ ortamlarin tamammin MFP'den 
gikarildigindan emin olun. 


ADF'de tekrarlanan siki§malar 


1. ADF kirli olabilir. ADF'yi ADF teslim sistemini temizleme 
bolumunde anlatildigi §ekilde temizleyin. 

2. Ortamin dik bir §ekilde yuklendiginden ve ortam geni§lik 
kilavuzlarimn yiginin kenarlarina gore ayarlanmi§ 
oldugundan emin olun. 

3. ADF'ye 50 yapraktan fazla 75 g/m 2 (20 lb) bond kagit 
yuklenmediginden emin olun. 

4. Kopyalanan orijinal beige katlanmi§ veya zimbalanmi§sa, 
mumkun oldugu kadar duzeltin ve kiri§ikliklarmi giderin. 
Sayfalarin zimbanin gikarilmi§ oldugu yerden birbirlerine 
yapi§madiklarindan emin olun. 

<J. ntil 1 \al ILj 1 Ull ^CMIUC Uclll ll I ll^ Ul Lai 1 lldl II 1 AAUr Util 1 Ucblcl II 1 Icol 

zor olabilir. Belgenin on kenari a§iri derecede yipranmi§ veya 
a§inmi§ ise kopyalamadan once belgeyi 180 derece 
dondurmeyi deneyin. 

6. Ortamin dogru bir §ekilde saklanmi§ oldugundan emin olun. 
Ortam gok kuruysa, yapraklar birbirine yapi§abilir. Bkz. 

Yazdirma ortami ozellikleri. 



Not Siki§malar devam ediyorsa, HP yetkili servis saglayicmiza ba§vurun. (HP destek bro§urune 
bakin veya http://www.hp.com/support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 



Kagit yolu testini kullanma 

Kagit yolu testi, farkli kagit yollannin duzgun galisip galismadigmi gormek veya tepsi 
yapilandirmasi ile ilgili sorunlan gidermek igin kullanilabilir. 
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Kagit yolu testini ba§latmak igin 

1 . Menu ogesine dokunun. 

2. Listeyi kaydinn ve TANILAMA ogesine dokunun. 

3. Listeyi kaydinn ve KAGIT YOLU TESTi ogesine dokunun. 

4. Test etmek istediginiz gin's tepsisini, gikis bolmesini, dupleks yazdirma aksesuanni 
(varsa) ve kopya sayismi, her biri igin bir deger ayarladiktan sonra Tamam ogesine 
dokunarak segin. Son segenegi segtikten sonra TEST SAYFASI YAZDIR ogesine 
dokunun. 
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MFP iletilerini anlama 



MFP'nin normal durumunu (i§ i§leniyor gibi) veya ilgilenilmesi gereken bir hata durumunu 
(UST KAPAGI KAPATIN gibi) bildirmek uzere kontrol paneli ekraninda iletiler goruntulenir. 
Kontrol paneli iletilerini cozumleme bolumunde ilgilenilmesi gereken veya anlamadigimz 
durumlarla ilgili iletiler verilmistir. iletiler alfabetik sirayla listelenmistir; sayisal iletiler listenin 
basinda yer alir. Bazi iletiler (Hazir gibi) kendileri hakkinda agiklama igerdiginden turn iletiler 
verilmemistir. 

Not Bazi iletiler, kontrol panelinde bulunan AYGITI YAPILANDIR menusunun SiSTEM 

KURULUMU alt menusundeki OTOMATiK DEVAM ve SiLiNEBiLiR UYARILAR 

ayarlarmdan etkilenebilir. Daha fazla bilgi igin bkz. Sistem ayari alt menusii . 



MFP yardim sistemini kullanma 

Bu MFP'nin kontrol panelinde, MFP hatalarmin cogunun giderilmesi icin uygulanacak 
yonergelerin sunuldugu bir yardim sistemi bulunur. Bazi kontrol paneli iletileri, yardim 
sistemini kullanma yonergeleriyle donusumlu olarak gosterilir. 

Bir hata iletisinde ? belirdiginde veya ileti YARDIM \Q\U ? OGESiNE DOKUNUN iletisi ile 
donusumlu olarak gosterildiginde yardimi gormek igin ? (Yardim) dugmesine dokunun. 

Yardim sisteminden gikmak igin ? (Yardim) dugmesine dokunun. 



Bir ileti goruntulenmeye devam ederse 

• Bazi iletiler (ornegin, bir tepsinin yuklenmesini isteyen veya onceki bir baski isinin MFP 
belleginde kaldigmi bildiren iletiler) yazdirmak igin DEVAM dugmesine dokunmaniza 
veya isi silip iletinin kaybolmasim saglamak i?in Durdur dugmesine basmaniza olanak 
tanir. 

• ileti, onerilen turn eylemler uygulandiktan sonra da goruntulenmeye devam ederse, bir 
HP yetkili servisine veya destek saglayicisma basvurun. (HP destek brosurune bakin 
veya http://www.hp.com/support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 
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Kontrol paneli iletilerini gozumleme 



Kontrol paneli iletileri 



Denetim masasi iletisi 


Aciklama 


Onerilen eylem 


<IP Adresi> igindeki Sayisal 
Gonderme Hizmeti bu MFP'ye 
hizmet vermiyor. Yoneticinize 
basvurun. 


MFP belirtilen IP adresiyle iletisim 
kuramiyor. 


IP adresini dogrulayin. Ag yoneticisine 
ba§vurun. 


<X> SAG ERiSiM KAPISINI 
KAPATIN 


Belirtilen sikisma erisim kapagi agik. 


Belirtilen sikisma eri§im kapagmi kapatm. 


10 XX YY <5ARF MLZ BELLEK 

1 UiAAi I I wrtf\r IVI 1 * DbLLtlX 

HATASI 


MFP pn a? hir\/a"7id kartiiQii p-pfikptini 
ivirr ci i c\t- dm y a£-\\j\ i\cti iuou c ciii\c in 1 1 

okuyamiyor veya yazdiramiyor ya da 
yazici kartu§unda bir e-etiket yok. 


Y^7ipi karti iqi mi i \/pnirlpn takm 

1 ol£-\\j\ l\Ctl LUgUI IU yCl IILJCI 1 LCtl\ll 1 VCya 

yeni bir HP yazici kartusu takin. 


11. XX Dahili saat hatasi Devam 
etmek icin Tamam'a dokunun 


MFP'nin gergek zamanli saatinde bir 
hata olu§tu. 


MFP'nin her kapatilip agili§mda kontrol 
panelinden saati ve tarihi ayarlaym. Bkz. 

vjJtJI vor\ L.CX 1 1 1 d 1 1 1 1 oddll a ydl Idl 1 Id. 

Hata devam ederse formatlayiciyi 
degi§tirmeniz gerekebilir. 


13.JJ.NT giKIS BOLMESiNDE 
SIKISMA 


Qiki§ bolmesinde ortam siki§ti. 


Qikis bolmesini gikarm ve sikismis 
ortami yava§ga gikarm. Qiki§ bolmesini 
yeniden takin. Ekranda goruntulenen 
iletisim kutusundaki yonergeleri 
uygulaym. 


13.JJ.NT DPLKSL SKSM 
Dupleksleyiciyi alt sol alandan 
cikarm 


Dupleksleyicide ortam siki§ti. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulaym. Bkz. 

isteae baali dupleksleyicideki kaait 
sikismalarini aiderme. 


13.JJ.NT KAGIT SIKISMASI GiRiS 
TEPSiLERiNi AQIN 


Bir veya daha fazla tepsinin iginde ortam 
siki§ti. 


Ekranda goruntulenen ileti§im 
kutusundaki yonergeleri uygulaym. Bkz. 

Tepsi 2, 3, 4 veva 5 alanlarmdaki 
sikismalan qiderme. 


13.JJ.NT SAG ERiSiM KAPISINDA 
SIKISMA Xtepsisinin 
USTUNDEKi turn sag erisim 
kapilanni agin 


Belirtilen tepsinin sikisma eri§im 
kapisimn iginde ortam siki§ti. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulaym. Bkz. 

Tepsi 2, 3, 4 veya 5 alanlarmdaki 
sikismalan qiderme. 


13.JJ.NT SOL CKS ALN SIKISMA 
Cikis bolmesini ve 
dupleksleyiciyi gikarm 


Qiki§ alaninda ortam sikisti. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulaym. Bkz. 

Qikis bolumlerindeki sikismalan qiderme. 


13.JJ.NT TEPSi 1"DE SKSM 


Tepsi 1'de ortam sikisti. 


Sikismis ortami tepsi 1'den gikarm. 
Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulaym. Bkz. 

Tepsi 1 alanmdaki sikismalan qiderme. 


13.JJ.NT TPS 2 ALN SIKISMA 


Tepsi 2'de ortam sikisti. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulaym. Bkz. 

Tepsi 2, 3, 4 veya 5 alanlarmdaki 
sikismalan qiderme. 
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13.JJ.NT TPS 2 SAG ERiSiM 
KAPISINDA SIKISMA 


Sikisma erisim kapisinda tepsi 2'nin 
iginde ortam sikisti. 


Ekranda goruntulenen ileti§im 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. Bkz. 

Tepsi 2, 3, 4 veya 5 alanlarindaki 
sikismalan qiderme. 


13.JJ.NT UST KAPAK ALANINDA 
SIKISMA 


Ust kapak alaninda ortam sikisti. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. Bkz. 

Ust kapak ve vazici kartusu 
alanlarindaki sikismalan aiderme. 


13.JJ.NT UST KAPAK ALANINDA 
SIKISMA Yazici kartu§unu gikarm 


Ust kapak alaninda ortam sikisti ve 
sikismayi gidermek igin yazici kartusunu 
gikarmaniz gerekiyor. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. Bkz. 

Ust kapak ve yazici kartusu 
alanlarindaki sikismalan aiderme. 


13.JJ.NT UST KAPAK ALANINDA 
SIKISMA Yazici kartusunu cikarin 


Ust kapak alanin iginde birden fazla 
konumda ortam sikisti. Sikismalan 
gidermek igin yazici kartusunu 
gikarmaniz gerekiyor. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. Bkz. 

Ust kapak ve vazici kartusu 
alanlarindaki sikismalan qiderme. 


13.JJ.NT X. TEPSiDE SIKISMA 


Belirtilen tepside ortam sikisti. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. Bkz. 

Tepsi 2, 3, 4 veya 5 alanlarindaki 
sikismalan qiderme. 


13.JJ.NT ZARF BESLEYiCiDE 
SIKISMA 


Zarf besleyicide ortam sikisti. 


Sikismis ortami zarf besleyiciden 
gikarin. Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. Bkz. 

isteqe baqli zarf besleyici alanmdaki 
kaqit sikismalarim qiderme. Aynca, bkz. 
Yazdirma ortami ozellikleri. 


20 YETERSiZ BELLEK Devam 
etmek icin Tamam'a dokunun 


MFP kullanilabilir bellege 
sigabileceginden fazla veri aldi. Cok 
fazla makro, yuklenebilir yazi tipi veya 
karmasik grafik aktarmaya galismis 
olabilirsiniz. 


Aktarilan verileri yazdirmak igin Tamam 
ogesine dokunun (bazi veriler 
kaybolmus olabilir), ardmdan baski isini 
basitlestirin veya bellek ekleyin. Bkz. 

Bellek takma. 


21 SAYFA QOK KRMSK Devam 
etmek igin Tamam'a dokunun 


Sayfa bigimlendirme islemi MFP igin 
yeterince hizli degildi. 


Aktarilan veriyi yazdirmak igin Tamam 
ogesine dokunun. (Bazi veriler 
kaybolmus olabilir.) Bu ileti sik 
goruntulenirse, baski isini basitlestirin. 


22 EIO X ARABELLEK TASMASI 
Devam etmek igin Tamam'a 
dokunun 


Belirtilen (x) yuvasindaki EIO kartma 
fazla veri gonderildi. Hatali bir iletisim 
protokolu kullaniliyor olabilir. 


Aktarilan veriyi yazdirmak igin Tamam 
ogesine dokunun. (Bazi veriler 
kaybolmus olabilir.) 

Ana bilgisayar yapilandirmasini kontrol 
edin. Bu ileti goruntulenmeye devam 
ederse, HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisina basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


22 KATISTIRILMIS G/Q 
ARABELLEK TASMASI Devam 
etmek igin Tamam'a dokunun 


Kati§tinlmi§ HP Jetdirect baski 
sunucusuna fazla veri gonderildi. 


Aktarilan veriyi yazdirmak igin Tamam 
ogesine dokunun. (Bazi veriler 
kaybolmus olabilir.) 
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22 PARALEL G/Q ARABELLEK 
TASMASI Devam etmek igin 
Tamam'a dokunun 


Paralel baglanti noktasma fazla veri 
gonderildi. 


Hata iletisini silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. (Veriler kaybolur.) 

Kablo baglantisinin gevsek olup 
olmadigini kontrol edin ve yuksek kaliteli 
kablo kullandigmizdan emin olun. HP 
disi bazi paralel kablolarin pirn 
baglantilari eksik olabilir veya bu tur 
kablolar IEEE-1284 ozelliklerine uygun 
olmayabilir. Parga numaralari bolumune 
bakin veya http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp adresini ziyaret edin. 


22 SERi GIQ ARABELLEK 
TASMASI Devam etmek igin 
Tamam'a dokunun 


Seri arabellege fazla veri gonderildi. 


Hata iletisini silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. (Veriler kaybolur.) 


30.1. YY TARAYICI HATASI 


Tarayicida bir hata olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakin veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


40 BSRSZ EIO X AKTARIMI 
Devam etmek igin Tamam'a 
dokunun 


MFP ile belirtilen yuvadaki EIO karti 
arasindaki baglanti koptu. 


Hata iletisini silmek ve yazdirmaya 
devam etmek igin Tamam ogesine 
dokunun. 


40 BSRSZ SERi AKTARIM Devam 
etmek igin Tamam'a dokunun 


Bilgisayar veri gonderirken seri veri 
hatasi (eslik, gergeve veya satir tasmasi) 
olustu 


Hata iletisini silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. (Veriler kaybolur.) 


40 KATISTIRILMIS G/Q BSRSZ 
AKTARIM Devam etmek igin 
Tamam'a dokunun 


Gegici biryazdirma hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakin veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


41.3 ORTAM QOK KISA 
DUPLEKSLENEMiYOR 


Ortam minimum uzunluk ozelliklerini 
karsilamadigindan, MFP segilen ortamm 
her iki tarafma yazdiramiyor. 


Tek tarafli yazdirmayi segin veya daha 
uzun bir ortam yukleyin. isi yeniden 
qonderin. Bkz. Desteklenen vazdirma 
ortami turleri ve bovutlan. 


41.3 ORTAM QOK KISA ON YUZ 
ASAGI QIKIS BOLMESiNE 
GONDERiLEMiYOR 


Ortam minimum uzunluk ozelliklerini 
karsilamadigindan, MFP segilen ortami 
yuzii asagi bakacak sekilde 
gonderemiyor. 


Yuz yukari gikis segenegini segin veya 
tepsiye daha uzun bir ortam yukleyin. isi 
veniden qonderin. Bkz. Desteklenen 
vazdirma ortami turleri ve bovutlan. 


41.3TEPSiXX igiNDE 
BEKLENMEYEN BOYUT Ba§ka 
bir Baska bir tepsiyi kullanmak 
igin Tamam'a dokunun 


Belirtilen tepsiye, besleme yonunde tepsi 
igin yapilandirilan boyuttan daha uzun 
veya daha kisa bir ortam yuklendi. 


TEPSi <N> BOYUTU iletisini 
goruntulemek igin Tamam ogesine 
dokunun. Birtepsideki boyutu, MFP'nin 
baski isi igin gereken boyutta ortam 
yuklenmis bir tepsiyi kullanmasini 
saglayacak sekilde yeniden yapilandirin. 
ileti kontrol paneli ekranmdan otomatik 
olarak silinmezse MFP'yi kapatin ve 
yeniden agin. 
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41.3 TEPSi XX iQiNDE 
BEKLENMEYEN BOYUT TEPSi 
xx igiN <TUR> <BOYUT> 
YUKLEYiN 


Bu ileti, genellikle MFP'de iki veya daha 
fazla ortam yapragi birbirine yapistiginda 
veya tepsi dogru sekilde 
ayarlanmadigmda goruntulenir. 


Dogru ortam boyutunu kullanarak tepsiyi 
yeniden yukleyin Birtepsideki boyutu, 
MFP'nin baski isi igin gereken boyutu 
igeren bir tepsiyi kullanmasmi 
saglayacak sekilde yeniden yapilandirin. 
Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. 


41.5 TEPSi XX iQiNDE 
BEKLENMEYEN BOYUT TEPSi 
xx igiN <TUR> <BOYUT> 
YUKLEYiN 


Belirtilen tepsiye, tepsi igin yapilandirilan 
turde olmayan bir ortam yuklendi. 


Tepsiye belirtilen ortam turunu yukleyin 
veya baska bir tepsiyi kullanmak igin 
Tamam ogesine dokunun. 


41.X HATASI Devam etmek igin 
Tamam'a dokunun 


Gegici biryazdirma hatasi olustu. 


Hatayi gidermek igin Tamam ogesine 
dokunun. Hata giderilmezse MFP'yi 
kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


49.XXXXX HATASI Devam etmek 
igin kapatip agin 


Onemli bir urun yazilimi hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


50.X FUZER HATASI 


Bir fuzer hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


51 .XY HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Gegici biryazdirma hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


52.XY HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Gegici biryazdirma hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 
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53.XY.ZZ RAM KONTROL DIMM 
YUVASI <X> Devam etmek igin 
Tamam'a dokunun 


MFP bellegi ile ilgili birsorun var. Hataya 
neden olan DIMM kullamlmaz. 
Asagidakiler X degerleridir: 

X = Aygit konumu 

0 = Yerlesik bellek 

1 = Yuva 1 

2 = Yuva 2 


Belirtilen DIMM'yi yeniden yerlestirmeniz 
veya degistirmeniz gerekebilir. 

MFP'yi kapatin ve hataya neden olan 
DIMM'yi deqistirin. Bkz. Bellek takma. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


55.XX.YY DC DENETLYCS 
HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Yazdirma motoru formatlayiciyla iletisim 
kuramiyor. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


56.X HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Gegici bir yazdirma hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


57.XX HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Gegici bir yazdirma hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


58.XX HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Gegici bir yazdirma hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


59.XY HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Gegici bir yazdirma hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


60.X HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


X ile belirtilen tepsi dogru kaldirmiyor. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. 


62 SiSTEM YOK Devam etmek 
igin kapatip agin 


MFP iirun yazilimi ile ilgili bir sorun var. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 
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64 HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Bir tarama arabellek hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


66.XY.ZZ giKIS AYGITI HATASI 


Harici kagit isleme aksesuarmda bir hata 
olustu. 


1. MFP'yi kapatm. 

2. Aksesuarin MFP'ye dogru sekilde 
yerlestirilip baglandigindan ve MFP 
ile aksesuar arasinda bosluk 
bulunmadigindan emin olun. 
Aksesuarda kablo kullaniliyorsa 
kablolari gikarin ve yeniden takm. 

3. MFP'yi agin. 

4. Bu ileti goruntulenmeye devam 
ederse, HP yetkili servisine veya 
destek saglayicisma basvurun. (HP 
destek brosurune bakin veya 
http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp adresini ziyaret edin.) 


68.X DEPOLAMA HATASI 
AYARLAR DEGiSTi Devam etmek 
igin Tamam'a dokunun 


Bir veya daha fazla MFP ayari gegersiz 
ve fabrika varsayilan ayarlarina 
sifirlandi. Yazdirma devam edebilir, 
ancak kalici bellekte bir hata olusmussa 
bazi beklenmedik islevler olabilir. 


iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. ileti silinmezse MFP'yi kapatip 
agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


68.X KALICI BELLEK DOLU 
Devam etmek igin Tamam'a 
dokunun 


MFP NVRAM dolu. NVRAM'de 
kaydedilen birtakim ayarlar fabrika 
varsayilan degerlerine sifirlanmis 
olabilir. Yazdirma devam edebilir, ancak 
kalici bellekte bir hata olusmussa bazi 
beklenmedik islevler olabilir. 


iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. ileti silinmezse MFP'yi kapatip 
agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


68.X KALICI BELLEKTE YAZMA 
HATASI Devam etmek igin 
Tamam'a dokunun 


MFP NVRAM yazamiyor. Yazdirma 
devam edebilir, ancak kalici bellekte bir 
hata olusmussa bazi beklenmedik 
islevler olabilir. 


iletiyi silmek igin Tamam ogesine 
dokunun. ileti silinmezse MFP'yi kapatip 
agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


69.X HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Gegici bir yazdirma hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 
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79 HATASI Devam etmek igin 
kapatip agin 


Onemli birdonanim hatasi olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


8X.YYYY DAHiLi JETDIRECT 
HATASI 


Katistinlmis HP Jetdirect baski 
sunucusunda YYYY ile belirtilen onemli 
bir hata olustu. 


MFP'yi kapatip agin. 

Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


8X.YYYY EIO HATASI 


EIO aksesuar kartinda YYYY ile 
belirtilen onemli bir hata olustu. 


iletiyi silmek igin asagidaki islemleri 
uygulamayi deneyin. 

1. MFP'yi kapatip agin. 

2. MFP'yi kapatm, EIO aksesuarmi 
yeniden yerlestirin ve MFP'yi agin. 

3. EIO aksesuarmi degistirin. 


ADF QIKIS BOLMESi DOLU 


ADF gikis bolmesi, 50 yaprak kagit alir. 
Bolme doldugunda MFP durur. 


ADF gikis bolmesindeki kagitlari aim. 


ADF EGRiLiK HATASI 


ADF'deki ortam egrildi. 


Kagit kilavuzlarmin orijinal belgenin 
kenarlarina gore hizalandigindan ve turn 
orijinallerin ayni boyutta oldugundan 
emin olun. Kalan ortami ADF'den gikarin 
ve ADF kapagini kapatm. Ekranda 
goruntulenen ileti§im kutusundaki 
yonergeleri uygulaym. 


ADF KAGIT ALMA HATASI 


ADF'de ortam alinirken hata olu§tu. 


Orijinal belgenizin 30'dan fazla sayfa 
igermediginden emin olun. Ekranda 
goruntulenen iletisim kutusundaki 
yonergeleri uygulaym. 


ADF Kagit Sikismasi 


ADF'de ortam sikisti. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulaym. Bkz. 
ADF'deki sikismalari aiderme. Ayrica, 
bkz. Tekrarlanan sikismalari aiderme. 


ADF Kapagi Agik 


ADF kapagi agik. 


ADF kapagini kapatm. Ekranda 
goruntulenen iletisim kutusundaki 
yonergeleri uygulaym. 


Adresleme bilgisi nedeniyle e- 
posta Ag Gegidi isi reddetti. is 
ba§arisiz. 


E-posta adreslerinden biri veya daha 
fazlasi hatali. 


isi dogru adreslerle yeniden gonderin. 


Baglanilamiyor 




Faks veya e-posta gondermek uzere bu 
iletiyi gegici olarak gizlemek igin 
YOKSAY ogesine dokunun. Bu ileti 
goruntulenmeye devam ederse, HP 
yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 
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Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


BELGE BESLEYiCiDE SIKISMA 


ADF'de ortam sikisti. 


Sikismis ortami ADF'den gikarin. 
Ekranda goruntulenen ileti§im 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. Bkz. 
ADF'deki siki?malan aiderme. Ayrica, 
bkz. Tekrarlanan siki?malari aiderme. 

Turn siki§malar giderildikten sonra ileti 
goruntulenmeye devam ederse, bir 
algilayici takilmi§ veya arizalanmi§ 
olabilir. Bir HP yetkili servisine veya 
desteksaglayicisina ba§vurun. HP 
destek bro§urune bakin veya 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp 
adresini ziyaret edin. 


BSRSZ DPLKS BAGLANTISI 


Dupleks yazdirma aksesuan MFP'ye 
dogru sekilde bagli degil. 


Dupleksleyiciyi gikanp yeniden takin. Bu 
ileti goruntulenmeye devam ederse, HP 
yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. HP destek 
brosurune bakin veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin. 


BSRSZ ZARF BESLEYiCi 
BAGLANTISI 


Zarf besleyici dogru sekilde bagli degil. 


Zarf besleyiciyi gikarin ve yeniden takin. 
Bu ileti goruntulenmeye devam ederse, 
HP yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. HP destek 
brosurune bakin veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin. 


BU OZELLiGiN 

KULLANILABiLMESi IQiN KiMLiK 
DOGRULAMA GEREKiR 


Bir kullanici adi ve parolasi gerekiyor. 


Kullanici admi ve parolayi yazin veya ag 
yoneticisine basvurun. 


Cami denetleyin ve kagitlari 
kaldirip BASLAT'a basin 


Tarayici cammdan birsayisal gonderme 
veya kopyalama isi gergeklestirilmis, 
ancak orijinal belgenin kaldirilmasi 
gerekiyor. 


Orijinal belgeyi tarayicmm cammdan 
kaldinn ve BA§LA~r'a basin. 


QIKIS AYGITINI DENETLEYiN 


Cikis aygitinda bir hata olustu. 


Cikis aygitmi gikarin ve yeniden takin. 
Aygitin uzerindeki LED'e bakin. Yanip 
sonuyorsa veya amber rengindeyse 
bkz. 3 bolmeli posta kutusu ve 
zimbalavici/viainlavicidaki aksesuar 
isiklarmi anlama. 


QIKIS BOLMESi <X> DOLU 


Belirtilen gikis bolmesi dolu ve yazdirma 
devam edemez. 


Yazdirmaya devam etmek igin bolmeyi 
bosaltin. 


Cikis bolmesini yeniden takin 


MFP agik durumdayken standart gikis 
bolmesindeki veya zimbalayici/ 
yiginlayicidaki kablo gikanldi ya da 3 
bolmeli posta kutusu MFP'ye baglanmadi. 


MFP'yi kapatin. Bir zimbalayici/ 
yigmlayici veya 3 bolmeli posta kutusu 
kullaniyorsaniz, kablonun MFP'ye bagli 
oldugundan emin olun. Ciki§ bolmesini 
yeniden takin ve MFP'yi agin. Cikis 
aygitinin uzerindeki LED'e bakin. Yanip 
sonuyorsa veya amber rengindeyse 
bkz. 3 bolmeli posta kutusu ve 
zimbalavici/viainlavicidaki aksesuar 
isiklarmi anlama. 
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Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


giKIS CiHAZINI YENiDEN TAKIN 


Cikis aygiti gikarildi veya takilmadi. 


Ciki§ bolmesinin, 3 bolmeli posta 
kutusunun veya zimbalayici/ 
yigmlayicinin MFP'ye dogru bir §ekilde 
takildigmdan emin olun. 


giKIS KAGIT YOLU AQIK 


MFP ve gikis aygiti arasindaki kagit yolu 
agik ve yazdirmaya devam etmeden 
once kapatilmasi gerekiyor. 


1. Ug bolmeli posta kutusunu 
taktiysaniz, siki§ma eri§im kapisinin 
kapali oldugundan emin olun. 

2. Bir zimbalayici/yiginlayici 
taktiysaniz, zimba kartusunun 
yerine tarn olarak oturdugundan ve 
zimba kartusu kapisinin kapali 
oldugundan emin olun. 


DSK HASSAS TEMiZLEME 
TAMAMLANAN BLM: %<X> 
Kapatmaym 


Sabit disk veya flash bellek karti 
temizleniyor. 


Ag yoneticisine ba§vurun. 


DUPLEKSLEYiCi HATASI 
DUPLEKSLEYiCiYi CIKARIN 
Kapatip dupleksleyiciyi takin 


Dupleksleyici gikarildi. 


Dupleksleyiciyi yeniden takin. (MFP'deki 
baski isleri kaybolabilir.) 


DUPLEKSLEYiCiYi YENiDEN 
TAKIN 


Dupleksleyici gikanlmis ve yeniden 
takilmasi gerekiyor. 


Dupleksleyiciyi MFP'ye yeniden takin. 


Ek 90k buyiik oldugundan, E- 
posta Ag Gegidi isi kabul etmedi. 


Taranan belgeler sunucunun boyut 
sinirini asti. 


isi daha du§uk gozunurluk, daha kuguk 
dosya boyutu ayari veya daha az sayfa 
kullanarak yeniden gonderin. E-posta 
ekinin boyutunun nasil kugultulecegini 
oqrenmek igin bkz. Katistirilmis Web 
sunucusunu kullanma. Taranan 
belgelerin birden gok e-posta 
kullanilarak gonderilmesini 
etkinle§tirmek igin ag yoneticisine 
basvurun. 


ELLE BESLEYiN <TUR> <BOYUT> 


Belirtilen is tepsi 1'den elle besleme 
gerektiriyor. 


istenen ortami tepsi 1'e yukleyin. 

iletiyi gegersiz kilmak igin baska bir 
tepside bulunan bir ortam turunu ve 
boyutunu kullanmak uzere Tamam 
ogesine dokunun. 


E-posta Ag Gegidi yanit vermedi. 
is ba§ansiz. 


Bir ag gegidi zaman asimi degerini asti. 


SMTP IP adresini dogrulaym. Bkz. 

posta sorunlarini gozme. 


Eri§im reddedildi MENULER 
KiLiTLi 


Kullanmaya galistigimz kontrol paneli 
islevi, yetkisiz erisimi onlemek igin 
kilitlendi. 


Ag yoneticisine basvurun. 


EYLEM SU ANDA X TEPSiSi igiN 
KLLNLMZ TEPSi BOYUTU HER 
BOYUT/HER OZEL OLAMAZ 


HER BOYUT veya HER OZEL olarak 
ayarlanmis birtepsiden duplekslenmis (2 
tarafli) bir beige istendi. HER BOYUT 
veya HER OZEL olarak yapilandirilmis 
bir tepsiden dupleksleme yapilamaz. 


Baska bir tepsiyi segin veya tepsiyi 
yeniden yapilandirin. 


Faks gonderilemiyor. Lutfen faks 
yapilandirmasini denetleyin. 


MFP faksi gonderemedi. 


Ag yoneticisine basvurun. 
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Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


FUZERDE KAGIT SIKISTI 


Fuzerde kagit sikistigmdan bir sikisma 
olustu. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. Bkz. 

Fuzerdeki sikismalari qiderme. 


Girdiginiz klasor gegerli bir 
klasor degil. 


Klasor adi hatali girildi veya klasor 
mevcut degil. 


Klasorun admi dogru bir §ekilde yeniden 
girin veya klasoru ekleyin. 


GONDERiLEMiYOR 




Faks veya e-posta gondermek uzere bu 
iletiyi gegici olarak gizlemek igin 
YOKSAY ogesine dokunun. Bu ileti 
goruntulenmeye devam ederse, HP 
yetkili servisine veya destek 
saglayicisma ba§vurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


HP Digital Sending: Teslim Hatasi 


Sayisal gonderme isi basansiz oldu ve 
teslim edilemiyor. 


isi yeniden gondermeyi deneyin. 


HP DISI SARF MALZEMESi 
TAKILDI Economode devre disj 


HP disi bir sarf malzemesi veya yeniden 
doldurulmus bir HP sarf malzemesi 
takildi. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. 


iS GONDERiLEMiYOR 




Faks veya e-posta gondermek uzere bu 
iletiyi gegici olarak gizlemek igin 
YOKSAY ogesine dokunun. Bu ileti 
goruntulenmeye devam ederse, HP 
yetkili servisine veya destek 
saglayicisma basvurun. (HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


KABLOLARI KONTROL EDiN 
Sonra kapatip agin 


Tarayiciyi MFP'ye baglayan kabloda bir 
hata var. 


Tarayici ve MFP arasindaki kablonun 
takili oldugundan emin olun. MFP'yi 
kapatip agin. Hata devam ederse 
kabloyu degistirin. Hata hala devam 
ederse bir HP yetkili servisine veya 
destek saglayicisma basvurun. HP 
destek brosurune bakm veya 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp 
adresini ziyaret edin. 


KABLOLARI KONTROL EDiN 
TARAYICI KiLiDiNi KONTROL 
EDiN Devam etmek igin kapatip 
agin 


Tarayici kilitlenmis veya arabirim 
kablosu yanlis takilmis olabilir. 


Tarayicmin kilitli olmadigindan ve 
arabirim kablosunun duzgiin 
takildigmdan emin olun. 


KARTUS BiTTi KARTUSU 
DEGiSTiRiN 


Yazici kartusunda toner yok. MFP zarar 
gorebilecegi igin yazdirmaya devam 
edilemiyor. 


Yazici kartusunu deqistirin. (Bkz. Yazici 
kartusu yonetimi.) 


KARTUS HATASI DEGiSTiRMEK 
igiN iADE EDiN 


Yazici kartusunda hala koruma band in in 
pargalari var. 


Koruma band in in kalanini gikarmayi 
deneyin. Qikmiyorsa yeni bir yazici 
kartusu takin ve hatali yazici kartusunu 
yenisiyle degistirmek uzere iade edin. 
(Parca numaralari bolumune bakm veva 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp 
adresini ziyaret edin.) 



214 Bolum 10 Sorunlan giderme 



TRWW 



Kontrol paneli iletileri (devam) 



Denetim masasi iletisi 


Aciklama 


Onerilen eylem 


KARTUS SiPARiS EDiN 


Yazici kartusu igin kalan sayfa sayisi alt 
sininna ulasildi. MFP, birsarf 
malzemesinin siparis edilmesi 
gerektiginde yazdirma islemini 
durdurmak uzere ayarlandi. 


Yazici kartusundaki toner bitene kadar 
yazdirmaya devam etmek igin Tamam 
ogesine dokunun. 

Yeni bir yazici kartusu siparis etmek igin 
bkz. Parga siparis etme, aksesuarlar ve 
sarf malzemeleri. 


KARTUSU DEGi§TiRiN 


Yazici kartusu kullanim omrunun sonuna 
ulasti. Yazdirmaya devam edilemiyor. 


Yazici kartusunu degistirin. Yeni bir 
yazici kartusu siparis etmek igin bkz. 

Parga siparis etme, aksesuarlar ve sarf 
malzemeleri. 


KARTUSU TAKIN 


Yazici kartusu gikanldi veya hatali takildi. 


Yazdirmaya devam etmek igin yazici 
kartusunu degistirin veya yeniden takm. 


Kimlik dogrulama bilgileri yanhs. 
Liitfen bilgileri yeniden girin. 


Bir kullanici adi veya parola yanlis. 


Bilgileri yeniden yazin. 


KiMLiK DOGRULAMA 
GEREKiYOR 


Bu ozellik veya hedef igin kimlik 
dogrulama etkinle§tirilmi§. Bir kullanici 
adi ve parolasi gerekiyor. 


Kullanici admi ve parolayi yazin veya ag 
yoneticisine basvurun. 


Klasor listesi dolu. Klasor 
eklemek icin, once bir klasor 
silmeniz gerekir. 


MFP'de olusturulabilecek klasor sayisi 
sinirlidir. 


Yeni bir klasor eklemek igin 
kullanilmayan bir klasoru silin. 


KOPYA BAGLANTI KARTINI 
KONTROL EDiN 


Kopyalama Baglanti kartmda bir hata 
olustu. 


Formatlayicidaki Kopyalama Baglanti 
kartinm duzgun takildigmdan emin olun. 
Kopyalama Baglanti kartindaki LED isigi 
etkinligini kontrol edin. Sorun devam 
ederse, Kopyalama Baglanti kartmi 
degistirin. 


KOPYALANAMIYOR 


MFP belgeyi kopyalayamadi. Bu ileti 
goruntulenmeye devam ederse, HP 
yetkili servisine veya destek 
saglayicisina basvurun. (HP destek 
brosurune bakin veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin.) 


Faks veya e-posta gondermek uzere bu 
iletiyi gegici olarak gizlemek igin 
YOKSAY ogesine dokunun. 


Kullanici Adi, is Adi veya PIN 
eksik. 


Gerekli ogelerden bir veya daha fazlasi 
segilmedi veya yazilmadi. 


Dogru kullanici adini ve is adini segin ve 
dogru PIN'i yazin. 


Kullanici adi ve parola yanhs. 
Liitfen yeniden girin. 


Kullanici adi veya parola hatali yazildi. 


Kullanici adini ve parolayi yeniden yazin. 


LDAP Sunucusu yanit vermiyor 
Yoneticinize basvurun 


LDAP sunucusu bir adres istemi igin 
zaman asimi degerini asti. 


LDAP sunucusunun adresini dogrulayin. 
Bkz. E-posta sorunlarini gozme. Aq 
yoneticisine basvurun. 


Liitfen aygiti kapatm ve sabit 
diski yukleyin. 


istenen is bir sabit disk gerektiriyor, 
ancak MFP'de takili bir sabit disk yok. 


MFP'yi kapatm ve bir sabit disk takm. 
Bkz. EIO kartlarini takma. 


Mekanik Hata 


ADF'de mekanik bir hata olustu. 


MFP'yi kapatip agin, iletiyi gegici olarak 
silmek igin YOKSAY ogesine dokunun. 
ileti goruntulenmeye devam ederse, HP 
yetkili servisine veya destek 
saglayicisina basvurun. HP destek 
brosurune bakin veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin. 
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Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


Novell Oturumu Gerekiyor 


Bu hedef igin Novell kimlik dogrulamasi 
etkinlestirilmis. 


Kopyalama ve faks ozelliklerine erismek 
igin Novell ag kimlik bilgilerini girin. 


On Yuz Optik Sistem Hatasi 


Tarayicida bir hata olustu. 


Bir faks veya e-posta gondermek uzere 
iletiyi gegici olarak silmek igin YOKSAY 
ogesine dokunun. Bu ileti 
goruntulenmeye devam ederse, HP 
yetkili servisine veya destek 
saglayicisma ba§vurun. HP destek 
brosurune bakm veya http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp adresini ziyaret edin. 


Parola veya ad yanhs. Lutfen 
dogru oturum bilgilerini girin. 


Kullanici adi veya parola hatali yazildi. 


Kullanici admi ve parolayi yeniden yazm. 


PIN yanhs. Lutfen 4 basamakh bir 
sayi girin. 


PIN bigimi hatali. 


4 basamakh PIN'i yazm. 


PIN yanhs. Lutfen PIN'i yeniden 
girin. 


PIN hatali yazildi. 


PIN'i yeniden yazm. 


SAG ERiSiM KAPILARINI 
KAPATIN 


Birden fazla sikisma erisim kapagi agik. 


Yazdirmaya devam etmek igin turn 
sikisma erisim kapaklarini kapatin. 


Sayisal Gonderme Hizmeti, MFP 
mikrokod surumunu desteklemek 
uzere yukseltilmelidir. 
Yoneticinize basvurun. 


MFP'de gegerli olarak yuklu bulunan 
urun yaziliminin surumu, Sayisal 
Gonderme Hizmeti'ni desteklemiyor. 


Urun yaziliminin surumunu kontrol edin. 
Ag yoneticisine basvurun. 


Sayisal Gonderme igin ag 
baglantisi gerekiyor. Yoneticinize 
basvurun. 


Bir sayisal gonderme ozelligi 
yapilandirildi, ancak ag baglantisi 
algilanmadi. 


Ag baglantisini dogrulayin. Bkz. Ag 
baalanti sorunlarini gozme. Aa 
yoneticisine ba§vurun. 


Sayisal Gonderme iletisim Hatasi 


Sayisal gonderme gorevi sirasmda bir 
hata olustu. 


Ag yoneticisine basvurun. 


Sayisal Gonderme isi yurutme 
hatasi. is basarisiz. 


Sayisal gonderme i§i ba§arisiz oldu ve 
teslim edilemiyor. 


isi yeniden gondermeyi deneyin. 


Sayisal Gonderme Sunucusu 
yanit vermiyor Yoneticinize 
basvurun 


MFP sunucuyla iletisim kuramiyor. 


Ag baglantisini dogrulayin. Ag 
yoneticisine basvurun. 


SECiLEN OZELLiK 
KULLANILAMIYOR Devam etmek 
igin Tamam'a dokunun 


Bir baski isi, bu MFP'de bulunmayan bir 
MFP dili (ozellik) istedi. is 
yazdirilmayacak ve bellekten silinecek. 


isi farkli yazici dili kullanan bir yazici 
surucusunden yazdirm veya istenen dili 
MFP'ye ekleyin (mumkunse). 
Kullanabileceginiz ozelliklerin listesini 
gormek igin bir yapilandirma sayfasi 
vazdinn. (Bkz. MFP vapilandirmasini 
kontrol etme.) 


SMTP AG GEQiDi 


SMTP ag gegidi zaman asimi degerini 
asti. 


E-posta sunucusunun adresini 
doqrulavm. Bkz. E-posta sorunlarini 
cozme. Aq yoneticisine basvurun. 


TARAMA HATASI Yeniden 
taramak igin 'Baslaf dugmesine 
basin. 


Tarama ba§arili olmadi ve belgenin 
yeniden taranmasi gerekiyor. 


Gerekirse, belgeyi yeniden taramak igin 
konumunu degistirin ve BA§i_AT'a basin. 
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Denetim masasi iletisi 


Agiklama 


Onerilen eylem 


TARAMA TA§IYICISI KiLiTLi Kilit 
anahtarini denetleyin, aygiti 
kapatip agin. 


Duz yatakli tarayicmin tasiyicisi, urunun 
tasinmasi amaciyla kilitlendi. 


MFP'yi kapatm, tarayici tasiyicisimn 
kilidini agin ve MFP'yi agin. 


Telefon Defteri dolu. Telefon 
numarasi eklemek igin, once bir 
telefon numarasi silmeniz gerekir. 


MFP'de ekleyebileceginiz telefon 
numarasi sayisi simrlidir. 


Yeni bir telefon numarasi eklemek igin 
kullanilmayan bir numarayi silin. 


TEPSi 1"E <TUR> <BOYUT> 
YUKLEYiN 


Tepsi bos veya istenen boyuttan farkli 
bir boyut igin yapilandinlmis. 


Ekranda goruntulenen iletisim 
kutusundaki yonergeleri uygulayin. 


UST KAPAGI KAPATIN 


list kapak agik. 


Ust kapagi kapatm. 


XX. TEPSiYi TAKIN VEYA 
KAPATIN 


Belirtilen tepsi yok veya agik. 


Devam etmek igin belirtilen tepsiyi takm 
veya kapatm. 


YAZI TiPi/VERi YUKLEMEK i?iN 
YETERSiZ BELLEK <AYGIT> 
Devam etmek igin Tamam'a 
dokunun 


MFP, belirtilen konumdan veri (ornegin 
yazi tipi veya makro) yuklemek igin 
yeterli bellege sahip degil. 


Bu bilgi olmadan devam etmek igin 
Tamam ogesine dokunun. ileti devam 
ederse bellek ekleyin. 


ZARF BESLEYiCiYE <TUR> 
<BOYUT> YUKLEYiN 


Zarf besleyici bos. 


Zarf besleyiciyi yukleyin. 


ZIMBA KARTU§UNU DEGi§TiRiN 


Zimbalayicida zimba bitti. 


Zimba kartusunu degi§tirin. Zimba 
kartusunun degi§tirilmesi hakkinda bilgi 
icin bkz. Zimbalari vukleme. Yeni bir 
zimba kartusu sipari§ etme hakkinda 
bilqi icin bkz. Parga numaralari. 


ZIMBALANACAK SAYFA QOK 
FAZLA 


Zimbalayicmin zimbalayabilecegi 
maksimum yaprak sayisi 30'dur. 


30 sayfanin uzerindeki baski islerinde 
sayfalari elinizle zimbalaym. 


ZIMBA TELi BiTiYOR 


Zimba kartusunda 20'den az zimba 
kaldi. Yazdirma islemi kartusta zimba 
bitene kadar devam eder ve kontrol 
paneli ekranmda ZIMBA KARTU§UNU 
DEGi§TiRiN iletisi goruntulenir. 


Zimba kartusunu degistirin. Zimba 
kartu§unun degi§tirilmesi hakkinda bilgi 
icin bkz. Zimbalari yiikleme. Yeni bir 
zimba kartusu siparis etme hakkinda 
bilqi icin bkz. Parca numaralari. 
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3 bolmeli posta kutusu ve zimbalayici/yiginlayicidaki aksesuar 
ifiklanni anlama 



Asagidaki tabloda, aksesuar isiklanyla ve yazici kontrol paneli ekraninda bildirilen 3 bolmeli 
posta kutusunda ve zimbalayici/yiginlayicida olusan hatalann listesi verilmistir. 



Aksesuar isiklan 



Isjk 


Agiklama ve goziirn 


Surekli ye§il 


• Aksesuar agik ve kullanima hazir. 

• Zimbalayicida zimba teli bitiyor. Yazici kontrol paneli 
ekraninda ZIMBA TELi BiTiYOR iletisi goruntulenir. Zimba 
kartusunda 20'den az zimba kaldi. Zimba kartusunu 
deqistirin. Bkz. Zimbalan yukleme. 

• isin sayfa sayisi 30 sayfalik zimbalama sinirini asiyor. Yazici 
kontrol paneli ekraninda ZIMBALAN AC AK SAYFA COK 
FAZLA iletisi goruntulenir. 30 sayfanin uzerindeki islerde 
sayfalari elinizle zimbalayin. 


Surekli amber 


• Aksesuarda bir donanim arizasi yasamyor. Yazici kontrol 
paneli ekraninda 66.XY.ZZ QIKIS AYGITI HATASI iletisi 
qoruntulenir. (Bu ileti ile ilqili bolum icin bkz. MFP iletilerini 
anlama.) 


Yanip sonen amber 


• Aksesuarda sikismis zimba var. Kontrol paneli ekraninda 
13.JJ. NT ZIMBALAYICIDA SIKISMA iletisi goruntulenir. (Bu 
ileti ile ilqili bolum igin bkz. MFP iletilerini anlama.) 

• Aksesuarda kaqit sikismasi var veya sikisma olmasa da 
birimden biryaprak gikarilmasi qerekiyor. Kontrol paneli 
ekraninda 13.JJ.NT QIKIS BOLMESiNDE SIKISMA iletisi 
qoruntulenir. (Bu ileti ile ilqili bolum icin bkz. MFP iletilerini 
anlama.) 

• Bolme dolu. Kontrol paneli ekraninda YIGINLAYICI 
BOLMESi DOLU iletisi goruntulenir. (QIKIS BOLMESi <X> 

DOLU iletisi icin MFP iletilerini anlama bolumune bakin.) 

• Zimbalayicida zimba teli kalmadi. Yazici kontrol paneli 
ekraninda ZIMBA KARTUSUNU DEGiSTiRiN iletisi 
qoruntulenir. (Bu ileti ile ilqili bolum icin bkz. MFP iletilerini 
anlama.) 

• Sikisma erisim kapagi agik. Yazici kontrol paneli ekraninda 
QIKIS KAGIT YOLU ACIK iletisi goruntulenir. (Bu ileti ile ilgili 
bolum icin bkz. MFP iletilerini anlama.) 

• Zimbalama birimi agik. Yazici kontrol paneli ekraninda QIKIS 
KAGIT YOLU ACIK iletisi goruntulenir. Zimba kartusu 
kapagmin tamamen kapali oldugundan emin olun. (Bu ileti ile 
ilqili bolum igin bkz. MFP iletilerini anlama.) 

• Urun yazilimi bozuk. Kontrol paneli ekraninda HARiCi 
AKSESUARDA URUN YAZILIMI BOZUK iletisi goruntulenir. 
(Bu ileti ile ilqili bolum igin bkz. MFP iletilerini anlama.) 
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I§ik 


Agiklama ve goziim 


Kapah 


• MFP uyku modunda olabilir. Kontrol panelinde herhangi bir 
dugmeye basin. 

• Aksesuara elektrik gelmiyor. MFP'yi kapatm. Aksesuarm 
MFP'ye dogru sekilde yerlestirilip baglandigindan ve MFP ile 
aksesuar arasinda bosluk bulunmadigindan emin olun. 
MFP'yi agin. 

• MFP agikken aksesuar gikanlmis ve yeniden takilmis olabilir. 
Yazici kontrol paneli ekranmda 66.12.99 QIKI§ AYGITINI 
YENiDEN TAKIN iletisi goruntulenir. Aksesuarm kablosunu 
yeniden takm. 

• is MFP ile aksesuar arasinda takilmis olabilir. Kontrol paneli 
ekranmda is isleniyor iletisi goruntulenir. MFP'yi kapatip agin. 



Aksesuarlan ve aksesuar bilesenlerini degistirme 

3 bolmeli posta kutusu veya zimbalayici/yiginlayici aksesuar isiklan tarafmdan belirtilen 
sorunlan cozemiyorsamz, HP Musteri Hizmetleri Merkezi'ne basvurun. (Bkz. HP musteri 
hizmetleri .) HP Musteri Hizmetleri Merkezi'ndeki yetkili 3 bolmeli posta kutusunu, zimbalayici/ 
yigmlayiciyi veya zimba kartusunu degistirmenizi onerirse, degisim siparisi verme hakkmda 
bilgi igin bkz. Parca siparis etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri ve Parca numaralari . 

• 3 bolmeli posta kutusunun veya zimbalayici/yiginlayicinin tamamini degistirme adimlan 
igin aksesuarla birlikte verilen kurulum kilavuzuna bakin. 

• Zimbalayici kartusunu degistirme adimlan igin bkz. Zimbalan yukleme . 
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Formatlayicidaki i§iklan anlama 



Formatlayicidaki ug LED, MFP'nin dogru galistigim gosterir. 




1 HP Jetdirect LED'leri 

2 Kalp ati§i LED'i 

3 Faks LED'i 



HP Jetdirect LED'leri 

Katistinlmis HP Jetdirect baski sunucusunda, her olasi baglanti hizi igin bir tane olmak 
uzere iki LED bulunur. Bir LED yaniyorsa baski sunucusu dogru galisiyordur. Bir baglanti 
hatasi oldugunda LED'lerin ikisi de yanmaz. 

Baglanti hatalannda turn ag kablosu baglantilanni kontrol edin. Aynca, MFP kontrol paneli 
menulerini kullanarak, katistinlmis baski sunucusundaki baglanti ayarlarmi elle 
yapilandirmayi da deneyebilirsiniz. 

1. Menu ogesine dokunun. 

2. AYGITI YAPILANDIR ogesine dokunun. 

3. G/C ogesine dokunun. 

4. KATI§TIRILMI§ JETDIRECT MENUSU ogesine dokunun. 

5. BAGLANTI HIZI ogesine dokunun. Uygun baglanti hizini segin. 



Kalp ati§i LED'i 

Kalp atisi LED'i, formatlayicmin dogru galistigmi gosterir. MFP agildiktan sonra, baslatilma 
surecinde LED isiklan hizli bir sekilde yanip soner ve ardmdan tamamen soner. MFP 
baslatma surecini tamamladiktan sonra kalp atisi LED'i duzgun bir sekilde yanip sonmeye 
baslar. 

Kalp atisi LED'i yanmiyorsa formatlayicida bir sorun olabilir. Bir HP yetkili servisine veya 
destek saglayicisma basvurun. HP destek brosurune bakm veya http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp adresini ziyaret edin. 
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Faks LED'i 

HP LaserJet analog faks aksesuan 300 uzerindeki LED, aksesuann dogru galistigini 
gosterir. LED yanmiyorsa, sorunu giderme hakkinda bilgi igin bkz. HP LaserJet Analog Faks 
Aksesuan 300 Kullanim Kilavuzu. 
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Yazdirma kalitesi ve kopyalama kalitesi sorunlanni giderme 



Kilavuzun bu bolumunde, yazdirma kalitesiyle ilgili sorunlan belirlemenize ve gozmenize 
yardimci olacak bilgiler verilmektedir. Yazdirma kalitesi sorunlan genellikle yazicinm bakimi 
zamaninda ve dogru sekilde yapilarak, HP ozelliklerine uygun yazdirma ortamlan 
kullanilarak veya birtemizleme sayfasi yazdirarak kolayca cozulebilir. 

Yazdirma kalitesi denetim listesi 

Genel yazdirma kalitesi sorunlan, asagidaki denetim listesi uygulanarak gozulebilir. 

• En uygun yazdirma kalitesi segenegini kullandiginizdan emin olmak igin yazici 
surucusunu kontrol edin. 

• Alternatif yazici suruculerinden birini kullanarak yazdirmayi deneyin. En guncel yazici 
suruculerini http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software adresinden indirebilirsiniz. 

• MFP'nin igini temizleyin ve fuzeri temizlemek igin bir temizleme sayfasi yazdinn (bkz. 
MFP'yi temizleme ). 

• Kagit turunu ve kalitesini kontrol edin (bkz. Yazdirma ortami ozellikleri ). 

• EconoMode'un yazilim iginde kapali oldugundan emin olun. 

• Genel yazdirma sorunlanni giderin (bkz. MFP sorunlanni belirleme ). 

• Yeni bir HP yazici kartusu takin ve yazdirma kalitesini yeniden kontrol edin. (Yazici 
kartusuyla birlikte verilen yonergelere bakm.) 



Not Sayfa tamamen bossa (bembeyazsa), yazici kartusunun koruma bandmin gikanldigmdan ve 

yazici kartusunun dogru takildigmdan emin olun. Daha yeni yazicilar ve MFP'ler, karakterleri 
daha kesin gizgilerle yazdiracak bigimde en uygun hale getirilmistir. Bu durum, karakterlerin 
daha eski bir yazicida aliskin oldugunuzdan daha a?ik veya ince gorunmesine neden 
olabilir. Sayfada goruntuler daha eski yazicida oldugundan daha koyu yazdinliyorsa ve 
goruntulerin eski yazicida yazdinlanlarla ayni olmasmi istiyorsaniz, yazici surucunuzde 
asagidaki degisiklikleri yapin: Son iflem sekmesinde Baski Kalitesi'ni segin, Ozel'i segin, 

Ayrintilar'i tiklatin ve Resimleri Daha Soluk Basma onay kutusunu tiklatm. 



Bozuk goriintii ornekleri 

Bu tablodaki bozuk goruntu orneklerini kullanarak karsila§tigmiz yazdirma kalitesi sorunlanni 
belirleyin. Sonra, bozulma sorununu gidermek igin ilgili basvuru sayfalanna bakm. Bu 
orneklerde en sik karsilasilan yazdirma kalitesi sorunlan belirtilmektedir. Cozum onerilerini 
denedikten sonra sorunlar devam ederse HP Musteri Destegi'ne basvurun. (Bkz. HP musteri 
hizmetleri .) 
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Yazdirma sirasinda olu§abilecek bozulmalar 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Bkz. Acjk 
yazdirma 
(sayfanin bazi 
bolumleri) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Bkz. Acjk 
yazdirma 
(sayfanin tumu) 



AaBbCc 
AaBbCa 
AaBbCc ' 
AaBbCc ♦ 
AaBbCc' 



Bkz. Benekler 



AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Bkz. Benekler 




Bkz. Eksiklikler 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



BbCc 
BbCc 
BbCc 
BbCc 
BbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Bkz. Eksiklikler 



Bkz. Eksiklikler 



Bkz. Clzqiler 



Bkz. Gri arka plan 



Bkz. Toner 
bulasmasi 



AaBbCc 
Aa^Cc- 

AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 

AaBbCc j 

AaBbCc' 

AaBbCc, 

AaBbCc 



1* 




AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



^ QBb Cc 
> Bb Cc 
AQ BbCc 



Bkz. Yapismamis 
toner 



Bkz. Tekrarlanan 
bozulmalar 



Bkz. Tekrarlanan 
goruntii 



Bkz. Bicimsiz 
karakterler 



Bkz. Sayfa eqri 




Aai 


>bCc 


Aai 


IbCc 


Aaf 


IbCc 


Aai 


?lbCc 


AaBbCc 




AaBbCc| 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcj 

AaBbCcf 




Bkz. Kivrilmis 
veya dalqali 



Bkz. Kirisma 
veya burusmalar 



Bkz. Dikey beyaz 
cizqiler 



Bkz. Tekerlek 
izleri 



Bkz. Siyah 
uzerine beyaz 
lekeler 
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Yazdirma sirasinda olugabilecek bozulmalar (devam 




Bkz. Arahkli 
cizqiler . 




Bkz. Bulanik 
yazdirma . 



AaBbCc 




Bkz. Rasqele 
qoruntu tekrari 
(koyu) 



AaBbCc 




Bkz. Rasqele 
qoruntu tekrari 
(agik) 



ADF kullanihrken olu§abilecek bozulmalar 



Bkz. Bo$ sayfa (ADF) 



A<jBbCcA(J 



Ai i R l )Ca 'Ac t 
AciDbCcAa : 
AaBbCcAa 



Bkz. Yatay cizqiler (ADF) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Bkz. Sayfa eqri (ADF) 



Aa BbCc^vo 
Ao BbCcAa 
Aa 3bCcAa 
Ac 3bCcAa 



Bkz. Dikey cizqiler (ADF) 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Bkz. Goruntu kaymis (ADF) 



Bkz. Beklenmeyen qoruntu 
IADE) 



Acik yazdirma (sayfanin bazi bolumleri) 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1 . Yazici kartu§unun tarn olarak takildigindan emin olun. 

2. Yazici kartu§undaki toner duzeyi du§uk olabilir. Yazici kartu§unu degi§tirin. 

3. Ortam, HP'nin ozelliklerine uygun olmayabilir (ornegin, kagit gok nemli veya gok puruzlu 
olabilir). Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri . 
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4. MFP'nin bakim zamani gelmis olabilir. Sarf malzemeleri durumu sayfasmin bir kopyasmi 
yazdirarak bunu kontrol edin. (Bkz. MFP yapilandirmasini kontrol etme .) Bakim zamani 
gelmisse, yazici bakim seti veya ADF bakim seti siparis edin ve takm. (Bkz. Koruyucu 
bakim uyqulama .) 

Acik yazdirma (sayfanin tiimu) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Yazici kartusunun tarn olarak takildigmdan emin olun. 

2. EconoMode ayannm kontrol panelinde ve yazici surucusunde kapatildigindan emin olun. 

3. Kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. YAZDIRMA KALiTESi alt 

menusunu agin ve TONER YOGUNLUGU ayanni artirm. Bkz. Yazdirma kalitesi alt 
menusu . 

4. Farkli turde bir kagit kullanmayi deneyin. 

5. Yazici kartu§u neredeyse bitmi§ olabilir. Yazici kartu§unu degi§tirin. 

Benekler 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Siki§ma giderildikten sonra kagitta benekler gorulebilir. 

1. Sorunun kendiliginden gozulup gozulmeyecegini gormek igin birkag sayfa daha yazdirm. 

2. MFP'nin igini temizleyin ve fuzeri temizlemek igin bir temizleme sayfasi yazdirm. (Bkz. 
MFP'yi temizleme .) 

3. Farkli turde bir kagit kullanmayi deneyin. 

4. Yazici kartu§unda sizdirma olup olmadigini kontrol edin. Yazici kartu§unda sizdirma 
varsa kartu§u degi§tirin. 
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Eksiklikler 



A 



1. MFP icin gerekli gevresel ozelliklerin kar§ilandigmdan emin olun. (Bkz. Cevresel 
ozellikler .) 

2. Kullandigmiz kagidin turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

3. Kagit puruzluyse ve toner kolayca bula§iyorsa, yazici kontrol panelinde AYGITI 
YAPILANDIR menusunu agin. YAZDIRMA KALiTESi alt menusunu agin, FUZER 
MODLARI ogesini segin ve ardindan kullandigmiz kagit turunu segin. Tonerin kagida 
daha kolay yapi§masmi saglamak uzere ayan YUKSEK 1 veya YUKSEK 2 olarak 
degi§tirin. (Bkz. Yazdirma kalitesi alt menusu .) 

4. Daha puruzsuz bir kagit kullanmayi deneyin. 



Cizgiler 





\CI 

Vi 

\CI 
\CI 
\CI 


Bk)Cc 
BkxDc 
Bk)Cc 
BbCc 
Bkx^c 





1. Sorunun kendiliginden gozulup gozulmeyecegini gormek igin birkag sayfa daha yazdirm. 

2. MFP'nin igini temizleyin ve fuzeri temizlemek igin bir temizleme sayfasi yazdirm. (Bkz. 
MFP'yi temizleme .) 

3. Yazici kartu§unu degi§tirin. 

4. MFP'nin bakim zamani gelmi§ olabilir. Sarf malzemeleri durumu sayfasmin bir kopyasmi 
yazdirarak bunu kontrol edin. (Bkz. MFP yapilandirmasim kontrol etme .) Bakim zamani 
gelmi§se, yazici bakim seti veya ADF bakim seti sipari§ edin ve takm. (Bkz. Koruyucu 
bakim uygulama .) 



Gri arka plan 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
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2. Farkli turde bir kagit kullanmayi deneyin. 

3. Kopyalama yapiyorsaniz ARKA PLAN KALDIRMA ozelligini kullanmayi deneyin. Bkz. 
Gelistirme alt menusu . 

4. Sorunun kendiliginden gozulup gozulmeyecegini gormek igin birkag sayfa daha yazdinn. 

5. Tepsideki kagit yiginini ters gevirin. Aynca kagidi 180° dondurmeyi deneyin. 

6. Yazicinin kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. YAZDIRMA 
KALiTESi alt menusunde TONER YOGUNLUGU ayanni artirin. Bkz. Yazdirma kalitesi 
alt menusu . 

7. Yazici igin gerekli gevresel kosullann saglandigindan emin olun. (Bkz. Qeyresei 
ozellikler .) 

8. Yazici kartusunu degistirin. 



Toner bula§masi 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBb,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1. Sorunun kendiliginden gozulup gozulmeyecegini gormek igin birkag sayfa daha yazdinn. 

2. Farkli turde bir kagit kullanmayi deneyin. 

3. Qevre kosullarmin MFP igin belirlenmis gevresel ozelliklere uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Qevresel ozellikler .) 

4. MFP'nin igini temizleyin ve fuzeri temizlemek igin bir temizleme sayfasi yazdinn. (Bkz. 
MFP'yi temizleme .) 

5. MFP'nin bakim zamani gelmis olabilir. Sarf malzemeleri durumu sayfasmin bir kopyasmi 
yazdirarak bunu kontrol edin. (Bkz. MFP yapilandirmasim kontrol etme .) Bakim zamani 
gelmisse yazici bakim seti veya ADF bakim seti siparis edin ve takin. (Bkz. Koruyucu 
bakim uygulama .) 

6. Yazici kartusunu degistirin. 
Aynca, bkz. Yapismamis toner . 



Yapi§mami§ toner 



AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



Bu baglamda, sayfaya bulasan toner, yapismayan toner olarak tammlamr. 
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1 . Kagit agir veya puruzluyse kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. 
YAZDIRMA KALiTESi alt menusunde FUZER MODLARI ogesini segin ve ardmdan 
kullandiginiz kagit turunu segin. Tonerin kagida daha iyi yapismasim saglamak uzere 
ayan YUKSEK1 veya YUKSEK2 olarak degistirin. (Bkz. Yazdirma kalitesi alt menusu .) 
Kullandiginiz tepsi igin de kagit turunu belirlemeniz gerekir (Bkz. Ortamm turune ve 
boyutuna gore yazdirma (tepsileri kilitleme) .) 

2. Kagidm bir yuzunun digerinden daha puruzlu oldugunu fark ederseniz, daha puruzsuz 
olan yuzune yazdirmayi deneyin. 

3. Farkli turde bir kagit kullanmayi deneyin. 

4. Yazici igin gerekli gevresel ozelliklerin kar§ilandigmdan emin olun. (Bkz. Qevresei 
ozellikler .) 

5. Kullandiginiz kagidm turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

6. MFP'nin bakim zamani gelmi§ olabilir. Sarf malzemeleri durumu sayfasmin bir kopyasmi 
yazdirarak bunu kontrol edin. (Bkz. MFP yapilandirmasim kontrol etme .) Bakim zamani 
gelmi§se, yazici bakim seti veya ADF bakim seti sipari§ edin ve takm. (Bkz. Koruyucu 
bakim uyqulama .) 



Tekrarlanan bozulmalar 



AaBbCc' 
AaBbCc j 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



1. Sorunun kendiliginden gozulup gozulmeyecegini gormek igin birkag sayfa daha yazdirm. 

2. Bozulmalar arasindaki uzaklik 38 mm (1 ,5 ing), 55 mm (2,2 ing) veya 94 mm (3,7 ing) ise 
yazici kartu§unun degi§tirilmesi gerekebilir. Bkz. Tekrarlanan bozulma cetveli . 

3. Bozulmalar arasindaki uzaklik 47 mm (1 ,9 ing) veya 94 mm (3,7 ing) ise bakim setindeki 
bilesenlerden birinin degistirilmesi gerekebilir. Bkz. Yazici igin koruyucu bakim . 

4. MFP'nin igini temizleyin ve fuzeri temizlemek igin bir temizleme sayfasi yazdirm. (Bkz. 
MFP'yi temizleme .) 

5. MFP'nin bakim zamani gelmis olabilir. Sarf malzemeleri durumu sayfasmin bir kopyasmi 
yazdirarak bunu kontrol edin. (Bkz. MFP yapilandirmasim kontrol etme .) Bakim zamani 
gelmisse, yazici bakim seti veya ADF bakim seti siparis edin ve takm. (Bkz. Koruyucu 
bakim uygulama .) 

Ayrica, bkz. Tekrarlanan goruntu . 
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Tekrarlanan goruntu 




Bu tur bozulmalar, baskili formlar veya buyuk miktarda dar kagit kullanildigmda ortaya 
gikabilir. 

1. Sorunun kendiliginden gozulup gozulmeyecegini gormek i?in birka? sayfa daha yazdinn. 

2. Kullandigmiz kagidin turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

3. MFP'nin bakim zamani gelmis olabilir. Sarf malzemeleri durumu sayfasinin bir kopyasmi 
yazdirarak bunu kontrol edin. (Bkz. MFP yapilandirmasini kontrol etme .) Bakim zamani 
gelmisse, yazici bakim seti veya ADF bakim seti siparis edin ve takm. (Bkz. Koruyucu 
bakim uyqulama .) 

4. Bozulmalar arasindaki uzaklik 38 mm (1 ,5 ing), 55 mm (2,2 in?) veya 94 mm (3,7 in?) ise 
yazici kartu§unun degi§tirilmesi gerekebilir. 



Bicimsiz karakterler 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1. Sorunun kendiliginden ?6zulup ?6zulmeyecegini gormek i?in birka? sayfa daha yazdinn. 

2. Yazici i?in gerekli ?evresel ozelliklerin karsilandigmdan emin olun. (Bkz. Qevresel 
ozellikler .) 

3. MFP'nin bakim zamani gelmis olabilir. Sarf malzemeleri durumu sayfasinin bir kopyasmi 
yazdirarak bunu kontrol edin. (Bkz. MFP yapilandirmasini kontrol etme .) Bakim zamani 
gelmisse, yazici bakim seti veya ADF bakim seti siparis edin ve takm. (Bkz. Koruyucu 
bakim uygulama .) 



Sayfa egri 




1. Sorunun kendiliginden ?6zulup ?6zulmeyecegini gormek i?in birka? sayfa daha yazdinn. 
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2. MFP'nin iginde yirtilmis kagit pargalan kalmadigmdan emin olun. 

3. Kagidin dogru yuklendiginden ve turn ayarlann yapildigindan emin olun. (Bkz. Giris 
tepsilerini yukleme .) Tepsideki kilavuzlarm kagidi fazla sikistirmadigindan veya fazla 
gevsek tutmadigmdan emin olun. 

4. Tepsideki kagit yiginini ters gevirin. Aynca, kagidi 180° dondurmeyi deneyin. 

5. Kullandigmiz kagidin turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

6. MFP igin gerekli gevresel ozelliklerin karsilandigmdan emin olun. (Bkz. Qevresel 
ozellikler .) 



Kivnlmi§ veya dalgah 




1. Tepsideki kagit yiginini ters gevirin. Aynca, kagidi 180° dondurmeyi deneyin. 

2. Kullandigmiz kagidin turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

3. MFP i?in gerekli gevresel ozelliklerin karsilandigmdan emin olun. (Bkz. Qeyresei 
ozellikler .) 

4. Kagit hafif veya puruzsuz ise kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. 
YAZDIRMA KALiTESi alt menusunde FUZER MODLARI ogesini secin ve ardmdan 
kullandigmiz kagit turunu segin. Kaynastirma surecinde ismm daha dusuk olmasmi 
saglamak uzere ayan DU§UK 1 olarak degistirin. (Bkz. Yazdirma kalitesi alt menusu .) 
Kullandigmiz tepsi igin de kagit turunu belirlemeniz gerekir (Bkz. Ortamm turune ve 
boyutuna gore yazdirma (tepsileri kilitleme) .) 



Kiri§ma veya buru§malar 



1. Sorunun kendiliginden gozulup gozulmeyecegini gormek igin birkag sayfa daha yazdirm. 

2. MFP igin gerekli gevresel ozelliklerin karsilandigmdan emin olun. (Bkz. Qevresel 
ozellikler .) 

3. Tepsideki kagit yiginini ters gevirin. Aynca, kagidi 180° dondurmeyi deneyin. 

4. Kagidin duzgun yuklendiginden ve turn ayarlann yapildigindan emin olun. (Bkz. Giris 
tepsilerini yukleme .) 
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5. Kullandiginiz kagidin turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

6. Zarflar burusuyorsa, zarflan yatay bir sekilde saklamayi deneyin. 



Dikey beyaz gizgiler 




1. Sorunun kendiliginden gozulup gozulmeyecegini gormek igin birkag sayfa daha yazdinn. 

2. Kullandiginiz kagidin turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

3. Yazici kartusunu degistirin. 



Tekerlek izleri 



AaBbCc§ 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcj 

AaBbCcf 



Bu bozulma genellikle yazici kartusu 18.000 sayfalik kullanim omrunu iyice astiginda olusur. 
Ornegin, doluluk orani az olan gok sayida sayfa yazdinyorsaniz, 18.000 sayfadan fazla 
yazdirmis olmaniza ragmen yazici kartusunda hala toner kalmis olabilir. 

1. Yazici kartusunu degistirin. 

2. Yazdirma islemlerinizde doluluk orani az sayfalarm sayisini azaltin. 



Siyah uzerine beyaz lekeler 




1. Sorunun kendiliginden gozulup gozulmeyecegini gormek igin birkag sayfa daha yazdinn. 

2. Kullandiginiz kagidin turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

3. MFP i?in gerekli gevresel ozelliklerin karsilandigmdan emin olun. (Bkz. Qevresel 
ozellikler .) 
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4. Yazici kartusunu degistirin. 

Arahkh cizgiler 



» + * 



1. Kullandigmiz kagidin turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

2. MFP igin gerekli gevresel ozelliklerin karsilandigmdan emin olun. (Bkz. Qevresei 
ozellikler .) 

3. Tepsideki kagit yiginini ters gevirin. Aynca, kagidi 180° dondurmeyi deneyin. 

4. Kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. YAZDIRMA KALiTESi alt 

menusunu agin ve TONER YOGUNLUGU ayanni degi§tirin. (Bkz. Yazdirma kalitesi alt 
menusu .) 

5. Kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. YAZDIRMA KALiTESi alt 
menusunde EN UYGUN segenegini agin ve QiZGi AYRINTILARNACIK ogesini 
ayarlayin. 



Bulanik yazdirma 



A 



1. Kullandigmiz kagidin turunun ve kalitesinin HP ozelliklerine uygun oldugundan emin 
olun. (Bkz. Yazdirma ortami ozellikleri .) 

2. MFP igin gerekli gevresel ozelliklerin karsilandigmdan emin olun. (Bkz. Qevresel 
ozellikler .) 

3. Tepsideki kagit yiginini ters gevirin. Aynca, kagidi 180° dondurmeyi deneyin. 

4. MFP'den daha once gegirilmis bir kagit kullanmayin. 

5. Toner yogunlugunu azaltm. Kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. 
YAZDIRMA KALiTESi alt menusunu agin ve TONER YOGUNLUGU ayanni degistirin. 
(Bkz. Yazdirma kalitesi alt menusu .) 

6. Kontrol panelinde AYGITI YAPILANDIR menusunu agin. YAZDIRMA KALiTESi alt 
menusunde EN UYGUN segenegini agin ve YUKSEK AKTARIM=ACIK ogesini 
ayarlayin. (Bkz. Yazdirma kalitesi alt menusu .) 
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Rasgele goruntu tekran 




Sayfanm ustundeki bir goruntu (siyah renkte) sayfanm altmda (gri alanda) tekrarlamyorsa, 
toner son isten sonra tamamen temizlenmemis olabilir. (Tekrarlanan goruntu, bulundugu 
alanm tonundan daha koyu veya daha agik olabilir.) 

• Tekrarlanan goruntunun bulundugu alanin tonunu (koyulugunu) degistirin. 

• Goruntulerin yazdinldigi sirayi degistirin. Ornegin, kagidm Cist kismina daha agik 
goruntuyu, alt kisma ise daha koyu goruntuyu yerlestirin. 

• Daha agik goruntuyu once yazdirmak igin kullandigmiz yazilim programmdan sayfayi 
180° dondurun. 

• Bir baski isinde sonradan bozulma oluyorsa, MFP'yi kapatm ve 10 dakika sonra baski 
isini yeniden baslatmak uzere agin. 



Bo§ sayfa (ADF) 



Bir sayfa tamamen bossa, orijinal sayfa ADF'ye yuzu asagiya gelecek sekilde yerlestirilmis, 
ADF orijinal sayfayi algilayamamis veya orijinal sayfa ADF'ye baska bir sayfayla birlikte 
beslenmis olabilir. 

1 . Orijinal sayfanm on yuzunun yukan baktigmdan emin olmak igin sayfayi gikarin ve 
ADF'ye yeniden yerlestirin. 

2. Ayni anda birgok sayfa besleniyorsa, ADF ayirma tablasinin ve silindirlerin zarar gorup 
gormedigini kontrol edin. Silindirler kirliyse temizleyin. Bkz. ADFteslimsistemini 
temizleme . ADF ayirma tablasi ve silindirler asinmissa degistirin. Bkz. ADF bakim seti . 
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Yatay gizgiler (ADF) 



AuBbCuAu 
At iRi >C.i :Aa 
AaDbCcAe t 
AaBbCcAa 



Kopyalanan belgelerdeki yatay gizgiler, ADF bilesenlerinin temizlenmesi veya tarayicmin 
ayarlanmasi gerektigini gosterir. 

1. ADF'yi temizleyin. Bkz. ADF teslim sistemini temizleme . 

2. Mylar §eridi kirli veya yipranmissa degistirin. Degistirmek igin kullanilacak mylar seritler 
beyaz, vinil ADF arka yuzeyinin altindaki birzarfta bulunur. Zarftaki yonergeleri uygulaym. 

3. Sorun devam ederse, tarayiciyi ayarlaym. Bkz. Tarayiciyi ayarlama . 

Sayfa egri (ADF) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Egri bir goruntu, ADF'deki seffaf mylar seridin kirlenmi§ oldugunu, ADF'nin ayarlanmasi 
gerektigini veya ADF giris tepsisi kilavuzlarmin dogru ayarlanmadigini gosterir. 

1 . ADF giris tepsisi kilavuzlarmin, kagit yigmmin kenarlanna hafifge dokunacak sekilde 
ayarlandigmdan emin olun. 

2. Mylar seridi kirli veya yipranmissa degistirin. Degistirmek igin kullanilacak mylar seritler 
beyaz, vinil ADF arka yuzeyinin altindaki birzarfta bulunur. Zarftaki yonergeleri uygulaym. 

3. Sorun devam ederse, tarayiciyi ayarlaym. Bkz. Tarayiciyi ayarlama . 

Dikey gizgiler (ADF) 



/ 
/ 
/ 
/ 


\a 
\a 
\a 


3b( 
3b< 
3bC 
3bC 


0 0 O 0 


f 
f- 

c 


\o 
\o 
\o 



234 Bolum 10 Sorunlari giderme 



TRWW 



Dikey gizgiler, ADF'nin igindeki bile§enlerin kirlenmis oldugunu veya ADF'nin ayarlanmasi 
gerektigini gosterir. 

1. ADF'yi temizleyin. Bkz. ADF teslim sistemini temizleme . 

2. Mylar §eridi kirli veya yipranmissa degistirin. Degistirmek igin kullanilacak mylar seritler 
beyaz, vinil ADF arka yuzeyinin altindaki birzarfta bulunur. Zarftaki yonergeleri uygulaym. 

3. Sorun devam ederse, tarayiciyi ayarlaym. Bkz. Tarayiciyi ayarlama . 

Goruntu kaymi§ (ADF) 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 

Sayfada yatay, dikey veya her iki yonde kaymi§ bir goruntu, tarayicinin hatali ayarlandigmi 
gosterir. Bkz. Tarayiciyi ayarlama . 

Beklenmeyen goruntu (ADF) 




Kopya, orijinal belgeye hig benzemiyorsa, duz yatak caminda bironceki isten kalan ortam 
olmadigindan emin olun. 
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Tekrarlanan bozulma cetveli 



Bozulmalar sayfada duzenli araliklarla olusuyorsa, bozulmanin nedenini bulmak igin bu 
cetveli kullanm. Cetvelin Cist bolumunu ilk bozulmaya koyun. Birsonraki bozulmanin 
yanindaki isaret hangi bilesenin degistirilmesi gerektigini gosterir. 



0 

© 
© 

© 




1 Bozulmanin ilk olustugu yer 

2 Yazici kartusu (37,7 mm [1,5 ing]) 

3 Aktanm silindiri (bakim setinin pargasi) (47 mm [1,9 ing]) 

4 Yazici kartu§u (54,0 mm [2,13 ing]) 

5 Yazici kartu§u (62,8 mm [2,5 ing]) 

6 Fuzer (bakim setinin pargasi) (94 mm [3,75 ing]) 

7 Yazici kartusu (94,2 mm [3,75 ing]) 

Yeni bir yazici kartusu siparis etmeden once yazici kartusunda sorun olup olmadigim 
anlamak igin, varsa baska bir HP LaserJet 4345mfp urununun yazici kartusunu takin. 

Bozulma 94,0 mm (3,75 ing) araliginda tekrarlaniyorsa, fuzeri degistirmeden once yazici 
kartusunu degistirmeyi deneyin. 
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E-posta sorunlanni gozme 



Sayisal gonderme dzelligini kullanarak e-posta gonderemiyorsamz, SMTP ag gegidi adresini 
veya LDAP ag gegidi adresini yeniden yapilandirmaniz gerekebilir. Gegerli SMTP ve LDAP 
ag gegidi adreslerini ogrenmek igin bir yapilandirma sayfasi yazdinn. Bkz. Yapilandirma 
sayfasi . SMTP ve LDAP ag gegidi adreslerinin gegerli olup olmadigim kontrol etmek igin 
asagidaki yordamlan kullanin. 

SMTP ag gegidi adresini dogrulamak igin 

Not Bu yordam, Windows isletim sistemleri igindir. 

1 . Bir MS-DOS komut istemi agin: Basjat'i tiklatin, Qahftir'i tiklatm ve ardmdan cmd yazm. 

2. telnet yazm, yanma SMTP ag gegidi adresini ve ardmdan MFP'nin iletisim kurdugu 
baglanti noktasi olan 25 sayisini yazm. Ornegin, telnet 123 . 123 . 123 . 123 25 
yazm, burada "123.123.123.123" SMTP ag gegidi adresini gosterir. 

3. Enter tusuna basin. SMTP ag gegidi adresi gegerli degilse, yanitta su ileti yer alir: Ana 

bilgisayara baglanti agilamadi, baglanti noktasi 25: Baglanti 
Basarisiz . 

4. SMTP ag gegidi adresi gegersizse ag yoneticisine basvurun. 

LDAP ag gegidi adresini dogrulamak igin 

Not Bu yordam, Windows isletim sistemleri igindir. 

1 . Windows Gezgini'ni agin. Adres gubuguna ldap : / / yazip hemen arkasmdan LDAP ag 
gegidi adresini girin. Ornegin, ldap : //12 . 12 . 12 . 12 yazm; burada "12.12.12.12" 
LDAP ag gegidi adresini gosterir. 

2. Enter tusuna basin. LDAP ag gegidi adresi gegersizse, Kifi Bui iletisim kutusu agilir. 

3. LDAP ag gegidi adresi gegersizse ag yoneticisine basvurun. 
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Ag baglanti sorunlanni gozme 



MFP ag ile iletisim kurmada sorunlar yasiyorsa, sorunlan gozmek igin bu bolumde verilen 
bilgileri kullanin. 



Ag uzerinde yazdirma sorunlanni giderme 



Not HP, MFP'yi bir agda kullanmak uzere yuklemek ve kurmak igin MFP CD-ROM'unu 

kullanmanizi onerir. 



• Ag kablolannin MFP'nin RJ45 baglantisma saglam bir sekilde takildigmdan emin olun. 

• Formatlayicidaki Baglanti LED'inin yandigindan emin olun. Bkz. Formatlayicidaki isiklan 
anlama . 

• G/C kartinm hazir oldugundan emin olun. Bir yapilandirma sayfasi yazdirm (bkz. MFP 
yapilandirmasmi kontrol etme ). Bir HP Jetdirect baski sunucusu yukluyse, yapilandirma 
sayfasi yazdinldigmda, ag ayarlarmi ve durumunu gosteren ikinci bir sayfa daha 
yazdinlir. 



Not HP Jetdirect katistinlmis baski sunucusu farkli ag protokollerini destekler (TCP/IP, IPX/SPX, 

Novell/Netware, AppleTalk ve DCL/LLC). Agmiz igin dogru protokolun etkinlestirildiginden 
emin olun. 



HP Jetdirect yapilandirma sayfasinda, protokolunuz igin asagidaki ogeleri dogrulayin: 

- HP Jetdirect Yapilandirmasi basligmin altmda durum "G/C Karti Hazir" olmalidir. 

- Durum "Hazir" olmalidir. 

- Bir IP adresi listelenmis olmalidir. 

- Yapilandirma yontemi (Yapilandiran:) dogru listelenmis olmalidir. Hangi yontemin 
dogru oldugundan emin degilseniz ag yoneticisine basvurun. 

• isi baska bir bilgisayardan yazdirmayi deneyin. 

• MFP'nin bilgisayarla birlikte galistigmi dogrulamak igin, bir paralel kablo veya USB 
kablosu kullanarak MFP'yi dogrudan bir bilgisayara baglayin. Yazdirma yazilimim 
yeniden yuklemeniz gerekir. Bir programdan daha once dogru yazdinlmis olan bir 
belgeyi yazdirm. Bu islem basanli olursa agla ilgili birsorun olabilir. 

• Yardim igin ag yoneticinize basvurun. 



Ag uzerinden iletisimi dogrulama 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasi, MFP igin bir IP adresi gosteriyorsa, MFP'nin ag 
uzerindeki diger aygitlarla iletisim kurdugunu dogrulamak igin bu yordami kullanin. 

Ag uzerinden ileti§imi dogrulamak igin 

1. Bir komut istemi agin: 

a. Windows: Baslat'i tiklatin, Qahstir'i tiklatin ve ardmdan cmd yazm. Bir MS-DOS 
komut istemi agilir. 
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b. Mac: Uygulamalar'i tiklatin, izlenceler'i tiklatin ve ardmdan Terminal uygulamasmi 
agin. Terminal penceresi agilir. 

2. ping komutunu ve hemen ardmdan IP adresini yazin. Ornegin, ping 

xxx . xxx . xxx . xxx, burada "XXX.XXX.XXX.XXX" HP Jetdirect yapilandirma 
sayfasmda gosterilen IP adresidir. MFP ag uzerinden iletisim kurabiliyorsa, yanit 
MFP'den gelen yanitlann bir listesi olur. 

3. Adres gozumleme protokolu (arp-a) komutunu kullanarak, IP adresinin ag uzerindeki 
baska bir adresle ayni olmadigim dogrulayin. Komut istemcisinde arp-a yazin. 
Listedeki IP adresini bulun ve bunun fiziksel adresini, HP Jetdirect yapilandirma 
sayfasmdaki HP Jetdirect Yapilandirmasi bolumunde listelenen donanim adresiyle 
karsilastirm. Adresler ayniysa turn ag iletisimi gegerlidir. 

4. MFP'nin ag uzerinden iletisim kurdugunu dogrulayamiyorsaniz ag yoneticisine basvurun. 
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Sarf malzemeleri ve 
aksesuarlar 



Bu bolumde parga, sarf malzemesi ve aksesuar siparis etmeye iliskin bilgiler verilmektedir. 
Yalnizca ozel olarak bu yazici igin tasarlanmis pargalan ve aksesuarlan kullanm. 

• Parga sipari§ etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri 

• Parga numaralari 
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Parga sipari§ etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri 



Pargalan, sarf malzemelerini ve aksesuarlan gesitli sekillerde siparis edebilirsiniz. 

• Dogrudan HP'den siparis etme 

• Servis veya destek saglayicilari araciligivla siparis 

• Dogrudan katistinlmis Web sunucusu uzerinden siparis (aga bagli yazicilar icpin) 

• Dogrudan HP Arac Kutusu yazilimindan siparis (bir bilgisayara dogrudan bagli yazicilar 

jcjn) 



Dogrudan HP'den siparis etme 

Asagidakileri dogrudan HP'den temin edebilirsiniz: 

• Degistirme pargalan ABD'de degistirme pargasi siparis etmek igin bkz. 
http://www.hp.com/go/hpparts/. ABD disinda, pargalari size en yakin HP servis 
merkeziyle baglanti kurarak siparis edebilirsiniz. 

• Sarf malzemeleri ve aksesuarlar ABD'de sarf malzemesi siparis etmek igin bkz. 
http://www.hp.com/go/ljsupplies. Dunya genelinde sarf malzemesi siparis etmek igin bkz. 
http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Aksesuar siparis etmek igin bkz. 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 



Servis veya destek saglayicilari aracihgiyla siparis. 

Parga veya aksesuar siparis etmek igin HP yetkili servisine veya destek saglayicisina 
basvurun. (Bkz. HP musteri hizmetleri .) 

Dogrudan kati§tinlmi§ Web sunucusu uzerinden siparis. (aga 
bagli yazicilar igin) 

Yazdirma sarf malzemesini dogrudan katistinlmis Web sunucusu uzerinden siparis etmek 
igin asagidaki adimlan izleyin. (Bu ozelligin agiklamasim gormek igin bkz. Katistinlmis Web 
sunucusunu kullanma .) 

Kati§tirilmi§ Web sunucusu uzerinden sipari§ vermek igin 

1. Bilgisayannizdaki Web tarayicismda MFP'nin IP adresini yazin. MFP durum penceresi 
goruntulenir. 

2. Diger baglantilar alaninda, Sarf Malzemesi Siparisi'ni gift tiklatm. Sarf malzemelerini 
satin alabileceginiz bir URL sunulur. Parga numarasi ve yazici bilgilerini igeren sarf 
malzemesi bilgileri saglanir. 

3. Siparis etmek istediginiz parga numaralanni segin ve ekrandaki yonergeleri uygulaym. 
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Dogrudan HP Arac Kutusu yazihmindan siparis, (bir 
bilgisayara dogrudan bagh yazicilar igin) 

HP Arag Kutusu yazilimi, dogrudan bilgisayannizdan sarf malzemesi ve aksesuar siparis 
edebilmenizi saglar. HP Arag Kutusu yazilimmi kullanarak sarf malzemesi siparis etmek igin 
Arag Kutusu Baglantilan'ni tiklatm ve ardmdan Sarf Malzemesi Siparisi'ni tiklatm. Sarf 
malzemelerinin siparisi igin HP Web sitesine bir baglanti bulunmaktadir. 
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Parga numaralan 



Asagida yazdirma islemi sirasmda gegerli olan aksesuarlarm listesi verilmistir. Yazicmin 
kullanim omru sirasmda aksesuarlara iliskin siparis ve kullanim bilgileri degisebilir. 



Aksesuarlar 



Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


istege bagli 500 yapraklik tepsi 
ve besleyici birimi 


Kagit kapasitesini artirmak igin 
istege bagli tepsi. Letter, A4, 
Legal, A5, B5 (JIS), Executive 
ve 8,5 x 13 ing kagit boyutlarini 
ahr. 

Yazici en gok ug tane istege 
bagli 500 yapraklik besleyiciyi 
kabul edebilir. 


Q5968A 


Zarf besleyici 


En gok 75 zarf ah r. 


Q2438B 


Dupleksleyici (dupleks 
yazdirma aksesuan) 


Kagidin her iki tarafina 
otomatik olarak yazdirilmasini 
saglar. 


U59d9A 


3 bolmeli posta kutusu 


Toplamda 700 yaprak alan ug 
gikis bolmesi sunar. 


Q5692A 


500 yapraklik zimbalayici/ 
yiginlayici 


Otomatik i§ tamamlamayla 
birlikte yuksek hacimlerde giki§ 
saglar. En gok 30 yaprak kagit 
zimbalar. 


Q5691A 


5.000 zimbalik kartus 


Bir zimba kartusu sunar. 


C8091A 


Depolama dolabi 


MFP'nin yuksekligini artirir ve 
kagit depolama alani saglar. 


Q5970A 


HP LaserJet analog faks 
aksesuan 300 


MFP'nin faks gonderip 
alabilmesini saglar. HP 
LaserJet HP LaserJet 4345x 
mfp, 4345xs mfp ve 4345xm 
mfp modellerinde bulunur. 


Q3701A 


Yazici kartu§lan 


Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


HP LaserJet yazici kartusu 


18.000 sayfahk kartu§ 


Q5945A 
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Bakim setleri 



Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


Yazici bakim seti. 

Bir degistirme fuzeri, bir 
aktarim silindiri, biraktanm 
silindiri araci, bir alma silindiri, 
sekiz tane besleme silindiri ve 
bir gift kullanildiktan sonra 
atilan eldiven igerir. Her bir 

h\ il esc? r"iesc?il f ei 1^ i lese>eiei i ild 
ullGbGMin Mdbll IdKlldCdyi lie 

ilgili yonergeler igerir. 

Yazici bakim seti bir sarf 
malzemesi oldugundan maliyeti 
garanti kapsamma veya gogu 
genisletilmis garanti 
segenegine dahil edilmez. 


1 1 0 volt yazici bakim seti 


Q5998A 


220 volt yazici bakim seti 


Q5999A 


ADF bakim seti 

Dll IdMc blliriUM dKbdllll, Ull Ldllc 

ayirma tablasi ve mylar plakalar. 

ADF bakim seti bir sarf 
malzemesi oldugundan maliyeti 
garanti kapsamma veya gogu 
genisletilmis garanti 
segenegine dahil edilmez. 


ADF igin bakim pargalari igerir. 


Q5997A 


Bellek 


Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


100-pin DDR bellek DIMM'si 
(gift satir igi bellek modulu) 

Yazicinm buyuk veya karma§ik 
baski islerinin ustesinden 
gelme becerisini artirir. 


64 MB 


Q2625A 


128 MB 


Q2626A 


256 MB 


Q2627A 


Sabit disk 


Yazi tipleri ve formlar igin 20 
GB'den buyuk kalici depolama. 
Ayrica gok sayida orijinal baski 
yapmak ve is depolama 
ozelliklerinden yararlanmak igin 
kullanihr. 


J6054B 
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Kablolar ve arabirimler 



Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


Gelismis G/C (EIO) kartlan 

HP Jetdirect baski sunucusu 
goklu protokol EIO ag kartlan 


HP Jetdirect 620n Fast 
Fthprnpt M0/10nR3c;p-TX^ 

I ii I ci I ici i I \Ji I uuuaoc I /\ j 

baski sunucusu 


J7934A 




USB, seri baglanti ve LocalTalk 
baglantilari igin HP Jetdirect 
Baglanti karti 


J4135A 


Paralel kablolar 


2 metrelik IEEE 1284-B kablosu 


C2950A 




3 metrelik IEEE 1284-B kablosu 


C2951A 


Yazdirma ortami 

Ortam sarf malzemeleri hakkinda daha fazla bilgi igin http://www.hp.com/go/ljsupplies 
adresini ziyaret edin. 


Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


HP LaserJet kagidi 

HP LaserJet yazicilarda 
kullanmak igindir. Antet, yuksek 
kaliteli duyuru, yasal belgeler, 
dogrudan posta ve yazisma igin 
uygundur. 

Ozellikler: 96 parlak, 24 lb (90 gl 

m 2 ). 


Letter (8,5 x 11 ing), 500 
yaprak/paket, 10 paketlik karton 


HPJ1124/Kuzey Amerika 


Legal (8,5 x 14 ing), 500 
yaprak/paket, 10 paketlik karton 


HPJ1424/Kuzey Amerika 


Letter (220 x 280 mm), 500 
yaprak/paket, 5 paketlik karton 


Q2398A/Asya-Pasifik ulkeleri/ 
bolgeleri 


A4 (210x297 mm), 500 
yaprak/paket, 5 paketlik karton 


Q2400A/Asya-Pasifik ulkeleri/ 
bolgeleri 


A4 (210x297 mm), 500 
yaprak/paket 


CHP310/Avrupa 


HP Yazdirma kagidi 

HP LaserJet ve murekkep 
puskurtmeli yazicilarda 
kullanmak igindir. Ozellikle 
kuguk ofisler ve ev ofisleri igin 
uretilmistir. Fotokopi kagidindan 
daha agir ve daha parlaktir. 

Ozellikler: 92 parlak, 22 lb. 


Letter (8,5 x 11 ing), 500 
yaprak/paket, 10 paketlik karton 


HPP1 122/Kuzey Amerika ve 
Meksika 


Letter (8,5 x 1 1 ing), 500 
yaprak/paket, 3 paketlik karton 


HPP1 1 3R/Kuzey Amerika 


A4 (210x297 mm), 500 
yaprak/paket, 5 paketlik karton 


CHP210/Avrupa 


A4 (210x297 mm), 300 
yaprak/paket, 5 paketlik karton 


CHP213/Avrupa 
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Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


HP Cok Armagh kagit 

Lazer ve murekkep puskurtmeli 
yazicilar, fotokopi ve faks 
makineleri gibi her turlu ofis 
donanimiyla kullanilabilir. Turn 
ofis gereksinimleri igin tek bir 
kagit turu kullanmak isteyen 
isletmeler igindir. Diger ofis 
kagitlarindan daha parlak ve 
yumusak. 

Ozellikler: 90 parlak, 20 lb (75 g/ 
m 2 ). 


Letter (8,5 x 1 1 ing), 500 
yaprak/paket, 10 paketlik karton 

Letter (8,5 x 1 1 ing), 500 
yaprak/paket, 5 paketlik karton 

Letter (8,5 x 11 ing), 250 
yaprak/paket, 12 paketlik karton 

Letter (8,5 x 1 1 ing), 3 delikli, 
500 yaprak/paket, 10 paketlik 
karton 

Legal (8,5 x 14 ing), 500 
yaprak/paket, 10 paketlik karton 


HPM1 120/Kuzey Amerika 
HPM1 15R/Kuzey Amerika 
HP2501 1/Kuzey Amerika 
HPM113H/Kuzey Amerika 
HPM1420/Kuzey Amerika 


HP Office paper 

Lazer ve murekkep puskurtmeli 
yazicilar, fotokopi ve faks 
makineleri gibi her turlu ofis 
donanimiyla kullanilabilir. Cok 
sayida baski yapmak igin 
uygundur. 

Ozellikler: 84 parlak, 20 lb (75 g/ 
m 2 ). 


Letter (8,5 x 1 1 ing), 500 
yaprak/paket, 10 paketlik karton 


HPC851 1/Kuzey Amerika ve 
Meksika 


Letter (8,5 x 1 1 ing), 3 delikli, 
500 yaprak/paket, 10 paketlik 
karton 


HPC3HP/Kuzey Amerika 


Legal (8,5 x 14 ing), 500 
yaprak/paket, 10 paketlik karton 


HPC8514/Kuzey Amerika 


Letter (8,5 x 11 ing), Quick 
Pack, 2.500 yapraklik karton 


HP2500S/Kuzey Amerika ve 
Meksika 


Letter (8,5 x 1 1 ing), Quick 
Pack 3 delikli; 2.500 yapraklik 
karton 


HP2500P/Kuzey Amerika 


Letter (220 x 280 mm), 500 
yaprak/paket, 5 paketlik karton 


Q2408A/Asya-Pasifik ulkeleri/ 
bolgeleri 


A4 (210x297 mm), 500 
yaprak/paket, 5 paketlik karton 


Q2407A/Asya-Pasifik ulkeleri/ 
bolgeleri 


A4 (210x297 mm), 500 
yaprak/paket, 5 paketlik karton 


CHP110/Avrupa 


A4 (210 x 297 mm), Quick 
Pack, 2500 yaprak/paket, 5 
paketlik karton 


CHP113/Avrupa 


HP geri donusturulmus office 
paper 

Lazer ve murekkep puskurtmeli 
yazicilar, fotokopi ve faks 
makineleri gibi her turlu ofis 
donanimiyla kullanilabilir. Cok 
sayida baski yapmak igin 
uygundur. 

ABD Executive Order 13101 
gevre agisindan tercih edilen 
urunler kararnamesine uygundur. 

Ozellikler: 84 parlak, 20 lb, %30 
kullanim sonrasi igerik. 


Letter (8,5 x 1 1 ing), 500 
yaprak/paket, 10 paketlik karton 


HPE1 120/Kuzey Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 ing), 3 delikli, 
500 yaprak/paket, 10 paketlik 
karton 


HPE1 1 3H/Kuzey Amerika 


Legal (8,5 x 14 ing), 500 
yaprak/paket, 10 paketlik karton 


HPE1420/Kuzey Amerika 
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Oge 


Agiklama 


Parga numarasi 


HP LaserJet asetatlari 

Yalnizca HP LaserJet tek renkli 
yazicilarda kullanmak igindir. 
Agik ve net metin ve grafikler 
igin, ozellikle yalnizca tek renkli 
HP LaserJet yazicilarda 
kullanilmak uzere tasarlanmis 
ve test edilmis asetatlari kullanin. 

Ozellikler: 4,3 mil kalinlik. 


Letter (8,5 x 11 ing), Bir 
kartonda 50 yaprak 


92296T/Kuzey Amerika, Asya- 
Pasifik ulkeleri/bolgeleri ve 
Avrupa 


A4 (21 Ox 297 mm), Bir 
kartonda 50 yaprak 


922296U/Asya-Pasifik ulkeleri/ 
bolgeleri ve Avrupa 
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Servis ve destek 



Hewlett Packard sinirh garanti bildirimi 

HP URUNU SINIRLI GARANTi SURESi 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, 1 yil, Musteri yerinde 

HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 



HP donanimi, aksesuarlan ve sarf malzemeleri, yukanda belirtilen sure boyunca, malzeme ve isgilik kusurlanna 
karsi HP garantisi kapsammdadir. Garanti suresi iginde HP'ye bu tur kusurlar bildirilirse, HP kendi takdirine gore, 
kusurlu oldugu kanitlanan urunleri onanr veya yenisiyle degistirir. Yerine verilen urun yeni veya yeni gibi olacaktir. 

HP, dogru sekilde yuklenen ve kullanilan yazilimlann, yukanda belirtilen sure boyunca malzeme ve isgilik 
kusurlarmdan dolayi programlama yonergelerini yerine getirmeme sorunu gikarmayacagim garanti eder. Bu 
kusurlar HP'ye garanti suresi iginde bildirilirse, HP bu kusurlardan dolayi programlama yonergelerini yerine 
getirmeyen yazilim ortamlarim yenisiyle degistirir. 

HP, urunlerinin kesintisiz veya hatasiz galisacagim garanti etmez. HP, herhangi bir urunu makul bir sure iginde 
onararak veya degistirerek garanti ettigi duruma getiremezse, urunu hemen geri gdndermesi durumunda musteri 
satis ucretini geri almaya hak kazanacaktir. 

HP urunlerinde, performanslan yenisiyle esdeger olacak sekilde yeniden uretilmis veya gok az kullamlmis 
pargalar bulunabilir. 

Garanti su nedenlerden kaynaklanan kusurlar igin gegerli degildir: (a) uygunsuz veya yetersiz bakim veya 
ayarlama, (b) HP tarafmdan saglanmayan yazilim, arabirim, pargalar veya sarf malzemeleri, (c) yetkisiz kisiler 
tarafmdan yapilan degisiklikler veya kotu kullanim, (d) urun igin belirtilen yayimlanmis gevresel ozelliklerin 
disinda kullanim veya (e) kullanim alani hazirligmm ve bakiminin gerektigi gibi yapilmamasi. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, YUKARIDAKi GARANTiLER TUM GARANTiLERi OLU§TURUR 
VE GEREK YAZILI GEREK SOZLU OLARAK BA§KA HiCBiR GARANTi iMA VEYA iFADE EDiLMEMEKTE 
OLUP, HP OZELLiKLE SATILABiLiRLiK, TATMiNKAR KALiTE VE BELLi BiR AMACA UYGUNLUGU iMA 
EDEN GARANTi VEYA KO§ULLARI KABUL ETMEZ. YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, BU 
GARANTi BiLDiRiMiNDEKi HAKLAR, MUSTERiYE TAN I NAN HAKLARIN TAMAMIDIR. YUKARIDA 
BELiRTiLEN DURUMLARIN DISINDA, HP VEYA TEDARiKCiLERi, iSTER SOZLESMEDEN KAYNAKLANSIN, 
iSTER HAKSIZ FNL BiGiMiNDE OLUSSUN, iSTER BASKA BiR BiGiMDE ORTAYA CIKSIN (KAR VEYA VERi 
KAYBI DA DAHiL OLMAK UZERE) VERi KAYBINDAN VEYA DOGRUDAN, OZEL, RASTLANTISAL VE 
DOLAYLI ZARARLARDAN HiCBiR DURUMDA SORUMLU DEGiLDiR. 

BU BiLDiRiMDEKi GARANTi KOSULLARI, YASAL OLARAK iZiN VERiLEN DURUMLAR DISINDA 
AVUSTRALYA VE YENi ZELANDADAKi TUKETiCi iSLEMLERiNDE BU URUNUN SiZE SATILMASIYLA iLGiLi 
TAN I NAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARiC TUTMAZ, SINIRLAMAZ, DEGiSTiRMEZ VE BUNLARA EK 
OLARAK SAGLANIR. 

Garanti suresi, teslim tarihinden veya urun HP tarafmdan kuruluyorsa kurulum tarihinden itibaren baslar. Musteri, 
HP kurulumunu teslim tarihini 30 gunu asacak bir zamanda yapmayi planlar veya bu sureyi 30 gunu asacak 
sekilde geciktirirse, garanti teslim tarihinden sonraki 31. gun baslar. 
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Yazici Kartu§u Sinirh Garanti Bildirimi 



Bu HP Yazici Kartusu'nda, malzeme ve isgilik kusurlan bulunmadigi garanti edilir. 

Bu garanti su yazici kartuslan igin gegerli degildir: (a) yeniden doldurulan, yenilenen, 
yeniden uretilen veya uzerinde herhangi bir sekilde degisiklik yapilan, (b) y a n 1 1 § kullanilan, 
hatali saklanan veya yazici urunu igin belirtilen yayimlanmis gevresel ozelliklerin dismda 
kullanilan veya (c) normal kullamm sonucunda eskiyen yazici kartuslan. 

Garanti hizmetinden yararlanabilmek igin lutfen urunu satin aldiginiz yere iade edin (sorun 
hakkinda yazili bir agiklama ve baski ornekleri ile birlikte) veya HP musteri destegi ile 
baglanti kurun. HP, kendi takdirine gore, kusurlu oldugunu kanitlanan urunleri degistirecek 
veya satin almak igin odediginiz ucreti iade edecektir. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, YUKARIDAKi GARANTiLER TUM 
GARANTiLERi OLU§TURUR VE GEREK YAZILI GEREK SOZLU OLARAK BA§KA HiCBiR 
GARANTi iMA VEYA iFADE EDiLMEMEKTE OLUP, HP OZELLiKLE SATILABiLiRLiK, 
TATMiNKAR KALiTE VE BELLi BiR AMACA UYGUNLUGU iMA EDEN GARANTi VEYA 
KO§ULLARI KABUL ETMEZ. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, HP VEYA TEDARiKCiLERi, iSTER 
SOZLESMEDEN KAYNAKLANSIN, iSTER HAKSIZ FML BiGiMiNDE OLUSSUN, iSTER 
BASKA BiR BiGiMDE ORTAYA QIKSIN (KAR VEYA VERi KAYBI DA DAHiL OLMAK 
UZERE) DOGRUDAN, OZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN HiCBiR 
DURUMDA SORUMLU DEGiLDiR. 

YASAL OLARAK iZiN VERiLEN DURUMLAR DISINDA BU BiLDiRiMDEKi GARANTi 
KOSULLARI, URUNUN SiZE SATILMASIYLA iLGiLi TAN I NAN ZORUNLU YASAL 
HAKLARI HARiC TUTMAZ, SINIRLAMAZ, DEGiSTiRMEZ VE BUNLARA EK OLARAK 
SAG LAN I R. 



250 Ek B Servis ve destek 



TRWW 



Destek ve servisten yararlanma 



HP, dunya gapinda satin alinabilecek gesitli servis ve destek segenekleri sunar. Bu 
programlardan yararlanma olanagi, bulundugunuz yere bagli olarak degisir. 



HP bakim anla§malan 

HP'nin genis kapsamli destek gereksinimlerini karsilayan gesitli turlerde bakim anlasmalan 
vardir. Bakim anlasmalan standart garantiye dahil degildir. Destek hizmetleri bulundugunuz 
yere gore farklilik gosterir. Sizin igin uygun olan hizmetleri ogrenmek ve bakim anlasmalan 
ile ilgili daha fazla bilgi igin HP Musteri Hizmetleri ile baglanti kurun veya http://www.hp.com/ 
services/carpack adresini ziyaret edin. Genellikle MFP ile ilgili asagidaki bakim anlasmalan 
bulunur: 



Oncelikli Mu§teri Yerinde Servis 

Bu anlasma kapsammda, HP'nin olagan is saatleri igindeki cagrilarimza 4 saat iginde servis 
yaniti verilir. 



Bir sonraki is gunu 

Bu anlasma kapsammda, Pazartesi'den Cuma'ya kadarki gunlerde bir sonraki is gunu servis 
verilir. Bu servis anlasmasi, MFP ile birlikte bir yil sureyle standart olarak verilir. Bu anlasma 
igin uzatma segenegini satin alabilirsiniz. 



Kurulum ve bakim setini degistirme 

HP yetkili servisi veya destek saglayicisi, MFP'yi kurmak veya bakim setlerini degistirmek 
igin yerinize gelir. 
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MFP'yi yeniden paketleme 



HP Musteri Hizmetleri, MFP urununuzun onanlmak uzere HP'ye geri gonderilmesi gerektigini 
belirlerse, tasima isleminden once asagidaki adimlan uygulayarak urunu yeniden paketleyin. 

DiKKAT Paketin yetersizliginden dolayi tasima sirasinda ortaya gikabilecek hasardan musteri 

sorumludur. 



MFP'yi yeniden paketlemek igin 

1 . Satin aldiginiz ve yaziciya takmis oldugunuz DIMM veya flash bellek kartlanni gikarm ve 
saklayin. MFP ile birlikte gelen DIMM'yi gikarmayin. Takili olan HP LaserJet analog faks 
aksesuan 300 ve EIO kartlanni da gikarm. 

DiKKAT Statik elektrik DIMM'ye zarar verebilir. DIMM'ye dokunurken antistatik bir bileklik takin veya 

sik sik DIMM antistatik paketinin yuzeyine, sonra da yazici uzerindeki giplak metale 
dokunun. DIMM'lerin gikanlmasi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Bellek takma . 

2. Yazici kartusunu gikann ve saklayin. 

DiKKAT MFP tasinmadan once yazici kartusunu gikarmaniz gok onemlidir. Tasima sirasinda 

MFP'de birakilan yazici kartusunda sizinti olusacak ve MFP tamamen toner ile kaplanacaktir. 

Yazici kartusunun zarar gormemesi igin silindirine dokunmamaya dikkat edin ve yazici 
kartusunu orijinal paketinde veya isiga maruz kalmayacagi biryerde saklayin. 

3. Tarayici kilidini kilitleyin. 

4. Elektrik kablosunu, arabirim kablosunu ve istege bagli aksesuarlan gikanp saklayin. 

5. Mumkunse, pakete baski orneklerini ve dogru sekilde yazdinlamayan kagit veya diger 
ortamlardan 50- 100 yaprak koyun. 

6. Servis bilgi formu belgesinin doldurulmus kopyasini da birlikte gonderin. 

7. ABD'de yeni paketleme malzemesi istemek igin HP Musteri Hizmetleri'ni arayin. Diger 
ulkelerde/bolgelerde, mumkunse orijinal paketi kullanin. Hewlett-Packard ekipmani 
tasima islemi igin urunu sigorta ettirmenizi onerir. 
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Servis bilgi formu 



URUNU iADE EDEN 




Tarih: 


ilgili kisi: 


Telefon numarasi: 


ilgili kisi bulunamazsa ikinci ilgili kisi: 


Telefon numarasi: 


iade adresi: 


Ozel ta§ima yonergeleri: 


GONDERDiGiNiZ URUN 


Model adi: 


Model numarasi: 


Seri numarasi: 


Lutfen ilgili giktilari ekleyin. Onarim igin gerekli olmayan aksesuarlari (kilavuzlar, temizlik sarf malzemeleri vb.) 


GONDERMEYiN. 






YAZICI KARTUSUNU QIKARDINIZ Ml? 


MFP'yi tasimadan once yazici kartusunu gikarmamzi engelleyen mekanik bir sorun yoksa kartusu gikarmamz gerekir. 


Evet. 


Hayir, gikaramiyorum. 


YAPILMASI GEREKENLER (Gerekirse ayn bir yaprak ekleyin.) 


1. Arizamn olustugu kosullan anlatin. (Arizamn niteligi nedir? Anza olustugu sirada ne yapiyordunuz? Hangi yazilimi 


kullaniyordunuz? Anza tekrar edilebilecek bir anza mi?) 




2. Anza zaman zaman tekrarlaniyorsa iki anza arasmda ne kadar sure var? 


3. Birim asagidakilerden birine bagliysa, uretici ve model numarasini bildirin. 


Kisisel bilgisayar: 


Modem: 


Ag: 


4. Ek agiklamalar: 


ONARIM iQiN ODEME §EKLi 


Garanti kapsaminda 


Satin alindigi/teslim edildigi tarih: 


(Teslim alindigi tarihteki satin alma veya teslim belgesini ekleyin.) 


Bakim sozlesmesi numarasi: 


Satin alma siparis numarasi: 


Sozlesme ve garanti kapsamindaki servis dismda, her turlu servis talebine siparis numarasi ve/veya yetkili imza 


eklenmelidir. Standart onarim ucretleri gegerli degilse, asgari satin alma siparisi gereklidir. Standart onarim ucretleri, HP 


yetkili onarim merkezinden ogrenilebilir. 






Yetkili imza: 


Telefon numarasi: 


Fatura adresi: 


Ozel fatura yonergeleri: 


TRWW 




Servis bilgi formu 253 



254 EkB Servis ve destek TRWW 



MFP'nin ozellikleri 



Bu bolumde asagidaki ozellikler sunulmaktadir: 

• Fiziksel ozellikler 

• Elektrik ozellikleri 

• Akustik ozellikler 

• Cevresel ozellikler 

• Goruntu alani 

• Egrilik ozellikleri 

HP LaserJet analog faks aksesuan 300 ozelliklerini, HP LaserJet Analog Faks 
Aksesuan 300 Kullanim Kilavuzu kaynagmda bulabilirsiniz. HP LaserJet 4345x mfp, 
HP LaserJet 4345xs mfp ve HP LaserJet 4345xm mfp ile birlikte bu kilavuzun basili bir 
kopyasi verilir. 
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Fiziksel ozellikler 



Uriin boyutlan 



Uriin 


Yukseklik 


Derinlik 


Genislik 


Agirhk 1 


HP LaserJet 4345mfp 


545 mm (21,5 
inc) 

ii iyy 


483 mm 
(19,0 ing) 


762 mm 
(30,0 ing) 


44,1 kg 
(97,2 lb) 


HP LaserJet 4345x mfp 


667 mm (26,3 

■ I iyy 


483 mm 
(19,0 ing) 


762 mm 
(30,0 ing) 


52,4 kg 
(115,5 lb) 


HP LaserJet 4345xs mfp 


111,0 cm 
(43,7 ing) 


483 mm 
(19,0 ing) 


914 mm 
(36,0 ing) 


58,4 kg 
(128,7 lb) 


HP LaserJet 4345xm mfp 


111,0 cm 
(43,7 ing) 


483 mm 
(19,0 ing) 


914 mm 
(36,0 ing) 


58,2 kg 
(128,3 lb) 


istege bagli 500 yapraklik 
besleyici 


122 mm 
(4 8 inc) 


483 mm 
(19,0 ing) 


559 mm 
(22,0 ing) 


8,3 kg (18,3 lb) 


istege bagli dolap 


440 mm 
(17,3 ing) 


762 mm 
(30,0 ing) 


825,5 mm 
(32,5 ing) 


41,8 kg 
(92,2 lb) 


istege bagli zimbalayici/ 
yiginlayici 








6,0 kg (13,2 lb) 


istege bagli 3 bolmeli posta 
kutusu 








5,8 kg (12,8 lb) 


istege bagli Zarf besleyici 








2,5 kg (5,5 lb) 


istege bagli dupleksleyici 








2,5 kg (5,5 lb) 



1 Yazici kartu§u olmadan 



Turn kapi ve tepsiler tamamen acik durumdayken uriin boyutlan 



Uriin 


Yukseklik 


Derinlik 


Genislik 


HP LaserJet 4345mfp 


889 mm (35,0 ing) 


876 mm (34,5 ing) 


142.2 cm 
(56,0 ing) 


HP LaserJet 4345x mfp 


101 cm (39,8 ing) 


876 mm (34,5 ing) 


142,2 cm 
(56,0 ing) 


HP LaserJet 4345xs mfp 


145 cm (57,0 ing) 


117 cm (46,0 ing) 


157,5 cm 
(62,0 ing) 


HP LaserJet 4345xm mfp 


145 cm (57,0 ing) 


117 cm (46,0 ing) 


157,5 cm 
(62,0 ing) 
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Elektrik ozellikleri 



UYARI! Gu? gereksinimleri yazicimn satildigi ulkeye/bolgeye goredir. Calisma voltajlanni 
donusturmeyin. Aksi halde yazici zarar gorebilir ve urun garantisi gegerliligini yitirebilir. 



Giig gereksinimleri (HP LaserJet 4345mfp Series) 



Ozellikler 


110 volt modeller 


230 volt modeller 


Gug gereksinimleri 


110-127 volt (±%10) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


220-240 volt (±%10) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


Akim 


10,0 Amp 


4,5 Amp 



Giig tuketimi HP LaserJet 4345mfp Series (ortalama vat olarak) 1 



Urun modeli 


Kopyala 
ma 


Yazdirma 2 


Hazir 


Uyku 


Kapah 


HP LaserJet 4345mfp 


800 W 


790 W 3 


44 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345x mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xs mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xm mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 



1 Degerler degisebilir. Gegerli bilgilerigin bkz. http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
2 Gug ile ilgili rakamlar, turn standart voltajlar kullanilarak olgulen en yuksek degerlerdir. 
3 HP LaserJet 4345mfp Series yazdirma ve kopyalama hizlan, 45 ppm Letter boyutu ve 43 
ppm A4 boyutudur. 

4 Hazir modundan Uyku moduna gegis icin varsayilan sure = 60 dakika. 
5 Uyku modundan gikip yazdirmaya baslama suresi = 10 saniyeden az. 
6 Hazir modunda isi yayilimi = 167 BTU/saat. 
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Akustik ozellikler 



Ses giicii ve basing diizeyi 1 (HP LaserJet 4345mfp Series) 



Ses giicii diizeyi 


ISO 9296'ya gore bildirilen 


Yazdirma 2 


L WA d= 7,0 Bel (A) [70 dB(A)] 


Kopyalama 


L WAd = 7,2 Bel (A) [72 dB(A)] 


Hazir 


L pAm =33 dB (A) 


Ses basinci diizeyi 


ISO 9296'ya gore bildirilen 


Yazdirma 2 


L pAm =55 dB (A) 


Kopyalama 


L pAm =56 dB (A) 


Hazir 


L pAm =33 dB (A) 



1 Degerler degisebilir. Gegerli bilgilerigin bkz. http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
2 HP LaserJet 4345mfp Series'in hizi 43 ppm.A4 boyutudur. 

3 Test edilen yapilandirma (HP LaserJet 4345mfp): Temel model, A4 boyutu kagida simpleks 
yazdirma. 



258 EkC MFP'nin ozellikleri 



TRWW 



Qevresel ozellikler 



Qevresel ko§ul 


Yazdirma 


Depolama/bekleme 


Sicaklik (yazici ve yazici 
kartu§u) 


10°- 32,5°C(50°- 89°F) 


-20°- 40°C (-4°- 104°F) 


Bagil nem 


%10-%80 


%10-%90 
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Goruntu alani 



MFP, yazdinlan veya kopyalanan goruntuleri sayfaya a§agidaki kenar bo§luklan dahilinde 
yerle§tirebilir: 

• Yazdirma: Turn kenarlardan 4,23 mm (0,167 ing) 

• Kopyalama (standart): Turn kenarlardan 4,23 mm (0,167 ing) 

• Kopyalama (kenardan kenara): Turn kenarlardan 2,0 mm (0,08 ing) 

Kenardan kenara kopyalama ozelligini kullanmak igin AYGITI YAPILANDIR, SiSTEM 
KURULUMU, KOPYALAMA/GONDERME AYARLARI ve ardmdan KENARDAN KENARA 
KOPYA SAYISI ogelerine dokunun. 



Not Sayfanm di§ma yazdinlabileceginden kenardan kenara kopyalamayi varsayilan ayar olarak 
kullanmayin. Aksi halde yazdirma kalitesi kusurlan olu§abilir ve MFP'nin ig bile§enleri zarar 
gorebilir. 



Not Sayisal gonderme yapildiginda kenar bo§luklan degi§ir. Kenar bo§luklan, gonderilen 
dosyanm turune ve dpi gozunurlugune baglidir. 



260 EkC MFP'nin ozellikleri 



TRWW 



Eg ri I i k ozellikleri 

MFP'de asagidaki egrilik ozellikleri bulunur: 

• Yazdirma motoru (kagidi kesme): 260 mm (10,24 ing) uzunlukta 1,5 mm'den (0,059 
in?) az 

• Yazdirma motoru (zarflar): 220 mm (8,66 ing) uzunlukta 3,3 mm'den (0,13 ing) az 

• ADF ve tarayici cami (kagidi kesme): %0,6'dan az 
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Ortam ozellikleri 



Yazdirma ortami ozellikleri 



Turn HP LaserJet yazicilar ve MFP'ler igin kagit ozellikleri igin bkz. HP LaserJet Yazici Ailesi 
Yazdirma Ortami Kilavuzu (http://www.hp.com/support/ljpaperguide adresinde bulabilirsiniz). 



Kategori 


Ozellikler 


Asit igerigi 


5,5 pH - 8,0 pH 


Kalmlik 


0,094 -0,18 mm (3,0 - 7,0 mil) 


Pakette kivrilma 


5 mm (0,02 ing) dahilinde duz 


Kenar kesme ko§ullari 


Gozle gorunur yipranma olmadan keskin bir 
bigakla kesilmi§ 


Fuzer uyumlulugu 


0,1 saniye sureyle 200°C'ye (392°F) isitildigmda 
yakmamali, eritmemeli, ofset baski yapmamali 
veya tehlikeli madde yaymamalidir. 


Gren 


Uzun gren 


Nem igerigi 


Agirliga gore %3 - %9 


Puruzsuzluk 


100-250 Sheffield 



Yazdirma ve kagit saklama ortami 

ideal durumda, yazdirma ve kagit saklama ortami oda sicakliginda veya buna yakm olmali 
ve fazla kuru ya da fazla nemli olmamalidir. Kagidm higroskopik oldugunu ve nemini hizla 
kaybedip kuruyacagmi unutmaym. 

Isi ile nem bir araya gelerek kagida zarar verir. Soguk, nemin sayfalarda yogunlasmasina 
neden olurken sicaklik kagittaki nemin buharlasmasina neden olur. Isitma sistemleri ve 
klima aygitlan odadaki nemin gogunu alir. Kagit agilip kullanildikga, nemini kaybeder ve bu 
da cizgilere ve lekelere neden olur. Nemli hava veya su sogutuculan odadaki nem oranmm 
artmasina neden olabilir. Kagit paketleri agilip kullanildikga, havadaki fazla nemi emer ve bu 
da baskmm agik olmasina veya bazi eksiklikler olmasma neden olur. Aynca, kagit nemini 
kaybedip yeniden nemlendiginde bozulabilir. Bu da sikismalara neden olabilir. 

Sonugolarak, kagidm saklanmasi ve kullamlmasi kagidm uretim sureci kadar onemlidir. 
Kagidm saklanma kosullan besleme islemini dogrudan etkiler. 
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Kisa bir sure iginde (yaklasik 3 ay) kolayca kullanabileceginiz miktardan fazla kagit satin 
almamaya ozen gosterin. Uzun sure saklanan kagitlar, asm sicaga ve neme maruz kalip 
zarar gorebilir. Planlama, buyuk miktarda kagidm zarar gormemesi agismdan onemlidir. 

Agilmamis kagit paketleri igindeki kagitlar, birkag ay sureyle bozulmadan kalabilir. Ozellikle 
nem gegirmeyen bir malzemeyle sanlmamis olmasi durumunda, agilmis kagit paketlerinin 
ortamdan zarar gorme olasiligi daha yuksektir. 

Optimum MFP performansi igin kagidm saklandigi ortamin uygun olmasi saglanmalidir. 
Gerekli kosul, %45 - %55 bagil nem oranina sahip, 20° - 24°C (68 - 75°F) arasindaki 
sicakliktir. Kagidm saklanacagi ortami degerlendirirken asagidaki yonergeler size yardimci 
olacaktir: 

• Kagit oda sicakliginda veya buna yakm bir sicaklikta saklanmalidm 

• Hava ne fazla kuru ne de fazla nemli olmalidir (kagidm higroskopik ozellikleri nedeniyle). 

• Agtigmiz kagit paketini saklamamn en iyi yolu, nem gegirmeyen ambalajina yeniden 
sikica sarmaktir. Yazicinin bulundugu ortam asm sicaklik ve neme maruz kaliyorsa, 
istenmeyen nem degisikliklerini onlemek igin sadece gunluk kullanacagmiz miktarda 
kagidi agin. 



Zarflar 

Zarf yapisi onemlidir. Zarf katlama gizgileri, sadece farkli ureticilerin zarflan arasmda degil, 
ayni ureticinin bir paketi iginde de gok farklilik gosterebilir. Zarflara yazdirma basansi, 
zarflarm kalitesine baglidir. Zarf segerken asagidaki ozelliklere dikkat edin: 

• Agirhk: Zarf kagidmm agirligi en fazla 105 g/m 2 (28 lb) olmalidir, aksi halde kagit 
sikismasi olabilir. 

• Yapi: Yazdirma isleminden once zarflar 6 mm'den (0, 25 ing) fazla kivnmli olmayacak 
sekilde duz durmali ve iginde hava olmamalidir. 

• Ko§ul: Zarflar kinsik, kesik veya baska bir sekilde zarar gdrmiis olmamalidir. 

• Sicaklik: Yazicinin isi ve basmciyla uyumlu olan zarflan kullanmalisimz. 

• Boyut: Sadece asagidaki boyut araligindaki zarflan kullanmalisimz. 

• En az: 76 x 127 mm (3 x 5 ing) 

• En gok: 21 6 x 356 mm (8,5 x 14 ing) 



Not Zarflara yazdirmak igin yalmzca tepsi 1'i veya istege bagli zarf besleyiciyi kullanm. Uzunlugu 

178 mm'den (7 ing) az turn ortamlarda sikisma sorunu yasabilirsiniz. Cevresel kosullardan 
etkilenmis olan kagitlar da buna neden olabilir. Optimum performans igin kagidi dogru 
sakladigimzdan ve kullandigmizdan emin olun (bkz. Yazdirma ve kagit saklama ortami ). 

Yazici surucusunde zarflan segin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 
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iki tarafi da yapi§tirilan zarflar 



iki tarafi da yapistinlan zarflarda gapraz ek yerleri yerine, iki tarafmda da dikey ek yeri vardir. 
Bu tur zarflann kinsma olasiligi daha yuksek olabilir. Ek yerinin asagida gosterildigi gibi 
zarfm kosesine kadar uzandigmdan emin olun. 




1 Kabul edilen zarfyapilari 

2 Kabul edilmeyen zarfyapilari 



Yapi§kan §eritli veya kapakh zarflar 



Soyularak sokulen yapiskan bandi veya katlanarak kapanan birden fazla kapagi olan 
zarflarda, yazicinin isisma ve basmcina uygun yapistinci kullamlmis olmalidir. Ek kapak 
veya bantlar kirismaya, burusmaya ve hatta sikismalara neden olabilir ve fuzere zarar 
verebilir. 



Zarf kenar bo§luklari 

A§agida commercial #10 veya DL zarfin normal adres igin kenar bo§luklan verilmi§tir. 



Adres turu 


Ust kenar bosjugu 


Sol kenar boslugu 


Gonderenin adresi 


15 mm (0,6 ing) 


15 mm (0,6 ing) 


Alicinin adresi 


51 mm (2,0 ing) 


89 mm (3,5 ing) 



En iyi yazdirma kalitesini elde etmek icin, kenar bo§luklanni zarfin kenarlarmdan 15 mm'den 
(0,6 in?) daha yakin olmayacak §ekilde ayarlaym. Zarfin yapi§kan kenarlarmin birle§tigi 
alana yazdirmaktan kaginm. 



Zarflan saklama 

Zarflann uygun §ekilde saklanmasi yazdirma kalitesini artinr. Zarflar duz olarak 
saklanmalidir. iginde hava kabarcigi kalirsa zarf yazdirma islemi sirasinda kinsabilir. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Zarflara yazdirma . 



Yazdirma ortami ozellikleri 265 



Etiketler 



DiKKAT MFP'ye zarar vermemek icin, sadece lazer yazicilarda kullanilmasi onerilen etiketleri 

kullanm. Ayni etiketin uzerine birden fazla kere veya etiket yapraginin sadece belirli bir 
bolumune yazdirmayin. 



Etiket yapisi 

Etiket segerken her ogenin kalitesine dikkat edin: 

• Yapi§tincilar: Yapistinci malzemenin, yazicimn fuzer sicakligi olan 200°C'ye (392°F) 
dayanabilmesi gerekir. 

• Duzenleme: Aralannda sirt tabakasi agikta etiketler bulunan etiketleri kullanmayin. 
Arasmda bosluk olan etiket tabakalarindaki etiketler, yazdirma islemi sirasmda 
soyularak ciddi sikisma sorunlarma yol agabilir. 

• Kivnlma: Yazdirma isleminden once, etiketler herhangi biryonde 13 mm'den (0,5 ing) 
fazla kivnlma yapmadan duz durmalidir. 

• Ko§ul: Kinsik, iginde hava kabarcigi bulunan veya herhangi bir sekilde tabakasindan 
ayrilmakta olan etiketleri kullanmayin. 

Daha fazla bilgi igin bkz. Etiketlere yazdirma . 



Not Yazici surucusunde etiketleri segin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 



Asetatlar 

Yazicida kullanilan asetatlann, yazicimn fuzer sicakligi olan 200°C'ye (392°C) 
dayanabilmesi gerekir. 

DiKKAT MFP'ye zarar vermemek igin, HP marka asetatlar gibi sadece HP LaserJet yazicilarda 
kullanilmasi onerilen asetatlan kullanm. (Siparis bilgileri igin bkz. Parca numaralari .) 

Daha fazla bilgi igin bkz. Asetatlara yazdirma . 
Not Yazici surucusunde asetatlan segin (bkz. Yazici suruculerini kullanma ). 
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Desteklenen yazdirma ortami turleri ve boyutlan 



Desteklenen ortam turleri 



Ortam turu 


Tepsi 1 


Tepsi 2, 3, 4 
ve 5 


istege bagli 
dupleksleyici 


istege bagli 
zarf besleyici 


3 bolmeli 
posta kutusu 
veya 

zimbalayici/ 
yiginlayicinin 
yiginlayici 
bolumu 


Zimbalayici/ 
yiginlayicinin 
zimbalayici 
bolumu 


Duz 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Baskih 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Antetli 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Asetat 


X 


X 






X 




Delikli 


X 


X 




X 


X 


X 


Etiketler 


X 


X 


X 


X 


X 




Bond 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Geri D6nu§turulmu§ 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Renkli 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Kart stogu 


X 






X 


X 12 




Puruzlu 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Zarf 


X 






X 


X 1 





1 Yalmzca yuz yukan teslim. 

2 3 bolmeli posta kutusu takilmissa, kart stoguna yazdinrken alt bolmeyi segin. 200 g/m 2 veya daha agir ortamlar 
yalnizca alt bdlmede desteklenir. 
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Tepsi 1 igin desteklenen boyutlarve agirhklar 



Boyut 


Boyutlar 1 


Agirhk 


Kapasite 2 


Letter 


216 x 279 mm 
(8,5 x 11 ing) 


60 - 200 g/rrH 
(16-53 lb) 


1 00 yaprak 75 g/m 2 
(20 lb) kagit 


A4 


210 x 297 mm 
(8,3x1 1,7 ing) 






Legal 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 ing) 






Executive 


184 x 267 mm 
(7,3 x 10,5 ing) 






Statement 


140 x 216 mm 
(5,5x8,5 ing) 






8,5x13 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 ing) 






A5 


148 x 210 mm 
(5,8x8,3 ing) 






B5 (JIS) 


182 x 257 mm 
(7,2 x 10,1 ing) 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 ing) 






D Postcard (JIS) 


148 x 200 mm 
(5,8 x 7,9 ing) 






16K 


197x273 mm 
(7,75x 10,75 ing) 






Ozel 3 


En az: 76 x 127 mm 
(3x5 ing) 

En gok: 216 x 356 mm 
(8,5x14 ing) 






Zarf Commercial #1 0 


105 x 241 mm 
(4,1 x9,5 ing) 


75- 105 g/m 2 
(20 - 28 lb) 


10 zarf 


DL ISO Zarf 


1 10 x 220 mm 
(4,3 x 8,7 ing) 






C5 ISO Zarf 


162 x 229 mm 
(6,4 x 9,0 ing) 






bo lou z.art 


i (o x zou mm 
(6,9 x 9,8 ing) 






Monarch #7-3/4 Zarf 


98 x 191 mm 
(3,9 x 7,5 ing) 







1 MFP gok ?e§itli boyutlan destekler. Desteklenen boyutlar igin MFP yazilimina bakm. 
2 Kapasite, kagidm agirligma, kalmligma ve gevresel kosullara bagli olarak degisebilir. 
3 Ozel boyutlu kagida yazdirmak igin bkz. Kuguk ve ozel bovutlu veya agir kagida yazdirma . 
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Tepsi 2, 3, 4 ve 5 igin desteklenen boyutlar ve agirhklar 



Boyut 


Boyutlar 1 


Agirhk 


Kapasite 2 


Letter 


216 x 279 mm 
(8,5 x 11 ing) 


60 - 120 g/rrH 
(16 -32 lb) 


500 yaprak 75 g/m-^ 
(20 lb) kagit 


A A 

A4 


Z\ 0 x z97 mm 
(8,3 x 11,7 ing) 






Executive 


184 x 267 mm 
(7,3 x 10,5 ing) 






Legal 


216 x 356 mm 
(8,5x14 ing) 






B5 (JIS) 


182 x 257 mm 
(7,2 x 10,1 ing) 






A5 


148 x 210 mm 
(5,8x8,3 ing) 






8,5x13 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 ing) 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 ing) 






16K 


197x273 mm 
(7,75x 10,75 ing) 






Ozel 3 


Enaz: 148 x210 mm 
(5,8x8,3 ing) 

En gok: 216 x 356 mm 
(8,5x14 ing) 







1 MFP gok ge§itli boyutlan destekler. Desteklenen boyutlar igin MFP yazilimina bakm. 
2 Kapasite, kagidm agirligma, kalmligma ve gevresel kosullara bagli olarak degisebilir. 
3 Ozel boyutlu kagida yazdirmak igin bkz. Kuguk ve ozel bovutlu veya agir kagida yazdirma . 



istege bagli dupleksleyici igin desteklenen boyutlar ve agirhklar 



Boyut 


Boyutlar 


Agirhk 


Letter 


216 x 279 mm (8,5 x 11 ing) 


60- 120 g/m 2 (16-32 lb) 


A4 


21 0 x 297 mm (8,3 x 1 1 ,7 ing) 




Executive 


184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ing) 




Legal 


216 x 356 mm (8,5 x 14 ing) 




B5 (JIS) 


182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ing) 




A5 


148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ing) 




8,5x13 


216 x 330 mm (8,5 x 13 ing) 




Executive (JIS) 


216 x 330 mm (8,5 x 13 ing) 




16K 


197 x 273 mm (7,75 x 10,75 ing) 
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istege bagh zarf besleyici igin desteklenen boyutlar ve agirhklar 



Boyut 


Boyutlar 


Agirhk 


Kapasite 


i\ /I „ _ _ ^„ i_ 44.-7 OIA 

Monarch #7-*3/4 


9o x 1 91 mm 
(3,9 x 7,5 ing) 


75 - 105 g/rrr 
(20 - 28 lb) 


75 zart 


uommercial#1 U 


1 05 x z41 mm 
(4,1 x9,5 ing) 






r\i ion 
DL IbU 


1 1 0 x zzO mm 
(4,3x8,7 ing) 






cp: i cr> 
Oo lovJ 


1 oz x zzy mm 
(6,4 x 9,0 ing) 






B5 ISO 


176x250 mm 
(6,9x9,8 ing) 
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istege bagh 3 bolmeli posta kutusu veya zimbalayici/yiginlayicinin yiginlayici pargasi 
igin desteklenen boyutlar ve agirhklar 



Boyut 


Boyutlar 1 


Agirhk 


Kapasite 2 


Letter 


216x279 mm 
(8,5 x 11 ing) 




Yiginlayici veya 
zimbalayici/yigmlayici 
veya 3 bolmeli posta 
kutusundaki alt bolme 
igin: 500 yaprak 75 g/ 


A4 


210x297 mm 
(8,3 x 11,7 ing) 




Executive 


184x267 mm 
(7,3 x 10,5 ing) 




m 2 (20 lb) kagit 

3 bolmeli posta 
kutusundaki ust iki 
bolme igin: her biri 
100 yaprak 75 g/m 2 


Legal 


216 x 356 mm 
(8,5x14 ing) 




B5 (JIS) 


182x257 mm 
(7,2 x 10,1 ing) 




(20 lb) kagit alabilir. 


A5 


148 x210 mm 
(5,8x8,3 ing) 






Statement 


140 x216 mm 
(5,5x8,5 ing) 






8,5x13 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 ing) 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 ing) 






DPostcard (JIS) 


148x200 mm 
(5,8 x 7,9 ing) 






16K 


197x273 mm 
(7,75x 10,75 ing) 






#10Zarf 4 


105x241 mm 
(4,1 x9,5 ing) 






Monarch #7-3/4 Zarf 4 


98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ing) 






C5 ISO Zarf 4 


162x229 mm 
(6,4x9,0 ing) 






DL ISO Zarf 4 


110x220 mm 
(4,3x8,7 ing) 






B5 ISO Zarf 4 


176x250 mm 
(6,7x9,8 ing) 






Ozel 3 


En az: 76 x 127 mm 
(3x5 ing) 

En gok: 216 x 356 mm 
(8,5 x 14 ing) 







1 MFP gok gesitli boyutlan destekler. Desteklenen boyutlar igin MFP yazilimina bakm. 
2 Kapasite, kagidm agirligma, kalmligma ve gevresel kosullara bagli olarak degisebilir. 
3 Ozel boyutlu kagida yazdirmak igin bkz. Kuguk ve ozel boyutlu veya agir kagida yazdirma . 
4 Yalnizca yuz yukan teslim. 
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istege bagh zimbalayici/yiginlayicinin zimbalayici pargasi igin desteklenen boyutlarve 
agirhklar 



Boyut 


Boyutlar 


Agirhk 


Kapasite 


Letter 


216 x279 mm 
(8,5 x 11 ing) 


Duz ortam igin: 
60- 120 g/m 2 
(16 -32 lb) 

Kalin ortam igin: 
128- 199 g/m 2 
(34 - 53 lb) 


Duz ortam igin: 
30 yaprak 75 g/m 2 
(20 lb) kagit 

Parlak ortam igin: 20 
yaprak 

Kalin ortam igin: yiginin 
yuksekligi 7 mm'yi 


A4 


210 x297 mm 
(8,3 x 11,7 ing) 


Legal 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 ing) 


8,5x13 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 ing) 




a§mamalidir (0,27 ing) 


Executive (JIS) 


216 x 330 mm 
(8,5 x 13 ing) 







ADF igin desteklenen boyutlarve agirhklar 



Boyut 


Boyutlar 


Agirhk 


Kapasite 


Letter 


216 x279 mm 
(8,5 x 11 ing) 


60- 120 g/m 2 
(16-32 lb) 


50 yaprak 75 g/m 2 (20 lb) 
kagit 


A4 


210 x297 mm 
(8,3 x 11,7 ing) 






A5 


148 x210 mm 
(5,8 x 8,3 ing) 






Legal 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 ing) 
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MFP bellegi ve geni§letme 



Bu bolumde, yazicmin bellek ozellikleri agiklanmakta ve geni§letme igin gerekli adimlar 
gosterilmektedir. 

• Bellege genel baki? 

• Bellek gereksinimlerini belirleme 

• Bellek takma 

• Bellek takma i?lemini kontrol etme 

• Kaynaklan (kalici kaynaklarda) kaydetme 

• EIO kartlanni takma 
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Bellege genel baki§ 



MFP'de, daha fazla MFP bellegi saglamak igin iki adet gift veri hizli (DDR) DIMM yuvasi 
vardir. 64, 128 ve 256 MB'de DDR DIMM'leri bulunur ve bu DIMM'ler MFP'de birlestirilerek 
en gok 512 MB'ye genisletilebilir. 

MFP'de, asagidaki ozellikleri sunmak igin iki tane flash bellek yuvasi bulunur: 

• 16, 32 ve 64 MB flash bellek kartlan. Flash bellek kartlan standart MFP belleginin aksine 
MFP'de indirilmis olan segenekleri, MFP kapali olsa bile surekli olarak depolamak igin 
kullanilabilir. MFP, Tur 1 ve Tur 2 flash bellekleri destekler. 

• Flash tabanli bellek aksesuar yazi tipleri, makrolar ve desenler eklemek igin uygun DDR 
DIMM'sini kullanm. 

• Flash tabanli baska yazici dilleri ve MFP segenekleri eklemek igin uygun DDR DIMM'sini 
kullanm. 



Not Onceki HP LaserJet urunlerinde kullanilan tek satir igi bellek modulleri (SIMM'ler) bu MFP ile 
uyumlu degildir. 

Siparis bilgileri igin Parga siparis etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri bolumune bakm 
veya Parga siparis etme, aksesuarlar ve sarf malzemeleri adresini ziyaret edin. 
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Bellek gereksinimlerini belirleme 

Gereksinim duyacaginiz bellek miktan yazdirdiginiz beige tipine baglidir. MFP urununuz 
gogu metin ve grafikleri ek bellege gereksinim duymadan 1.200 dpi FastRes gdzunurlugunde 
yazdirabilir. 

Sik sik karmasik grafikler, PostScript (PS) belgeleri, iki tarafli belgeler (dupleks yazdirma) 
yazdinyor veya indirilmis gok sayida yazi tipi kullamyorsaniz, yaziciya daha fazla bellek 
eklemek isteyebilirsiniz. 
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Bellek takma 



Ek bellek takmak igin asagidaki yordami uygulayin. Daha fazla bellek eklemeden once 
MFP'de ne kadar bellek takili oldugunu gdrmek igin yapilandirma sayfasmi yazdinn (Menu, 
BiLGi ve arkasindan YAPILANDIRMAYI YAZDIR) ogesine dokunun. 

DiKKAT Statik elektrik DDR DIMM'lerine zarar verebilir. DDR DIMM'sine dokunurken antistatik bir 

bileklik takin veya sik sik DIMM antistatik paketinin yuzeyine, sonra da MFP uzerindeki 
ciplak metale dokunun. 



Bellek DIMM'leri takmak igin 

1 . Henuz yapmadiysamz, yapilandirmayi yazdinp daha fazla bellek eklemeden once 
MFP'de ne kadar bellek takili oldugunu belirleyin. 

2. MFP'yi kapatm ve turn kablolan gikarm. 




3. Qikis bolmesini, 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yigmlayiciyi gikann. 
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6. DIMM'yi antistatik paketinden gikarm. DIMM'yi ba§ parmaklannizla arka kenanndan, 
diger parmaklannizla yan kenarlanndan tutun. DIMM'nin uzerindeki gentikleri DIMM 
yuvasiyla ayni hizaya getirin. (DIMM yuvasimn her iki tarafmdaki kilitlerin agik veya 
di§anya donuk oldugundan emin olun.) 




7. DIMM'yi duz olarak yuvanin igine dogru itin (saglam bir §ekilde bastinn). DIMM'nin her 
iki tarafmdaki kilitlerin igeri dogru yerine oturdugundan emin olun. (DIMM'yi gikarmak igin 
kilitlerin agilmasi gerekir.) 




8. Formatlayici kapisini kapatin. 




9. Formatlayici kapagini yerine takm. 
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10. Qikis bolmesini, 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yiginlayiciyi yeniden takm. 




11. Turn kablolan yeniden takin ve MFP'yi agin. 




Bir flash bellek karti takmak igin 



DiKKAT MFP'ye dijital fotograf makineleri igin tasarlanmis flash bellek kartlanni takmaym. MFP 

dogrudan bir flash bellek kartindan fotograf yazdirma islemini desteklemez. Fotograf 
makinesi turunde bir flash bellek karti takarsaniz, kontrol paneli ekraninda flash bellek kartmi 
yeniden bigimlendirmek isteyip istemediginizi soran bir ileti goruntulenir. Karti yeniden 

bigimlendirmeyi segerseniz, karttaki turn veriler kaybolur. 

1 . MFP'yi kapatm ve turn kablolan gikarm. 




2. Qikis bolmesini, 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yiginlayiciyi gikarin. 
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3. MFP'nin arkasmdaki formatlayici kapagini gikann. 




5. Flash bellek kartmi antistatik paketinden gikann. Flash bellek kartmi bas parmaklannizla 
arka kenanndan, diger parmaklannizla yan kenarlanndan tutun. 




6. Flash bellek kartmi duz sekilde yuvaya yerlestirin. Kolay girmezse, 180 derece dondurun 
ve yeniden takmayi deneyin. 




Flash karti egik takmayin. 

"Uriin Yazilimi Yuvasi" olarak isaretlenen birinci flash bellek karti yuvasi, yalnizca urun 
yazilimina aynlmistir. Diger turn gozumler igin 2. ve 3. yuvalar kullanilmalidir. 
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7. Formatlayici kapisini kapatin. 




8. Formatlayici kapagini yerine takm. 




Sabit disk surucusunu degistirme 

Sabit disk surucusu zarar gorurse, gikarmak ve yeni bir surucu takmak igin asagidaki 
yordami kullanm. 

1 . MFP'yi kapatin ve turn kablolan gikann. 
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2. Qikis bolmesini, 3 bolmeli posta kutusunu veya zimbalayici/yigmlayiciyi gikann. 




5. Sabit disk formatlayici kapismin iginde takilidir. Mavi plastik konnektorun her iki 
yanindan hafifge yukan dogru gekerek serit kabloyu sabit diskin uzerinden gikarm. 

§erit kablonun yirtilmamasina ozen gosterin. 




6. Sabit diski gikarmak igin sabit diskin sol yanmdaki siyah plastik mandali igeri dogru itin. 
MFP'den gikarmak igin sabit diski yukan dogru kaydinn. 

Sabit diski hareket ettirmek igin biraz gu? uygulamaniz gerekebilir. 
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7. Yeni sabit diski formatlayicinin kapismdaki yuvanin igine kaydinn. Sabit diskin yanmdaki 
siyah plastik mandalin yuvasina tarn olarak oturdugundan emin olun. 
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12. Turn kablolan yeniden takin ve MFP'yi agin. 
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Bellek takma i§lemini kontrol etme 



DIMM'yi veya flash bellek kartmi taktiktan sonra sorunsuz olarak takilmis oldugundan emin 
olun. 



Bellek aygitlannin dogru takildigindan emin olmak igin: 

1. MFP agildiginda, kontrol paneli ekranmda Hazir iletisinin goruntulenip 
goruntulenmedigini kontrol edin. Hata iletisi goruntulenirse, bellek aygitlarmdan biri 
yanlis takilmis olabilir. Bkz. MFP iletilerini anlama . 

2. Yeni bir yapilandirma sayfasi yazdinn. (Bkz. MFP yapilandirmasini kontrol etme .) 

3. Yapilandirma sayfasmdaki bellek bolumunu kontrol edin ve bellek takilmadan once 
yazdinlmis olan yapilandirma sayfasiyla karsilastinn. Bellek miktan artmamissa, DIMM 
veya flash bellek karti duzgun takilmamis olabilir ya da DIMM veya flash bellek karti 
bozuk olabilir. Takma yordamini tekrarlaym. Gerekirse farkli bir DIMM veya flash bellek 
karti takin. 



Not Bir yazici dili (ozellik) yuklediyseniz, yapilandirma sayfasmdaki "Yuklu Ozellikler ve 
Segenekler" bolumunu kontrol edin. Bu alanda yeni yazici dili gorunmelidir. 
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Kaynaklan (kahci kaynaklarda) kaydetme 

MFP'ye indirdiginiz yardimci programlar veya isler bazen kaynak (drnegin yazi tipleri, 
makrolar veya desenler) igerir. Dahili olarak kalici bigiminde isaretlenen kaynaklar siz MFP'yi 
kapatana kadar MFP belleginde kalir. 

indirilen kaynaklan depolamak igin bir flash bellek kartmiz yoksa, sayisi normalden fazla 
olan yazi tiplerini indirirken veya MFP'nin paylasilan birortamda kullanildigi durumlarda her 
dil igin aynlan bellek miktanni degistirmek isteyebilirsiniz. 

Kaynagi kaydetmek igin aynlabilecek en dusuk bellek miktan PCL ve PS igin ayn ayn 400 
KB'dir. 
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EIO kartlanni takma 



Bir EIO karti takmak igin bu yordami uygulayin. 

EIO kartlanni takmak igin 

1. MFP'yi kapatm ve turn kablolan gikarm. 




2. MFP'nin sol tarafmdaki EIO yuvasinin kapak plakasmi ve iki vidasini gikarin. 



Not Vidalan veya kapak plakasmi atmayin. ileride EIO kartmi gikanrsamz bunlan yeniden 
kullanmaniz gerekebilir. 




3. EIO kartmi EIO yuvasma takin ve vidalan sikin. 




4. Turn kablolan yeniden takin ve MFP'yi agin. 




5. EIO kartlannin dogru takildigmdan emin olmak igin bir yapilandirma sayfasi yazdinn. 
Bkz. MFP yapilandirmasini kontrol etme . 
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Yasal bilqiler 



Bu bolumde asagidaki yasal bilgiler yer alir: 

• FCC yasalan 

• Cevreci Urun Yonetim proqrami 

• Uyumluluk beyani (HP LaserJet 4345mfp) 

• Lazer quvenliqi bildirisi 

• Kanada DOC bildirisi 

• Korece EMI bildirisi 

• Fince lazer bildirisi 





Giri§ 
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FCC yasalan 



Bu donanim test edilmis ve FCC kurallannin 15. Bolumu'nde belirtilen B Smifi sayisal aygit 
sinirlamalanna uygun oldugu gorulmustur. Bu sinirlar, biryerlesim alanina kuruldugunda 
zararli parazite karsi makul duzeyde koruma saglamak uzere belirlenmistir. Bu donanim 
radyo frekansi enerjisi uretir, kullanirve yayabilir. Bu donanim, yonergeler dogrultusunda 
kurulmaz ve kullamlmazsa, radyo iletisimi igin zararli olabilecek parazite neden olabilir. 
Ancak, belirli bir kurulumda parazit olusmayacagi garanti edilmemektedir; parazit olup 
olmadigi donanimi kapatip yeniden agarak belirlenebilir. Bu donanim radyo veya televizyon 
yaymlanna zarar veren parazite neden oluyorsa, kullanici bu zararli paraziti asagidaki 
segeneklerden birini veya birkagmi kullanarak duzeltmeye galismalidir: 

• Alici antenin yonu veya konumu degistirilmelidir. 

• Donanim ve alici arasindaki mesafe artinlmalidir. 

• Donanim, alicinm bulundugu devreden farkli bir devredeki prize takilmalidir. 

• Yetkili saticiya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine basvurulmalidir. 



Not Yazicida yapilan HP tarafmdan agikga onaylanmamis degisiklikler, kullanicmin bu donanimi 

galistirma yetkisini gegersiz kilabilir. 

Blendajli bir kablo kullamlmasi, FCC kurallan 15. Bolum'unde yeralan B Sin if i sinirlanna 
uyulmasi igin gereklidir. 
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HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp ve HP LaserJet 4345xm mfp 
modellerinde, faks gonderip alma amagli kamu telefon agi (PSTN) iletisimi i?in HP LaserJet 
analog faks aksesuan 300 takili haldedir. Aygitin faks gonderip alma islevleri ile ilgili turn 
yasal onay bilgileri ve yasal uyanlar igin HP LaserJet Analog Faks Aksesuan 300 Kullanim 
Kilavuzu kaynagma bakin. 
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Qevreci Urun Yonetim programi 



Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, gevreye zarar verm eye n kaliteli urunlersunmayi ilke edinmistir. 
Bu urun, gevre uzerindeki olumsuz etkileri en aza indiren pek gok ozellik igerecek sekilde 
tasarlanmistir. 

Ozon tabakasini koruma 

Bu urun, kayda deger miktarda ozon gazi (0 3 ) uretmez. 

Enerji tuketimi 

Uyku modundayken elektrik kullanimi onemli olgude azalir, boylece urunun yuksek 
performansma higbir olumsuz etki olmadan dogal kaynaklardan ve paradan tasarruf 
saglanir. Bu urun, ofis urunlerindeki enerji verimliligini artirmayi amaglayan gonullu bir 
program olan ENERGY STAR® (Cok islevli aygitlar, Surum 1,0) ile uyumludur. 



ENERGY STAR®, ABD Hukumeti'ne ait tescilli bir hizmet markasidir. ENERGY STAR® 
ortaklanndan olan Hewlett Packard Company, bu urunun enerji verimliligi agisindan 
ENERGY STAR ilkelerine uygun oldugunu belirlemistir. Daha fazla bilgi igin bkz. 
http://www.energystar.gov. 

Toner tuketimi 

EconoMode, toner tuketimini onemli olgude azaltarak yazici kartusunun omrunu uzatabilir. 
Kagit kullanimi 

Bu urunun istege bagli otomatik dupleks (iki tarafli yazdirma) ve mizanpaj (tek bir sayfaya 
birden gok sayfa yazdirma) ozellikleri, ortam kullanimmi ve buna bagli olarak dogal 
kaynaklara olan talebi azaltabilir. (Otomatik dupleks ozelligi, yalnizca dahili olarak 
dupleksleyici bulunan modellerde kullanilabilir. Elle dupleksleme turn modellerde 
kullanilabilir. Bkz. Kagidm her iki tarafma yazdirma (istege bagli dupleksleyici) .) 



25 gramdan agir plastik pargalarda, uluslararasi standartlara uygun, urunun omrunun 
sonunda plastik maddelerin geri donusturulmesi igin tanmmasma yardimci olan damgalar 
bulunmaktadir. 




Plastik 
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HP LaserJet yazdirma sarf malzemeleri 

Birgok ulkede/bolgede, bu urunun yazdirma sarf malzemeleri (ornegin yazici kartusu ve 
fuzer), HP Yazdirma Sarf Malzemeleri Cevre Koruma Programi yoluyla HP'ye iade edilebilir. 
Kullanimi kolay ve ucretsiz ola bu iade programi, 30'den fazla ulkede/bolgede 
uygulanmaktadir. Bu programla ilgili farkli dillerde hazirlanmis bilgiler ve yonergeler, turn 
yeni HP LaserJet yazici kartuslannin ve sarf malzemelerinin paketleri iginde verilmektedir. 

HP Yazdirma Sarf Malzemeleri iade ve Geri D6nu§um Programi Bilgileri 

HP, 1992 yilmdan bu yana, HP LaserJet sarf malzemelerinin satildigi dunya pazarmin % 
86'sinda iade ve geri donusum surecini ucretsiz olarak surdurmektedir. Cogu HP LaserJet 
yazici kartusu kutusundaki yonerge kilavuzunun iginde posta ucreti odenmis ve adres 
bolumu doldurulmus etiketler bulunur. Etiketleri ve kutulan http://www.hp.com/recycle Web 
sitesinden de edinebilirsiniz 

2002 yilinda turn dunyada 10 milyondan fazla HP LaserJet yazici kartusu, HP Planet 
Partners sarf malzemeleri geri donusum programi yoluyla geri donusturulmustur. Bu rekor 
sayi ile 26 milyon pound tutannda yazici kartusunun ziyan olmasi onlenmistir. HP, dunya 
genelinde esas olarak plastik ve metallerden olusan yazici kartuslannin ortalama %80'ini 
geri donusturmustur. Geri donusturulen plastiklerve metaller, HP urunleri, plastik tepsi ve 
makara gibi yeni urunlerin yapiminda kullamlmistir. Kalan malzemeler, gevreye zarar 
vermeyecek sekilde imha edilmistir. 

• ABD icindeki iade isjemleri HP, kullanilmis kartuslann ve sarf malzemelerinin gevreye 
daha duyarli bir sekilde iade edilmesini saglamak amaciyla iadelerin toplu halde 
yapilmasim tesvik etmektedir. iki veya daha fazla kartusu birbirine baglayip, paket iginde 
size ulastinlan odemesi yapilmis ve uzerinde adres yazili bir adet UPS etiketini 
kartuslann uzerine yapistirmamz yeterlidir. ABD smirlan iginde aynntili bilgi almak igin 
1-800-340-2445 numarali telefonu araym veya http://www.hp.com/recycle adresinde 
bulunan HP LaserJet Sarf Malzemeleri Web sitesini ziyaret edin. 

• ABD difindaki iade isjemleri ABD disindaki musteriler yerel HP Satis ve Servis 
Burolanni arayabilir veya HP Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum Programi 
hakkmda daha fazla bilgi almak igin http://www.hp.com/recycle adresindeki Web sitesini 
ziyaret edebilirler. 

Kagit 

Bu urunde HP LaserJet Yazici Ailesi Yazdirma Ortami Kilavuzu'nda belirtilen ilkeleri 
karsiladigi takdirde geri donusturulmus kagit kullanilabilmektedir. Bu kilavuzu .PDF 
bigiminde indirmek igin http://www.hp.com/support/ljpaperguide adresini ziyaret edin. Bu 
urun EN12281.2002'ye gore geri donusturulmus ortam kullanimma uygundur. 

Malzeme kisitlamalari 

Bu HP urununde bulunan kontrol paneli likit kristal ekranmin floresan lambasinda, kullanim 
omru sonunda ozel islem gerektirebilecek civa bulunmaktadir. 

Bu HP urununde, kullanim omrunun sonunda ozel islem gerektirebilecek kursun igeren lehim 
kullanilmis olabilir. Bu urun, en son adim olarak Avrupa Elektrik ve Elektronik Donanim Atigi 
(WEEE) yasasi uyannca kursunsuz yapiya donusturulecektir. 

Bu HP urununde, kullanim omrunun sonunda ozel islem gerektirebilecek bir pil kullamlmistir. 



Turu 


Lityum Karbon Monoflorid (BR1632), 3 Volt, 
dugme tipi pil, 1,5 gram 


Malzemeler 


Civa igermez, Kadmiyum igermez, Kur§un 
igermez 
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Konum 


Baski devre karti uzerinde 


Kullanici tarafmdan gikarilabilir 


Hayir 



Geri donusum hakkinda bilgi almak i?in http://www.hp.com/recycle adresine veya yerel 
yetkililere ya da Electronics Industry Alliance web sitesine basvurabilirsiniz: 
http://www.eiae.org. 



Malzeme guvenligi veri sayfasi 

Kimyasal madde igeren (ornegin toner) sarf malzemelerine iliskin Malzeme Guvenligi Veri 
Sayfalan'na (MSDS) http://www.hp.com/go/msds veya http://www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety adresindeki HP Web sitesinden ulasabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi igin 

Cevreyle ilgili asagidaki konular hakkinda bilgi igin http://www.hp.com/go/environment veya 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety adresini ziyaret edin. 

• Bu ve diger birgok ilgili HP urunu igin urunun gevresel profili sayfasi. 

• HP'nin gevre konusundaki yaklasimi 

• HP'nin gevre yonetim sistemi 

• HP'nin kullamm omru sona eren urunler igin iade ve geri donusum programi 

• Malzeme Guvenligi Veri Sayfalan (MSDS) 
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Uyumluluk beyani (HP LaserJet 4345mfp) 



Uyumluluk Beyani 

ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014'e gore 

Uretici Adi: Hewlett-Packard Company 

Uretici Adresi: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , ABD 



asagidaki iirunun 



Uriin Adi: HP LaserJet 4345 mfp 

Model Numarasi: Q3942A 

Yasal model numarasi: BOISB-0407-00 3 ' 
Uriin Secenekleri: TUMO 

asagidaki Uriin Ozellikleriyle uyumlu oldugunu beyan eder: 

Guvenlik: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1 : 1994 +A1 1 +A2 (Smif 1 Lazer/LED Urunu) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - B Smifi 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 
EN 55024:1998 

FCC Baslik 47 CFR, 15. Bolum, B Simfi 2 > / ICES-003, Sayi 4 
GB9254-1998 

Tamamlayici Bilgiler: 

Burada adi gecen uriin EMC Yonetmeligi 89/336/EEC ile Diisiik Gerilim Yonetmeligi 73/23/EEC'nin sartlarma uygundur ve bundan dolayi CE 
isareti tasimaktadir. 

1) Bu iirun, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleri kullanilarak, standart bir yapilandirmayla test edilmistir. 

2) Bu Aygit, FCC kurallarmin 15. Boliimiine uygundur. Aygitm cahstirilmasi asagidaki iki kosula baghdir: (1) bu aygit zararh parazite yol 
agmayabilir ve (2) bu aygit alman her turlii paraziti, istenmeyen calisma bicimine neden olabilen parazit de dahil olmak iizere kabul etmelidir. 

3) Yasa geregi, bu urune Yasal model numarasi verilmistir. Bu numara uriinun pazarlanma adi veya iirun numaralari ile karistirilmamahdir. 

Boise, Idaho , ABD 
26 Mayis 2004 

Sadece yasal konular igin: 

Avustralya Basvuru Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Avustralya 
Adresi: 

Avrupa Basvuru Bulundugunuz yerdeki Hewlett-Packard Satis ve Servis Biirosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 

Adresi: Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 

ABD Basvuru Adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, (Telefon 
numarasi: 208-396-6000) 
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Uyumluluk beyani (HP LaserJet 4345x mfp, 4345xs mfp ve 
4345xm mfp) 



Uyumluluk Beyani 

ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014'e gore 



Uretici Adi: 
Uretici Adresi: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021 , ABD 



a§agidaki uriiniin 



Uriin Adlan: HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 

Model Numaralan: Q3943A, Q3944A, Q3945A 



Yasal Model: BOISB-0407-01 3 
Uriin Secenekleri: TUMU 



a§agidaki Uriin Ozellikleriyle uyumlu oldugunu beyan eder: 



Giivenlik: IEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1 : 1994 +A1 1 +A2 (Sinif 1 Lazer/LED Urunu) 



EMC: 



CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - B Smifi 1 > 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 

EN 55024:1998 

FCC Baslik 47 CFR, 15. Bdlum, B Sinifi 2 ) / ICES-003, Sayi 4 

GB9254-1998 

Telekom: 4 

TBR-21:1998, EG 201 121:1998 



Tamamlayici Bilgller: 

Burada adi gegen uriin, EMC Yonetmeligi 89/336/EEC, Dusuk Voltaj Yonetmeligi 73/23/EEC ve R&TTE Yonetmeligi 1999/5/EC (Ek II) 
sartlarma uygundur ve bundan dolayi CE isareti tasimaktadir. 

1) Bu iirun, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleri kullanilarak, standart bir yapilandirmayla test edilmistir. 

2) Bu Aygit, FCC kurallarmin 15. Boliimiine uygundur. Aygitm galistinlmasi asagidaki iki kosula baghdir: (1) bu aygit zararh parazite yol 
agmayabilir ve (2) bu aygit alman her turlii paraziti, istenmeyen galisma bigimine neden olabilen parazit de dahil olmak iizere kabul etmelidir. 

3) Yasa geregi, bu urune Yasal model numarasi verilmistir. Bu numara uriiniin pazarlanma adi veya urun numaralan ile karistirilmamahdir. 

4) Uriin, HP Yasal Model Numarasi BOISB-0308-00 olan HP Analog Faks Aksesuarmi igerir. 



Sadece yasal konular icin: 

Avustralya Basvuru Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Avustralya 
Adresi: 



ABD Basvuru Adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, (Telefon 
numarasi: 208-396-6000) 



Boise, Idaho , ABD 



26 Mayis 2004 



Avrupa Basvuru 
Adresi: 



Bulundugunuz yerdeki Hewlett-Packard Satis ve Servis Biirosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 
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Ulkeye/bolgeye ozgii guvenlik bildirileri 



Lazer guvenligi bildirisi 

ABD Gida ve ilag Dairesi'ne bagli CDRH (Center for Devices and Radiological Health), 1 
Agustos 1976 tarihinden itibaren uretilmis olan lazer urunleri igin bazi yonetmelikleri 
uygulamaya koymustur. Yazici, 1968'de yururluge giren Saglik ve Guvenlik Radyasyon 
Kontrolii yasasma gore ABD Saglik Bakanligi (U.S. Department of Health and Human 
Services - DHHS) Radyasyon Performans Standardi uyarmca "Sinif 1" olarak onaylanmistir. 

Yazicinin iginde yayilan radyasyon, koruyucu muhafazalar ve dis kapaklar tarafmdan 
tamamen hapsedildiginden, lazer ismmin normal kullanimin higbir asamasmda disan 
kagmasi imkansizdir. 



UYARI! Bu kullanim kilavuzunda belirtilenlerin dismdaki denetimlerin, ayarlarm veya yontemlerin 
uygulanmasi, zararli radyasyonun aciga gikmasina neden olabilir. 



Kanada DOC bildirisi 

Kanada EMC B smifi gereksinimlerine uygundur. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Japonca VCCI bildirisi 



Korece EMI bildirisi 
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Fince lazer bildirisi 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 

ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 
VARNING ! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 

Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 

huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 

muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 

voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 



Avustralya 

Bu donanim, Avustralya EMC gereksinimlerine uygundur. 
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Dizin 



Simgeler / Sayisal ogeler 

3 bolmeli posta kutusu 

dahil modeller 3 

desteklenen ortam turleri 267 

isikdurumu 218 

kapasite 6 

modlar 124 

ortam ozellikleri 271 

ozellikler, fiziksel 255 

parga numarasi 9, 244 

se?me 77, 124 

sikismalar, giderme 194 

yeniden takin hata iletisi 212 
500 yapraklik giris tepsisi 

dahil modeller 2 
500 yapraklik tepsi 

beklenmeyen boyut veya tur hata iletisi 207 
500 yapraklik tepsiler 

ayarlar 39 

desteklenen ortam boyutlan 269 
ekleme 9 
kayit, ayar 89 
kilitleme 74 

kilitleme ve kilidi agma 11 
kullamm sayfasi 164 
ortam ayarlarmi yapilandirma 27 
ozellikler, fiziksel 255 
parga numaralari 9, 244 
segim ayarlan 53 
sikismalar, giderme 192 
takin veya kapatm hata iletisi 217 
yukleme 24, 70, 73 
500-yapraklik tepsiler 
dolap/sehpa 131 



a?ik yazdirma, sorun giderme 224 
a?ma/kapama dugmesi, yerini bulma 8 
ADF 

bakimseti 179,245 
bos sayfalar 233 
egri sayfalar 234 

goruntu kaymasi, sorun giderme 235 
hata iletileri 211 
kapasite 6 
kopyalama 103 
kopyalardaki gizgiler 234, 235 



ortam ozellikleri 272 

sikismalar, giderme 199 

sikismalar, sik 202 

teslim sistemini temizleme 174 

yazdirma kalitesi ile ilgili sorun giderme 224 
ADF gikis bolmesi 

kapasite 6 

segme 77 
ADF giris tepsisi 

yerini bulma 8 
adres defterleri, e-posta 

alici listeleri, olusturma 114 

LDAP sunucusu hatalan 215 

otomatik tamamlama islevi 113 

verme 150 
adres defterleri, e-postaya gonderme 

LDAPdestegi 108 
ag gegidi adreslerini dogrulama 237 
ag gegitleri 

adresleri dogrulama 237 

ayarlar 42 

bulma 110 

hata iletileri 213 

yapilandirma 109 
agir kagit 

gikisyolu 78 

yazdirma 83 
agirlik, ortam ozellikleri 

3 bolmeli posta kutusu 271 

500 yapraklik tepsi 269 

ADF 272 

dupleksleyici 269 

tepsi 1 268 

yigmlayici 271 

zarf besleyici 270 

zimbalayici 272 
aglar 

ag gegidi adreslerini dogrulama 237 

ayarlar 58 

baglanti ozellikleri 6 

dahil baski sunuculan 2 

EIO kartlanni takma 286 

e-posta gereksinimleri 7 

HP Jetdirect baski sunucusu hata iletileri 211 

HP Jetdirect yapilandirma sayfasi 163 

IP adresleri 156 

Macintosh yazilimim yukleme 19 
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SMTP sunuculan 108 

Windows yazilimini yukleme 18 

yazdirma ile ilgili sorun giderme 238 
Ag sekmesi, katistinlmis Web sunucusu 150 
aksesuarlar 

isiklar 218 

kilitleme ve kilidi agma 11 

parga numaralan 9, 244 

siparis etme 242 

sorun giderme 219 

tasima 10 
aksesuarlann kilidini agma 11 
akustik ozellikler 258 
alan gereksinimleri 255 
algilayici testi 64 
Alternatif Antet Modu 71 , 82 
analog faks aksesuan. Bkz: faks aksesuan 
anlasmalar, bakim 251 
antetli 

yazdirma 82 

yukleme 70 
Apple Macintosh. Bkz: Macintosh 
arabellek tasmasi hatalan 206 
arabirim baglanti noktalan 

dahil 6 

yerini bulma 10 
Arag Kutusu 
agma 153 

Aygit Ayarlan penceresi 154 

baglantilar 154 

Durum sekmesi 153 

ozellikler 152 

Uyanlar sekmesi 153 
arka plani kaldirma, kopyalama 105 
asetatlar 

HP, siparis etme 248 

ozellikler 266 

yazdirma 81 

yukleme 23 
AUX baglantisi 6 
Avustralya EMC bildirisi 296 
ayarlar 

suruculer, degistirme 14 

varsayilanlan geri yukleme 61 

yapilandirma sayfasi, yazdirma 161 

Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan 90 
ayarlan kaydetme 90 

Ayarlar sekmesi, katistinlmis Web sunucusu 149 
Aygit Ayarlan penceresi, HP Arag Kutusu 1 54 
Aygiti yapilandir menusu 40 
aylik baski kapasitesi 4 

B 

baglanamiyor, kopyalayamiyor veya gonderemiyor 
211 

baglanti hizi, ag 58 



baglantilar 

HP Arag Kutusu 154 

katistinlmis Web sunucusu 151 
baglanti noktalan 

dahil 6 

yerini bulma 10 
baglanti ozellikleri 6 
bakim anlasmalan iv, 251 
bakim seti 

kullanma 179 

parga numarasi 245 

sarf malzemeleri durumu sayfasi, yazdirma 163 
baski kapasitesi 4 
baskih kagit 

yazdirma 82 

yukleme 70 
Baslat dugmesi 30, 31 
beklenmeyen boyut veya tur hata iletileri 207 
beige besleyici. Bkz: ADF 
beige besleyici seti, degistirme 179 
belgeleri buyutme 

kopyalama 105 

yazdirma 91 
belgeleri kugultme 

kopyalama 105 

yazdirma 91 
belgeleri olgeklendirme 

kopyalama 105 

yazdirma 91 
belgeleri tekrar boyutlandirma 

yazdirma 91 
belgeleri yeniden boyutlandirma 

kopyalama 105 
belgeleri zimbalama 127 
bellek 

ayirma 285 

dahil 2 

DIMM'leri takma 276 

DIMM hata iletileri 209 

flash, takma 278 

genisletme 274 

gereksinimler 275 

kalici bellek hata iletileri 210 

ozellikler 4 

parga numaralan 245 

sarf malzemesi hatalan 205 

takma islemini dogrulama 284 

yetersiz 217,206 
bellek ayirma 285 
benekler, sorun giderme 225, 231 
beyaz gizgiler veya lekeler, sorun giderme 231 
bigimsiz karakterler, sorun giderme 229 
Bilgi menusu 36 
bilgi sayfalan 161 

Bilgi sekmesi, katistinlmis Web sunucusu 149 
bos sayfalar, sorun giderme 222, 233 
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boyut, kagit 

yazdirma 91 
boyut, ortam 

3 bolmeli posta kutusu ozellikleri 271 

500 yapraklik tepsi ozellikleri 269 

ADF ozellikleri 272 

beklenmeyen boyut veya tur hata iletisi 207 

dupleksleyici ozellikleri 269 

kuguk veya ozel yazdirma 83 

tepsi 1 ozelikleri 268 

tepsi ayarlan 37 

tepsi segimi 73, 74 

varsayilan ayarlar 45 

yigmlayici ozellikleri 271 

zarf besleyici ozellikleri 270 

zimbalayici ozellikleri 272 
bozulmalar, tekrarlanan 228, 236 
bolmeler 

dolu, hata iletileri 212 

kapasiteler 6 

kullanim sayfasi 164 

segme 77 

sikismalar, giderme 194 

yeniden takin hata iletisi 212 

yerini bulma 8 
bulanik yazdirma, sorun giderme 232 
bulasan toner, sorun giderme 227 
Bu nedir? Yardimi 33 
burusmus kagit, sorun giderme 230 

C 

cam 

kopyalama 103 

temizleme 173 
cetvel, tekrarlanan bozulmalar 236 
cilt kenan ayarlan 87 
civa ozellikleri 291 
Copitrak aygitlan 139 

Q 

galisma ortami ozellikleri 259 
gevirmeli baglantilar 7 
gevre, ozellikler 259 
gevre yonetimi 290 
gevrimigi musteri destegi iii 
gevrimigi yardim 

kontrol paneli 33 

suruculer 16 
gikis bolmeleri 

dolu, hata iletileri 212 

kapasiteler 6 

kullanim sayfasi 164 

segme 77 

sikismalar, giderme 194 
yeniden takin hata iletisi 212 
yerini bulma 8 
gikis bolmesini yeniden takin hata iletisi 212 



gikis yolu agik hata iletisi 213 
cikti kalitesi 
ayarlar 50 

sikismalardan sonra 187 

sorun giderme 222 
gizgiler, sorun giderme 226, 231 , 234, 235 
gozunurluk 

ayarlar 50 

kalite ile ilgili sorun giderme 222 
ozellikler 4 
Cozunurluk Gelistirme teknolojisi (REt) 50 

D 

dahili saat hatalan 205 
dahil TrueType yazi tipleri 5 
dalgali kagit, sorun giderme 230 
dar kagit, yazdirma 84 
degistirme 

bakim setleri 179 

sabitdisk 280 

yazici kartuslari 167 

zimba kartuslari 129 
delikli kagit 

yazdirma 82 

yukleme 70 
depolama, is 

ayarlar 52 

depolanan 95 

Hizli Kopyalama 96 

isi alma menusu 35 

kopya sayisi 106 

ozel 94 

ozellikler 94 

prova basma ve bekletme 97 
depolama dolabi 

dahil modeller 3 

kilitleme ve kilidi agma 11 

kurma 131 

ozellikler, fiziksel 255 

parga numarasi 9, 244 
depolanan isler 95 
destek 

bakim anlasmalan 251 

gevrimigi iii 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

katistinlmis Web sunucusu baglantilan 151 

Macintosh iv 

servis bilgi formu 253 

servisler iv 

telefon iii 

yaziciyi yeniden paketleme 252 
desteklenen isletim sistemleri 12, 13 
desteklenen platformlar 12, 13 
DHCP sunuculan 156 
Diger baglantilar 

HP Arag Kutusu 154 

katistinlmis Web sunucusu 151 
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dikey yon 

dupleksleme segenekleri 87 

orijinal ayarlan 40 
dil, kontrol paneli 184 
diller, yazici 5, 54 
DIMM 

hata iletileri 209 
DIMM'ler 

genisletme yuvalan 274 

parga numaralan 245 

takma 276 

takma islemini dogrulama 284 
disk. Bkz: sabit disk 
Disk Silme ozelligi 141 
Disk Yonetim Yardimci Programi 17 
DLC/LLC ayarlan 58 
dokunmatik ekran, temizleme 173 
dolap/sehpa 

dahil modeller 3 

kilitleme ve kilidi agma 1 1 

kurma 131 

ozellikler, fiziksel 255 

parga numarasi 9, 244 
DSL baglantilari 7 
dupleks yazdirma aksesuan 

ciltleme segenekleri 87 

dahil modeller 2 

desteklenen kagit boyutlan 86 

desteklenen ortam turleri 267 

hata iletileri 213,212,213,207 

kagit yonu 87 

kayit, ayar 89 

kullamm sayfasi 164 

kullanma 86, 88 

ortami yonlendirme 70 

ortam ozellikleri 269 

ozellikler, fiziksel 255 

parga numarasi 9, 244 

sikismalar 193 

yerini bulma 8 
Durdur dugmesi 30,31 
durum 

Bilgi sekmesi, katistinlmis Web sunucusu 149 

e-posta uyanlan 153 

HP Arag Kutusu ile goruntuleme 153 

isiklar 218 
Durum dugmesi 30 
Durum sekmesi, HP Arag Kutusu 153 
dugmeler, kontrol paneli 30, 31 
duz kagit yolu 78 

E 

EconoMode 51 
egik sayfalar 229, 234 
egrilik ozellikleri 261 
egri sayfalar 229, 234 
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EIO kartlan 

arabellek tasmasi 206 

hatalar 211 

parga numaralan 246 

takma 286 
eksiklikler, sorun giderme 226 
elektrik ozellikleri 257 
elle besleme, tepsi 1 75 
ENERGY STAR uygunlugu 290 
enerji ozellikleri 257 
enerji tuketimi 290 
EOP X Jetdirect alt menusu 58 
e-posta 

adres defterleri 114 

ag gegidi adreslerini dogrulama 237 

ayarlar 42 

belgeleri gonderme 112 

belgeleri yukleme 112 

hakkinda 107,112 

hata iletileri 216, 213, 214, 216, 205 

ikincil segenek, guvenlik 116 

katistinlmis Web sunucusu ayarlan 150 

kontrol paneli ayarlan 111 

LDAPdestegi 108 

LDAPhatalan 215 

Orijinal ayarlan 40 

otomatik tamamlama islevi 113 

sistem gereksinimleri 7 

SMTP sunuculan 108 

sorun giderme 184 

yapilandirma 109 
e-posta uyanlan 153 
e-postaya gonderme 

adres defterleri 114 

ag gegidi adreslerini dogrulama 237 

ayarlar 42, 111 

belgeleri gonderme 112 

belgeleri yukleme 112 

hakkinda 107,109,112 

hata iletileri 216, 213, 214, 216, 205, 214 

ikincil segenek, guvenlik 116 

katistinlmis Web sunucusu ayarlan 150 

LDAPdestegi 108 

Orijinal ayarlan 40 

SMTP sunuculan 108 

sorun giderme 184 
e-postaya tarama 

adres defterleri 114 

ag gegidi adreslerini dogrulama 237 

belgeleri gonderme 112 

belgeleri yukleme 112 

hakkinda 107,112 

hata iletileri 216, 213, 214, 216, 205, 214 
ikincil segenek, guvenlik 116 
katistinlmis Web sunucusu ayarlan 150 
kontrol paneli ayarlan 111 
Orijinal ayarlan 40 
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SMTP sunuculan 108 

sorun giderme 184 

yapilandirma 109 
Equitrac aygitlan 139 
erisim engellendi iletisi 213 
Ethernet kartlan 6 

Ethernet kartlan, parga numaralan 246 
etiketler 

ozellikler 266 

yazdirma 81 

yukleme 23 
Explorer, desteklenen surumler 

HPAragKutusu 152 

HP Web Jetadmin 155 

katistinlmis Web sunucusu 148 

F 

fabrika varsayilan ayarlan, geri yukleme 61 
faks aksesuan 

dahil modeller 2 

isikdurumu 221 

kullanim kilavuzu 117 

parga numarasi 9, 244 

takma 118 

telefon hattini baglama 120 

yapilandirma sayfasi 161 
faks gonderme, sayisal 122 
Faks menusu 63 
fanlar, sorun giderme 184 
FastRes 50 
FCC bildirileri 288 
filigranlar 90 
Fince lazer bildirisi 296 
fiziksel ozellikler 255 
flash bellek 

HP Disk Yonetim Yardimci Programi 17 
flash bellek kartlan 

desteklenen turler 274 

takma 278 

takma islemini dogrulama 284 
formatlayici isiklan 220 
formatlayici kafesi, kilitleme 145 
formatlayici kapagi, yerini bulma 8 
FTP, gonderme 116 
fuzer 

degistirme 179 

hata iletileri 208 

kagit sikismasi hatalan 214 

sikismalar, giderme 196 

temizleme 173 
fuzer modlan 76 

G 

G/C alt menusu 57 



garanti 

MFP 249 

uzatilmis iv, 251 

yazici kartusu 250 
gecikme, uyku 160 
Gelistirme alt menusu 41 
geri donusum 

plastik 290 

yazici kartuslan 291 
giris tepsileri. Bkz: tepsiler 
Gonderme alt menusu 42 
goruntu alani ozellikleri 260 
goruntu tekran, sorun giderme 233 
grafik ekran, kontrol paneli 30, 32 
gri arka plan, sorun giderme 226 

gu? 

ozellikler 257 

sorun giderme 182 

tuketim 290 
gunluk, olay 64 
gurultu ozellikleri 258 
Guvenli Disk Silme 141 
guvenlik 

disk silme 141 

e-posta 1 1 6 

formatlayici kafesini kilitleme 145 
kontrol paneli menulerini kilitleme 144 
Yabanci Arabirim Demeti (FIH) 139 
guvenlik ozellikleri 7 

H 

harita, menu 34 
hata iletileri 

alfabetik liste 205 

ayarlar 54 

olay gunlugunu yazdirma 64 

sayisal liste 205 

sikismalar 186 

sorun giderme 204 
her iki taraf, yazdirma 

desteklenen kagit boyutlan 86 

dupleksleyiciyi kullanma 86, 88 

duzen segenekleri 87 

kagit yukleme 87 

kayit, ayar 89 
her iki tarafa, yazdirma 

hata iletileri 213,212,213,207 
hizli ayarlar 90 
hiz ozellikleri 4 
HP Arac Kutusu 

agma 153 

Aygit Ayarlan penceresi 154 
baglantilar 154 
Durum sekmesi 153 
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ozellikler 152 
Uyanlar sekmesi 153 

yazici kartusu sarf malzemesi duzeyi, kontrol etme 
167 

HP Digital Sending (HP DSS) yazilimi 116 

HP Disk Yonetim Yardimci Programi 17 

HP disi yazici kartuslan 166 

HP DSS (Digital Sending Software) 1 1 6 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

HP Jetdirect baski sunucusu 

ayarlar 58 

dahil modeller 2 

hata iletileri 211 

IPadresi 156 

isiklar 220 

parga numaralari 246 

takma 286 

urun yazilimi guncellestirmeleri 172 

yapilandirma sayfasi 163 
HP OpenVMS suruculeri 14 
HP ortami, siparis etme 246 
HP Web Jetadmin 

desteklenen tarayicilar 155 

indirme 155 

IP adresi, degistirme 156 

urun yazilimi guncellestirmeleri 171 
HP Yazdirma Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusum 

Programi 291 
HP Yetkili Saticilan iv 



IBM OS/2 suruculeri 14 

Internet Explorer, desteklenen surumler 

HP Arag Kutusu 152 

HP Web Jetadmin 155 

katistirilmis Web sunucusu 148 
Internet faks 122 
IP adresleri, yapilandirma 156 
IPX/SPX ayarlan 58 

ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii 
isiklar 

aksesuarlar 218 

faks aksesuan 221 

formatlayici 220 

kontrol paneli 30 



iki tarafli yazdirma 

desteklenen kagit boyutlan 86 

dupleksleyiciyi kullanma 86, 88 

duzen segenekleri 87 

hata iletileri 213,212,213,207 

kagit yukleme 87 

kayit, ayar 89 



iletiler 

alfabetik liste 205 

ayarlar 54 

sayisal liste 205 

sikismalar 186 

sorun giderme 204 
iletiler, kontrol paneli 

ola gunlugunu yazdirma 64 
ilk sayfa, kagit 92 
is akisi, gonderme 116 
is Akisma Gonderme 116 
is depolama 

ayarlar 52 

depolan 95 

Hizli Kopyalama 96 

isi alma menusu 35 

kopya sayisi 106 

ozel 94 

ozellikler 94 

prova basma ve bekletme 97 
isi alma menusu 35 
islemci hizi 4 

islev ayinci modu, 3 bolmeli posta kutusu 124 
is Modu, kopyalama 103 

J 

Japonca VCCI bildirisi 295 
Jetadmin 

desteklenen tarayicilar 155 

indirme 155 

IP adresi, degistirme 156 

urun yazilimi guncellestirmeleri 171 
Jetdirect baski sunucusu 

ayarlar 58 

dahil modeller 2 

hata iletileri 211 

IPadresi 156 

isiklar 220 

parga numaralari 246 

takma 286 

urun yazilimi guncellestirmeleri 172 
yapilandirma sayfasi 163 

K 

kablolar 

hata iletileri 214 
kablolar, parga numaralari 246 
kagit 

3 bolmeli posta kutusu ozellikleri 271 
500 yapraklik tepsi ozellikleri 269 
ADF ozellikleri 272 
ayarlar 44 
baskili 82 
delikli 82 

desteklenen turler 267 

dupleksleme, desteklenen boyutlar 86 

dupleksleyici ozellikleri 269 
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elle besleme 75 
farkli ilk sayfa 92 
fuzer modlan 76 
HP, siparis etme 246 
kapli 83 
kinsmis 230 
kivrilmis 230 
kullanim sayfasi 164 
kuguk 84 

ozel boyut, surucu ayarlan 91 

ozel boyut, yazdirma 83, 84 

ozellikler 263 

saklama 263 

tepsi 1 ozellikleri 268 

tepsi ayarlan 27, 37 

tepsi segimi 73, 74 

yaprak basma sayfa 92 

yiginlayici ozellikleri 271 

yukleme 23, 70 

zimbalama 127 

zimbalayici ozellikleri 272 
Kagit isleme menusu 27, 37 
Kagitlan Yukan Cevir ciltleme segenegi 88 
kagit sikismalan. Bkz: sikismalar 
kagit yolu 

temizleme 174 

test 64 

test etme 202 
kalici bellek hatalan 210 
kalite 

ayarlar 50 

sikismalardan sonra 187 

sorun giderme 222 
kalp atisi LED'i 220 
Kanada DOC bildirisi 295 
kapaklar, kagit 92 
kapaklar, yerini bulma 8 
kapasite 

3 bolmeli posta kutusu 6, 271 

500 yapraklik tepsi 269 

ADF 6, 272 

gikis bolmeleri 6 

tepsi 1 268 

yiginlayici 271 

zarf besleyici 270 

zimbalayici 272 

zimbalayici/yiginlayici 6 
kapiyi kapatin hata iletileri 205 
kapli kagit 83 
karakterler, bigimsiz 229 
kartpostallar 83 
kart stogu 

cikisyolu 78 

yazdirma 83 



kartuslar 

durum, HP Arag Kutusu ile goruntuleme 153 
durum, kati§tinlmis Web sunucusu ile gorme 149 
HPdisi 166 
kalan omur 166 
kartuslar, yazici 
EconoMode 51 
garanti 250 
geri donusum 291 
hata iletileri 214,215 
parga numaralan 244 
saklama 166 

sarf malzemeleri durumu sayfasi, yazdirma 163 

sarf malzemesi duzeyi, kontrol etme 167 

sikismalar, giderme 187 

siparis etme iii 

toner bitiyor iletisi 167 

toner bitti iletisi 168 
kartuslar, zimba 

bitiyor hata iletisi 217 

bos, durdur veya devam et ayarlan 129 

parga numaralan 9 

sikismalar 200 

yukleme 129 
kartuslan, zimba 

parga numaralan 244 
Kartus Siparis Edin iletisi 167 
kartusu takin hata iletisi 215 
Katistinlmis Jetdirect alt menusu 58 
katistinlmis Web sunucusu 

agma 148 

Ag sekmesi 150 

Ayarlar sekmesi 149 

Bilgi sekmesi 149 

bir parola atama 138 

Diger Baglantilar sekmesi 151 

IP adresi, degistirme 157 

ozellikler 148 

Sayisal Gonderme sekmesi 150 
sistem gereksinimleri 148 
yazici kartusu sarf malzemesi duzeyi, kontrol etme 
167 

Kaydi Ayarla 89 
kayit, tepsi 89 
kaynagi kaydetme 285 
kenar bosluklan, zarflar 79, 265 
kenardan kenara yazdirma 89 
Kensington kilitleri 145 
keskinlik, kopya ayarlan 105 
kilitleme 

aksesuarlar 11 

formatlayici kafesi 145 

kontrol paneli menuleri 144 

tepsiler 74 
kimlik dogrulama hata iletileri 215 
kinsmis kagit, sorun giderme 230 
kivnlmis kagit, sorun giderme 230 
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Klasore Gonder 116 
klasorler 

gonderme 116 

hata iletileri 215 
kontrast, kopya 105 
kontrol paneli 

Aygiti yapilandir menusu 40 

Bilgi menusu 36 

dokunmatik ekrani temizleme 173 

dugmeler 30, 31 

EIO X Jetdirect alt menusu 58 

e-posta ekrani 111 

erisim engellendi 213 

Faks menusu 63 

G/C alt menusu 57 

Gelistirme alt menusu 41 

gezinme 32 

Gonderme alt menusu 42 
iletiler, alfabetik liste 205 
iletiler, ayarlar 54 
iletiler, sayisal liste 205 
iletiler, sorun giderme 204 
isi alma menusu 35 
isiklar 30 

Kagit isleme menusu 27, 37 

Katistinlmis Jetdirect alt menusu 58 

Kopyalama/gonderme ayarlan 55 

Kopyalama alt menusu 41 

kopyalama ekrani 100 

menu haritasi 34 

menuleri kilitleme 144 

Orijinal alt menusu 40 

ozellikler 29 

PCL alt menusu 47 

Servis menusu 67 

Sifirlayicilar alt menusu 61 

sikisma iletileri 186 

Sistem ayan alt menusu 52 

sorun giderme 184 

Tamlama menusu 64 

yardim 33 

Yazdirma alt menusu 44 
Yazdirma kalitesi alt menusu 48 
yazici kartusu sarf malzemesi duzeyi, kontrol etme 
167 

yerini bulma 8 
kopyalama 

ADF'yi kullanma 103 
arka plani kaldirma 105 
birden gok orijinal 103 
hata iletileri 215 
hiz ozellikleri 4 
isleri depolama 106 
isModu 103 
kalite, sorun giderme 222 
keskinlik 105 
kontrast ayarlan 105 



kontrol panelinde gezinme 100 

kullamm sayfasi 164 

kucultme veya buyutme 105 

Orijinal ayarlan 40 

ozel ayarlan kullanma 101 

ozellikler 5, 99 

tarayici cammi kullanma 103 

varsayilan ayarlan kullanma 101 
Kopyalama/gonderme ayarlan 55 
Kopyalama alt menusu 41 
Kopyalama Baglanti karti hata iletileri 215 
kopya sayisi 44 
Korece EMI bildirisi 295 
kullamm sayfasi 164 
ku?uk kagit, yazdirma 84 

L 

LAN baglantisi 6 

LAN faks 122 

lazer guvenligi bildirileri 295 

LDAP sunuculan 

ag gegidi adreslerini dogrulama 237 

ayarlar 42 

baglanma 108 

hata iletileri 215 

katistinlmis Web sunucusu ayarlan 150 
LED'ler. Bkz: isiklar 
lekeler, sorun giderme 225, 231 
Linux surucu destegi 13 

M 

Macintosh 

desteklenen isletim sistemleri 12 

desteklenen suruculer 13 

destek Web siteleri iv 

PPD'ler 17 

yazilim 17 

yazilim yukleme 20 
Malzeme Guvenligi Veri Sayfalan (MSDS) 292 
mekanik hata iletileri 215 
Menu dugmesi 30 
menu haritasi, kontrol paneli 34 
menuler, kontrol paneli 

Aygiti yapilandir 40 

Bilgi 36 

EIO X Jetdirect 58 

erisim engellendi 213 

Faks 63 

G/C 57 

Gelistirme 41 

Gonderme 42 

isi alma 35 

Kagit isleme 27,37 

Katistinlmis Jetdirect 58 

kilitleme 144 

Kopyalama 41 

Kopyalama/gonderme ayarlan 55 
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Orijinal 40 

PCL 47 

Servis 67 

Sifirlayicilar 61 

Sistem ayan 52 

Tanilama 64 

Yazdirma 44 

Yazdirma kalitesi 48 
metin kalitesi, sorun giderme 229, 232 
MFP'yi tasima 10 
Microsoft Windows. Bkz: Windows 
mizanpaj 92 
modeller, ozellikler 2 
muhasebe yazilimi 139 
musteri destegi 

bakim anlasmalan 251 

gevrimigi iii 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

katistinlmis Web sunucusu baglantilan 151 

Macintosh iv 

servis bilgi formu 253 

servisler iv 

telefon iii 

yaziciyi yeniden paketleme 252 

N 

Nasil yapilir Yardimi 33 
nem gereksinimleri 259 
Netscape Navigator, desteklenen surumler 

HP Arag Kutusu 152 

HP Web Jetadmin 155 

katistinlmis Web sunucusu 148 
noktalar, sorun giderme 225, 231 
Novell oturumu gerekiyor. 216 
NVRAM hatalan 210 



olay gunlugu 64 
OpenVMS suruculeri 14 
Orijinal alt menusu 40 
Orijinali Tammla ayarlari 101 
ortam 

3 bolmeli posta kutusu ozellikleri 271 
500 yapraklik tepsi ozellikleri 269 
ADF ozellikleri 272 
ayarlar 44 
baskili 82 
delikli 82 

desteklenen turler 267 

dupleksleme, desteklenen boyutlar 86 

dupleksleyici ozellikleri 269 

elle besleme 75 

farkli ilk sayfa 92 

fuzer modlari 76 

HP, siparis etme 246 

kinsmis 230 

kivnlmis 230 



kullamm sayfasi 164 
kuguk 84 

ozel boyut, surucu ayarlari 91 

ozel boyut, yazdirma 83, 84 

ozellikler 263 

saklama 263 

tepsi 1 ozellikleri 268 

tepsi ayarlari 27, 37 

tepsi segimi 73, 74 

yaprak basma sayfa 92 

yigmlayici ozellikleri 271 

yukleme 23, 70 

zarf besleyici ozellikleri 270 

zimbalama 127 

zimbalayici ozellikleri 272 
ortam sikismalan. Bkz: sikismalar 
OS/2 suruculeri 14 
oto devam et 54 
otomatik beige besleyici. Bkz: ADF 
otomatik olgeklendirme 105 
Otomatik Temizleme Sayfasi 51 , 174 
ozon tabakasi ozellikleri 290 

O 

oncelikli musteri yerinde servis 251 
on yuz optik sistem hatalan 216 
ozel boyutlu kagit 

3 bolmeli posta kutusu ozellikleri 271 

500 yapraklik tepsi ozellikleri 269 

surucu ayarlari 91 

tepsi 1 ozellikleri 268 

tepsi ayarlari 84 

yazdirma 83 

yukleme 23, 26 
ozel isler 94 



ozellik ayarlari 54 


ozellikler 




akustik 258 




asetatlar 266 




calisma ortami 


259 


egrilik 261 




elektrik 257 




etiketler 266 




fiziksel 255 




goruntu alani 


260 


kagit 263 




ozellikler 4 




zarflar 264 




ozellikler, ortam 




zarf besleyici 


270 



paralel baglanti noktasi 

arabellek tasmasi hata iletisi 207 
Macintosh igin desteklenmez 20 
ozellikler 6 
yerini bulma 10 
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paralel kablo, parga numarasi 246 
parga numaralan 

bakim seti 245 

bellek 245 

EIO kartlan 246 

kablolar 246 

ortam, HP 246 

tepsiler 244 

yazici kartuslan 244 
PCL alt menusu 47 
PCL suruculeri 

desteklenen isletim sistemleri 13 

ozellikler 14 

Aynca bkz suruculer 
PCL yazi tipi listesi 165 
PDE'ler, Macintosh 17 
pil ozellikleri 291 
PIN'ler, ozel isler 94 
posta kutusu, 3 bolmeli 

dahil modeller 3 

desteklenen ortam turleri 267 

isik durum 218 

kapasite 6 

modlar 124 

ortam ozellikleri 271 

ozellikler, fiziksel 255 

parga numaralan 9 

parga numarasi 244 

segme 77, 124 

sikismalar, giderme 194 

yeniden takin hata iletisi 212 
posta kutusu modu 124 

PostScript Yazici Tanimi (PPD) dosyalan, Macintosh 
17 

PostScript yazi tipleri 17 
PPD'ler, Macintosh 17 
ProRes 50 
protokol ayarlan 58 
prova basma ve bekletme 97 
PS surucusu 

desteklenen isletim sistemi 13 

ozellikler 14 

Aynca bkz suruculer 
PS yazi tipi listesi 165 

R 

renkli kagit, kopyalama 105 
S 

saat 

ayarlama 158 

hata iletisi 205 
saat, ayarlama 158 



sabit disk 

degistirme 280 

HP Disk Yonetim Yardimci Programi 17 

parga numarasi 245 

silme 141 

yazi tipi listeleri 165 
sabit diski silme 141 
sahte sarf malzemeleri 166 
sahte urunlerle mucadele web sitesi 166 
saklama 

kagit 263 

yazici kartuslan 166 
zarflar 265 
sarf malzemeleri 

bellek hatalan 205 

durum, HP Arag Kutusu ile goruntuleme 153 

durum, katistinlmis Web sunucusu ile gorme 149 

geri donusum 291 

HPdisi 166 

parga numaralan 9, 244 

siparis etme iii, 242 
sarf malzemesi duzeyi, kontrol etme 167 
sarf malzemesi siparis etme iii 
sayfa/dakika 4 
sayfa yonu 

dupleksleme segenekleri 87 

orijinal ayarlan 40 
sayisal faks gonderme 122 
sayisal gonderme 

adres defterleri 114 

ag gegidi adreslerini dogrulama 237 

ayarlar 42 

belgeleri gonderme 112 
belgeleri yukleme 112 
e-posta yapilandirma 109 
hakkinda 107,112 

hata iletileri 216, 213, 214, 216, 205, 214 
ikincil E-posta segenegi 116 
is akisi 116 

katistinlmis Web sunucusu ayarlan 150 

klasorler 116 

kontrol paneli ayarlan 111 

LDAPdestegi 108 

Orijinal ayarlan 40 

SMTP sunuculan 108 

sorun giderme 184 
Sayisal Gonderme sekmesi, katistinlmis Web 

sunucusu 150 
segilen ozellik kullamlamiyor 216 
seri arabellek tasmasi 207 
servis 

anlasmalar iv 

anlasmalan 251 

bilgi formu 253 

HP yetkili saticilari iv 

yaziciyi yeniden paketleme 252 
Servis menusu 67 
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setler, bakim 
kullanma 179 
parca numarasi 245 

sarf malzemeleri durumu sayfasi, yazdirma 163 
sicaklik gereksinimleri 259 
Sifirla dugmesi 30, 31 
Sifirlayicilar alt menusu 61 
sikisma erisim kolu, yerini bulma 8 
sikismalar 

3 bolmeli posta kutusu 194 

500 yapraklik tepsiler 192 

ADF 199 

gikis bolmesi 194 

dupleks yazdirma aksesuan 193 

fuzer 196 

giderme ayarlan 55 

kontrol paneli iletileri 186 

konumlar 186 

sik, sorun giderme 202 

tepsi 1 190 

ust kapak 187 

yazdirma kalitesi sorunlan 187 
yazici kartusu alani 187 
zarf besleyici 189 
zimba 200 

zimbalayici/yiginlayici 194 
silindirler 

ADF'yi temizleme 175 

bakim seti, dahil 179 
silinebilir uyanlar 54 
siparis etme 

ortam, HP 246 

parga numaralan 244 

sarf malzemeleri ve aksesuarlar 242 
sira, sayfa 78 
Sistem ayari alt menusu 52 
sistem gereksinimleri 

HP Arag Kutusu 152 

HP Web Jetadmin 155 

katistinlmis Web sunucusu 148 

suruculer 13 

yazdirma yazilimi 12 
sistem gereksinimleri, e-posta 7 
SMTP ag gegitleri 

hata iletileri 216 
SMTP sunuculari 

ag gegidi adreslerini dogrulama 237 

baglanma 108 
sorun giderme 

agik yazdirma 224 

ADF cikti kalitesi 233 

ag gegidi adresleri 237 

ag uzerinde yazdirma 238 

aksesuarlar 218,219 

benekler 225 

beyaz noktalar 231 

bos sayfalar 222, 233 



bulanik yazdirma 232 

bulasan toner 227 

cizgiler 226,231,234,235 

denetim listesi 182 

egri sayfalar 229, 234 

eksiklikler 226 

gri arka plan 226 

hata iletileri, alfabetik liste 205 

hata iletileri, sayisal liste 205 

kagit yolu testi 202 

kalite 222 

kinsmis kagit 230 

kivnlmis kagit 230 

kontrol paneli 184 

kontrol paneli iletileri 204 

metin kalitesi 229, 232 

sayisal gonderme 184 

sikismalar, giderme 186 

sikismalar, sik 202 

tekerlek izleri 231 

tekrarlanan bozulmalar 228, 236 

tekrarlanan goruntuler 233 

zimba sikismalan 200 
sozlesmeler, bakim 251 
standart gikis bolmesi 

kapasite 6 

segme 77 

sikismalar, giderme 194 
yeniden takin hata iletisi 212 
yerini bulma 8 
suruculer 
ayarlar 14 

desteklenen isletim sistemleri 13 

indirme iii 

Linux 13 

Macintosh iv 

OS/2 14 

segme 14 

yardim 16 

Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan 90 



takma 

bellek 276 

dolap/sehpa 131 

EIO kartlan 286 

faks aksesuan 118 

flash bellek kartlan 278 

sabitdisk 280 

zarf besleyici 132 
tambur omru bitti iletisi 168 
Tamlama menusu 64 
tarama 

hiz ozellikleri 4 
tarayici cami 

kopyalama 103 

temizleme 173 



TRWW 



Dizin 307 



tarayici gereksinimleri 

HPAracKutusu 152 

HP Web Jetadmin 155 

katistinlmis Web sunucusu 148 
tarayici hatalan 216,217 
tarayicinin ayarlanmasi 178 
tarayici testleri 64 
tarayiciyi ayarlama 178 
tarih, ayarlama 158 
TCP/IP ayarlan 58,156 
tekerlek izleri, sorun giderme 231 
teknik destek 

bakim anlasmalan 251 

gevrimigi iii 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

katistinlmis Web sunucusu baglantilan 151 

Macintosh iv 

servis bilgi formu 253 

servisler iv 

telefon iii 

yaziciyi yeniden paketleme 252 
tekrarlanan bozulmalar, sorun giderme 228, 236 
tekrarlanan goruntuler 233 
telefon hatti, faks aksesuarmi baglama 120 
telefon numaralan 

destek iii 

sarf malzemesi siparis etme iii 

servis anlasmalan iv 
Telekom bildirisi 289 
temizleme 

ADF silindirleri 175 

ADF teslim sistemi 174 

cam 173 

dokunmatik ekran 173 

fuzer 173 

hakkinda 173, 175 

MFP'nindisi 173 
temizleme sayfasi 

ayarlar 51 

elle 173 

otomatik 174 
tepsi 1 

ayarlar 38 

beklenmeyen boyut veya tur hata iletisi 207 

desteklenen ortam boyutlan 268 

desteklenen ortam turleri 267 

dupleksleme 87 

elle besleme 75 

kayit, ayar 89 

kilitleme 74 

kullamm sayfasi 164 

ortam ayarlarmi yapilandirma 27 

ozel boyutlu kagit ayarlan 84 

segim ayarlan 53 

sikismalar, giderme 190 

takm veya kapatm hata iletisi 217 

yazdirma 73 



yerini bulma 8 
yukleme 23, 70 
yukleme hata iletisi 217 
zarflar, yazdirma 79 
tepsiler 

ayarlar 38, 39 

beklenmeyen boyut veya tur hata iletisi 207 
dahil 2 

desteklenen ortam turleri 267 

dolap/sehpa 131 

dupleksleme 87 

elle besleme 75 

kayit, ayar 89 

kilitleme 74 

kullamm sayfasi 164 

ortam ayarlarmi yapilandirma 27 

ortam boyutu ozellikleri 269 

ozel boyutlu kagit ayarlan 84 

ozellikler, fiziksel 255 

parga numaralan 244 

secim ayarlan 53 

secme 73 

sikismalar, giderme 190,192 
takm veya kapatm hata iletisi 217 
yukleme 23, 70 

tepsiler 2, 3, 4 veya 5. Bkz: 500 yapraklik tepsiler 

tepsi takm hata iletileri 217 

ters sayfa sirasi 78 

testier 64 

toner 

gikti kalitesi, sorun giderme 227 

EconoMode 51 

kullamm sayfasi 164 
toner bitiyor iletisi 167 
toner bitti iletisi 168 
toner kartuslan. Bkz: yazici kartuslan 
TrueType yazi tipleri 17 
tutma, is 

depolanan 95 

Hizli Kopyalama 96 

isi alma menusu 35 

kopya sayisi 106 

ozel 94 

ozellikler 94 

prova basma ve bekletme 97 
tutulan isler 97 

U 

UNIX surucu destegi 13 
uyanma saati, ayarlama 159 
Uyanlar sekmesi, HP Arac Kutusu 153 
uyku ayarlan 

gug ozellikleri 257 

uyanma saati 159 
Uyku dugmesi 30 
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uyku gecikmesi 

gecikme 160 
uyumluluk beyani 293 

uzaktan urun yazilimi guncellestirme (RFU) 169 
uzatilmis garanti 251 
Uzatilmis Servis iv 

U 

urun yazilimi, yukseltme 169 
urun yazilimini yukseltme 169 
ust kapak 

sikismalar, giderme 187 

yerini bulma 8 

V 

varsayilan ayarlar, geri yukleme 61 
varsayilan ayarlan geri yukleme 61 
voltaj, sorun giderme 184 
voltaj ozellikleri 257 

W 

Web Jetadmin 

desteklenen tarayicilar 155 

indirme 155 

IP adresi, degistirme 156 

urun yazilimi guncellestirmeleri 171 
Web siteleri 

gevresel bilgiler 292 

HP Web Jetadmin, indirme 155 

kagit ozellikleri 263 

Macintosh destegi iv 

Malzeme Guvenligi Veri Sayfalan (MSDS) 292 

musteri destegi iii 

sahte urunlerle mucadele 166 

sarf malzemelerini geri donusturme 291 

sarf malzemesi siparis etme iii, 242 

servis anlasmalan iv 

UNIX ve Linux suruculeri 13 

yazilim indirme iii 
Web tarayicisi gereksinimleri 

HPAragKutusu 152 

katistinlmis Web sunucusu 148 
Windows 

ag kurulumu 18, 19 

desteklenen suruculer 13 

desteklenen surumler 12 

yazilimi kaldirma 22 

yazilimi yukleme 17 

Yeni Donanim Bulundu sihirbazmi kullanarak 
yukleme 21 
Windows 2000 faks 122 

Y 

Yabanci Arabirim Demeti (FIH) 6, 10, 139 
yapilandirmalar, modeller 2 
yapilandirma sayfasi, yazdirma 161 
yapiskan etiketler. Bkz: etiketler 



yapismamis toner, sorun giderme 187, 227 
yaprak basma birden gok sayfa 92 
yaprak basma sayfa 92 
yard i m 

kontrol paneli 33 

suruculer 16 
yasal bildiriler 

Avustralya EMC 296 

FCC 288 

Fince lazer bildirisi 296 
Japonca VCCI bildirisi 295 
Kanada DOC bildirisi 295 
Korece EMI bildirisi 295 
lazer guvenligi 295 

Malzeme Guvenligi Veri Sayfalan (MSDS) 292 

Telekom 289 

uyumluluk beyani 293 
yatay yon 

dupleksleme segenekleri 87 

orijinal ayarlan 40 
yazdirma 

belgeler 72 

gikis bolmesi, segme 77 

hiz ozellikleri 4 

kullamm sayfasi 164 
Yazdirma alt menusu 44 
Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan 90 
yazdirma kalitesi 

ayarlar 50 

sikismalardan sonra 187 

sorun giderme 222 
Yazdirma kalitesi alt menusu 48 
yazi bigimleri 

dahil 5 

HP Disk Yonetim Yardimci Programi 17 

yazi tipi listesi 165 
yazici bakimini yapm iletisi 179 
yazici bakim seti 

kullanma 179 

parga numarasi 245 

sarf malzemeleri durumu sayfasi, yazdirma 163 
yazici dilleri 5, 54 

Yazici Diyalog Uzantilan (PDE), Macintosh 17 
yazici kartuslan 

durum, HP Ara? Kutusu ile goruntuleme 153 

durum, katistinlmis Web sunucusu ile gorme 149 

EconoMode 51 

garanti 250 

geri donusum 291 

hata iletileri 214,215 

HPdisi 166 

kalan omur 166 

parga numaralan 244 

saklama 166 

sarf malzemeleri durumu sayfasi, yazdirma 163 
sarf malzemesi duzeyi, kontrol etme 167 
sikismalar, giderme 187 
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siparis etme iii 

toner bitiyor iletisi 167 

toner bitti iletisi 168 
yazici suruculeri. Bkz: suruculer 
yaziciyi tasima 252 
yaziciyi yeniden paketleme 252 
yazilim 

ag kurulumu, Macintosh 19 

ag kurulumu, Windows 18 

desteklenen isletim sistemleri 12 

HPAracKutusu 152 

HP Disk Yonetim Yardimci Programi 17 

indirme iii 

Linux 13 

Macintosh iv 

Macintosh, dahil 17 

Macintosh'a yukleme 20 

sayisal gonderme (HP DSS) 1 1 6 

Windows'tan kaldirma 22 

Windows'ta yukleme 17 

Yeni Donanim Bulundu sihirbazmi kullanarak 
yukleme 21 
yazilimi kaldirma, Windows 22 
yazilim indirme iii 
yazi tipleri 

dahil 5 

HP Disk Yonetim Yardimci Programi 17 

listeler, yazdirma 165 
yetersiz bellek 217,206 
yiginlayici modu, 3 bolmeli posta kutusu 124 
yogunluk, sorun giderme 224 
yon, kagit 70 
yon, sayfa 

dupleksleme segenekleri 87 

orijinal ayarlari 40 
yukleme 

500 yapraklik tepsiler 24 

ag yazilimi, Macintosh 19 

ag yazilimi, Windows 18 

asetatlar 81 

baskili kagit 82 

beklenmeyen boyut veya tur hata iletisi 207 

dupleksleme igin kagit 87 

etiketler 81 

hata iletileri 217 

kapli kagit 83 

Macintosh yazilimi 20 

ortami yonlendirme 70 

ozel boyutlu kagit 84 

tepsi 1 23 

Windows yazdirma sistemi 17 
Yeni Donanim Bulundu sihirbazmi kullanarak 
Windows yazilimim 21 



zarf besleyici 132,133 
zarflan tepsi 1'e 79 
zimbalar 129 

yuz asagi gikis 78 

yuz yukan cikis 78 



zarf besleyici 
ayarlar 37, 74 
gikarma 133 

desteklenen ortam turleri 267 
hata iletileri 212 
ozellikler 79 
ozellikler, fiziksel 255 
parga numarasi 9, 244 
sikismalar, giderme 189 
takma 132 
yukleme 132, 133 
yukleme hata iletisi 217 
zarf ozellikleri 270 
zarflar 

kenar bosluklan 79, 265 
kinsmis, sorun giderme 231 
ozellikler 264,268 
saklama 265 
tepsi 1 'den yazdirma 79 
yukleme 23, 70 

zarf besleyiciden yazdirma 132,133 
zimba kartuslan 

bitiyor hata iletisi 217 

bos, durdur veya devam et ayarlar 129 

parga numaralan 9, 244 

sikismalar 200 

yukleme 129 
zimbalar bitiyor 217 
zimbalayici/yiginlayici 

bos, durdur veya devam et ayarlari 129 

?ok fazla sayfa hata iletisi 217 

dahil modeller 3 

desteklenen ortam turleri 267 

isikdurumu 218 

kagit sikismalan 194 

kapasite 6 

MFP'yi tasima 10 

ortam ozellikleri 271,272 

ozellikler, fiziksel 255 

parga numarasi 9, 244 

segme 77 

yazdirma 127 

yeniden takin hata iletisi 212 

zimbalama segenekleri 93 

zimbalan yukleme 129 

zimba sikismalan 200 
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